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1. Opis Techniczny

2. Zalaczniki Formalno-Prawne
a) Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
b) Decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych
c) Warunki techniczne dotyczace sieci kanalizacji deszczowej
d) Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

e) Uproszczony wypis z rejestru gruntéw

3. Uzgodnienia
a) Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

4. Rysunki:
a) Projekt zagospodarowania terenu (mapa) w skali 1:500,

b) Profil sieci kanalizacji deszczowej w skali 1:100:500

5. Uprawnienia i przynaleznos$¢ do Izby Inzynierow
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W UL. WIDOKOWEJ
W LUBICZU GORNYM

INWESTOR | ZAMAWIAJACY:
Zarzad Drég Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu
ul. Torunska 36a, 87-162 Lubicz

PODSTAWA OPRACOWANIA
Warunki techniczne wydane przez Elwik Sp. z o. o.
Uzgodnienia branzowe
Obowigzujace normy, przepisy i katalogi branzowe
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 obejmujaca przedmiotowy teren
Wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce w terenie
Umowa na wykonanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej

POWIAZANIA Z INNYMI OPRACOWANIAMI PROJEKTOWYMI | REALIZACJAMI
Niniejszy projekt Budowlany sieci kanalizacji deszczowej opracowywany jest réwnolegle z:
* Projektem Budowlanym Kanalizacji Sanitarnej i modernizacji wodociggu w ul

Widokowej

Zgodnie z warunkami [2.1], rozwigzania ogélne dotyczace uktadu projektowanej sieci KD, oparto

na Koncepcji Programowej Rozbudowy KS i KD Lubicza.

3.2

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest sie¢ Kanalizacji deszczowej ul. Widokowej w Lubiczu

Goérnym.

Zakres opracowania

Sie¢ kanalizacji deszczowej na odcinku od odbiornika, ktérym bedzie istniejgca studnia Si

w ul. Polnej Lubicz Gérny.
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Stadium opracowania Nr zlecenia Nr obiektu Branza
Projekt budowlany SANITARNA
PROJEKT BUDOWLANY
OBIEKT: Kanalizacja DESZCZOWA

w ul. Widokowej w Lubiczu nr dziatek 36/1, 34/23, 34/13

ADRES: Lubicz Gorny ul Widokowa 87-162 LUBICZ
BRANZA: Sanitarna
INWESTOR: Zarzad Drog Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Torunska 36a, 87-162 LUBICZ
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OPIS OGOLNY, CEL INWESTYCJI
Cel inwestycji
Sie¢ kanalizacji deszczowej objeta projektem jest czescig szerszej infrastruktury
technicznej wchodzacej w zakres docelowego zagospodarowania terenu, programowo
realizowanego przez Inwestora. Niniejsza inwestycja stuzy¢ bedzie odwodnieniu drogi i
umozliwi docelowo jej utwardzenie.
Opis terenu
Teren posiada nastepujgce uzbrojenie:

. Linie kablowe NN

. Oswietlenie elektryczne terenu

. Kanalizacja telefoniczna

. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul Polnej

. Lokalna kanalizacja (szamba)

. Sie¢ wodociggowa

Ulica Widokowa posiada jezdnie z nawierzchnig ziemna natomiast ul Polna nawierzchnig

utwardzong. Wigkszos¢ przyleglych poses;ji jest zabudowana. Istniejacy drzewostan nie koliduje

bezposrednio z trasg projektowanej kanalizacji i wodociggu.

4.3

5.1
5.1.1

5.1.2

Stan prawny
Pod wzgledem wiasnosciowym tereny, na ktérych zlokalizowana bedzie projektowana

kanalizacja i wodociag naleza do Gminy Lubicz badz sg w jej wtadaniu

KONCEPCJA ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
Ogédlne rozwigzania techniczne w zakresie kanalizacji deszczowej (KD)

Rozwigzania podstawowe
Ogolne rozwigzania w zakresie KD przyjeto na podstawie warunkéw technicznych [2.1]
oraz zlecenia zamawiajgcego [6]. Punktem wigczenia projektowanej sieci KD jest istniejgca
studnia Si, zgodnie z warunkami [2.1]. KD zaprojektowano w pasie ul. Widokowej w

uktadzie umozliwiajacym lokalizacjg réwnolegle kanatu sanitarnego i wodociggu

Rozwigzania wariantowe

Zamiast metod realizacji przyjetych w niniejszym projekcie, moga by¢ zastosowane inne
sposoby budowy kanatéw lub alternatywne materialy (wyszczegélnione ponizej w opisie
robét), takie jakimi bedzie dysponowat Wykonawca Robét.. Jednakze zmiana metod
realizacji i rodzaju materiatéw, ktérych mowa wyzej nie moze pogorszyé warunkow
wykonawstwa i eksploataciji sieci KD, a w szczegéInosci:
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. Przewody muszg posiada¢ odpowiednie posadowienie | wytrzymatos¢ statyczng

. Zajecie pasa ulicznego na czas budowy nie moze catkowicie zablokowa¢ ruchu

. Wszelkie zmiany materiatowe i w zakresie rozwigzan technicznych musza by¢

zaakceptowane prze Inwestora.

6. ZAKRES RZECZOWY

Lp Nazwa ulicy Dlugos$é [m] Metoda realizacji

Rury Kanalizacyjne PVC 200 SN 8 L=237m W wykopie
v Vidokows SloB8 « Studnie kanalizacyjne betonowe DN otwartym
1200 sztuk 7 tj SD, SD1- SD6
« Wpusty uliczne sztuk 3
OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

71 Roboty przygotowawcze

e Przed rozpoczeciem robot nalezy zapozna¢ sie z treSciq warunkéw podanych w
uzgodnieniach poszczegdlnych instytucii.

e Przed rozpoczeciem robét nalezy powiadomic¢ wiasciwe instytucje.

« Wytyczenie trasy sieci kanalizacyjnej powinien wykona¢ uprawniony geodeta

e Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie, o$wietlenie i wywieszenie
tablic ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotowego, dla warunkéw dziennych i nocnych.

e W celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac przekopy kontrolne.

* Roboty prowadzone w miejscach kolizyjnych z istniejgcym uzbrojeniem nalezy prowadzi¢ w
porozumieniu z inspektorami lub przedstawicielami wiasciwych instytucji i gestorow,
dyspozytoréw lub operatoréw uzbrojenia.

e Miejsce sktadowania czasowego urobku z wykopéw wskaze Inwestor.

* Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia.

7.2 Roboty ziemne

Jako podstawowg metode przyjeto wykonywanie wykopow o Scianach pionowych
umocnionych szalunkami typu ptytowego. Wykopy o giebokosci do 4m mogg byc
wykonywane przy zastosowaniu umocnien wypraskami stalowymi, lecz biorac pod uwage
boczny doptyw woéd gruntowych na niektérych odcinkach projektowanego kanatu,
zastosowanie umocnienn ptytowych moze by¢ korzystniejsze. Jako podstawowe, ze

wzgledu na ujednolicenie rodzaju szalunku, przewiduje sie zastosowanie umocnien typu

plytowego.





[image: image6.jpg]Zaktada sig¢ czolowa metode wykonawstwa wykopow, polegajaca na wywozie urobku na

miejsce odkiadu z pierwszego odcinka wykopu. W nastepnych odcinkach urobek wydobyty

z wykopu biezacego wykorzystany bedzie do zasypki i dla uzycia jako podsypka pod

rurociagi. llos¢ wywozonej ziemi na czasowe sktadowisko uzalezniona bedzie od od

przyjetej organizacji budowy przez Wykonawce robét.

Przygotowanie dna i podfoza pod przewody z rur z tworzyw sztucznych nalezy wykonaé

zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta. Ponizej podano podstawowe zalecenia

dotyczace posadowienia przewodow:

Przewiduje si¢ posadowienie rur bezposrednio na gruncie rodzimym, jezeli stanowic¢
on bedzie odpowiednie podioze. Wykonywanie podsypki z materiatéw sortowanych
stosowane moze by¢ w przypadkach, o ktérych mowa nizej (np.: przegtebienie
wykopu, wystepowanie gruntéw nieno$nych).

Nie nalezy wykonywa¢ wykopéw duzo wczesniej przed uktadaniem rurociagéw, gdyz
utrudnia to utrzymanie naturalnego podioza i sprzyja jego deformacji przez wode,
warunki atmosferyczne. Zwigksza takze koszty z powodu zwiekszonego czasu
zajetosci terenu i czasu odwadniania wykopow.

Rury nalezy posadowi¢ na gruncie nienaruszonym, jezeli naturalne podtoze stanowi
grunt nosny. W przypadku wystgpowania gruntéw nienosnych w obszarze
posadowienia rur nalezy go wymienic, zastgpujac gruntem nosnym.

Podtoze pod rurg musi by¢ wykonane z materiatu o odpowiednich parametrach, a dno
wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane i nienaruszone. Przy wykonywaniu wykopow
sposobem mechanicznym, dolng cze$¢ nalezy doglebié recznie. Biorac pod uwage
potrzebe skrécenia czasu realizacji kanatéw w ulicy, moze okaza¢ sie ekonomicznie
uzasadnione wykonanie cato$ci wykopu mechanicznie i zastosowanie podbudowy z
odpowiedniego materiatu sortowanego.

Materiaty sortowane powinny by¢ urabiane tak diugo, az dno wykopu bedzie
rownomiernie podpiera¢ przewdd utozony z odpowiednim spadkiem. Zamiast
materiatéw sortowanych, do wykonania podfoza mozna wykorzystaé grunt
pochodzacy z wykopéw, ktéry podczas wydobywania powinien byé w tym celu
selekcjonowany.

Grunt wykorzystany jako materiat na podbudowe oraz do | fazy zasypki (tj. w strefie
niebezpiecznej o wysokosci 50cm ponad wierzch rury) powinien byé sypki, dobrze
zageszczajacy sig, bez grud, kamieni powyzej 40mm, resztek roslinnych, wktadek
itowych, gruzu, zmarznigtych bryt itp.

Jezeli grunt w poziomie posadowienia przewodu bedzie niestabilny pod wzgledem
wymaganego podparcia przewodu, nalezy wykona¢ gitebszy wykop i do poziomu
posadowienia przewodu wykona¢ fundament i podtoze nosne. Materiat ten powinien
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by¢ zageszczony do wskaznika zageszczenia co najmniej 85% wg Proctora (83% wg
zmodyfikowanej metody Proctora).

. Zasypke wykopow powyzej 30cm ponad wierzch rur moze stanowié grunt rodzimy.
Zasypke wykopoéw nalezy wykonaé warstwami, co 20cm z zastosowaniem
odpowiedniego zageszczenia gruntu. Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu pod
jezdniami powinien wynosic 1, jezeli wymagania branzy drogowej nie beda stanowic
inaczej. Ustalenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno byé wykonane przez
uprawniong jednostke. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
normami
Miejsce czasowego sktadowania urobku wskaze Inwestor. Nadmiar ziemi stanowiacy
objetos¢ studni i rurociggéw wraz z podbudowa, zostanie wywieziony na miejsce

wskazane przez Inwestora jako odktad staty.

Odwodnienie wykopow

Rzgdna lustra wody gruntowej catej diugosci projektowanego kanatu jest zmienna. Ponadto
wystepujg rézne warunki gruntowe, dlatego spos6b odwodnienia wykopéw musi byé
dostosowany do warunkéw lokalnych. Ponizej podano tylko podstawowe dane dotyczace

odwodnienia wykopow.

Odprowadzenie wod z odwodnienia wykopéw

Wody pochodzace z odwodnienia wykopéw przewiduje sie odprowadzaé do istniejacego
kanatu deszczowego zlokalizowanego w ul. Polnej. Przed odprowadzeniem do odbiornika,
wody muszg przej$¢ przez tymczasowy osadnik piasku. Dla kontroli pomiaru ilosci
odprowadzanej wody nalezy zastosowaé na odptywie skrzynig pomiarowg lub inny sposéb
pomiaru. Przewiduje sie kolejnos¢ realizacji poszczegélnych odcinkéw KD, poczawszy od
studni Si. Po zakonczeniu robét ziemnych i odwodnieniowych, kanat sanitarny nalezy
oczysci¢ z piasku i osadéw z zastosowaniem odpowiedniego sprzetu do czyszczenia
kanatéw pod cisnieniem (np. urzadzen typu WUKO). Prace zwigzane z czyszczeniem
kanatu powinny by¢ przeprowadzone pod nadzorem przedstawicieli Inwestora i przysztego

uzytkownika kanatu.

Kanalizacja Deszowa

Kanaty w wykopach otwartych

Kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ z rur VIPRO DN 300, o potaczeniach kielichowych
taczonych na uszczelkg. Przewody nalezy ulozyé zgodnie z instrukcja producenta. W
wigkszosci odcinkéw kanatu, grunt rodzimy stanowi dobre podioze dla bezposredniego
posadowienia rur. Biorac pod uwage mozliwo$é wykonywania robét ziemnych sposobem
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7.4.3

7.4.4

mechanicznym, w gtebokosci wykopéw uwzgledniono podbudowe z materiatéw sypkich o
grubosci 15cm. W naktadach uwzgledniono 20% wymiany podtoza.

Jak podano wyzej, podczas realizacji kanatu deszczowego objetego niniejszym projektem,
przewiduje sie wykonywanie réwnolegle prac zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej i

deszczowej.

Studnie rewizyjne na kanalach w wykopach otwartych

Studnie rewizyjne nalezy wykonac jako okragte o $rednicy 1200mm wykonane z kregéw
zelbetowych, z przykryciem ptyta nastudzienng zelbetowg DN 1800mm, posadowiong na
pierécieniu odcigzajgcym, z wlazem typu ciezkiego @ 600mm, posadowionym na
podmuréwce z cegly kanalizacyjnej. Rzedne posadowienia pokryw wiazéw nalezy
dostosowac do terenu istniejacego lub projektowanego. W $cianie studni nalezy osadzi¢
stopnie wtazowe w rozstawie pionowym 30cm i w poziomym 30cm lub drabinki wtazowe.
Izolacje $cian studni podano w oddzielnym punkcie niniejszego opisu. Czgs¢ dolna studni
powinna by¢ wymurowana z cegty kanalizacyjnej lub wylewana na mokro z betonu, do
wysokosci 0,30m ponad wierzch rury lub 0,50m ponad poziom wody gruntowej.
Wariantowo mozliwe jest zastosowanie gotowego prefabrykowanego dna studni lub wktadu
— dno z kineta — wykonanego z tworzyw sztucznych. Preferuje sig zastosowanie
kompletnych studni produkcji jednej firmy, ze wzgledu na komplementarno$¢ podzespotow
sktadowych, co ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia szczelnosci tgczonych
elementow studni, i co jest szczegodlnie wazne w przypadku budowy kanalizacji ponizej
poziomu wody gruntowej i przy odprowadzaniu $ciekéw sanitarnych do przepompowni. Ze
wzgledu na mozliwos¢ nierownomiernego osiadania studni i kanatéw, nalezy stosowac
odpowiednie kré¢ce kompensacyjne przy wejsciu i wyjsciu przewodéw ze studni
rewizyjnych, zgodnie z zaleceniami producentéw zastosowanych studni i rur.

Studnie o gtebokosci ponad 3,3m wykonane bedq z zastosowaniem komina wiazowego.
Przewiduje si¢ zastosowanie kominéw wtazowych z kregéw betonowych DN 800mm, z
plyta nastudzienng DN 1200mm z wtazem zeliwnym typu ciezkiego DN 600mm i piyta
posrednig DN 1500mm.

Wpusty uliczne
Przewiduje sie budowg 3 typowych wpustow ulicznych w raz z osadnikami

Izolacje
Betonowe $ciany studni rewizyjnych i osadnikowych nalezy zewnetrznie zaizolowac

dwukrotnie roztworem bitumicznym (np. BITZOL 2xR + 2xPg).
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W przypadku wystapienia kolizji projektowanej sieci kanalizacyjnej KD z istniejacym
uzbrojeniem przewiduje sig ich rozwigzanie na budowie, po rozpoznaniu rzednych i uktadu
przewodow. Rozwigzanie kolizji musi by¢ dokonane przy udziale wykonawcy robét,
przedstawiciela wiascicieli uzbrojenia i pod nadzorem przedstawiciela Inwestora oraz NA.

ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE.
Po pozytywnej prébie szczelnosci kanatu nalezy wykonag:
e Odbudowe ewentualnego naruszonego innego uzbrojenia terenu

* Rekultywacje terenéw ziolonych

PRZEPISY ZWIAZANE | MATERIALY WYJSCIOWE

Podstawowym przepisem jest aktualnie obowigzujace Prawo Budowlane. Ponadto
nalezy przestrzega¢ wymagan przepiséw podanych w uzgodnieniach niniejszego projektu.
Ponizej podano wykaz podstawowych przepiséw zwigzanych z robotami objetymi
niniejszym projektem.

Przepisy i katalogi
[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.Tom I. Instalacje sanitarne i
przemystowe. Rok wydania 1988.
[2] Katalogi wyrobow
[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych Wyd. SGGIK 1994r.
[4] Katalogi producentéw rur, studni rewizyjnych, materiatéw pomocniczych

Dzienniki Ustaw
Podano w kolejnosci: ROK.NUMER.POZYCJA
[5] Dz. U. 2003.080.0717 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z
pozniejszymi zmianami.
[6] Dz. U.2002.075.0690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12.04.1994r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.”
[7] Dz. U. 2003.047.0401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r., W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych”.
[8] Dz. U. 2003.080.0718 Ustawa o zmianie ustawy — Prawo Budowlane oraz zmianie niektérych ustaw,
z dnia 27.03.2003r.
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Normy

PN-B-10729:1999Studzienki kanalizacyjne

PN-EN295-1

PN-92/B-10735
PN-B-10736:1999

PN-87/B-01070

PN-93/H-74124

PN-B-06050:1999
PN-88/H-74080
PN-H-74051
BN-86/8971-08
PN-85/C-89205
PN-EN1852-1:1999

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna, obiekty i elementy wyposazenia -
terminologia.

Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowych poprzez pojazdy i pieszych — zasady
konstrukgcji, badania typu i oznakowanie.

Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogéine.

Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych.

Wiazy kanatowe.

Prefabrykaty budowlane z betonowe. Kregi betonowe i zelbetowe.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztatek i

systemu.

PN-EN1852-1:1999/A1 Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)

PN-EN12889:2003
PN-EN752-4:2001

PN-EN1295-1:1997

do odwadniania kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu. Zmiana do Polskiej Normy.

Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych

warunkach obcigzenia. Czgs¢ 1. Wymagania ogdlne.

10
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UWAGI KONCOWE

Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” rok wydania
1988r.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i wywieszenie tablic
ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotowego dla warunkéw dziennych i nocnych.
W celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia nalezy wykona¢ przekopy probne-
kontrolne.

Przed rozpoczgciem robét powiadomi¢ odpowiednie instytucie i uzytkownikéw
terenu w terminach okreslonych w uzgodnieniach.

Zmiany projektowe powinny by¢ wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego.
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