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ROŚ.6220.5.2011






Lubicz, dn. 2011-07-28
DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), w związku z art.33, ust. 1, art.37, art.38, art.59, ust 1, pkt.2, art.75, ust.1,pkt.4 art.156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr.199 poz.1227 ze zmianami), § 3 ust. 1 pkt 35 Rozporządzenia Rady Ministrów o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22 grudnia 2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 2526 – złożonego w dniu 4 marca 2011 r.-data wpływu, przez Antoniego Kujawskiego, Rogówko 114 C, 87 – 162 Lubicz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie firmy AN – DAW w Rogówku, gm. Lubicz na działce nr 44/5 wraz z obszarem oddziaływania inwestycji na działkach nr 44/5, 44/4, 44/13 obręb Rogówko.

określam
dla  Inwestora Antoniego Kujawskiego, Rogówko 114 C, 87 – 162 Lubicz, w związku 
z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie firmy AN – DAW w Rogówku, gm. Lubicz na działce nr 44/5 wraz z obszarem oddziaływania inwestycji na działkach nr 44/5, 44/4, 44/13 obręb Rogówko, warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie budowy  stacji paliw w Rogówku, gm. Lubicz jest zlokalizowane na działce nr 44/5 na terenie firmy AN – DAW, zajmującej się usługami w zakresie diagnostyki i serwisu naprawczego samochodów ciężarowych, wraz z obszarem oddziaływania inwestycji na działkach nr 44/5, 44/4, 44/13 obręb Rogówko, gm. Lubicz. 

Planowana inwestycja zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami) jest zaliczona do przedsięwzięć, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i dla których może być wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

Planowana inwestycja mieści się w granicach działki inwestora. Inwestycja będzie obsługiwała mieszkańców miejscowości Rogówko, użytkowników drogi krajowej nr 15 Toruń – Olsztyn oraz mieszkańców innych okolic.

Przedmiotowa działka leży, od zabudowań mieszkalnych, w odległości ok. 60 m 
w kierunku północnym (działka nr 44/8) i ok. 120 m. w kierunku południowym (działka nr 46/8).  Powierzchnia działki to 0,4242 ha, pod przedmiotową inwestycję inwestor zajmie ok. 100m2, obecnie jest to fragment utwardzonego kostką betonową placu, na którym parkują samochody oraz okresowo składowane są urządzenia i materiały eksploatacyjne z pobliskiego budynku warsztatowego. Na terenie przewidzianym pod stację paliw funkcjonuje tymczasowo mobilny zestaw 2 cystern zaopatrujących w paliwo pojazdy obsługiwane na stacji diagnostyczno – serwisowej.
1.1. Rodzaj planowanej technologii.
Stacja paliw w Rogówku, gm. Lubicz na działce nr 44/5 na terenie firmy AN – DAW 
z założenia będzie stacją bazową służącą zaopatrywaniu w paliwo tylko własnego taboru oraz obsługiwaniu w stancji serwisowej pojazdów ciężarowych. 
Planuje się budowę stacji paliw złożonych z dwóch podziemnych zbiorników paliwowych po 30 tys. l każdy oraz jednego dystrybutora z zadaszeniem. Przewiduję się dystrybucję tylko oleju napędowego (ON). Planowana skala obrotu paliwem – 80 tys. l ON/m-c, natomiast częstotliwość dostaw paliwa wynosić będzie – autocysterna, (20 tys. l) 1 x w tygodniu. Do magazynowania paliwa przewiduję się  zastosowanie podziemnych zbiorników dwupłaszczowych, jednokomorowych o pojemności 30 m3 każdy, z dodatkowym wyposażeniem w postaci studni natrawnikowej oraz opaski kotwiącej. Zbiorniki dwupłaszczowe posiadają dwa stabilne i równocześnie elastyczne płaszcze stalowe, z zewnątrz zaizolowane warstwą poliuretanu. Sama przestrzeń międzypłaszczowa daje gwarancję bezpiecznego i ekologicznego magazynowania paliw ponieważ zostaną zastosowane zbiorniki o pojemności 30m3 każdy . Zbiorniki przystosowane są do pracy bezciśnieniowej, max zakres ciśnień do ustawienia na zaworze oddechowym wynosi 0,035 bar nadciśnienia i 0,0025 bar podciśnienia, a temperatura pracy wynosi od -20oC do +50oC. Podstawą wykonania zbiorników jest norma DIN 6608 – T2 i PN – EN 12285 – 2, 
z dopuszczeniem Urzędu Dozoru Technicznego.
W projektowanej stacji paliw zostaną umieszczone dystrybutory paliw 
z nowoczesnym systemem odsysania oparów paliw i skierowania ich do zbiorników oraz tzw. wahadło gazowe pozwalające zawracać wypychane przez paliwo opary benzyn do cysterny samochodowej. 

W zakresie gospodarki wodno – ściekowej i odpadami przewidziano podłączenie stacji paliw do wspólnych systemów razem ze stacją serwisową. Zanieczyszczone wody opadowe z terenu stacji paliw i sąsiednich placów oraz parkingów zostaną poddane podczyszczeniu a następnie odprowadzone do pobliskiego stawu. Odpady będą gromadzone w pojemnikach wydzielonych dla stacji serwisowej i przekazywane do unieszkodliwienia specjalistycznym firmom.
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
2.1. W zakresie gospodarki odpadami:
· zorganizować zaplecze budowy, wyposażyć je w sorbety do likwidacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych,

· utrzymywać w należytym porządku i zapewnić odpowiednią ilość sanitariatów i pojemników na odpady,

· substancje mogące zanieczyścić glebę składować w miejscach izolowanych od podłoża,
· zabiegi związane z konserwacją maszyn i uzupełnianiem paliw wykonywać w ściśle określonych miejscach, w przypadku ich braku wykorzystywać maty ekologiczne,

· odpady niebezpieczne magazynować w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach zadaszonych o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu         zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych,

· czyszczenie separatorów i zbiorników oraz zagospodarowanie odpadów zlecać specjalistycznym firmom, które posiadają odpowiednie uprawnienia,
· zbiorniki do magazynowania paliw oraz rurociągi technologiczne poddawać okresowym badaniom technicznym,

· monitorować wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii,

· minimalizować wytwarzanie odpadów, gromadzić je w wydzielonych i przystosowanych miejscach oraz przekazywać do zagospodarowania lub       unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom.

2.2. w zakresie ochrony przyrody:
· używać wyłącznie sprawnego sprzętu,

· wszelkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami prawa,

2.3. w zakresie ochrony gleby:
· substancje mogące zanieczyścić glebę składować w izolowanych miejscach od podłoża,

2.4. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
· kontrolować przedsięwzięcie przez piezometry z uwagi na niekorzystne warunki hydrologiczne,

· szczelnie utwardzić, z izolacją zabezpieczającą grunt, powierzchnie wokół dystrybutora i stanowiska napełniania zbiorników.
2.5. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji  hałasu:
· organizować pracę w sposób jak najmniej uciążliwy dla klimatu akustycznego,
· maszyny i urządzenia wyposażyć w obudowy dźwiękochłonne,
· systematycznie kontrolować maszyny i urządzenia pod kątem wzrostu hałasu, w razie potrzeby przeprowadzać naprawy oraz izolacje akustyczne.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:

· w rejonie dystrybutorów paliw zaprojektować zadaszenie placu manewrowego,
· utwardzić teren obrotu produktami ropopochodnymi wykonując betonową, nieprzepuszczalną dla wody i produktów naftowych nawierzchnię oraz uszczelnić geomembraną w celu zabezpieczenia przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu lub wód gruntowych,
· do magazynowania paliwa zastosować zbiorniki dwu-płaszczowe z systemem monitoringu szczelności,
· zastosować urządzenia zabezpieczające przed emisją oparów benzyny do powietrza, tj. hermetyzacja spustu paliwa do zbiorników magazynujących, układ odsysania oparów podczas dystrybucji paliwa,

· narażone zanieczyszczonymi produktami ropopochodnymi wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych odprowadzać stosując osadnik i separator substancji ropopochodnych, do zbiornika retencyjno – odparowującego, 
· wszystkie rurociągi zaprojektować z rur o dużej odporności zewnętrznej na uszkodzenia mechaniczne,

· zaprojektować i wykonać piezometry służące do monitorowania stanu jakości wody gruntowej,

· badania wód gruntowych przeprowadzać dwa razy w roku w porze wiosennej i jesiennej, a także w przypadku zaistnienia poważnej awarii.

4. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w        odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące     transgranicznego oddziaływania na środowisko.
· nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko,
5. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną  podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu     zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających     środowisko.
6.   Przedsięwzięcie  nie wymaga sporządzenia analizy porealizacyjnej.

7. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Stacja zaopatrywać będzie w paliwo (olej napędowy) wyłącznie pojazdy ciężarowe serwisowane na terenie firmy AN – DAW i sąsiedniej firmy DAW – TRANS. 
8.   Wykorzystywanie zasobów naturalnych.

· Nie dotyczy.

9. Nie nakładam na Inwestora obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko naturalne w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację zamierzenia o zakresie określonym w karcie informacyjnej zadania oraz raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

10. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.

W toku prowadzonego postępowania stwierdzono, że w przedmiotowe zamierzenie na działce nr 44/5 obręb Rogówko, gm. Lubicz, realizowane będzie poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami). Najbliższy obszar podlegający ochronie tj. Natura 2000, Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (SOO) pn. „Dolina Drwęcy” położony jest w odległości ok. 4 km w kierunku południowo – wschodnim. Innym obszarem chronionym jest OChK Dolina Drwęcy. Znajduje się ona w odległości ok. 3,5 km w kierunku południowo – wschodnim i ona również nie występuje na działce Inwestora.  
Stwierdzam, że budowa i funkcjonowanie projektowanej stacji paliw nie powinna mieć negatywnego wpływu na środowisko.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 4 marca 2011 roku Antoni Kujawski, zam., Rogówko 114 C, 87 – 162 Lubicz, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie firmy AN – DAW w Rogówku, gm. Lubicz na działce nr 44/5 wraz z obszarem oddziaływania inwestycji na działkach nr 44/5, 44/4, 44/13 obręb Rogówko.
Zgodnie z art. 10 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz dnia 9 marca 2011 roku pismem nr ROŚ. 6220.4.2011 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji na działce nr 44/5 przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie firmy AN – DAW w Rogówku, gm. Lubicz oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń na podstawie art. 73 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w pok. 31, w godz. 7.15 – 15.00 w dniach pracy urzędu, ul. Toruńska 21, 87 – 162 Lubicz.

W dniu 9 marca 2011 roku Wójt Gminy Lubicz zwrócił się odpowiednimi pismami nr ROŚ. 6220.4.2011 i ROŚ. 6220.4.2011 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko i ewentualnego sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Odpowiedzią na pisma nr ROŚ. 6220.4.2011 i ROŚ. 6220.4.2011 było postanowienie nr WOO.4240.287.2011.ADS (nr rej. 3334) z dnia 21 marca 2011 roku  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który wydał opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opinia nr N.NZ – 402 – L – 20/11 (nr rej. 3695)  z dnia 25 marca 2011 roku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, który wydał opinię o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko oraz o sporządzeniu raportu oddziaływania na środowisko w myśl art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami).
W związku z powyższym Wójt Gminy, dnia 8 kwietnia 2011 roku wydał postanowienie nr ROŚ.6220.4.2011, w którym orzekł o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie art. 66 ust. 1 pkt. 1,4 – 9, 11 – 20, a także ust. 4, ust. 5, ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227 ze zmianami). Powodem wydania powyższego postanowienia były dokonana analiza załączników do wniosku oraz opinie  upoważnionych organów, tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Treść  postanowienia została przekazana stronom postępowania oraz opublikowana na tablicy ogłoszeń UG Lubicz.

Dnia 25 maja 2011 roku Antoni Kujawski pismem nr rej. 5540 przekazał organowi prowadzącemu postępowanie raport o oddziaływaniu planowanego do realizacji przedsięwzięcia na środowisko dla budowy stacji paliw na działce nr 44/5 obręb Rogówko, gm. Lubicz. Wójt Gminy Lubicz po sprawdzeniu kompletności złożonych dokumentów pismami nr ROŚ. 6220.4.2011 z dnia  27 maja 2011 roku i ROŚ. 6220.4.2011 z dnia 30 maja 2011 roku wystąpił o do upoważnionych organów  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  o dokonanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień środowiskowych.
Na podstawie art.33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U z 2008 r.Nr.199,poz.1227ze zmianami) w drodze obwieszczenia nr ROŚ. 6220.4.2011 z dnia 30 maja 2011 roku powiadomiono o złożeniu wniosku przez Pana Antoniego Kujawskiego, zam. Rogówko 114, 87 – 162 Lubicz, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na działce nr 44/5 obręb Rogówko, gm. Lubicz. Powyższym obwieszczeniem powiadomiono także społeczeństwo o 21 dniowym terminie do zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w sprawie. Treść obwieszczenia opublikowano na stronie internetowej UG Lubicz, tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz przekazano do publikacji Przewodniczącemu Rady Sołeckiej wsi Rogówko na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

Dnia 10 czerwca 2011 roku organ właściwy, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem nr WOO.4242.190.2011.ADS. (nr rej. 6136) wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z zmianami) wezwał do wyjaśnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, złożonym wraz z wnioskiem Wójta Gminy Lubicz z 30 maja 2011 roku, nr ROŚ. 6220.4.2011 w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia budowy stacji paliw na działce nr 44/5, obręb Rogówko, gm. Lubicz.

13 czerwca 2011 roku wpłynęło wezwanie, do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko, organu właściwego Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr WOO.4242.190.2011.ADS. (nr rej. 6136). 

Dnia 24 czerwca 2011 roku (nr rej. 6539) do Urzędu Gminy wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr.N.NZ-403-L-15/11 z dnia 14 czerwca 2011 roku podająca warunki do uwzględnienia w przedmiotowej decyzji. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 1 lipca 2011 roku wydał postanowienie nr WOO.4242.190.2011.ADS.1 (nr rej. 7004) w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, uzgadniając realizację przedsięwzięcia i określając jego warunki do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Postanowienie zostało wydane na podstawie art. 77 ust. 1 pkt1, ust. 3, i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z zmianami), a także § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z zmianami) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).

Wójt Gminy Lubicz spełniając wymogi art. 10, art. 61 §1, §3, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) pismem nr ROŚ.6220.4.2011 z dnia 12 lipca 2011 roku zawiadomił strony postępowania, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji na działce nr 44/5 przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na terenie firmy AN – DAW w Rogówku, gm. Lubicz. W powyższym obwieszczeniu Wójt Gminy Lubicz zawiadomił również o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń na podstawie art. 73 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w pok. 31, w godz. 7.15 – 15.00 w dniach pracy urzędu, ul. Toruńska 21, 87 – 162 Lubicz.

Podano do publicznej wiadomości treść obwieszczenia Wójta Gminy Lubicz nr ROŚ. 6220.4.2011 z dnia 30 maja 2011 roku została zdjęta dnia 13 lipca 2011 roku.
Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy zgromadzonych w trakcie postępowania dokumentów w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko „Budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą w Rogówku, na Terenia firmy AN – DAW na działce nr geod. 44/5 obręb Rogówko gm. Lubicz”, analizy w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, gospodarki wodno-ściekowej i odpadami a także treści uzgodnień dokonanych przez upoważnione organy  stwierdził, że realizacja przedsięwzięcia nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko naturalne pod warunkiem prawidłowo wykonanych urządzeń ochronnych  i zastosowaniu warunków realizacji określonych w niniejszej decyzji.

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.    

Zgodnie z art.72 ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.

Zgodnie z art. 84, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r.,Nr.199,poz.1227ze zmianami) integralną częścią  niniejszej decyzji jest karta informacyjna przedsięwzięcia i charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiące załącznik do niniejszej decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują strony:
1. Kujawski Antoni, Rogówko 114 C, 87 – 162 Lubicz,
2. Zarząd Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36A, 87 – 162 Lubicz,

3. pozostałe strony postępowania,
4. a/a MG

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul Dworcowa 63,

      85-950 Bydgoszcz,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń.

Załącznik nr 1
Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. Budowa stacji paliw płynnych (ON) na terenie firmy AN – DAW w Rogówku, gm. Lubicz na działce nr 44/5 obręb Rogówko.
[image: image1.png]Fenowane preeciguziecie polegs e udowie stach paliw w Rogdwiu, ne Serenie Sirmy
ANDAW zjmujace] sie ustugami w zakresie Ciagnostki | Serwisu naprawczego
samochodéw cigtarowych. Staca pallw 2 zalotenia begie stacja bazowa slutaca
zaopatrzeniu w paliwo tylko wlasnego taboru oraz obstughkanych w staci serwisowe]
pojazdéw cigtarowych. Na staci prewiduje sig dystrybucie tylko oleju napedowego
(ON). Na stacii praewiduje sig dwa podziemne zbiorniki paliwowe po 30 tys. | kazdy |
jeden ystrybutor. Planowana skala obrostu paliwem — 80 tys. | ON/mec. Crgstotliwose
dostaw paliwa —autocysterna (20 tys. ) 1 x w tygodniu.




[image: image2.png]1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia




[image: image3.png]Zgodnie 2 rozporzadzeniem R.M. 2 dnia § listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigt
mogacych znaczaco oddiatyiat na Srodowisko (D2.UNr 213, poz. 1387) planowane
preedsiquaiecie zlicza sig do mogacych potencialnie znaczaco oddriaiywa na
irodowisko dla ktérych przeprowadzenie oceny oddziatywania na érodowisko mote by

aEAnE.




[image: image4.png]Teren inwestycji znajduje si¢ w miejscowosci Rogéwko, na terenie istniejace] stacji
agnostyki | serwisu pojazdow cigtarowych firmy AN-DAW, w granicach dzialk na 44/5.
Dojaze do staci pallw wwardzong droga na daialkach 44/3 | 44/13 tiegnace] o rogi
\ralowe] nr 15 Toru - Olsztyn (ocleglosé od drogi nr 15 ~ok. 120 m).

W otoczeniu stacji wystepuia budynk warsztatowe staci diagnostyczne] oraz place
manewrowe | parkingi dla samochodow clgarowych (¢zalk nr 44/51 44/2).

Najbiizsze budynki mieszkaine znajdua sig w odleglosci ok. 60 w Kierunky poinoenym
(Gatka nr 44/8)  ok. 120 m w Kierunku pofudniowym (cziafka nr 46/8).

Lokalizacla inwestycli 2godna Jest 2 ustaleniami miefscowego planu zagospodarowania

orzestrzennego eminy Lubicz (wypis w zataczeniu).




[image: image5.png]2. Powierzchnia zajmowane] nieruchomoéci,  takie obiektu budowlanego oraz.

chezasowy sposeb ich wykorsystywania | pokrycia szata rodlnn
Powierzchnia caialki nr 44/5 na kaére] zlokalizowana begzle stacia paiw, wynosi 04242
ha; 2 te] powlerzchni pod obiekty stacj przewicule sig ok. 100 <. Obecrie Jest to
fragment utwardzonego kostka betonowa placy, na kidrym parkulg samochody (fot1)

oraz okresowo skladowane sa uzadzenia | materialy eksploatacyine 2z pobliskiego




[image: image6.png]budynku warsztatowege. Aktualnie na terenie przewidzianym pod stacjg paliw
funkejonuje tymczasowo mobilny zestaw 2 cystern zaopatrujacych w paliwo pojazdy
cbstugivane na staci diagnostyczno-serwisowe] (fot2). Na wydielonym pod stacje

terenie brak jest szaty roélinnel.




[image: image7.png]Pod wegledem fizyczno-geograficznym opisywany teren pofozony jest na pograniczu
Bwéch mezoregionéu (wg Kondrackiego): Pojezierza Chelmifsiego (315.11) I Doliny
Drugey (315.13). Raetha terenu ostata ukszahowana w okresie cstatniego
Hlodowacenia, w wyniku. ercayjno-akumulacyine] dzafalnodci wad rottopowych, 3
stgprie W wyniku  postglacalnych  procesew  flowialnyeh | eolicznych
Iiewiarowsk, 1973). W budowi geclogictne terenu wystgpula grunty cawartorzgdowe:

holocerskie | plejstocenskie.




[image: image8.png]Holocen Q) - reprezentowany jest przez glebg oraz nasypy niebudowlane. Gleba
wyksztalcon jest Jako piaski humusowe, piaski gliiaste 2 humusem, bact piasii z
domiestka humusu. Tworzy ona cienka warstwg o migiszodci do 0.4 m. Nasypy
niekontrolowane - generalnie 3 to. niejednorodne, niekontrolowane mieszaniny
préchniczno-gruzowe, piaszcayst, gliniaste a takte émieci i odpacy. Miatszosé nasypow
st zmienna i nie praekracza 1,3 m. $rechio miatszosé nasypow w otworach w kirych
zostaly stwierczone wynosi ca 1,0 m. Nasyp/ stwierdzono w obreble tereny
preeznaczonego pod obiekty kubaturowe. Znaczne antropogeniczne prreksztaicenie
terenu badan powodule, fe nle wyklucza sie, i lokalnie migiszoéé nasypow
niebudowlanvch moze bvé wieksza od stwierdzonel ninieiszvmi badaniami.




[image: image9.png]Hejstocen(Q,) wyksztalcony jest w postaci gruntow wodno-lodowcowych oraz gruntow
morenowych.  Budowa tych osadéw jest zmienna. Bezpoirednio pod utworami
holocefiskimi wystepua grunty wodno - lodowcowe. Stwierdzono e na cahym baganym
terenie w strefle praypowlerzchniowe]. Litologicznie 53 to grunty niejednorodne. W
poslotu stwierczono piaski drobne, piaski éredle, piaski grube oraz pospéiki | pospoikd
giniaste. Strop tych osadéw zalega na glgbokosci 0,2 - 1,3m ppt, osiagala one migtszost
15-43m.




[image: image10.png]Grunty morenows wylsztalcone 5y w postad giin plaszcrystych, giin, glin pytastych
awigzlych oraz glin pylastych. Wystepuia one pod gruntami piaszcaysto-avirowymi na
elebokoici od 1,8 do 47 m ppt, osiagalac miatsioké 03 -
Quwartorzedowe wody podziemne | poziomu wodonoénego (Q) wystepuia w obrebie

seri piaszczysto-twirowel. Na wigkszoécl terenu zwierciadlo wody podziemne] ma

7m

charakter swobodny (potiom nawiercony = poziom ustablizowany) i wystepuje na
clebokoécl 0,64 3,24 m ppt. ti. na rzednych 80,76 — 8164 m nom.




[image: image11.png]ioksinie stwiercizono wydsine syczenie érddginne. Maj one reisrcidio nepigte. kidre
satilizuj sig ca 1,94 - 244 m ppt, . w praeciale ragdnych ca 81,75 - 82,57 m o
Warstua napinajaca s3 ) stabo przepuszczaine grunty morenowe.

W rejonie analizowanego terenu nie wystepuja ujecia wéd do celéw pitnych.




[image: image12.png]3. Rodzaj technologii, ogélna charakterystyka przedsiewziecia




[image: image13.png]Planowana inwestycja polega na budowie stacji paliw ziozonej z dwéch podziemnych
zbiornikow palwowych po 30 tys. | katdy oraz Jednego dystrybutora 2 zadaszeniern.
Poniewa? bedzie to wiasna stacja paiw firmy AN-DAW, slutaca zaopatrzeniu w paliwo
jedynie pojazddw wiasnych | obsiugiwanych na stacji diagnostyczno-servisowel, nie.
preewiduje sig budowy odrebnego budynku obsiuglstac i2aplecza.

Infrastruktura techriczna:




[image: image14.png];g slskaryczng — PobGr mocy z IMNigjecego N Wrenie My prryices
ablowego

Woda ~ oblekt bezobslugowy, nie wymaga Zacpatizenia W wodg 6o celow
socfaino-bytowyeh; woda do celéw p-potarowych  stniefacego wodociagy
gminnego oraz poblskiego stawy

cgraewanie - obike bezobslugowy, ie wymaga tasania w cleplo

ileki- ekt bezokshugowy, e wymaga odprowadzaria Sclekéw sanitamyeh
Wody opadowe - zanieczyszczane wody opadowe Kerowane beed & wiasne]
secl Kanalizad  deszciowc-przemystowe] firmy ANDAW  wypesatone] w
separator mniectystcten ropopochodnych, 2 odprowadzeniem do. stawu

retencyino-odparowuiacego | do Eruntu.




[image: image15.png]Do meganmonsnie peiwe przewije sip Zastosowswie pocremnych Zblomikow
duuplaszczowych, jednokomorowych o pojemnotci 30 P katdy, 2 wyposateniem
dodatkowym w postaci studni natrawnikowe] oraz opaski kotwiacel.




[image: image16.png]Riomild podriemne podome wykonane sy zgodnle x normy EN 12288-%,
dopuszezeniem Urzedu Dozoru Technicznego.




[image: image17.png]Charakterystyka techniczna zbiornikéw firmy CGH Polska (oferta ztozona inwestorowi):




[image: image18.png]



[image: image19.png]Olerowane rhiomil dwuplsszczows speiviel wynmgene przspismi warusld dotyczyce
preechowywania piynéw szkodiiwych dla w8d gruntowyeh. Zbiorikitakie posiadala owa
sabiine | réwnoczeérie elastyczne plaszcze stalowe, 2 Zewnatr: zizolowane warstwa
poliurtanu. Wraz 2 monitoringem praestrzeni migdiyphaszcione] daia gwarandie

bezpieczneeo i ekologicznego magazynowania paliw.




[image: image20.png]Zaleta podziemnego magazynowania jest zastosowanie zbiornika o duzej pojemnoci (do
100 000 1),




[image: image21.png]



[image: image22.png]Zolorniki przystosowane 53 do pracy bezciénieniowe], max zakres ciénieft do ustawienia
ra zaworze oddechowym wynos 0,035 bar nadciénienia | 0,0025 bar podciénienia
Temperatura pracy wynosi od -20 °C do +50°C




[image: image23.png]Podstawg wykonania zbiornikéw jest norma DIN 6608-T2 i PN-EN 12285-2
Dokumentacia konstrukeyina uzgodniona  Urzgdem Dotoru Technicznego

Wateriat pocstawowy utyty 4o budowy - S235JR we PN.EN 10025-2.

Serawazany na szczelnost pod cénieniem - paszcz wewngtrzny 0.2 MPa lub 0,03 MPa,
laszcz ewnetrzny 0,06 MPa lub 0,04 MPa (w zaleznoscl od Kasy | normy zbiomika)
Pokrycie powierzchniowe - powloka poliretanowa Endopren, ocporna na praekicie
14000 V.




[image: image24.png]



[image: image25.png]Wazaletnogci od wymagar kiienta, zbiornik wyposazony jest w:

+ rurg zalewowa 2 zaworem przeciuprzepelnieniowym | zamknigciem hyraulcznym

+ ruryssawne do poboru pawa ze tbornika

+ rurg ogwadniajaca, umotiiaaca ogpompowanie wody 2 na zbiornika

« e pomiarowa, umotiwiaiaca pomiar paliwa w zbiornku 1 pomoea faty
pomiarowe]

+ kasciec pomiaru automatycznego (da sondy pomiarowe])

+ rbciec odpowletrzenia (z zainstalowanym zaworem przeciv zmieszaniu produktow)

R —

+ losciec powrotu oparow VRS

+ wodoszczelna najazéowa pokrywa 2 wiefcem betonowym WAD Il E

+ studzienki nadzbiomikowe nienajazdowe (natrawnikowe) TA3

+ studzienki nadzbiomikowe nienajazdowe (natrawnikowe) TAL

+ studtienki nadzbiomikowe rajazdowe NAZ

o sudientt nadsbicmiions renaizdons (netewnikowes TA2




[image: image26.png]4. Ewentualne warianty przedsiewziecia




[image: image27.png]Zuwagl na warunki lokalizac]i, w tym ograniczone mozliwoscl dojazdu, nie przewidule sig
variantowania. inwestycj. Wariantem altematywnym st zacpatryvanie w paliwo
serwisowanych pojazdéu n stacll zewngtrane, pofctone ok. 05 km od prjektowanego
meisca, po proeciune] stronie drogl krajowe] nr 15. Spowodule to zwighszenle
grctenia wypadkowego, 2wigtanego 2 manewrowariem clgtich pojazdéw a krgtkim

odeinku drogi kraiowei.




[image: image28.png]S. Przewidywana iloéé wykorzystywane] wody oraz innych surowcéw, materiatéw,
‘pali | energil




[image: image29.png]Przawiduje sig, 20 na potrzeby plancuane) stac paliw utyce wody nie wystapl (oblekt
bezobstugowy) natomiast ra cele sanitare | bytowe cate] irmy AN-DAW wyniesie ok
06 m¥/d (6 pracownikéw x 01 m?/a); zapotrzebowanie wody na cele technologiczne nie
wystapi. Zapotrzebowanie na energie elektryczng ocenia sig na 40 KW. Poriewa? obiekty
cgrrewane bega elektrycznie nie prrewidule sie 2utycia surowcow energetycznych

(paliw).




[image: image30.png]Projelzcusns stacis paliw wyposatons bedrie w dystrybutory peliw 2 nowaczesnym
sistemem odsysania cparéw paliw | sierowania ich o zbiornlkéw orat taw. wahadlo
@iowe pomvalajace podas spustu pallw 2 autocystemny do zbiorkow Tawracaé
Wpychane przez paliwo opary benzyn 60 cysterny samochodowel. Zastosowany spossh
rarmetyzach staci palw badzie posiadal nastenulace skutecznodé ograniczents emisli




[image: image31.png]¢ whadiogazowe - 99,9%
o dystrybutory ze zwrotnym obiegiem oparéw - 88.0%




[image: image32.png]W zakresie gospodarki wodno-iciekowe] | cdpadami przewicziano podiaczenie staci

raliw do wspélnvch svsteméw razem ze stacia serwisowa. w tvm:




[image: image33.png]‘anleczyszczone wody opacowe odprowaczane beog co pobliskiego stawu; dia
ocayszczenia wod deszczowyeh, preewicziano osadik (typ 05-2,5) oraz separator
aniecayszczen olejowyeh (typ STEIAX BSP) o praepustowcdcl Qn=50 cms.
(urzadzenia wspSine dla staci serwisowe] AN-DAW | DAW-TRANS)

odpady — gromaczone w pojemnikach wydzielonyeh dia staci serwisowe]

(urzadzenia wspsine dla stacii serwisowel AN-DAW).




[image: image34.png]7. Bodzale | ouzewidvwane lioScl worowadzanych do Srodowiska substanclilub.
‘energil, przy zastosowaniu projektowanych rorwiazar chronionych $rodowisko





[image: image35.png]



[image: image36.png]Projektowana stacja paliw bgczie cbiektem bezobsiugowy, w zwigzku 2 czym nie przewiduje
g odrgbrego dla tego obiektu 2utycia wody | odprowadzania Sciekéw sanitarnych.
Gospodarka wodno-éciekowa bedzie wspéina dla catego terenu stacji serwisowe] firmy AN




[image: image37.png]DAW, dla ktdre] zaopatrzenie w wode na cele socjalne nastgpuje 2 istniejace] gminnej sieci
wodociagowe]. Obecne zutycle wody 2 uuzglednieniem projektowane] staci paliw ~ nie
orzekroczy 1 m na dobe (ok. 0,6 m#/d).




[image: image38.png]@ Xieki sanitarne  gromadzone w zbiorniku bezodptywowym, dwukomorowym |
systematycznie wywoione na gminna oczyszczalnie Sciekéw.




[image: image39.png]@ Wody opadowe - wody opadowe 2 terenu stacji paliw i sasiednich placow i
parkingéw, 2 wrgledu na modliwodt potencialnego zanieczyszczenia ich
substancjami ropopochodnymi wymagalg podcaysacrenia w separatorze olejow. Tak
podcayszczone écieki moga byé odprowadzane na podstawie umowy €0 stawu
Zokalzowanego na sasiednie] poses]l. Praewicule sig zastosowanie separatora
Bniecayszcze typu Stelax BS-P, 0 praepustowosci Qn=50 6m3/s 2 osadnikiem 05~
2,5. losé w6d deszczowych szacule si facznie na ok. 501/5— wody te bega Kierowane
(0o podezyszczeniu) do sasiedniego stawu (na dziaice 44/11).




[image: image40.png]podarka odpadami




[image: image41.png]Na terenie stacji paliw nie przewiduje sig odrebnego systemu gromadzenia odpadéw. Z
wiagi na biskie sasiedztwo stacil serwisowe] pojazdow odpady gromadzone beda w
wydzielonveh dia stacii serwisowe] firmy AN-DAW pojemnikach.




[image: image42.png]N etaple wiytiouaria stach pallw wistyply mastgpace rodaje odpaddw flofcl

oszacowano facanie ze stacia serwisowa:

. odpadowe oleje hydrauliczne o kocze 13 01 10w lloscl 3Mg/rok

. odpadowe olele sinikowe | smarowe o kodzie 13 02 06 w iloéci 3 Mig/rok

. fitry olejowe o kodzie 16 01 07 wilosei okolo 50 kg/rok

+ sorbenty, materialy filtracyine zanieczyszczone subst. niebezpiecznymi o kodzie 15
@ 02w kel 15 Mg/rok

. opakowania zawierajace pozostaloéci substancli  niebezplecznych lib nimi
mnieczvszczone (kod: 15 01 10) w iloéei ok. 0.5 Me/rok.




[image: image43.png]Odpadyte winny byt przekazyuans do urlesziodiwienta spacilistycznym fiemon.
Ponacto na terenie calego zakiadu powstaja odpady bytowe (ok. 0,1 Mg/m-q) oraz inne
i3 niebezpieczne w iloécl do 10 Me w skali roku.




[image: image44.png]Emisja do powietrza




[image: image45.png]Zorganizowane 2rédfa emisfi zwigzane z funkcjonowaniem stacj paliw piynnych to:

& uktagy oddechowe zbiorikéw olelu napgdowego podezas lch napelniania . oddech
Guty (w praypack zastosowania wahadla gazowego emisia podczas napehiania
iomikbw st bardzo cgraniczona),

% emisia weglowodorow z napelniania bakéw pojazdow:

Vizystkie wyszczegdinione 4rédia emisii emituia do érodowiska mieszanine weglowodoréw.




[image: image46.png]Wirystiie wyszczagdinions irddin emis) emingy do frodowisks misszning weglowodordw.
Projektowara stacja paliw wyposatona bedzle W dystrybutory paliw 2 nowoezesnym
systemem odsysania oparow paliw | skierowania ich do 2biomikéw oraz tw. wahadio
rowe pomabiace podcias spustu palle 1 autocystemy do zbiomikéw Zawracat
wipychane priez paliwo opary do cysterny samochodowel. Zastosowany sposch
hermetyzachstali palw becie posiadat nastgpulaca skutecnosd ograriczenia emis

© wahadio gazowe - 39,3%

@ dystrybutory e zwrotnym obiegiem oparéw - 98.0%




[image: image47.png]< Emisja ze érodkdw transportu.




[image: image48.png]Emisja ze Srodkéw transportu zalezy od iloéci spalonego paliwa a tym samym od czasu
B26y po terenle zakladu. W praypacku opisywane staci trasa ta Jest barezo krétha | 2utycie
Paliwa te jest barczo mate | zwiazana 2 nim emisa Jest praktycznie pomilaina w poréwnaniu 2

emisja 2 przylegle] drogi krajowej nr 15 wkierunku Olsztyna.




[image: image49.png]Emisja hatasu




[image: image50.png]Posiom helesu pochodzpcego od pajezdin samochadowych digtarowych me placs
ranewrowym | podjetdie do staci paliw stacuie sig na ok. 100-105 GB(A); asieg emish
rafasu w ujeclu skumulowanym (lacne 2 hatasem pochoczacym 2 otaczajaeych terendw
parkingowych i stacji obstugi pojazdéw) nie powinien wykraczaé poza teren nieruchomoéci




[image: image51.png]inwestora dziatki 44/5, 44/13 i 44/4. Ocenia sig, e projektowana stacja paliw dla
samochodw cigtarowych nie wphynie stotnie na zmiang poziomu ta akustycnego terenu,
lsztattowanego glownie preez ruch pojazdow na terenie sasiednich parkingow | placow
manewrowych firmy AN-DAW oraz na pobliskie] drodze krajowe nr 15.




[image: image52.png]Wstepna ocena przewidywanego oddziatywania przedsiewziecia na érodowisko




[image: image53.png]Projektowans stacis paliw ziokslizowans jest w terenis jub zainwestousnym | callowicle
preeksztatconym, stad ocena wphywy na Srodowisko dotyczy w wigkszym Stopniu Wehywow
sumulowanych. Jest to tym bardde] uzasacnione, Ze staca pallw bedie obiektem

wewnetrznvm stacii serwisowo-diagnostyczne] firmy AN-DAW.




[image: image54.png]Z watqpnej anslizy uwarunkousd lokalizacyinych wynika, fe baudows stack paliw e teranie
it zainwestowanym firmy AN-DAW nie spowoduje Istotnyeh zmian W érodowisku
priyrodnictym. Jedynie  posadowienie  zbiornikow palwowych spowoduje trwale |
Rieowracalne amiany érodowiska gruntowego oraz wpiyni na stosunki gruntowo-wodne,
Ma to 2wiazek 2zajeclem | preeksttatceniem tareny (wykopy) pod posadowienie biomikow
caliwowych. Inne oddziatywania bada odwracaine | znilna wraz 2 zakoficzeniem budowy.




[image: image55.png]° Oddzialywania pozytywne - 2wigzane 53 2 przeznaczeniem inwestycli; budowa stacii
el spowodule poprawe warurkéw obsiugl samochodow clgzarowyeh, dogodny,
bezkolizyjny doazg| blskie sasiedztuo trasy komunikacyine] powode, 2 lokaizacia
acipaliw w poblitu rogi keajowe] st barézo koraystra.

> Oceziatywania negatywne zwazane 53 2 okresem realizaci robst bugowlanyeh,
gstie begzle miato miejsce nastenle emii halasy, spalin | pylow pochoszacych 2
racuacego spraetu na placy budowy. W okresie eksploatali inwestyci badzie miafa
riejsce ponadto stafa emisja spalin 2 podjetdzajacych do stacji paliw pojazdéw.




[image: image56.png]° Oddzialywania bezposrednie zwigzane 53 2 zajgciem | przeksztaiceniem terenu pod
budowe staci, emisja pylow, spaln, hatasu podezas budowy oraz w okasie
utytkowania inwestyc.

> Oceziatywania posrednie moga byé 2wiazane 2 odcziatywaniem na wody pocziemne
oraz powierschniowe (staw) poprzez cophywy zaniectyszczen do WGd gruntowych w
praypasku wystaplenia ewentuaine] sytuaci awanyjnel, cy zanieczyszczenia warstw
Brunty, takte w okresie budowy w pr2ypacku awarl maszyn c2y fnnyeh urzaczen

awiazanych 2 wyciekiem oleju czy paliwa.




[image: image57.png]Oddziatywania krotkookresowe — chwilowe beczie mialo zwigzek 2 odaziatywaniem
wazasie budowy inwestyci. Datyery to funkclonowania maszyn na placu budowy.
Cdiatywania bega awiazane 2 emia hatasu, pyiow, spalin pochodzacych ze
r00Kow tasporty | pracuiacyeh maszyn budowlanyeh.

‘Odeiatywania diugotrwate - diugookresowe Ledtie 2uizzane 2 oddziatywarie na
powietre atmosfenyczne twiazane  emisja spaln,  poruszajacych sg pojazow orsz
zemitowanym hatasern.

‘Odeatywania rieodwracaine maja mwiazek t truahym prisksztaicaniem tareny w
vk posadowienia zbiornkow palowyeh w grunce

Oderiatywania odwracaine teca wiazane 1 mnikajacm o ckresie budowy
pracksatatcaniem terenu oraz na etaple eksploatac] okresows emisfa zanectysacien

do powietrza oraz emisja hatasu.




[image: image58.png]Ns etaple renitzach prac budowtanych awigzanych 2 budowy staci potenciainym irdciem
mnieczyszczenia érodowiska eruntowo-wodnego substanciami ropopochodnymi bedzie




[image: image59.png]prande warysthim pracijecy spraet budowleny. W znigshu z tym werystiie wzydsenis |
100K transportowe musza by sprawne techniczne.

Natoriast na etaple eksploataci potenciainymi #récam zanieczyszczenia Sroowiska
guntowcwochego beda priede vsnstim ewentualne ickontrolowane wyciek
hnw eksploatacyinych | pali slnkowych 2 pojazdéu samachodowych spowodowane

\szkodzeniami mechanicznymi. Utwardzone nawierzchnie terenu znaczaco ograniczaja




[image: image60.png]Woliwoid kh przeniasls do Sodowkis gRnlowo-wodnego | ewenhmine
aniectysicienie wody gruntowe] w strefie lokalkaci projektowane] inwestyi
Dodatkomym zabezpiecteniem pried prienikaniem mniectysicien splukwanych 2
rawlerzehni jezdnl powinien byé projektowany system odprowaczenia w opadowyeh
fottopowych 1 utwarczonyeh nawierschni. Pray normalne] elsploataci e badzie
riebezpieczefistwa zaniecryszczenia infiltrujacymi wodami siec wod podziemnych.




[image: image61.png]8. Modliwe trans graniczne oddzialywanie na érodowisko
Inwestycla ma charakter lokalny; rie praewidue sig oddzialywania trans granicznego w

rozumieniu ustawy — Prawo ochrony érodowiska.




[image: image62.png]9. Obszary podiegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o
‘ochronle prayrody (D.U.nv 92, por.880), tralduiace sie w zasiegy oddrlahywania
‘prredsiewziecia





[image: image63.png]Flencwans inwestycis polotons jest w m Rogdwio gm. Lubice. W rejorie plencwane)
fwestyci ie wystepuj3 obszary podlegalace ochronie na podstawie ustawy 2 dna 16
wietnia 2004 r. - o ochronie prayrocy. Najbite] polotony jest abszar chronionego
ajobrazu = OChK Dolina Drwecy, Kérego granica przebiega w odlegloscl ok. 35 km w
erunku pofugiowo-wschodnim. Planowana stacla paliw e bectie oddziafywat na ten
chszar.




[image: image64.png]Torsn opbsywans) inwestyl polatony jest Wi pors chezareml ewopejsihy siec
ekologiczne] Natura 2000. Nabiiszy obszar NATURA 2000, to Specainy Obszar Ochrony
Sedlisk (s00] PLH280001 pn.,Colina Drwecy’, polotony w odleglosel ok. & km w
Kerunku poludniowo-wschodnim. Budow | furkclonowanie projektowane stali paliw

nie bedzie miato 2adnego wohywu na ten obszar.




[image: image65.png]Ocena potencialnego wptywu na obszary NATURA




[image: image66.png]Dolina Drwecy PLH 280001

Obszar stanowi teren rezerwatu przyrody ,Rzeka Drwgca” 2 doplywami Grabiczek |
Dylewka oraz prayuiéciowymi fragmentami rzek: Dylewki, Poborskie] Strugl, Gizel,
Balcynki | Elszki | preeplywowymi jeziorami: Ostrowin | Drwgckie, a takte cenny
prayrosiczo fragment rzeki Wel. Oprocz samych w8, teren ostol obelmue pas gruntu o
szerokoel 5 m po obu stronach wymienionych rzek oraz obszar stanowiacy mozaike
siedlisk 7 rtnego typu zbiomikami wodnymi (starorzeczami, lasami fegowymi |
ehstensywinie utytkowanymi fakami w dolinie rzekl. Jest to watny obszar dla ochrony
bogate ichtiofauny | mozaiki siedisk 2 doling rzeczna. Stwierdzono tu wystepowanie 12
roszajéw siedisk 2 Zalacznika | oraz 11 gatunkow 2wierzat 2 2afacznik Il Dyrektywy Racy
92/43/EWG.




[image: image67.png]Budows | funkcjonousnie projeltowans] sach paliu. nie beddle misio wplywu ne
abszary chronione NATURA 2000, Proekt nie ingerule bezposredrio w spejncét tych
abszaréw. Ocenia sig, e w wyniku projektowane] budowy | funkcionowania stacil nie
wystapia oddaiahywania majace e na strukturg ub zsigg sediisk,a takde miany w
Kuczowyeh wskatnikach wartodci oehronne] wymierionego obszaru. Preewicywane
odeziatywania obiektu (emisfa zaniecayszczen do powietrza, emisa hatas) ie obejma
carender Bolotorch w zaskeny ohszarde chroniomch,




[image: image68.png]6. Rozwiazania chroniace §rodowisko




[image: image69.png]Poszczegdine rodzaje oddziatywan przedstawiaja sie nastepujaco:




Załącznik nr 2
Charakterystyka przedsięwzięcia budowa stacji paliw wraz z infrastrukturą w Rogówku, na terenie firmy AN-DAW na działce nr geod. 44/5 obręb Rogówko gmina Lubicz.
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie stacji paliw płynnych, na terenie firmy AN-DAW wraz z infrastrukturą na działce nr geod. 44/5 obręb Rogówko, gmina Lubicz, pow. toruński, woj. kujawsko-pomorskie, zajmującej się usługami w zakresie diagnostyki i serwisu naprawczego samochodów ciężarowych. Stacja paliw z założenia będzie stacją bazową służąca zaopatrzeniu w paliwo tylko własnego taboru oraz obsługiwanych w stacji serwisowej pojazdów ciężarowych. Na stacji przewiduje się dystrybucję tylko oleju napędowego (ON) 

Inwestycja polega na budowie stacji paliw złożonej z dwóch podziemnych zbiorników paliwowych po 30 tys. l każdy oraz jednego dystrybutora z zadaszeniem. Planowana skala obrostu paliwem – 80 tys. l ON/m-c. Częstotliwość dostaw paliwa – autocysterna  (20 tys. l) 1 x w tygodniu.  Ponieważ będzie to stacja paliw firmy AN-DAW, służąca zaopatrzeniu w paliwo jedynie pojazdów własnych i obsługiwanych na stacji diagnostyczno-serwisowej, nie przewiduje się budowy odrębnego budynku obsługi stacji i zaplecza. Do magazynowania paliwa przewiduje się zastosowanie podziemnych zbiorników dwupłaszczowych, jednokomorowych o pojemności 30 m³ każdy, z wyposażeniem dodatkowym w postaci studni natrawnikowej oraz opaski kotwiącej. Zbiorniki podziemne poziome wykonane są zgodnie z normą EN 12285-1, z dopuszczeniem Urzędu Dozoru Technicznego. Oferowane zbiorniki dwupłaszczowe spełniają wymagane przepisami warunki dotyczące przechowywania płynów szkodliwych dla wód gruntowych. Zbiorniki takie  posiadają dwa stabilne i równocześnie elastyczne płaszcze stalowe, z zewnątrz zaizolowane warstwą poliuretanu. Wraz z monitoringiem przestrzeni międzypłaszczowej dają gwarancję bezpiecznego i ekologicznego magazynowania paliw. Zaletą podziemnego magazynowania jest zastosowanie zbiorników o pojemności 30m3 każdy. Zbiorniki przystosowane są do pracy  bezciśnieniowej, max zakres ciśnień do ustawienia na zaworze oddechowym wynosi 0,035 bar nadciśnienia i 0,0025 bar podciśnienia. Temperatura pracy wynosi od -20 °C do +50°C. Podstawą wykonania zbiorników jest norma DIN 6608-T2 i  PN-EN 12285-2.
Powierzchnia działki nr 44/5 na której zlokalizowana będzie stacja paliw, wynosi 0,4242 ha; z tej powierzchni pod obiekty stacji przewiduje się ok. 100 m². Dojazd do niej odbywać się będzie utwardzoną drogą na działkach 44/3 i 44/13 biegnącej od drogi krajowej nr 15 Toruń – Olsztyn (odległość od drogi nr 15 – ok. 120 m).  
Stacja paliw wyposażona będzie w dystrybutory paliw z nowoczesnym systemem odsysania oparów paliw i skierowania ich do zbiorników oraz tzw. wahadło gazowe pozwalające podczas spustu paliw z autocysterny do zbiorników zawracać wypychane przez paliwo opary benzyn do cysterny samochodowej. 
Na potrzeby planowej stacji paliw nie występuję zużycie wody (obiekt bezobsługowy) natomiast na cele sanitarne i bytowe całej firmy AN – DAW wyniesie ok. 0,6 m³/d (6 pracowników x 0,1 m³/d); zapotrzebowanie wody na cele technologiczne nie wystąpi. Zapotrzebowanie na energię elektryczną ocenia się na 40 kW. Nie przewiduje się zużycia surowców energetycznych do celów grzewczych.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadami przewidziano podłączenie stacji paliw do wspólnych systemów razem ze stacja serwisową. Ścieki sanitarne odprowadzane będą do zbiornika wybieralnego i wywożone okresowo do punktu zlewnego gminnej oczyszczalni ścieków. Zanieczyszczone wody opadowe odprowadzane będą do pobliskiego stawu; dla oczyszczenia wód deszczowych, przewidziano osadnik (typ OS-2,5) oraz separator zanieczyszczeń olejowych (typ STEJAX BS-P) o przepustowości Qn=50 dm³/s. (urządzenia wspólne dla stacji serwisowej AN-DAW i DAW-TRANS). 
Najbliższe budynki mieszkalne znajdują się w odległości ok. 60 w kierunku północnym (działka nr 44/8) i ok. 120 m w kierunku południowym (działka nr 46/8).
Aktualnie na terenie przewidzianym pod stację paliw funkcjonuje tymczasowo mobilny zestaw 2 cystern zaopatrujących w paliwo pojazdy obsługiwane na stacji diagnostyczno-serwisowej. 

