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Nie mniej jednak celem zminimalizowania negatywnego wplywu prowadzonych prac

wydobywczych na Srodowisko naturalne nalezy:

=

\

\

prowadzi¢ nalezy eksploatacj¢ zgodnie z przyjeta we wniosku koncesyjnym
koncepcja eksploatacji oraz z ogdlnie przyjetymi i obowigzujacymi zasadami
bhp

zabezpieczy¢ wyrobisko przed nielegalnym skladowaniem odpadéw,

uzyty sprzet wydobywczy oraz S$rodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie.

Po zakonczeniu eksploatacji wykonaé¢ rozliczenia zasobéw i przeprowadzié
rekultywacj¢ terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego i warunkami okreslonymi w decyzji Starosty Torunskiego.



o Okreslenie charakterystycznych parametrow technicznych inwestycji oraz,
w przypadku braku obowiazku post¢gpowania w sprawie oceny oddzialywania
na Srodowisko, dane charakteryzujace jej wplyw na Srodowisko.

Projektowana inwestycja —kopalnia kruszywa naturalnego zostanie zlokalizowana na dzialce
ewidencyjnej nr 21/1 w miejscowosci Mlyniec Pierwszy, na obszarze koncowym ca. 2 ha.
Powstanie wyrobisko o regularnym ksztalcie. Glebokos¢ wyrobiska maksymalnie bedzie
wynosita 12,0 m. Bedzie to wyrobisko zawodnione. Kat nachylenia scian po eksploatacji
bedzie wynosit 27 © - 25 ° jak dla warstwy zawodnionej. Po przeprowadzonej cksploatacji
$ciany wyrobiska zostang ztagodzone - w wyniku przeprowadzonej rekultywacji do ca 25° .
Prowadzona eksploatacja nie bedzie miata negatywnego wpltywu. Prawidlowo prowadzona
cksploatacja nie powinna wplyna¢ niekorzystnie na Srodowisko, poza trwala zmiang
morfologii terenu, a w przypadku tego ztoza doprowadzi do powstania zawodnionego
akwenu wodnego, ktdry wptynie korzystnie na rozwdj biordznorodnosci na tym terenie.
Poza hatasem wywolanym praca maszyn wydobywczych i $rodkdéw transportu oraz
dodatkowym zapyleniem przy eksploatacji zloza w poczatkowej jego fazie. Eksploatacja
ztoza nie powinna stwarzac istotnych zagrozen dla srodowiska

Ochrona przed hatasem polegata bedzie na ograniczeniu pracy do godzin dziennych. Wzrost
nate¢zenia hatasu od srodkéw transportu bedzie uzalezniony od wielko$ci wydobycia.
Emitowane do atmosfery gazy spalinowe od pracujacych maszyn i Srodkdéw transportu
ulegac¢ beda w otwartej przestrzeni szybkiemu rozproszeniu.

Dla racjonalnej gospodarki zasobami niniejszego ztoza utworzony zostanie obszar gorniczy
1 teren goérniczy ,, MEYNIEC XLII”.

Skala wprowadzenia do Srodowiska hatasu, spalin oraz dodatkowego zapylenia w czasie
wykonywania prac wydobywczych bedzie pomijalnie mata.

Nie przewiduje si¢, aby eksploatacja wptyneta na przeksztalcenie warunkéw gruntowo-
wodnych w rejonie zloza— zloze zostalo udokumentowane w warunkach suchych
1 zawodnienia.

Jednak by wykluczy¢ ewentualne zanieczyszczenie wody 1 gruntu substancjami
ropopochodnymi od pracujacych na kopalni maszyn, nalezy dba¢ o ich dobry stan
techniczny. Nie nalezy skladowa¢ w wyrobisku Zzadnych materialdéw ropopochodnych
a wszelkie naprawy i konserwacje maszyn oraz pojazdéw wykonywa¢ w miejscu do tego
specjalnie przygotowanym — na uszczelnionym podlozu. W przypadku awaryjnych
wyciekow nalezy bezzwlocznie przystapi¢ do usuwania skutkéw i1 przyczyn awarii.

W wyrobisku niedopuszczalne jest sktadowanie jakichkolwiek odpaddw.



CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

e Okreslenie zapotrzebowania na wode¢, energi¢ oraz sposobu odprowadzania
lub oczyszczania S$ciekow, a takze innych potrzeb w zakresie infrastruktury
technicznej, a w razie potrzeby rowniez unieszkodliwiania odpadow.

Planowane przedsiewziecie polegajace na  eksploatacji  kruszywa naturalnego
z udokumentowanego ztoza MLYNIEC XLII begdzie wykonywane bez zapotrzebowania na
wodg. Eksploatacja prowadzona begdzie przy uzyciu maszyn o napedzie spalinowym.
Na terenie przysztej kopalni znajdowac¢ si¢ bedzie pomieszczenie biurowo-socjalne typu
barakowdz lub kontener. Ogrzewanie w okresie zimowym zapewni piecyk na gaz z butli.
Energia elektryczna pochodzi¢ bedzie z akumulatora. Przewiduje si¢, ze maszyny zuzyja
maksymalnie przy wysokiej sprzedazy okoto 100 litrow paliwa dziennie.

W zwigzku z powyzszym nie bgda powstawaty odpady i Scieki i nie bedzie zachodzita

potrzeba ich odprowadzania lub unieszkodliwiania.

e Okreslenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki
zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytéw
projektowanych obiektéw budowlanych, przedstawione w formie opisowej
i graficznej.

Na terenie dziatki nr 21/1 w  miejsc. Mtyniec Pierwszy, gm. Lubicz planuje si¢
uruchomienie kopalni kruszywa naturalnego celem prowadzenia eksploatacji kopaliny
z udokumentowanego ztoza MEYNIEC XLIL

W wyniku prowadzonej eksploatacji powstanie wyrobisko o powierzchni okoto 2 ha po
catkowicie wyeksploatowanym ztozu. Wyrobisko poeksploatacyjne bedzie catkowicie
zawodnione.

Nachylenie skarp poeksploatacyjnych bedzie wynosito 27° - 25° po eksploatacji (kat
naturalnego zsypu dla skat okruchowych zalegajacych w warunkach zawodnienia).

Inwestor wystapi z wnioskiem o nadanie kierunku rekultywacji dla terendw po eksploatacji

kopaliny. Proponowanym kierunkiem bedzie rolno-wodny.

Powstanie wyrobiska jako stalego elementu krajobrazu nie bedzie nowym zjawiskiem

w juz zmienionym przez eksploatacje krajobrazie. Na terenie kopalni nie planuje si¢ budowy
zadnych obiektéw budowlanych.
Wyrobisko poeksploatacyjne bedzie stanowito trwaly element krajobrazowy w tym rejonie.

W wyrobisku niedopuszczalne jest sktadowanie jakichkolwiek odpaddw.



Rozwiazania technologiczno - logistyczne planowanej inwestycji jak 1 wielko$¢ emisji zostaty

tak dobrane aby w jak najwigkszym stopniu przedsigewzigcie bylo przyjazne srodowisku.

Po analizie szczegotowych uwarunkowan, zwigzanych z kwalifikowaniem planowanego
przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko, wymienionego w §
3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko tj.:
e rodzaju i charakterystyki przedsigwzigcia
e usytuowania przedsigwzigcia - ze zwrdceniem uwagi na mozliwe zagrozenia
srodowiska -zwlaszcza przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, walorow
przyrodniczych i krajobrazowych,
e rodzaju i skali mozliwego oddziatywania

wnioskuje si¢ o odstapienie _od obowiazku sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na

Srodowisko przedsiewziecia polegajacego na eksploatacji zloza kruszywa naturalnego

MLYNIEC XLII w miejsc. Miyniec Pierwszy na dzialce nr ewidencyjny 21/1, em. Lubicz,

pow. torunski, woj. kujawsko-pomorskie.




9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody,

znajdujace si¢ w zasiegu oddzialywania przedsi¢ewzie¢cia.

Nieruchomos$¢, Inwestora, na ktérych zlokalizowane jest planowane przedsigwzigcie
znajduje si¢ w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy (ustawa z dnia
16.04.2004 r. o ochronie przyrody oraz lezy w s3siedztwie obszarami wchodzacymi
w sklad Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.

Najblizszymi tego rodzaju obicktami sa wyznaczone w ramach obszaréw Natura 2000
»Bagienna Dolina Drwecy” (PLB04003) o pow. 3366 ha, lezagca na N od Brodnicy, tj.
pomiedzy Brodnica a Nowym Miastem Lubawskim. Jest to strefa specjalnej ochrony ptakow
o randzie europejskiej, ustanowiona na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 5 wrzesnia 2007 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie specjalnej ochrony ptakow
Natura 2000 (Dz. U. Nr 179, poz. 1275). W dalszej perspektywie wystepuje rOwniez rezerwat
»Rzeki Drwecy”. Wymienione wyzej formy ochrony przyrody zlokalizowane sa w ciagu
doliny rzeki Drwecy.

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy o pow. 4278,0 ha zajmuje fragmenty

gmin: Lysomice, Lubicz, Obrowo. Obszar ustanowiono gltéwnie dla ochrony waloréw

naturalnych malowniczego krajobrazu pradoliny Drwecy. Glédwnie dotyczy to uksztaltowania

powierzchni wyraznie wyksztalconych terendw zboczowych z okrywa roslinna w postaci

malych fragmentdéw lasOw oraz wystepowania wielu jezior, ktére znacznie wzbogacaja ten

teren w_akweny wodne. Nie wystepuja tu, szczegOlnie chronione gatunki flory i fauny.

Dodatkowym elementem przyrodniczym wzbogacajacym Obszar Chronionego Krajobrazu
Doliny Drwecy jest ichtiofaunistyczny rezerwat przyrody ,,Rzeka Drweca”. Jest to wodny
rezerwat przyrody obejmujacy catg dlugosé rzeki Drwecy, powotany zarzadzeniem Ministra
Lesnictwa i Przemystu Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. (Monitor Polski nr 71, poz. 302).
Jest to jednoczesnie najdluzszy rezerwat ichtiologiczny w Polsce. Ochronie podlega
srodowisko wodne 1 bytujace w nim ryby: pstrag, tosos szlachetny, tro¢, certa, mindg rzeczny
i inne. Ekosystem rzeki stwarza dogodne warunki do wyst¢powania licznych gatunkow

ptactwa wodno-btotnego.

Projektowana inwestycja nie narusza spdjnosci krajowego systemu obszardw chronionych.
Bezposrednie oddziatywanie emisyjne (emisja gazow, pytow) zwigzane z funkcjonowaniem
rozpatrywanego przedsiewzigcia na ptaki nie wystapi z uwagi na odleglos¢ od Obszaru oraz

niskie emitory usytuowane na terenie planowanego przedsigwzigcia.



7. Rodzaje i przewidywane iloSci zanieczyszczen wprowadzonych do srodowiska

przy zastosowaniu przedsi¢wzi¢¢ chroniacych srodowisko.

Przy zastosowaniu opisanej technologii wydobycia i wdrozenia wymienionych rozwigzan
chronigcych Srodowisko wielkos¢ zanieczyszczen 1 substancji odpadowych bedzie
niewielka 1 nie wptynie na stan srodowiska naturalnego. Ilos¢ wytwarzanych odpadéw
niebezpiecznych (oleje, opony, czysciwo) bedzie mniejsza niz 10 kg rocznie. Skala
wprowadzonego hatasu do srodowiska, od pracujacych maszyn i urzadzen nie przekroczy
dopuszczalnych norm na granicy terenu gorniczego. Illos¢ emitowanych spalin z uwagi na

krotki czas pracy maszyn moze by¢ pominigta przy ocenie ich wplywu na otoczenie.

Nie mniej jednak celem zminimalizowania negatywnego wplywu prowadzonych prac
wydobywczych na srodowisko naturalne nalezy:
= prowadzi¢ eksploatacj¢ zgodnie z ogdlnie przyjetymi 1 obowiazujacymi zasadami

bhp obowigzujacymi w zaktadach gérniczych wydobywajacych kopaliny pospolite

!

zabezpieczy¢ wyrobisko przed nielegalnym sktadowaniem odpadow,

!

uzyty sprz¢t wydobywcezy oraz srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

!

Prowadzi¢ systematycznie kontrole skarp wyrobiska szczegdlnie po intensywnych
opadach deszczu, bezzwlocznie likwidowa¢ zauwazone osuwiska 1 wymycia

= Po zakonczeniu eksploatacji wykona¢ rozliczenia zasobdw 1 przeprowadzié
rekultywacje terenu zgodnie 2z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego 1 warunkami okreslonymi w decyzji Starostwa Powiatowego

w Inowroctawiu .

8. Transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko.

Kruszywo naturalne ze zloza ,MLYNIEC XLII” w calosci bedzie wywozone
1 stosowane gtownie do celow lokalnych.
W zwiazku z powyzszym nie wystapia sytuacje zwigzane z mozliwo$cig transgranicznego
oddziatywania omawianego przedsigwzigcia na sSrodowisko.
Ponadto takie oddziatywanie nie dotyczy ze wzgledu na lokalizacje przedsiewziecia jak 1 jego
wielkos¢. Ponadto jak juz wczesniej wspomniano, w rejonie ztoza znajduja sie gltownie

wyrobiska poeksploatacyjne.



morfologii terenu, powstang warunki dla rozwoju $wiata zwierzgcego. Niewatpliwie rejon
ten, sprzyja¢ bedzie do powstawania urozmaiconego swiata faunistycznego w tym
bioréznorodnosci ptakoéw, ptazow oraz drobnych ssakéw. Niebagatelnym znaczeniem bedzie
utworzenie i dalszy rozwdj ,zielonej oazy” wsrod zdegradowanych pdl, bedacej
w perspektywie naturalnym rezerwuarem wody w tym rejonie. Nastapi to jednak w kilka lat
po zakonczeniu procesu rekultywacji. Zatem waznym z tego punktu widzenia jest potrzeba
utworzenia i nalezytego prowadzenia funduszu likwidacji zakladu gérniczego, shuzacego
przywréceniu terenu kopalni Srodowisku naturalnemu w sposdb najbardziej optymalny.
Nadzor nad prawidlowym prowadzeniem funduszu likwidowanego zaktadu gorniczego petnia
odpowiednie organa nadzoru gorniczego. Praca ciezkiego sprz¢tu na kopalni powoduje
powstanie hatasu. Z uwagi na prowadzenie eksploatacji w poczatkowej fazie eksploatacji na
powierzchni, bedzie on odczuwalny. Jednak kopalnia jest usytuowana poza zwartg zabudowa
wsi 1 ponadto eksploatacja prowadzona bedzie na jedna dzienng zmiang. Nie przewiduje sig,
aby uciazliwosci z tego tytutu przekroczyly dopuszczalne wartosci.

Utrzymanie maszyn 1 Srodkow transportu w dobrym stanie technicznym zapewni ograniczenie

emisji spalin i halasu.

Oddzialywanie na klimat akustyczny srodowiska w rejonie planowanej inwestycji
zarbwno w czasie prowadzenia eksploatacji jak 1 pozniejszej likwidacji wyrobiska
poeksploatacyjnego bedzie gtownie zwigzane z emisja hatasu komunikacyjnego oraz hatasu
maszyn urabiajacych i transportujacych kopaling. Oddziatywanie akustyczne obiektéw
eksploatujacych kopaling rozpatruje si¢ w odniesieniu do wartosci normatywnych,
okreslonych dla terenow uznanych za chronione przed hatasem. Ochrona przed hatasem
objete sa wszystkie tereny, gdzie przebywaja ludzie. O ochronie terenow przed hatasem
decyduja ustalenia plandw zagospodarowania przestrzennego, w razie braku takiego planu,
ocena dokonana na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania terenu.

Oddziatywanie akustyczne planowanego =zaktadu gorniczego zloza kruszywa
naturalnego MLYNIEC XLII bedzie si¢ wigzalo z emisjg halasu, ktdry zwigzany bedzie
wylacznie z praca maszyn wydobywczych i pojazdami odbierajacymi wydobyte kruszywo.

Hatas z pracujacych maszyn w wyrobisku w duzej mierze bedzie thumiony przez sciany
wyrobiska. W zwigzku z planowanym wydobyciem nie przewiduje si¢ istotnego wzrostu
natezenia hatasu na drogach publicznych, po ktorych odbywac si¢ bedzie transport kruszywa.

Maszyny stosowane przy urabianiu ztoza sa dopuszczone do ruchu publicznego, a wigc
spetniaja obowiazujace normy w zakresie hatasu i wibracji ustalone wymogami Prawa

o ruchu drogowym.



(maksymalnie do glebokosci 12 m ppt), nie bedzie miata negatywnego wplywu na wody
podziemne.

Prawidlowo prowadzona eksploatacja nie powinna spowodowa¢ zanieczyszczenia wod, pod
warunkiem utrzymania maszyn urabiajagcych w odpowiednim, dobrym stanie technicznym.
Mozliwos¢ zanieczyszczenia istnieje w przypadku awaryjnego wycieku materiatdéw
ropopochodnych do wyrobiska. W takim przypadku nalezy niezwlocznie przystapi¢ do
usunig¢cia awarii i zneutralizowania jej skutkow.

Brak jest wskazan prowadzenia monitoringu wod gruntowych na terenie kopalni.

W celu ochrony wéd podziemnych zabrania sie wylewania §ciekow do wyrobiska.

Projektowana eksploatacja nie zmieni warunkow hydrogeologicznych w rejonie zloza.

Ochrona wod powierzchniowych

Na terenie ztoza nie ma ciekdw ani innych zbiornikow wodnych.

W bezposrednim rejonie ztoza ,MLYNIEC XLII” brak jest jezior i innych ciekow
wodnych. W odleglosci ca 400 na potudnie przeptywa rzeka Drweca.
Projektowana eksploatacja gornicza nie spowoduje przeksztalcenia istniejacej sieci
hydrograficznej 1 nie naruszy naturalnych granic zlewni. Na terenie kopalni nie bedzie
urzadzen zanieczyszczajacych wode. Nie beda tez zrzucane scieki sanitarne ani przemystowe.
Wody opadowe z najblizszego otoczenia ztoza w catosci ulegajg infiltracji w dobrze

przepuszczane podtoze i droga sptywu podziemnego zasilaja rzeke Drwece

Ochrona powietrza atmosferycznego

Eksploatacja kruszywa z omawianego ztoza nie bg¢dzie praktycznego znaczenia dla stanu
sanitarnego powietrza atmosferycznego w rejonie kopalni. Jedynymi Zrddlami emisji
zanieczyszczen do atmosfery beda silniki maszyn uzytkowanych na terenie kopalni
1 pojazdow wywozacych urobek. Emitowane do atmosfery gazy spalinowe od pracujacych
maszyn 1 srodkdw transportu ulega¢ bgda w otwartej przestrzeni szybkiemu rozproszeniu.
Tym samym stan powietrza atmosferycznego nie ulegnie wyczuwalnemu pogorszeniu.
Otwarta przestrzen pol, brak wigkszego skupiska laséw w poblizu oraz staba jakos$¢ gleb tego
rejonu sprawia, ze swiat zwierzecy nie jest reprezentowany gatunkami chronionymi prawem,
a praca maszyn 1 powstanie wyrobiska nie spowoduje zniszczenia istniejacego Swiata
zwierzecego w tym rejonie. W okresie po przeprowadzone] rekultywacji o kierunku wodno-

rolnym, z wytworzong po paru latach zwarta szata roslinng oraz wzglednie urozmaiconej



Zagadnienia zwigzane z ochrong srodowiska nalezy rozpatrywa¢ w stosunku do:

e Powierzchni ziemi

e Wdbd powierzchniowych 1 podziemnych

e Powietrza atmosferycznego
Ochrona powierzchni ziemi polega¢ bedzie na minimalizacji wielkosci powierzchni
zajmowanej pod wyrobisko 1 zwatowiska nadkladu. Osiagnie si¢ to przez odpowiednie
profilowanie skarp i1 zboczy wyrobiska 1 zwalowiska. Ztoze zostalo udokumentowane
w swoich maksymalnych granicach z czeSciowym uwzglednieniem stosownych paséw
ochronnych. Pozostate pasy ochronne dla elementéw tego wymagajacych tj. drogi gruntowe;j
innych gruntow rolnych sasiadujacych ze zlozem, wyznaczone zostang w oparciu o norme¢
PN-G-02100 ,,Gornictwo odkrywkowe. Szerokos¢ paséw ochronnych  wyrobisk
odkrywkowych”, na etapie projektowania eksploatacji przedmiotowego ztoza.
Przestrzeganie paséw ochronnych i granic przysztej eksploatacji zapobiegnie negatywnemu
wptywowi eksploatacji na sgsiednie tereny. Szerokos$¢ paséw ochronnych bedzie nastepujaca
dla lasu 1 innych gruntéw rolnych min. Dla drogi gruntowej 10,0 m.
Powierzchnia wyrobiska, jego glebokos¢ i nachylenie skarp poeksploatacyjnych mozna
zmniejszy¢ w trakcie prac rekultywacyjnych, po zepchnigciu do niego zwatowanego nadktadu
1 przerostow ptonnych.
Nie przewiduje si¢ budowy, w rejonie zloza, infrastruktury technicznej, zajmujacej
dodatkowy obszar.
Ochrona wod podziemnych
Przedmiotowe zloze zostato udokumentowane w warunkach suchych i zawodnienia. Woda
wystepuje na calym obszarze. W przedmiotowym ztoza wystepuja dwa poziomy wodonosne.
I poziom wodonos$ny wystepuje na glebokosci 2,5-3,8 m ppt, co odpowiada rzednym: 65,4-
58,6 m npm s3 to jedynie sgczenia. II poziom wodonosny wystepuje na glebokosci 7,7-9,0 m
ppt co odpowiada rzednym 52,9-54,8 m npm. II Poziom wodono$ny zwigzany jest
z gruntami klastycznymi. Pomiedzy saczeniami a zasadniczym II poziomem wod gruntowych
wystepuje  przerost  plonny  wyksztalcony w  postaci  gliny  piaszczystej
o grubosci od 1,3-5,0 m. Ztoze MLYNIEC XLII - jest zlozem czgsciowo zawodnionym.
Zardwno ztoze zalegajace pod przerostem plonnym ma warstwe sucha jak i zawodniona,
natomiast powyzej przerostu plonnego wystepowatly jedynie sgczenia.
Nadmieni¢ nalezy, ze zloze polozne jest poza graniami GZWP.
Jak juz wczesniej podano ztoze zostalo udokumentowane w warunkach suchych

1 czeSciowego zawodnienia, wigc 1 w takich warunkach bedzie prowadzona eksploatacja



Kazda eksploatacja odkrywkowa w sposéb trwaly przejsciowy ingeruje w naturalne
komponenty srodowiska 1 zmienia uksztattowanie terenu. Wptyw dzialalnoSci gorniczej na
srodowisko mozna podzieli¢ na wptywy bezposrednie i posrednie.

Do wplywdéw bezposrednich zalicza si¢ czasowe wylaczenie z dotychczasowego
uzytkowania gruntow oraz trwate zmiany w rzezbie terenu.

Wplywy posrednie o charakterze przemijajacym zwigzane sg ze stosowana technologia
urabiania, transportu i wykorzystania nadkladu do wzmacniania istniejacych skarp
poeksploatacyjnych. Zaliczane s3 do nich wpltywy zwigzane ze stosowaniem techniki
gorniczej, wynikajacej z pracy maszyn, a powodujace emisj¢ hatasu badz wzrost
zanieczyszczenia powietrza.

Prawidlowo prowadzona cksploatacja kruszywa naturalnego oraz przeprowadzona
rekultywacja wyrobiska, nie powinna wptynaé¢ negatywnie na srodowisko, a wplywy
cksploatacji ogranicza si¢ do obszaru zloza i terenu bezposrednio przylegtego, nie
przekraczajac granicy projektowanego terenu gorniczego.

Udokumentowane kruszywo naturalne nalezy do kopalin licznie wyst¢pujacych
(pospolitych). Z punktu widzenia ochrony zt6Zz oraz z uwagi na wymagania ochrony
srodowiska ztoze kruszywa naturalnego MEYNIEC XLII nalezy zaliczy¢ do klasy 4A.-
ztoze matokonfliktowe (wg. Zasad dokumentowania z16z kopalin statych” wydanych
przez Ministerstwo Srodowiska w 2002 r.). Oznacza to, Zze eksploatacja mozliwa jest bez
spetnienia specjalnych wymogoéw ochrony srodowiska.

Zloze polozone jest w granicach obszaréw przyrodniczych prawnie chronionych -
Obszaru Chronionego Doliny Drwecy, ponadto w odleglosci ca 0,5 km do Natura
2000 PLH280001 Dolina Drwecy i ichtiofaunistycznego rezerwatu przyrody ,,Rzeka
Drweca ponadto nie lezy w granicach GZWP.

Omodwienie polozenia planowanej inwestycji wzgledem obszaréw chronionych bedzie
omoOwione w pkt nr 7 niniejszej karty informacyjne;.

Eksploatacja kruszywa naturalnego ze zloza nie bedzie miata negatywnego wptywu na
zycie okolicznych mieszkancdw. Najblizsze zabudowania znajduja si¢ w kierunku drogi
asfaltowej — czyli na SW-SE od udokumentowanego zloza na dzialce nr 21/1, w
odleglosci ca. 180 -250-350 m. Gléwnie po przeciwleglej stronie drogi z Jedwabna do
Mtynca Pierwszego. Sa to pojedyncze zabudowania w r6znych fazach budowy.

Odleglos¢ ta jest wystarczajaca, aby w ty gospodarstwach poziom hatasu od
pracujacych maszyn nie przekraczal dopuszczalnego poziomu. Ponadto eksploatacja

prowadzona bgdzie na jedng dzienng zmiang.



5. Przewidywana ilo$S¢ wykorzystanej wody i innych wykorzystanych surowcow,

materialow, paliw oraz energii.

W zwiazku z planowang inwestycja przewiduje si¢ zuzycie podstawowych surowcow
1 paliw:

v" Woda do celéw sanitarno-porzadkowych 20 1 /dobe

v Olej napedowy do maszyn roboczych 100 - 120 1/dobe
Do celéw socjalnych woda bedzie dowozona w plastikowych pojemnikach. Ponadto, dla

0sOb zatrudnionych zostanie ustawiona toaleta przenosna Toy-Toy.

6. Rozwiazania chroniace Srodowisko.

Inwestor realizujacy przedsigwziecie uwzgledni ochrong Srodowiska na obszarze
prowadzonych prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni zgodnie z art. 75 ustawy —
Prawo ochrony S$rodowiska. Przy realizacji przedsiewzigcia zostang wykorzystane
1 przeksztalcone elementy przyrodnicze wylacznie w takim zakresie, w jakim jest
to konieczne.

Planowana inwestycja bedzie wykonana przy uzyciu materiatow spetniajacych wymagania
odpowiednich norm branzowych oraz dopuszczonych do obrotu, a wigc spelniajacych
normy ochrony Srodowiska. Utwardzenie terenu zgodnie z obowiazujacymi przepisami
1 normami zapewni plynnos¢ ruchu kotowego oraz bezpieczenstwo wszystkich jego
uczestnikdw. Jest to jednoznaczne z zminimalizowaniem skutkow zanieczyszczenia
srodowiska spalinami pochodzacymi od pojazdéw mechanicznych.

Na terenie planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ budowy sieci kanalizacyjnej oraz
kanalizacji wéd opadowych i deszczowych. Na terenie zakladu gdrniczego nie beda
naprawiane maszyny, nie przewiduje si¢ magazynowania paliw ptynnych oraz lokalizacji
sktadania odpaddéw (poza pojemnikiem o pojemnosci 0,01 m’ dla odpadéw komunalnych).
Ewentualne prace naprawcze — awaryjne maszyn beda wykonywane w miejscu postoju
przy zachowaniu szczegé6lnej ostroznosci przed przedostaniem si¢ substancji
ropopochodnych do gruntu. Przewiduje si¢ stosowanie podkladow zabezpieczajacych —
ptatki chemoodporne). Na terenie przysztej kopalni bedg przechowywane sorbenty w razie

zaistnienia niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych.



eksploatacji 10 miesigcy w roku daje roczne wydobycie ok. 30,0 tys. Mg w roku.

Maksymalny czas pracy w ciagu doby-8 godzin - jedna zmiana.

Kopalina w_stanie naturalnym bedzie wywozona poza teren zakladu gdérniczego droga

wewnatrzzakladowa, po terenie nieruchomosci bedacej w graniach zloza i1 wlasnos$ci

gruntowe], w kierunku do drogi gruntowej (przy NW-SE granicy nieruchomosci) 1 ta droga do

drogi utwardzonej w kierunku Mlynca lub Jedwabna. Nie bedzie istniala koniecznosé

rozbudowy ani przebudowy systemu drog. Wywoz kopaliny ze zloza bedzie przebiegal kolo

pojedynczej zabudowy mieszkalne;.

Wyprzedzajaco w stosunku do robot eksploatacyjnych zdejmowany bedzie nadktad,
wyksztatcony w postaci gleby szarej. Sktadowany on bedzie na tymczasowych zwatowiskach
nadktadu 1 w miar¢ mozliwosci na biezaco zagospodarowywany. Docelowo zostanie on
wykorzystany do przeprowadzenia rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.

Gltowne parametry wyrobiska gorniczego:

e Max. wysokos¢ skarp-12,0 m,

e Max. kat nachylenia skarp roboczych 60°,

e Max. kat nachylenia skarp ostatecznych: kat naturalnego zsypu dla skat okruchowych

35° zalegajacych w warunkach suchych i 27 ° zalegajacych w warunkach zawodnienia,

e Min. kat po przeprowadzonej rekultywacji ca. 20-25°

Skarpa ztozowa bedzie kontynuacja skarp nadkladowych bez pozostawiania potki

ochronne;j.

Praca w kopalni bedzie si¢ odbywata na jedng zmiang. W trakcie eksploatacji nie beda

powstawaty odpady w tym rowniez odpady wydobywecze.

4. Ewentualne warianty przedsiewzie¢cia.

Generalnie nie planuje si¢ rozwiazan wariantowych. Nadmieni¢ jednak nalezy,
ze zastosowany system eksploatacji i stosowana technologia wydobycia sprawdzily si¢ na
innych ztozach i sg zaréwno racjonalne jak i najkorzystniejsze dla srodowiska. Sposob
prowadzenia inwestycji przyjety w koncepcji realizacyjnej zaktada minimalizacje zuzycia
wody, energii oraz optymalizacj¢ zagospodarowania odpadow 1 ograniczenie emisji

hatasu do otoczenia.



wyrobiska, utrzymania drég wewnatrzzakladowych w dobrym stanie technicznym,
rekultywacji wyrobiska. Calos¢ nadktadu - niezanieczyszczonych mas ziemnych zostanie
wykorzystana w graniach zaktadu gérniczego MEYNIEC XLII.

Proponowany kierunek rekultywacji -rolny (zbiornik wodny zwigzany z dzialalno$cig rolna
lub rekreacja).

Projektowane przedsiewzigcie nie spowoduje zagrozenia czynnikami srodowiskowymi na
powierzchni¢ ziemi, krajobraz, srodowisko przyrodnicze oraz walory zabytkowe obszaréw
przylegtych do przedsigwzigcia. Zakres prac w czasie realizacji przedsi¢wzigcia nie wptynie
na poszczegolne elementy srodowiska tj.: rosliny, zwierzgta, poza terenem, do ktorego
Inwestor posiada tytut prawny.

Teren planowanej inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorska, zgodnie z art. 32
ustawy z dnia 23 .07.2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162.
poz. 156 z pdzn. zm.).

W przypadku, wykrycia w urobku sladow kultury materialnej, badz znalezisk
paleontologicznych, roboty gdrnicze zostang natychmiast przerwane. O znalezisku nalezy
natychmiast powiadomi¢:

- Urzad Gminy w Lubiczu

- Wojewodzkiego konserwatora przyrody,

- Wojewodzkiego konserwatora zabytkdw,

- organ panstwowego nadzoru gorniczego (Okregowy Urzad Gorniczy w Gdansku).
Decyzja o wznowieniu robot gdrniczych zostanie podjeta w oparciu o uzgodnienia

Z W wymienionymi organami.

W czasie realizacji przedsiewziecia nie beda stosowane substancje chemiczne i materiaty
mogace negatywnie oddziatywaé¢ na Srodowisko gruntowo-wodne. Maszyny i urzadzenia
stosowane w czasie realizacji planowanej inwestycji zasilane paliwami ptynnymi beda
posiadaly wszelkie wymagane przepisami prawnymi badania 1 atesty techniczne,

dopuszczajace je doi uzytkowania.

Na terenie planowanego przedsigwzigcia prowadzone beda roboty zwigzane z wydobyciem
kopaliny pospolitej. Kruszywo ze ztoza MLYNIEC XLII bedzie mialo zastosowanie
w budownictwie drogowym 1 ogdélnym. Eksploatacja kopaliny prowadzona bedzie przy
uzyciu koparki z osprzgtem przedsig- lub podsigbiernym, jak juz wczesniej wspomniano

dwoma pietrami eksploatacyjnymi. Wielko$s¢ wydobycia wyniesie ok. 15 Mg /dobg co przy



zrbéznicowana 1 wynosi od 4,5 - 9,3 m. Nadmieni¢ nalezy, ze wigkszo$¢ kopaliny zalega
w warunkach suchych.
Podczas realizacji robot zwigzanych z planowanym przedsigwzigciem przewiduje sig
wystgpienie lub brak wystapienia nast¢pujacych zagrozen:
e uzywanie materialdw wybuchowych - nie przewiduje si¢
e uzywanie pojazdow zasilanych =z napowietrznych linii elektrycznych -
nie przewiduje si¢
e prowadzenie rob6ét w kesonach i w atmosferze ze spr¢zonego powietrza - nie
przewiduje sig,
e uzywanie materialdow chemicznych i biologicznych - nie przewiduje sig,
e nie przewiduje si¢ robot, w trakcie ktdrych wystapi promieniowanie jonizujace,
e wjazdy 1 wyjazdy musza by¢ widocznie oznakowane,
e przy wykonywaniu wszelkich robdt z uzyciem klejow, materiatow izolacyjnych, farb,
1 innych tego typu substancji nalezy zachowa¢ wszelkie Srodki ostroznosci
wynikajace z norm i przepisow oraz zalecef producentéw tych produktow.
e zalecane jest stosowanie farb, smaréw, 1 innych substancji chemicznych
nieszkodliwych dla Srodowiska, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
1 Pracy z dnia 05.07.2004 r. w sprawie ograniczen, zakazow lub warunkow produkc;ji,
obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych oraz
zawierajacych je produktéw( Dz. U. Nr 168, poz. 1762 z pdzn. zm.).
W trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia Inwestor realizujacy to przedsiewzigcie
zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu, i stosunkéw
wodnych
Przy wykonywaniu prac dopuszcza si¢ wykorzystanie i przeksztalcenie elementow
srodowiska przyrodniczego wylacznie w takim zakresie w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacja inwestycji. Ponadto wskazane jest oszczedne korzystanie z terenu zardwno
w trakcie przygotowania jak 1 realizacji inwestycji.
Nie przewiduje si¢ dziatan przeksztalcajacych powierzchni¢ ziemi poza terenem inwestycji
w zwigzku z jej przygotowaniem. Nie przewiduje si¢ aby masy ziemne z terenu inwestycji
byly zanieczyszczone, ze wzgledu na dotychczasowy sposob zagospodarowania terenu jak
1 na sposdb ich przemieszczania w zwigzku z realizacja tej inwestycji. Powstate

1 przemieszczane masy ziemne beda wykorzystane np.: do niwelacji terenu, sptycenia dna



wodonosny wystepuje na glebokosci 2,5-3,8 m ppt, co odpowiada rzednym: 65,4-58,6 m
npm sa to jedynie saczenia. Il poziom wodonosny wystepuje na glebokosci 7,7-9,0 m ppt co
odpowiada rzednym 52,9-54,8 m npm. II Poziom wodono$ny zwigzany jest
z gruntami klastycznymi. Pomiedzy saczeniami a zasadniczym II poziomem wéd gruntowych
wystepuje  przerost  plonny  wyksztalcony @ w  postaci  gliny  piaszczystej
o grubosci od 1,3-5,0 m. Ztoze MLYNIEC XLII - jest zlozem czgsciowo zawodnionym.
Zardéwno ztoze zalegajace pod przerostem ptonnym ma warstwe suchg jak i zawodniona,

natomiast powyzej przerostu plonnego wystepowatly jedynie saczenia.

Po dokonaniu wizji terenowej stwierdza si¢, ze powierzchnia przeznaczona pod inwestycje,
zlokalizowana na dziatlce ewidencyjnej nr 21/1, pokryta jest gldwnie polem uprawnym
i w niewielkim powierzchniowo odtogiem z wyst¢pujacymi tam pospolitymi gatunkami roslin
zielnych, wsrod ktorych nie stwierdzono zadnych gatunkéw objetych ochrona prawng. Nie
wystepuja tam tez inne rzadkie regionalnie gatunki roslin (Rutkowski 1997). Roslinnos¢
charakteryzuje si¢ wystgpowaniem pospolitych gatunkéw chwastow typowych dla gleb
piaszczystych, sklasyfikowanych jako zbiorowisko Arnoserido-Scleranthetum (chlodka
drobnego 1 czerwca rocznego) 1 Digitarietum ischaemi (palusznika nitkowatego) oraz

zbiorowisko perzu Agropyretum repentis

3. Rodzaj technologii.

Technologia realizacji planowanego przedsiewziecia przewiduje wykonanie nast¢pujacych

robot:

e roboty przygotowawcze i prace ziemne,

e prace pomiarowe

e usuniecie gleby o grubosci 0,2-0,4 m, srednio 0,3 m

e przemieszczanie mas ziemnych na skladowiska nadkltadu w obrgbie obszaru

gorniczego MLYNIEC XLII

e roboty drogowe -wytyczenie 1 budowa drog wewnatrzzakladowych,
Eksploatacja prowadzona bedzie sposobem odkrywkowym, wyrobiskiem wglebnym,
systemem scianowym z prostolinijnym frontem robdt eksploatacyjnych, Zloze zostalo
udokumentowane w warunkach suchych i zawodnienia. Eksploatacja ztoza prowadzona

bedzie systemem Scianowym, zasadniczo dwoma pigtrami. Migzszos¢ kopaliny jest dos¢



Teren zloza stanowi zwarta powierzchni¢, z elementami infrastruktury technicznej, ktoére
wymagaja ochrony. Do elementow tych naleza:

e droga gruntowa o przebiegu SW
Ponadto w graniach ztoza nie wystepuja wody powierzchniowe.
Udokumentowane zloze graniczy od:

e (Qranica zachodnia omawianej nieruchomosci styka si¢ z drogg gruntowa prowadzaca

od drogi asfaltowe;.

e Natomiast pétnocno-zachodnia z kompleksem lesnym /dz. ew. nr 1273/13/.

e potudniowa i wschodnia granica sasiaduje z gruntami rolnymi

e ponadto czgsciowo na zachodzie i wschodzie wystepuja nieczynne wyrobiska

pocksploatacyjne.

Granice ztoza, na etapiec dokumentowania poprowadzono jako maksymalnie mozliwe,
z uwzglednieniem stosownych paséw ochronnych dla elementow wymagajacych ochrony.
Wyznaczono pas ochronny o szer. min 6 dla innych gruntéw rolnych i dla lasu zgodnie z PN-
G/02100 "Szerokos¢ paséw ochronnych od wyrobisk odkrywkowych". Dla innych
elementow wymagajacych ochrony stosowne pasy zostang wyznaczone na etapie planowania
eksploatacji przedmiotowego ztoza.
W bezposrednim sasiedztwie 1 najblizszej okolicy udokumentowano szereg ztdz kruszywa
naturalnego. Jednak w wigkszosci sg to obecnie ztoza wyeksploatowane.
Najblizsze udokumentowane ztoza to:

e MLYNIEC IX

e MLYNIEC XXII,

o XII-
W dalszej odleglosci zlokalizowane sa ztoza MEYNIEC XIA, MELYNIEC XII, 1 MEYNIEC —
JEDWABNO II, MLYNIEC XXV, MLYNIEC XXXIV oraz MLYNIEC XVI, MLYNIEC
XXXVII -Pole A, B, C. Z wyzej wymienionych z16z jedynie eksploatowane jest ztoze
MLYNIEC XXXVII Pole Ai C.
Teren ztoza jak juz wczesniej wspomniano stanowia grunty orne V i VI klasy bonitacyjne;.
Teren udokumentowanego ztoza dotychczas uprawiany byl rolniczo. Jednak ze wzgledu na
niska klase bonitacyjna gruntow, prowadzona tam dzialalnos¢ nie byla uzasadniona
ekonomicznie.
Ztoze MLYNIEC XLII jest ztozem czeSciowo zawodnionym. Woda wystepuje na catym

obszarze. W przedmiotowym zloza wystepuja dwa poziomy wodonosne. I poziom



naczyniowych. Nie zaobserwowano tez drzew dziuplastych oraz drzew porastajacych
rzadkimi gatunkami mchow 1 porostow.

Ztoze potozone jest w granicach Obszaru Chronionego Doliny Drwecy, ponadto w odleglosci
ca 0,5 km do Natura 2000 PLH280001 Dolina Drwecy i ichtiofaunistycznego rezerwatu
przyrody ,,Rzeka Drweca (zgodnie do ustawy z dnia 16 kwietnia2004 r. o ochronie przyrody).
Obszar inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen planu miejscowego. Ponadto planowana inwestycja nie lezy w granicach
obszaréw ograniczonego uzytkowania, osuwania si¢ mas ziemnych podlegajacych ochronie
z tytutu obowigzujacych przepiséw o ochronie dobr kultury, gruntow rolnych i leSnych
Najblizsze zabudowania znajduja si¢ w kierunku drogi asfaltowej — czyli na SW-SE od
udokumentowanego ztoza na dziatce nr 21/1, w odlegtosci ca. 180 -250-350 m. Gléwnie po
przeciwlegtej stronie drogi z Jedwabna do Miynca Pierwszego. Sa to pojedyncze
zabudowania w réznych fazach budowy.

Dziatka, na ktorych zlokalizowana jest planowana inwestycja nie sasiaduja bezposrednio
z obszarami, na ktorych obowiazuja dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku, okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu w srodowisku.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz

dotychczasowy sposaob ich wykorzystania i pokrycie szatg roslinng.

Projektowana inwestycja zostanie zlokalizowana na nieruchomosci oznaczonej numerem
ewidencyjnym 21/1 w miejsc. Mlyniec Pierwszy, gm. Lubicz. Ztoze zostalo udokumentowane
na obszarze ca. 1,9686 ha Wedlug wypisu z rejestru gruntow na nieruchomosciach tych
wystepuja nastepujace uzytki:
Dzialka nr 21/1
e Orne R-V klasa bonitacyjna — 0,97 ha,
e Orne R-VI klasa bonitacyjna — 1,16 ha,
Ztoze udokumentowano na catym obszarze ww. nieruchomosci.
Teren ztoza to ubogie rolniczo grunty orne V i VI klasy bonitacyjnej, skapo porosniete
samosiewna roslinnoscig.
Jest to teren o mato urozmaiconej morfologii. Teren udokumentowanego zloza jest
prawie ptaski. Rzedne terenu wynosza ca. 62,8--61,6 m npm. Deniwelacja terenu dochodzi do

1,2 m.



woj. kujawsko-pomorskie
Udokumentowane ztoze kruszywa naturalnego MLYNIEC XLII Zloze potozone jest na
terenie wyzszego rzedu tarasu nadzalewowego rzeki Drwecy, na prawym jej brzegu. Zloze
potozone jest ca. 200,0 m na pdtnocny zachod od drogi asfaltowej prowadzacej z Jedwabna
do Mtynca Pierwszego- Do centrum wsi Mtyniec Pierwszy jest ok. 1,0 km.. Drweca
przeptywa ca. 400 m na potudniowy —wschadd

Morfogenetycznie rejon ztoza zwigzany jest z Pojezierzem Chetminskim, stanowigcym
element skladowy Pojezierza Chelminsko-Dobrzynskiego. Na terenie Doliny Drwecy
(zgodnie z podzialem fizyczno-geograficznym Polski wg. J. Kondrackiego 2000 r.).

Zasoby geologiczne ztoza kruszywa naturalnego zostaly udokumentowane w ramach
,Dokumentacji geologicznej ztoza kruszywa naturalnego MEYNIEC XLII w miejsc. Mlyniec
Pierwszy, gm. Lubicz, pow. torunski, woj. kujawsko-pomorskie”. Udokumentowane zostaly
zasoby tacznie w ilosci 232,57 ton wedtug stanu na dzien 31.12.2014 r. W przedmiotowym
ztozu zostaty udokumentowane dwie kopaliny:

e Kopalina gléwna - kruszywo piaszczysto - Zzwirowe o Sr. punkcie piaskowym
68,6% i Sr. zawartoSci pylow 1,0% w ilosci 160,13 tys. ton
e  Kopalina towarzyszaca kruszywo piaszczyste o Sr. punkcie piaskowym
97,6% i Sr. zawartosci pylow 1,2%

W rejonie planowanego przedsiewzigcia nie znajduja si¢ szkoty, szpitale cmentarze,
tereny turystyczno-rekreacyjne, obiekty militarne, obiekty i obszary wazne z punktu widzenia
wartosci kulturowo-historycznych lub naukowych oraz zasoby wod istotne dla siedlisk
zwierzat. Ponadto lezy poza obszarami ochrony uzdrowiskowej oraz terendw, na ktdrych

znajduja si¢ pomniki historii wpisane na list¢ dziedzictwa swiatowego.

Na pdénocny zachod od projektowanej inwestycji-(w odleglosci 10,0 m), zlokalizowany
jest kompleks lesny. Jest to ptat lasu w wieku okoto 45 lat. Domieszke stanowi brzoza
brodawkowata. Runo trawiaste, zdominowane w 95 % przez smiatka pogietego Deschampsia
flexuosa. W runie nie stwierdzono zadnych gatunkéw chronionych i rzadkich. W warstwie
krzewow stwierdzono brzoze brodawkowata Betula pendula, sosn¢ zwyczajna Pinus
sylvestris 1 czeremche amerykanska Padus serotina, Na drzewach, tylko pojedynczo
wystepuja pospolite gatunki porostow. Nie stwierdzono réwniez drzew dziuplastych. Zgodnie
z klasyfikacja Matuszkiewicza (2005) jest to bor sosnowy Swiezy Leucobryo-Pinetum,
nalezacy do grupy boréw sosnowych na glebach mineralnych, posadzony na gruntach

porolnych. W zbiorowiskach lesnych nie stwierdzono zadnych chronionych gatunkéw roslin



Torun, dn. 19.07.2015 r.

Krzysztof Niedzielski
ul. Malinowskiego 8C/45
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

Karta informacyjna przedsiewziecia dotyczgy:

Projektowanego wydobycia kopaliny pospolitej ze ztoza kruszywa naturalnego MLYNIEC
XLII zlokalizowanego w miejsc. Mtyniec Pierwszy, na dzialce ewidencyjnej nr 21/1, gm.
Lubicz, pow. torunski, woj. kujawsko-pomorskie.

Karta informacyjna przedsiewzi¢cia zgodnie z art. 3ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko, jest dokumentem
zawierajacym podstawowe informacje o planowanym przedsigwzieciu. Niniejsza karta
informacyjna zostatla sporzadzona dla przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

Projektuje si¢ uruchomienie kopalni w odniesieniu do § 3ust. 1 pkt. 40 lit. b Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddzialywaé na

srodowisko.

1. Rodzaj i skala przedsiewziecia

Rodzaj przedsiewzigcia: projektuje si¢ wydobywanie kopaliny ze zloza kruszywa
naturalnego MLYNIEC XLII

Skala przedsiewziecia: powierzchnia projektowanej eksploatacji ca. 1,9686 m” (1,97 ha)

Maksymalna glebokos¢ wyrobiska 12,0 m
Planowane roczne wydobycie do 30,0 tys. ton

Usytuowanie przedsiewziecia: miejsc: Mtyniec Pierwszy nieruchomos¢ 21/1, ktora jest

wlasnoscig Wnioskodawcy.
gm. Lubicz

pow. torunski
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Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1. ust. 3 i 4 oraz art. 66 1 68 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie. udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U,
7z 2013 r.. poz. 1235 ze zm.). a takze § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a) rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r, w sprawie przedsigwzig¢é mogacych znmaczaco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. Nr 213. poz. 1397 ze zm.), w zwigzku z art. 123 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 1, — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.. poz. 267
ze zm.). nawigzujac do pisma Wéjta Gminy Lubicz z dnia 03.08.2015 r., znak:
ROS$.6220.14.2015.KP, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z zalacznikami. w tym z karta informacyjna przedsigwzigela, kiory

zlozyl Pan Krzysztof Niedzielski, zam. w Toruniu,

. Wyrazam opinig, e dla planowanego przedsigwzigeia polegajacego na uruchomieniu
kopalni kruszywa naturalnego ..Mtyniec XLII" na nieruchomogcei oznaczonej dziatka
nr 21/1 w m. Miyniec Pierwszy, gm. Lubicz, istnieje koniecznosc przeprowadzenia

oceny oddziatywania na srodowisko,

II. Ustalam zakres raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko zgodnie
7 art. 66 ust. 1 pkt. 1 - 91 11 - 20 oraz ust. 2 1 6 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko,
uwzgledniajacy:

1. Analize zgodnosci z zakazami okreslonymi w uchwale Nr VI/106/11 Sejmiku

Wojewodziwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie
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obszardw chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom, Nr 99, poz. 793),
obowigzujgeymi na przedmiotowym terenie.

Opis srodowiska przyrodniczego wokdl projektowane] kopalni odkrywkowej
(W tym na terenie sasiadujacych zbiornikow wodnych) ze szczegdlnym
uwzglgdnieniem, chronionych gatunkow rodlin i zwierzat. w tym tras migracji
zwierzat: nalezy takze poda¢ zrédlo danych na temat wystepowania lub braku
gatunkow  chronionych na danym terenie (w szczegdlnosci plazow).
a w przypadku przeprowadzenia wizji terenowych — ich terminy i metodvke
(prowadzgc wizje terenowe nalezy uwzglednic biologie gatunkow,
np. identyfikacji tras migracji plazow nalezy dokonaé w czasie ich wiosennvch
1 jesiennych wedrowek).

Uzasadnienie. na podstawie badan hydrogeologicznych, czv eksploatacja
planowanej kopalni moze spowodowaé zmiang stosunkéw  wodnych
i odwodnienie przyleglych obszarow,

Oceng oddziatywania na krajobraz na etapie realizacji i po przeprowadzeniu
rekultywacji kopalni.

Analizg oddzialywania planowane] inwestycji na siedliska gatunkéw
chronionych | gatunki chronione (w tym ich trasy migracji): nalezy wziaé takze
pod uwage mozliwos¢ ploszenia zwierzat zyjacych w poblizu projektowanej
kopalni.

Analize¢ oddzialywania skumulowanego ze znajdujacymi sie w sasiedztwie
przedsigwzigciami w odniesieniu do siedlisk. gatunkéw, krajobrazu i stosunkow
wodnych.

Termin rozpoczecia prac. uwzgledniajgey uwarunkowania przyrodnicze, w tvm
okres lggowy ptakow, przypadajacy od 1 marca do konca sierpnia.

Przewidziane dzialania zabezpieczajgce, minimalizujace oraz kompensacyjne
W przypadku = stwierdzenia mozliwosci negatywnego  oddzialywania
przedmiotowej kopalni na siedliska chronionych gatunkéw. gatunki chronione
(np.  jaskolki  brzegdwki), krajobraz. adekwatne do przewidywanych
oddzialywan.

Termin, zakres i sposob przeprowadzenia rekultywacji.

Parametry zloza, uzyskane w wyniku prac przeprowadzonvch na podstawie

koneesji na rozpoznawanie i poszukiwanie zloza kopaliny (w tym zasoby zloza,
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miazszos¢, warunki zalegania) oraz mapg z zaznaczonym (erenem eksploatacji.
gdzie udokumentowano zasoby.
Dokumentacjc przedstawiajaca identyfikacje obszardéw chronionych przed
hatasem, ktdra przeprowadza si¢ na podstawie obowigzujacych miejscowych
planow zagospodarowania przesttzennego, a w przypadku ich braku
na podstawie art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz, U, z 2013 r.. poz. 1232 ze zm.). Wiasciwy migjscowo organ
winien wowezas dokonaé oceny. czy tereny polozone w obszarze oddzialywania
inwestycji naleza do rodzajow terendw o ktorych mowa w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw halasu w srodowisku (Dz. U, z 2014 1., poz. 112 j.t.). Ponadio nalezy
odnies¢ sie do planowanej zabudowy. tj. wymieni¢ wydane warunki zabudowy.
pozwolenia na budowg itp.
Charakter najblizszej zabudowy chronionej przed halasem — zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. wielorodzinna, zagrodowa,
Przewidywane oddziatywanie na srodowisko analizowanych wariantow, w lym
wplyw na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny w odniesieniu
do zagospodarowania terenow sasiednich z uwzglednieniem:
a) drogi wywozu kruszywa, przy koniecznosc maksymalnego jej oddalenia
od najblizszej zabudowy chronionej akustycznie.
b) przewidywanego natezenia i fadownosci $rodkéw transportu kruszywa,
¢) oddzialywania skumulowanego zwigzanego 2z oddziatywaniami tego
samego typu. pochodzacymi od sasiadujgcych przedsiewzigd (rowmiez
planowanych), biorge pod uwage zarowno fazg realizacji. jak i eksploatacji.
Analize akustyczng wraz 2z zalgeznikami graficznymi, 2 dodatkowym
uwzglednieniem:
a) opisu aktualnego stanu klimatu akustycznego.
b) przyjetych zatozen.
Analize oddzialywan przedsigwzigcia 2zwiazanych ze zmianami klimatu
(mitygacja i adaptacja do zmian klimatu), na wszystkich etapach procesu
inwestycyjnego.
Lokalizacje i organizacj¢ zaplecza technicznego i socjalnego.
Gospodarke wodno-sciekowa 1 odpadowg na etapie realizacji. cksploataciji

i likwidacji kopalni.

Lre ]




18. Usytuowanie przedsigwzigcia wzgledem zlewni i jednolitvch czesci wod oraz
zidentyfikowanie celow drodowiskowych dla wod., na ktore mogloby
oddzialywac, a takze wskazanie. czy i w jaki sposob planowana kopalnia
kruszywa bedzie oddziatywadé na te cele.

19. Kierunek rekultywacji. jej termin, zakres i sposob wyvkonania.

20. Mozliwos¢  wystapienia  oddzialywania skumulowanego 2z istniejacymi
w sgsiedztwie i planowanymi kopalniami kruszywa, réwniez w odniesieniu
do stosunkéw wodnych,

21. Analiz¢ mozliwych konflikiow spolecznych zwiazanveh z projektowanym

przedsigwzieciem,

Uzasadnienie

Wojt Gminy Lubicz, wnioskiem z dnia 03.08.2015 .. znak: R0OS.6220.14.2015.KP.
zwrocil sig do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy z prosba
0 wyrazenie opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na uruchomieniu kopalni
kruszywa naturalnego .Mlyniec XLII" na nieruchomosci oznaczonej dzialkg nr 21/1
w m. Mlyniec Pierwszy, gm. Lubicz.

Po zapoznaniu si¢ z zalaczona do wniosku karta informacyjna stwierdzono, 7e jest
to przedsi¢wzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, wymienione
w § 3 ust. 1 pkt 40 1it. a) ww. rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r., jako
wydobywanie kopalin ze zloza metoda odkrywkowa inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27
lit. a. bez wzgledu na powierzchnig obszaru gomiczego:

= tiret trzecie — na terenie gruntow lesnych lub w odleglosci nie wigkszej niz 100 m
od nich,

= tiret czwarte — na obszarach objetych formami ochrony przyrody. o ktéryeh mowa
woart. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2013 r,, poz. 627 ze zm.) lub w otulinach form ochrony przyrody. o ktorych
mowa w art, 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy:

= tiret piate — w odleglosci nie wiekszej niz 250 m od terenéw. o ktérvech mowa
woart. 113 ust, 2 pkt 1 ww, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony

srodowiska:



~ tiret siodme — jezeli w odleglosci nie wigkszej niz 0.5 km od miejsca planowanego
wydobywania kopalin metoda odkrywkowa znajduje si¢ inny obszar ghrniczy
ustanowiony dla wydobywania kopalin metoda odkrywkowa.

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w sasiedztwie lasu (w odleglosel 10.0 m
na polnoeny zachéd rozeiaga si¢ kompleks lesny w wieku ok, 45 lat), w granicach (Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy oraz w odleglosei ok. 180 m od zabudowy
mieszkaniowej. W odleglosci do 0.5 km znajduje si¢ szereg innych kopalni kruszywa,
np. zloze Miyniee  XXXVII", Miyniec XL", czy .Lamkowizna 1™,

Analizowana dziatka nr 21/1 zlokalizowana jest w terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwalg Nr XLI/651/02 Rady Gminy
Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lubicz obejmujgce] tereny pod eksploatacje kruszywa (Dz. Urz,
Woj. Kuj.-Pom. Nr 63, poz. 1271). Zgodnie z ustaleniami tego planu, dziatka nr 21/1 wechodz:
w sklad terenu oOznaczonego symbolem PE-1. o przeznaczeniu podstawowym
pod odkrywkowg eksploatacjg kruszywa.

Przed wydaniem niniejszej opinii tutejszy Organ przeanalizowat rodzaj i1 charakter
planowanego przedsigwzigela. jego usytuowanie oraz rodzaj i skale mozliwego
oddzialywania, rozpatrujgc uwarunkowania wskazane w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie. udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, w tym
skalg przedsigwzigcia i mozliwe zagrozenia dla srodowiska przy istniejacym uzytkowaniu
terenu, z uwzglednieniem wielkosei, prawdopodobienstwa, czasu trwania 1 zasiggu
oddzialywania.

Zloze Miyniec XLII" polozone jest na gruntach wsi Miyniec Pierwszy. poza jej zwarta
zabudowa, w odleglosci ok. 1.0 km od centrum wsi. na czesci dziatki ew. nr 21/1.
o lacznej powierzchni 2.13 ha. Przedsigwzigcie planuje si¢ zrealizowaé na powierzchni
ok. 1.97 ha, stanowiacej grunty orne V i V1 klasy bonitacji. skapo porosnigte samosiewnyg
rodlinnoscia. Teren zloza dotychczas uprawiany byt rolniczo, jednak ze wzgledu na niska
klase bonitacyjng gruntow, prowadzona tam dziatalnosc nie byla uzasadniona ekonomicznie.

Zloze graniczy od strony:

- zachodniej —z droga gruntowa prowadzaca od drogi asfaltowej.
- potnocno-zachodniej — z kompleksem lesnym (dz. ew. nr 1273/13)

- poludniowej i wschodniej — z gruntami rolnymi,




Ponadto w odlegtosci do 500 m na zachdd 1 wschod wystepuja nieczynne wyrobiska
poeksploatacyjne.

W oddaleniu ok. 400 m na poludniowy wschod przeplywa rzeka Drweca, Ktorej dolina
objeta jest ochrong jako obszar chronionego krajobrazu (OChK Dolina Drwecy). a sama rzeka
stanowi rezerwat przyrody.

Zoze Milyniee XLIT" charaktervzuje sie stosunkowo prosta budowa geologiczna.
Zalega ono w formie pokladowej. Grubos¢ nadkladu wynosi 0.2-0.4 m, érednio 0.3 m.
Miazszos¢ kopaliny jest dos¢ zroznicowana i wynosi 4,5-9.3 m. Wigkszos¢ kopaliny zalega
w warunkach suchych. Woda wystgpuje na calym obszarze. W przedmiotowvm zlozu
wystgpuja dwa poziomy wodonosne. T poziom stwierdzono na glebokosei 2.5-3.8 m p.p.t..
co odpowiada rzednym: 65.4-58.6 m n.p.m. i sg to jedynie saczenia. 1l poziom wodonosny
wystgpuje na glgbokosei 7.7-9.0 m p.p.t.. co odpowiada rzednym 52.9-54.8 m n.p.m.
Il poziom wodonosny zwiazany jest z gruntami klastyeznymi. Pomiedzy sgczeniami
a zasadniczym II poziomem wdd gruntowych wystepuje przerost plonny wyksztalcony
w postaci gliny piaszczystej o grubosci od 1.3 do 5.0 m. Zloze zalegajace pod przerostem
plonnym ma zaréwno warstwe sucha, jak i zawodniona, natomiast powyzej przerostu
plonnego wystgpowaly jedynie sgezenia.

Zasoby geologiczne zloza kruszywa naturalnego zostaly udokumentowane w ramach
~Dokumentacji geologicznej zloza kruszywa naturalnego MEYNIEC XLII w miejse. Miyniec
Pierwszy, gm. Lubicz, pow. torunski, woj. kujawsko-pomorskie”, w ilosci 232.57 tys. ton
wedlug stanu na dzien 31.12.2014 r. W przedmiotowym zlozu udokumentowano dwie
kopaliny:

I. Kopalina glowna — kruszywo piaszezysto-zwirowe o Srednim punkcie piaskowym

68.6% 1 sredniej zawartodci pylow 1,0% — w ilodei 160,13 tys. ton.
2. Kopalina towarzyszqca — kruszywo piaszezyste o srednim punkcie piaskowym
97.6% 1 sredniej zawartosci pylow 1,2%,

Udokumentowane zloze, z uwagi na znaczng glebokosé i zalepanie w warunkach
czesciowego zawodnienia, eksploatowane bedzie przy uzveiu koparki 2 osprzetem przedsie-
lub podsigbiernym. dwoma pietrami eksploatacyjnymi. Wielkos¢ wydobycia wyniesie
ok. 15 Mg/dobe co przy eksploatacji 10 miesicey w roku daje roczne wydobycie
ok. 30.0 tys. Mg w roku. Maksymalny czas pracy w ciagu doby - 8 godzin (jedna zmiana),
Kopalina w stanie naturalnym bedzie wywozona poza teren zakladu gorniczego drogg
wewnatrzzakladowg. po terenie nieruchomosci bedacej w granicach zloza i wlasnosci

gruntowej, w kierunku do drogi gruntowej i ta droga do drogi utwardzonej w kierunku
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Mtyiica lub Jedwabna. Nie bedzie istmata konieczno$é rozbudowy ani przebudowy systemu
drog. Wywoz kopaliny ze zoza bedzie przebiegal obok pojedyncze] zabudowy
mieszkaniowej.

Wyprzedzajaco w stosunku do robot eksploatacyjnych zdejmowany bedzie nadklad.
wyksztalcony w postaci gleby szarej. Sktadowany on bedzie na tymezasowych zwalowiskach
nadkladu i w miare mozliwosel na biezaco zagospodarowywany. Docelowo zostanie
on wykorzystany do przeprowadzenia rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.

W trakcie ecksploatacii nie beda powstawaly odpady w tym rownicz odpady
wydobyweze.

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w granicach (Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Drwecy, gdzie obowiazujg przepisy okreslone w ww. uchwale
nr VI/106/11 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r.
w sprawie obszarow chronionego krajobrazu. W § 2 ust. | pkt 4 ww, uchwaty wprowadzono
zakaz wydobywania do celéw gospodarczych skal. w tym torfu, oraz skamienialosci, w tym
kopalnych szczatkow roslin i zwierzal. a takze mineraléw i bursztynu, a w § 2 ust, 1 pkt 4
ww. uchwaly — zakaz wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacveh rzezbe
terenu. 2z wyjatkiem prac zwigzanych 2z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym
lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem. budowa. odbudowa, naprawg lub remontem
urzadzeri wodnych. Jednoczesnie § 2 ust. 3 i 4 stanowia. Ze zakaz wymieniony w ust. 1 pkt 4
i 3 nie dotyezy wydobywania piasku i zwiru z udokumentowanych zloz wyznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania Pprzestrzennego. a W przypadku jego braku
na podstawie studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy
i jednoczesnie eksploatacja wskazana w ust. 3 nie moze powodowad zmian stosunkow
wodnych zagrozen dla chronionych ekosystemow. a brak negatywnego oddziatywania
na érodowisko zostal wykazany w sporzgdzonym raporcie o oddzialywaniu przedsigwzigcia
na srodowisko.

Przedsicwziecie polega na wydobywaniu kopaliny pospolitej ze zloza kruszywa
naturalnego o powierzchni ok. 1.67 ha 1 rocznym wydobyciu nie przekraczajacym 20 tys, m”.
Przedmiotowe zloze zostato udokumentowane i wyznaczone w obowiazujgcym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego.

W zwigzku z powyzszym stwierdzono koniecznosé¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko w oparciu o raport, ktorego zakres okreslono w ninigjsze]
opinii. Raport ten winien przedstawic oceng oddziatywania przedsiewzigeia na krajobraz
i przyrode na etapie realizacji 1 po przeprowadzeniu rekultywacji kopalni. Konieczne sa
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rowniez informacje o planowanym kierunku rekultywacji, jej terminie, zakresie i sposobie
wykonania. Ponadto w sasiedztwie przedmiotowego zloza zlokalizowane sg inne wyrobiska.
w zwigzku 7 czym mozliwe jest wystapienie oddziatywan skumulowanych.

W raporcie nalezy zawrze¢ opis szaty roslinnej oraz siedlisk gatunkow zwierzat
w obr¢bie planowanej dzialalnosci oraz podaé zrodla informacji w zakresie wystgpowania
gatunkow chronionych, W przypadku prac terenowych nalezy wskaza¢ metody i terminy
ich prowadzenia. Jezeli w zwiazku z planowanymi pracami zaistnieje Kkoniecznosé
zniszezemia siedlisk  gatunkéw  chronionych, nalezy przedstawié stosowne rozwiazania
minimalizujace i zabezpieczajace. a w razie potrzeby réwniez kompensujace. W przypadku
wycinki drzew lub krzewow. nalezy jednoznacznie okresli¢ ich ilosé lub powierzchnie oraz
sklad gatunkowy krzewow przeznaczonych do usunigeia. ilos¢ i parametry (w szezegolnosei
gatunek i wiek, a takze stan zdrowotny oraz piersnice) drzew przeznaczonyceh do usuniecia,
podac¢ dane na temat wystgpowania gatunkéw chronionyeh w obrebie drzew i krzewow
przeznaczonych do wyeinki (w szczegolnosci ptakow). przedstawi¢ propozyveje dziatan
minimalizujgeych i zabezpieczajgeych, a w razie potrzeby réwniez kompensujacych
wzgledem stwierdzonych gatunkoéw chronionych, Poda¢ nalezv rowniez termin wycinki.
uwzgledniajacy okres legowy ptakéw, przypadajacy od 1 marea do 31 sierpnia.

Dzialalnose  kopalni  kruszywa  jest Zrddlem halasu 1 emisji  zanieczyszezen
do powietrza. pochodzacych z pracy urzadzen wydobywezych, przerdbezych i érodkow
transportu. W zwigzku z powyzszym. majac na uwadze niewielka odleglos¢ zamierzenia
od najblizszej zabudowy (180-250 m), w raporcie nalezy omowi¢ sposdb zagospodarowania
przedmiotowego terenu, planowane kierunki wywozu kopaliny, a takze przeanalizowaé
oddziatywanie zamierzenia na powietrze atmosferyezne i klimat akustyezny w odniesieniu
do zagospodarowania terenow sasiednich. Do raportu nalezy dolaczyé dokumentacje
przedstawiajacy identyfikacje obszaréw chronionych przed halasem, kiéra przeprowadza sie
na podstawie obowigzujacych miejscowych plandw zagospodarowania przestrzennego.
a w przypadku ich braku na podstawie art. 115 ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska. Whasciwy miejscowo organ winien wowezas dokonaé oceny. czy tereny
polozone w obszarze oddzialywania inwestycji naleza do rodzajow terenow, o ktorych mowa
W ww. rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r. w sprawie
dopuszezalnych pozioméw halasu w srodowisku. Ponadto, nalezy odniesé si¢ do planowanej
zabudowy. 1j. wymieni¢ wydane warunki zabudowy. pozwolenia na budowg itp. oraz okresli¢
charakter najblizszej zabudowy chronionej przed hatasem (zabudowa mieszkaniowa

lednorodzinna.  wielorodzinna, zagrodowa). Wymagana jest analiza akustyczna (wraz
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7z zatacznikami graficznymi). uwzgledniajaca opis aktualnego stanu klimatu akustycznego.
oddzialywania skumulowane z oddzialywaniami tego samego typu, pochodzgcymi
od sasiadujacych przedsigwzigé (rowniez planowanych). zardwno na etapie realizaci.
jak i eksploatacii, a takze przyjete zalozenia. Raport winien zawierac przedstawienie
zaplanowanych zabezpieczen rozprzesirzeniania — sig hatasu (m.in. charakterystyke
i usytuowanie watow z nadkladu wraz z analiza wariantu zastosowania walu od strony
najblizszej zabudowy chronionej akustycznie).

W raporcie nalezy uwzgledni¢ analiz¢ oddzialtywan przedsigwziecia na klimat 1 jego
zmiany (mitygacja — lagodzenie zmian klimatu) oraz wplywu Kklimatu i jego zmian
na przedsiwzigcie (adaptacja do 2zmian Klimatu), na wszystkich etapach procesu
inwestycyjnego. W zwigzku z powyzszym, W dokumentacji konieczne jest opisanie
bezposredniej emisji gazow cieplarnianych. m.in. powodowanych przez przedsiewziccie.
transport towarzyszacy przedsiewzigeiu, a takze przedstawienie dziatan ograniczajacych
ta emisje. Ponadto nalezy przeanalizowa¢ mozliwe do zastosowania dziatania wplywajace
na lagodzenie zmian klimatu. np. odpowicdnia organizacja transportu, ochrona zieleni
snajdujacej si¢ na terenie inwestycji. a takze dzialan zwiazanveh z adaptacja do zmian
klimatu.

Zloze jest zawodnione, a jego eksploatacja niesie ryzyko zanieczyszczenia gruntu
i wod podziemnych. dlatego raport powinien wskaza¢ usyvtuowanie przedsigwzigcia
wzgledem zlewni i jednolitych czesei wod oraz zidentyfikowac cele érodowiskowe dla wod.
na ktore mogloby oddziatywac. zgodnie 7z art. 38d. 38¢ i 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2015 1. poz. 469 j.L.). w kontekscie art. 81 ust. 3 ww. ustawy z dnia
3 padziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacyi o srodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, a takze
podac, czy i w jaki sposob przedsigwzigeie bedzic oddzialy wac na te cele.

Nalezy rowniez wskaza¢ lokalizacje i organizacje zaplecza technicznego i socjalnego.
oméwi¢ gospodarke wodno-Seickows oraz odpadowa na etapie realizacji. eksploatacji
i likwidacji kopalni, a takze odnies¢ sic do mozliwego skumulowanego oddziatywania
omawianego przedsigwzigeia z istniejacymi w sasiedztwie i planowanymi kopalniami
kruszywa. Konieczne jest tez rozwazenie mozliwosei wystapienia konfliktow spolecznych
zwiazanych z projektowanym przedsigwzigeiem.

Analiza powyzszych aspektow. a takze przedstawienie dziatan minimalizujacych
negatywne skutki pozwoli na rzetelng oceng oddzialywania przedsigwzigeia na poszezegolne

elementy srodowiska.




W zwigzku 2z powyzszym stwierdza si¢ obowiazek przeprowadzenia oceny

oddziatywania przedsigwzigeia na srodowisko i opracowania raportu.

Ao —

Na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie. . .
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Otrzymuja:
D Wajt Gminy Lubicz, ul. Toruniska 21, 87-162 Lubicz
2, Pan Krzysztof Niedzielski, ul. Malinowskiego 8c/45, 87-100 Torun

3. Nadlesnictwo Golub-Dobrzyit. Konstancjewo 3A, 87-400 Golub-Dobrzyi
4. Pozostale strony we zatacenika
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PANSTWOWY tel /fax 566222247
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  centrala 56 62 230 29
W TORUNIU 5662 23312
&-mad s AOTUnEEES Qo g
87-100 Torun, ul. Szosa Bydgoska 1
Znak: N.NZ.40.2.8.10.2015 Torun, dnia 13 sierpnia 2015 1.

Wajt Gminy Lubicz
ul. Torunska 21
87-162 Lubicz

dotyezy: opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko
oraz ewentualnego sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowiske i jego
zakresu dla przedsiewzigeia polegajacego na uruchomieniu kopalni kruszywa
naturalnego  MEYNIEC XLII na nieruchomos$ci oznaczonej dziatka
nr geod. 21/1 w miejscowosci Mlvniec Pierwszy, gm. Lubicz.

Planowana inwestvcja zgodnie z wnioskiem Wajta Gminy Lubicz z dnia 3 sierpnia
2015 r. (wplyw dnia: 7 sierpnia 2015 r.) i art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie. udziale spoleczenstwa
w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235 z pozn. zm.) bedzie wymagala postepowania w sprawie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2
w/w ustawy posiada delegacje prawng do opiniowania zadann inwestycyjnych zawartych
wart, 72 ust. 1 pkt 1 - 3 i pkt 10-13, 15, 16, 18a, oraz 19 w/w ustawy. W zwiazku
z powyzszym  przedsiewziecie polegajace na uruchomicniu kopalni kruszywa naturalnego
MLYNIEC XLII na nieruchomosci oznaczonej dzialkg nrgeod. 21/1 w micjscowosci
Miyniec Pierwszy., gm. Lubicz nie wymaga opinii panstwowego powiatowego inspektora

sanitarmego. Padstwowy Powiatowy
rspektor Sanitarny w loruniy

QE- i, f I ﬁ]‘mﬁ.ﬂ ke
soppialicta Wzakeasla Higany, epidentialog
Otrzymuja:

1.  Adresat

2. Krzysztof Niedzielski
ul. Malinowskicgo 8¢/43
87-100 Torun

3. afa




ROS.6220.14.2015.KP
Lubicz.01.09.2015

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (Dz. U, 2z 2013 r. poz.
267. t.j ze zm.), art.64 ust. 1 pkt. 1, ust. 3 1 4 oraz art. 66 1 68.—ustawy z dmia 3 pazdriermika
2008r. o udostgpnianiu informacii o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowiskoe (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235
t.j ze zm.) oraz § 3, ust.] pkt.40lit.a Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U z 2010 r.
Nr 213, poz.1397 ze zm.), a takze upowasnienia Wojta Gminy Lubicz nr ORG.O1353-6/10 2
dnia 22 grudnia 2010 r. po wydaniu opinii w formie postanowienia w dniu 21.08.2015r. przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy nr W00.4240.462.2015.BW
(nr.rej.9719) i w dniu 20.08.2015 r. pismem nr. N.NZ402.8.10.2015 nr rej. 9641,
stwierdzenia przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z art. 64 ust. 1
pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko  ( Dz U. 2z 2013 r. poz. 1235 z pdzn, zm.), ze posiada delegacje prawng do
opiniowania zadan inwestveyjnych zawartych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-3 i pkt. 10-13, 15, 16, 18a
oraz 19. ww. ustawy, W zwiazku z powyzszym PPIS w Toruniu nie wypowiedzial si¢ w
sprawie oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko dla przedsigwzigeia polegajacego na
uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego MLYNIEC XLII na nieruchomosei oznaczonej
dziatka nr geod. 21/1 obrgb Miyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

Orzekam:

L. Nalozy¢ na Inwestora —Krzysztof Niedzielski, ul. Malinowskiego 8c/45, 87-100 Torun,
obowiazek przeprowadzenia oceny o oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko oraz
sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu planowanego przedsigwzigcia na Srodowisko
naturalne dla przedsigwzigcia polegajacego na uruchomieniu kopalni kruszywa
naturalnego MLYNIEC XLII na nieruchomosci oznaczonej dzialkg nr 21/1- obregb
Miyniec Pierwszy, gmina Lubicz

I1. Ustali¢ zakres raportu o oddzialywaniu na $rodowisko zgodny z art.66 ust.1 pkt. 1-9,
11-20 oraz ust. 2 i 6 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 o udostgpnianiu informacji o
§rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistiva w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko ( Dz. U. z 2013r.,pez.1235 t.j. ze zmianami).

Uwzgledniajgc:

1. Analiz¢ zgodnosci z zakazami okreslonymi w uchwale Nr VI/106/11 Sejmiku
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie obszarow
chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 99. poz. 793), obowigzujacymi
na przedmiotowym terenie.

2. Opis érodowiska przyrodniczego wokol projektowanej kopalni odkrywkowej (w tym
na terenie sasiadujacych zbiornikow wodnych) ze szezegdlnym uwzglednieniem.
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chronionyeh gatunkow roslin i zwierzat, w tym tras migracji zwierzat: nalezy takze
podaé¢ #rodlo danyeh na temat wystgpowania lub braku gatunkéw chronionych na
danvm terenie (w szezegolnoscl plazow), a w przyvpadku przeprowadzenia wizji
terenowych - ich terminy i metodyke (prowadzac wizje lerenowe nalezy uwzglednic
biologig gatunkdow, np. identylikacji tras migracji plazow nalezy dokonac¢ w czasie ich
wiosennych i jesiennych wedrowek).

Uzasadnienie. na podstawie badan hydrogeologicznyvch, czy eksploatacja planowanej

kopalni moze spowodowad zmiane stosunkow wodnych 1 odwodnienie przyleglych

obszardw.

4, Oceng oddzialywania na krajobraz na etapie realizacyi 1 po przeprowadzeniu
rekultywacji kopalni.

5. Analize oddziabvwania planowane) inwestyeji na siedliska gatunkow chronionych i
gatunki chronione (w tym ich trasy migracji); nalezy wzigé takze pod uwage
mozliwosé ploszenia zwierzat zyjacych w poblizu projektowanej kopalni,

6. Analize oddzialywania skumulowanego ze znajdujgeymi sig w sasiedztwie
przedsigwzigeiami w odniesieniu do siedlisk, gatunkow, krajobrazu i1 stosunkow
wodnych.

7. Termin rozpoczecia prac, uwzgledniajacy uwarunkowania przyrodnicze, w tvm okres
legowy ptakow, przypadajacy od 1 marca do konca sierpnia.

8. Przewidziane dzialania zabezpicczajace, minimalizujace oraz kompensacyine w
przypadku stwierdzenia mozliwoscei negatvwnego oddzialywania przedmiotowej
kopalni na siedliska chronionych gatunkow. gatunki chronione (np. jaskolki
brzegowki), krajobraz, adekwatne do przewidywanych oddziatywan.

9. Termin, zakres i spostb przeprowadzenia rekultywacii.

10. Parametry zloza, uzyskane w wyniku prac przeprowadzonych na podstawie koncesji na
rozpoznawanie i poszukiwanie zloZza kopaliny (w tym zasoby zloza. miazszosc,
warunki zalegania) oraz map¢ 2z zaznaczonym lerenem  eksploatacji, gdzie
udokumentowano zasoby.

11. Dokumentacje przedstawiajacg identyfikacje obszarow chronionveh przed hatasem,
ktora przeprowadza si¢ na podstawie obowigzujacveh miejscowych  plandw
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku na podstawie art. 115
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U, z 2013 r.. poz.
1232 ze zm.). Wiasciwy migjscowo organ winien wowezas dokona¢ oceny, czy tereny
polozone w obszarze oddzialywania inwestycii nalezg do rodzajow terenow o ktorych
mowa w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku (Dz. U z 2014 r. poz. 112 j.t).
Ponadto nalezy odnies¢ si¢ do planowanej zabudowy, tj. wymieni¢ wydane warunki
zabudowy, pozwolenia na budowe itp.

12, Charakter najblizszej zabudowy chronionej przed hatasem - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa,

13, Przewidyvwane oddzialywanie na srodowisko analizowanveh wariantow, w tym wphyw
na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny w odniesieniu do zagospodarowania
terenow sasiednich z uwzglednieniem:

a) drogi wywozu kruszywa, przy koniecznoscei maksyvmalnego jej oddalenia od
najblizszej zabudowy chronionej akustycznie,

b) przewidywanego natgzenia i tadownosci srodkow transportu Kruszywa,

¢) oddziatywania skumulowanego zwigzanego » oddzialywaniami tego samego
typu. pochodzacymi od sasiadujacych przedsigwzigé (rowniez planowanych),
biorac pod uwagg zardwno faze realizacii, jak i eksploatacji.

14. Analizg akustyczng wraz z zalgeznikami graficznymi, 7 dodatkowym uwzglednieniem:

a) opisu aktualnego stanu klimatu akustycznego.
h) przyjetych zatozen,
15, Analizg oddzialywan przedsigwzigeia zwigzanych ze zmianami klimatu (mitygacija i
%
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adaptacja do zmian klimatu), na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

6. Lokalizacje i organizacje zaplecza technicznego 1 socjalnego.

17. Gospodarke wodno-scickows i odpadowsg na etapie realizacyi, eksploatacji i likwidacji
kopalni.

18. Usytuowanie przedsiewzigcia wzgledem zlewni 1 jednolitych czesci wod oraz
zidentyfikowanie celow srodowiskowych dla wod. na ktore mogloby oddziatywac, a
takze wskazanie, czy 1 w jaki sposob planowana kopalnia kruszywa begdzie
oddzialywad na te cele.

19. Kierunek rekultywacji, jej termin, zakres i sposob wykonania.

20. Mozliwod¢ wystgpienia oddzialywania skumulowanego z istniejacymi w sasiedztwie i
planowanymi kopalniami kruszywa, rownicz w odniesieniu do stosunkéw wodnych

21. Analiz¢ mozliwych konfliktow  spolecznych  zwigzanych z  projektowanym
przedsiewzieciem.

Uzasadnienie

Dnia 29.07.2015r. do Urzgdu Gminy Lubicz wplynal wniosek Pana Krzysztola
Niedzielskiego. ul. Malinowskiego 8c/45. 87-100 Torun w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigeia  polegajgcego  na:
uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego MLYNIEC XLII na nieruchomosci oznaczone]
dziatka nr geod. 21/1 w miejscowosci Mlyniec Pierwszy, gmina Lubicz,

Wajt Gminy Lubicz na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika
sprawdzil kompletnos¢ ztozonego wniosku, ustalil strony postgpowania i zawiadomieniem
ROS.6220.14.2015.KP z dnia 03.08.2015 r powiadomil o jego wszczeciu, a takze zgodnie z
art.64 ust.1 pkt.] ustawy z dnia 3 pa‘dziernika organ prowadzacy postgpowanie wystapil
pismem nr ROS.6220.14.2015.KP z dnia 03.08.2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszezy o wydanie opinii o koniccznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia i zakresie raportu o
oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko naturalne. Wojt Gminy Lubicz wyslgpil
réwniez pismem ROS.6220.14.2015.KP z dnia 03.08.2015 r. do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej opinii, na mocy art.64 ust.] pkt. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. Dnia 20.08.2015 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny pismem nr. N.NZ.40.2.8.10.2015 nr rej. 9641, stwierdzil, ze zgodnie z art. 64 ust. |
pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywama na
srodowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 # pdZn. zm.) posiada delegacje prawng do
opiniowania zadan inwestyeyjnych zawartych w art. 72 ust. 1 pkt, 1-3 1 pkt. 10-13, 15, 16, 18a
oraz 19 i nie wypowiedzial si¢ w sprawie oddzialywania przedsigwzigeia na Srodowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy orzekl postanowieniem
W00.4240.462.2015.BW z dnia 21.08.2015 (nr rej.9719) o koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddzialywania na Srodowisko.

Po zapoznaniu sie # zataczong do wniosku karta informacyjng stwierdzono, Ze jest to
przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko, wymienione w § 3
ust. 1 pkt 40 lit. a ww. rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.. jako
wvdobywanie kopalin ze zloza metodg odkrywkows inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27
lit. a. bez wzgledu na powierzchnig obszaru gorniczego:

- titet trzecie- na terenie gruntow lesnyeh lub w odleglosci nie wigkszej niz 100 m od nich,

- tiret czwarte - na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6
ust. 1 pkt 1-5. 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 627 ze zm.) lub w otulinach form ochrony przyrody. o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-
3 tej ustawy:



- tiret pigte - w odlegtosci nie wickszej niz 250 m od terendw, o ktérveh mowa w art. 113 ust.
2 pkt | ww, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska;

- tiret siodme - jezeli w odleglosci nie wigksze] niz (L3 km od miegjsca planowanego
wydobyvwania kopalin metoda odkrywkowg znajduje sie inny obszar gomiczy ustanowiony dla
wydobywania kopalin metoda odkrywkowa.

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w sasiedztwie lasu (w odleglosci 10.0 m
na potnocny zachéd rozciaga sig kompleks lesny w wieku ok. 43 lat), w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy oraz w odleglosei ok. 180 m od zabudowy
mieszkaniowej. W odlegtosei do 0,5 km znajduje sig szereg innych kopalni kruszywa, np.
zloze Mivniec XXXVII . ,Mbyniec XL.".

Analizowana dziatka nr 21/1 zlokalizowana jest w terenie objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwala Nr XL 111/651/02 Rady
Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany migjscowege planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obeymujace; tereny pod eksploatacje
kruszvwa (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom, Nr 63, poz. 1271). Zgodnie z ustaleniami tego planu,
dzialka nr 21/1 wchodzi w skiad terenu oznaczonmego symbolem PE-1 o przeznaczeniu
podstawowym pod odkrywkowa eksploatacje kruszywa,

Przed wydaniem niniejsze] opinii Wojt Gminy Lubicz przeanalizowal rodzaj i
charakter planowanego prrzedsiewrzigcia, jego usytuowanie oraz rodzaj 1 skalg mozliwego
oddziatywama, rozpatrujac uwarunkowania wskazane w art. 63 ust. 1| ww. ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialbywania na Srodowisko, w tvm
skalg przedsigwzigeia 1 mozliwe zagrozenia dla srodowiska przy istniejacym uzytkowaniu
terenu, z uwzglednieniem wielkosei, prawdopodobiefistwa, czasu trwania 1 zasiggu
oddzialywania.

Zloze . Mbymec XLII" polozone jest na gruntach w si Mlyniec Pierwszy, poza jej
zwarlg zabudowg., w odleglosci ok, 1.0 ki od centrum wsi, na czesct dziatki ew. nr 21/1 o
aczne) powierzehmi 2,13 ha, Przedsigwzigcie planuje sie zrealizowad na powierzchni ok, 1,97
ha. stanowigcej grunty orne V 1 VI klasy bonitacji, skapo porosnigte samosiewna roslinnoscia.
Teren zloza dotychezas uprawiany byl rolniczo, jednak ze wzgledu na niska klase bonitacyjna
gruniow, prowadzona tam dzialalnos¢ nie byla uzasadniona ekonomicznie.

Ztoze graniczy od strony:

- zachodnigj - 7 droga gruntowa prowadzaca od drogi asfaltowej.
= polnocno-zachodnie) - z kompleksem lesnym (dz. ew. nr 1273/13).
- poludniowe] 1 wschodniej - z gruntami rolnymi,

Ponadto w odleglosci do 500 m na zachod i wschod wystepuja nieczynne wyrobiska
poeksploatacyjne,

W oddaleniu ok, 400 m na poludniowy wschod preeptywa rzeka Drweca. ktorej dolina objeta
jest ochrong jako obszar chronionego krajobrazu (OChK Dolina Drwecy), a sama rzeka
Stanowi rezerwat przyrody,

Zloze . Mlyniec XLII" charakteryzuje sig stosunkowo prostg budows geologiczna.
Zalega ono w formie pokladowej. Grubos¢ nadkladu wynosi 0,2-04 m. $rednio 0,3 m.
Migzszos¢ kopaliny jest dos¢ zroznicowana i wynosi 4.5-9.3 m. Wiekszoé¢ kopaliny zalega w
warunkach suchych. Woda wystgpuje na calym obszarze, W przedmiotowym zlozu wystepuja
dwa poziomy wodonosne, | poziom stwierdzono na glebokodei 2.5-3.8 m p.p.t. co odpowiada
regdnym: 65.4-58.6 m n.p.m. i s3 to jedynie sgczenia. 11 poziom wodonosny wyst¢puje na
glgbokoscei 7,7-9,0 m p.p.t. co odpowiada rzednym 52,9-54,8 m n.p.m. 1I poziom wodonosny
zwigzany jest z gruntami klastycznymi. Pomiedzy saczeniami a zasadniczym 11 poziomem
wod gruntowych wystgpuje przerost plonny wyksztalcony w postaci gliny piaszezystej o
grubosci od 1.3 do 5.0 m. Zloze zalegajace pod przerostem plonnym ma zaréwno warstwe
suchg. jak i zawodniong. natomiast powyZzej przerostu plonnego wystepowaly jedynie
saczenia.



Zasoby geologiczne zloza kruszywa naturalnego zostaly udokumentowane w  ramach
Dokumentacji geologiczne) zloza kruszywa naturalnego MLYNIEC XLII w migjsc. Miyniec
Pierwszy, gm. Lubicz, pow. torunski, woj. kujawsko-pomorskie", w ilosci 232,57 tys. ton
wedlug stanu na dzien 31.12.2014 r. W przedmiotowym zlozu udokumentowano dwie
kopaliny:

.  Kopalina gléwna - kruszywo piaszczysto-zwirowe o frednim punkcie piaskowym 68,6%

1 $redniej zawartosci pylow 1.0% - w ilosci 160,13 tys. ton.

2. Kopalina towarzyszaca - kruszywo piaszezyste o srednim punkceie piaskowym 97,6% 1
sredniej zawartosci pylow 1.2%.

Udokumentowane zloze, z uwagi na znaczng glebokos¢ i zaleganie w warunkach
czesciowego zawodnienia, eksploatowane bgdzie przy uzyciu koparki z osprzetem przedsig-
lub podsiebiernym, dwoma pigtrami eksploatacyjnymi. Wielkos¢ wydobycia wyniesie ok. 15
Mg/dobe co przy eksploatacji 10 miesiecy w roku daje roczne wydobycie ok. 30,0 tys. Mg w
roku. Maksymalny czas pracy w ciagu doby - 8 godzin (jedna zmiana). Kopalina w stanie
naturalnym bedzie wywozona poza teren zakladu gérniczego droga wewnatrzzakladowa, po
terenie nieruchomosci bedace] w granicach zloza i wlasnosci gruntowej, w kierunku do drogi
gruntowej 1 tg droga do drogi wtwardzonej w kierunku Mlynca lub Jedwabna. Nie bedzie
istniata konieczno$¢ rozbudowy ani przebudowy systemu drog. Wywoz kopaliny ze zloza
bedzie przebicgal obok pojedynczej zabudowy mieszkaniowcj.

Wyprzedzajaco w stosunku do robdt eksploatacyjnych zdejmowany bedzie nadkiad,
wyksztalcony w postaci gleby szarej. Skladowany on bedzie na tymczasowych zwalowiskach
nadkladu i w miare mozliwosci na biezaco zagospodarowywany. Docelowo zostanie on
wykorzystany do przeprowadzenia rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.

W trakcie eksploatacji nie beda powstawaly odpady w tym rowniez odpady
wydobyweze.

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Drwecy, gdzie obowiazujy przepisy okreslone w ww. uchwale nr
VI/106/11 Sejmiku Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dma 21 marca 2011 r. w sprawie
obszarow chronionego krajobrazu. W § 2 ust. 1 pkt 4 ww. uchwaly wprowadzono zakaz
wyvdobywania do celéw gospodarczych skal. w tym torfu, oraz skamienialosci, w tym
kopalnych szczatkow roslin i zwierzat. a takze mineraldw i bursztynu, a w § 2 ust, 1 pkt 4 ww.
uchwaly - zakaz wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzefbe terenu, z
wyjatkiem  prac  zwigzanych z  zabezpieczeniem  przeciwpowodziowym  lub
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem. budowa, odbudowa, naprawa lub remontem urzadzen
wodnych. Jednoczesnie § 2 ust. 3 i 4 stanowia. ze zakaz wymieniony w ust. 1 pkt 4 1 5 nie
dotyczy wydobywania piasku i zwiru 2z udokumentowanych z162 wyznaczonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku na
podstawie studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy i
jednoczesnie cksploatacia wskazana w ust. 3 nie moze powodowac zmian stosunkow wodnych
zagrozen dla chronionych ekosystemow, a brak negatywnego oddziatywania na srodowisko
zostal wykazany w sporzadzonym raporcic o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

Przedsiewziecie polega na wydobywaniu kopaliny pospolite] ze zloza kruszywa
naturalnego o powierzchni ok. 1.67 ha i rocznym wydobyciu nie przekraczajacym 20 tys. nr.
Przedmiotowe zloze zostalo udokumentowane i wyznaczone w cbowigzujacym miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego.

W zwigzku z powyzszym stwicrdzono koniecznosé przeprowadzenia  oceny
oddzialywania na srodowisko w oparciu o raport, ktorego zakres okreslono w niniejszej opinii.
Raport ten winien przedstawi¢ oceng oddzialywania przedsigwzigcia na krajobraz, i przyrodg
na etapie realizacji i po przeprowadzeniu rekultywacji kopalni. Konicczne sa rowniez
informacje o planowanym kierunku rekultywacji, jej terminie, zakresie i sposobie wykonania.
Ponadto w sasiedztwie przedmiotowego zloza zlokalizowane sg inne wyrobiska, w zwigzku z
czym mozliwe jest wystapienie oddzialywan skumulowanych.

Ly



W raporcie nalezy zawrzec opis szaty roshinnej oraz siedlisk gatunkow zwierzat w obrebie
planowane] dziatalnosci oraz podac srodia informacyi w zakresie wystgpowania gatunkow
chronionych. W przypadku prac terenowych nalery wskaza¢ metody 1 terminy ich
prowadzenia. fezeli w zwigzku z planowanymi pracami zaisinieje koniecznosc zniszezenia
siedlisk gatunkow chronionych, nalezy przedstawic stosowne rozwiazania minimalizujgee 1
zabezpieczajgce, a w razie potrzeby rowniez kompensujace. W przypadku wycinki drzew lub
krzewow, nalezy jednoznacznie okreslic¢ ich iloéé lub powierzchni¢ oraz, sklad gatunkowy
krzewow przeznaczonych do usunigeia, ilos¢ 1 parametry (w szezegolnosel gatunek 1 wiek, a
takze stan zdrowotny oraz piersnice) drzew przeznaczonych do usunigcia, podac dane na temat
wystepowania gatunkow chronionych w obregbie drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki
(w szczegolnoscl  ptakow), przedstawic propozycje dziatan minimalizujacych i
zabezpieczajacych, a w razie potrzeby roéwniez kompensujacych wzgledem stwierdzonych
gatunkdw chronionych. Podad nalezy réwniez termin wycinki, uwzgledniajacy okres lggowy
ptakow, przypadajacy od 1 marea do 31 sierpnia.

Dzialalnodé kopalni Kruszywa jest zrodlem halasu i emisji zanieczyszezen do

powietrza, pochodzaeyeh z pracy urzadzen wydobywezyeh, przerobezych 1 srodkow
transportu. W zwiazku 2 powyzszym, majac na uwadze niewielkg odleglos¢ zamierzenia od
najblizsze] zabudowy (180-250 m)., w raporcie nalezy omowic sposdb zapospodarowania
przedmiotowego terenu, planowane kierunki wywozu kopaliny, a takze przeanalizowad
oddzialywanie zamierzenia na powietrze atmosferyczne 1 klimat akustyczny w odniesieniu do
zagospodarowania terendw  sgsiednich. Do raportu  nalezy  dolaczy¢  dokumentacje
przedstawiajaca identyfikacje obszarow chronionych przed hatasem, kidrg preeprowadra sig
na podstawie obowigzujgeych miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego, a w
przypadku ich braku na podstawie art. 115 ww, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska. Wlasciwy miejscowo organ winien wowcezas dokonaé oceny, czy tereny
potozone w obszarze oddzialywania inwestycji nalezg do rodzajow terendw, o ktorych mowa
w ww. rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r. w sprawie
dopuszezalnych pozioméw halasu w érodowisku. Ponadto. nalezy odnies¢ si¢ do planowanej
zabudowy. tj. wymieni¢ wydane warunki zabudowy, pozwolenia na budowe itp. oraz okreéli¢
charakter najblizszej zabudowy chronionej przed halasem (zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna. wielorodzinna. zagrodowa). Wymagana jest analiza akustyczna (wraz z
zalgcenikami gralicznymi), uwzgledniajaca opis aktualnego stanu klimatu akustycznego,
oddzialtywania skumulowane 7z oddzialvwaniami tego samego typu pochodzgeymi od
sastadujacych przedsiewzigé (rowniez planowanych), zarowno na etapie realizacji, jak i
eksploatacji, a takeze przyjete zalozenia. Raport winien zawiera¢ przedstawienie
zaplanowanych =zabezpieczen rozprzestrzemiania sig halasu (m.in. charaktervsivke |
usytuowanie walow z nadkladu wraz 7 analiza wariantu zastosowania walu od strony
najblizszej zabudowy chronionej akustycznie),
W raporcie nalezy uwzgledni¢ analize oddzialywan przedsigwzigcia na klimat i jego zmiany
(mitygacja - tagodzenie zmian klimatu) oraz wplywu klimatu i jego zmian na przedsiewzigcie
{adaptacja do zmian klimatu), na wszystkich etapach procesu inwestveyvinego. W zwigzku z
powyzszym, w dokumentacyi konieczne jest opisanie bezposrednie] emisji  gazow
cieplarnianych. m.n. powodowanych przez przedsigwziecie, transport towarzyszacy
przedsigwzigeiu, a takze przedstawienie dzialan ograniczajgeveh ta emisje. Ponadto nalezy
przeanalizowa¢ mozliwe do zastosowania dzialania wplywajace na tagodzenie zmian klimatu.
np. odpowiednia organizacja transportu, ochrona zieleni znajdujace] sig na terenie inwestveji, a
takze dzialan zwigzanych z adaptacja do zmian klimatu.

Ztoze jest zawodnione, a jego eksploatacja niesie ryzyvko zanieczyszezenia gruntu i
wod podziemnych, dlatego raport powinien wskazac usytuowanie przedsiewzigcia wzgledem
zlewni i jednolitych czgéeir wod oraz zidentyfikowaé cele srodowiskowe dla wod, na ktore
mogloby oddzialywac. zpodnie z art. 38d. 38e i 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz, U, z 2015 r. poz. 469 j.1.). w kontekécie art. 81 ust. 3 ww. ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale



spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, a takze
podaé. czy | w jaki sposob przedsigwzigeic bedzie oddzialywaé na te cele.

Nalezy rowniez wskazac lokalizacje 1 organizacje zaplecza technicznego 1 socjalnego,
omowi¢ gospodarke wodno-scickows oraz odpadows na etapie realizacji, eksploatacyi i
likwidacji kopalni. a takze odnieéc¢ si¢ do mozliwego skumulowanego oddzialywania
omawianego przedsiewziecia z isinigjacymi w sasiedztwie i planowanymi kopalniami
kruszywa. Konieczne jest tez rozwazenie mozliwodel wystapienia konfliktéw spolecznych
zwigzanych z projektowanvm przedsiewzieciem.

Analiza powyzszych aspektow. a takze przedstawienie dziatan minimalizujgeych negatywne
skutki pozwoli na rzetelna ocene oddzialywania przedsigwzigcia na poszczegolne elementy
srodowiska.

W zwiazku z powyZszym  stwierdza si¢ obowigzek przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko 1 opracowania raporiu,

Pouczenie
Na ninigjsze postanowienie stuzy stronie zazalenic wniesione do Samorzadowego Kolegium
Odwolawcezego w Toruniu, ul. Targowa 13/15,87-100 Torun za posrednictwem Wojta Gminy
Lubicz w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
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1. Krzysztofa Niedzielski, ul. Malinowskiego 8c/45, 87-100 Torun

2. Nadlesnictwo Golub- Dobrzyn. Konstancjewo 3a, 87-400 Golub-Dobrzyi.
3. Porzostale strony wg zalacznika,
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