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Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235
ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
22016 1., poz. 71 j.t.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 . poz. 23 j.t.), w zwiazku z postgpowaniem w sprawie
oceny oddziatywania na $rodowisko przeprowadzanym dla przedsigwzigcia polegajacego
na wydobyciu kruszywa naturalnego ze ztoza MLYNIEC-JEDWABNO VI na dzialce geod.
nr 19/5 1 19/8 w m. Miyniec Pierwszy, gm. Lubicz,

uzgadniam realizacje przedsiewzigcia i okreslam nastgpujace warunki:

I. Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsigwzigcia nalezy podja¢ nastepujace
dziatania:

1. Przygotowanie terenu pod planowang inwestycj¢ przeprowadzi¢ poza okresem
legowym ptakow, przypadajacym od 01 marca do 31 sierpnia lub po uprzednim
stwierdzeniu przez specjaliste ornitologa braku legéw (gniazd ptasich).

2. Materialy, pojazdy i maszyny, a takze urobek przechowywac tylko w wyznaczonych
do tego celu miejscach, poza wyrobiskiem.

3. Zabiegi zwiazane z konserwacja maszyn i uzupelnianiem paliwa wykonywac

w miejscach do tego przystosowanych, na uszczelnionym podtozu.
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Podczas realizacji inwestycji uzywa¢ wylacznie sprawnego sprzetu i monitorowaé
ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, ktére moga powstaé w wyniku
awarii.

Zdejmowany nadkiad zagospodarowaé¢ do uformowania watéw okalajacych
i zabezpieczajacych wyrobisko oraz wykorzystywaé¢ do rekultywacji terenéw
poeksploatacyjnych.

W czasie prowadzonych prac, kazdorazowo przed ich kontynuacja oraz przed
zasypaniem wyrobiska, prowadzi¢ kontrole w kierunku obecnosci w rozkopie
zwierzat.

W sytuacji stwierdzenia obecnosci zwierzat (w szczegdlnosci plazow) w wykopie
przed kontynuacja prac, podja¢ dzialania majace na celu usunigcie osobnikéw
znajdujacych si¢ w putapce i przeniesienie w miejsce dogodne dla kontynuacji
wedrowki przez zwierze.

W przypadku stwierdzenia obecno$ci brzegdéwki (Riparia riparia) na zboczach
urobisk, zbocze takie nalezy zabezpieczy¢ i pozostawi¢ do wyprowadzenia legow
przez ww. gatunek tzn. do 15 sierpnia. Konieczne jest réwniez ograniczenie prac
wydobywezych w sasiedztwie zasiedlonej skarpy (w odleglosci co najmniej 10 m
od nor jaskétki) w okresie od 1 maja do 31 lipca.

Wszelkie prace zwiazane z emisja uciazliwego halasu (zaréwno wydobycie kruszywa,
jak i jego wywoéz) prowadzi¢ w porze dziennej.

Przez caty okres eksploatacji utrzymywaé drogi dojazdowe do kopalni w dobrym
stanie technicznym, umozliwiajacym ptynnosé ruchu.

Nie prowadzi¢ przerobki kopaliny w granicach ztoza.

W celu ograniczenia niezorganizowanej emisji pytéw, w okresie suchym i wietrznym,
haldy kruszywa zrasza¢ woda.

Urobek  transportowa¢ samochodami, ktorych skrzynia fadunkowa wyposazona
zostanie w oponczg ograniczajaca pylenie transportowanego materiatu.

W okresach suchych i wietrznych, drogi dojazdowe zlokalizowane najblizej zabudowy
mieszkaniowej, zrasza¢ woda, celem zmniejszenia pylenia.

Zabrania si¢ skladowania w wyrobisku materialéw ropopochodnych, odpadéw
niebezpiecznych oraz wylewania $ciekow.

Wytwarzane odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach w sposob selektywny,

w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, do czasu zebrania ekonomicznie
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uzasadnionej  partii,  przekaza¢  uprawnionej jednostce do  odzysku
lub unieszkodliwienia.

17. Odpady niebezpieczne magazynowa¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie si¢
substancji niebezpiecznych do $rodowiska, tzn. w szczelnie zamknigtych
pojemnikach, w miejscach zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym

podtozu, zabezpieczonych przed dostgpem osob postronnych.

W dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze zl6z

nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania dotyczace ochrony srodowiska:

1. Wzdluz granicy zloza (zwlaszcza potudniowo-wschodniej) uformowa¢ wat ziemny
0 wysokosci do 3 m.

2. Bezposrednio po zakonczeniu eksploatacji wyrobisko zrekultywowac; preferujgce
kierunek wodno-lesny jako docelowy sposob zagospodarowania, ewentualnie wodno-
rolny z enklawami zadrzewien o charakterze $rédpolnym, w postaci zbiornika
wodnego o urozmaiconej strukturze linii brzegowej z zachowaniem plytszych

i glebszych stref wodnych oraz zréznicowanego nachylenia skarp.

Przed rozpoczeciem realizacji przedsigwzigcia nie nalezy przeprowadzi¢ oceny
oddzialywania na s$rodowisko oraz postgpowania W sprawie transgranicznego
oddzialywania na $rodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania koncesji

na wydobywanie kopalin ze zt6z.

Przedsiewziecie wymaga sporzadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie badan
rozprzestrzeniania sie hatasu w $rodowisku. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ niezwiocznie
po rozpoczeciu eksploatacji, w porze dnia, w rejonie terenow chronionych przed hatasem.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zlokalizowane na najblizszych terenach zabudowy
chronionej przed halasem, wskazanych w raporcie (P1-P4, P7-P8).

Przed wykonaniem pomiaréw, dokona¢ ponownej identyfikacji terenow chronionych
przed hatasem, w celu ustalenia aktualnego stanu zagospodarowania terenu w sgsiedztwie
przedmiotowej kopalni oraz ewentualnej weryfikacji punktow pomiarowych. Badania
nalezy dokona¢ wedlug metodyk i wymagan okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1232 ze zm.). Uzyskane wyniki i wnioski nalezy przedstawi¢ w terminie

do 6 miesiecy od rozpoczecia eksploatacji Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony



Srodowiska w Bydgoszczy oraz Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska

w Bydgoszczy celem weryfikacji przyjetej w raporcie koncepcji technologicznej.
Uzasadnienie

Wojt Gminy Lubicz, pismem z dnia 27.11.2015 r., znak: R0OS.6220.16.2015.MG,
uzupetnionym w dniu 01.02.2016 r., zwrécit si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy z wnioskiem o uzgodnienie warunkow realizacji i eksploatacji
planowanego przedsigwzigcia polegajacego na wydobyciu kruszywa naturalnego ze zloza
MLYNIEC-JEDWABNO VI na dzialce geod. nr 19/5 i 19/8 w m. Mlyniec Pierwszy,
gm. Lubicz.

Planowana inwestycja kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a)
ww. rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., jako wydobywanie kopalin
ze zloza metodg odkrywkowa inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a, bez wzgledu
na powierzchni¢ obszaru gorniczego:

- tiret trzecie — na terenie gruntéw lesnych lub w odleglosci nie wigkszej niz 100 m
od nich,

- tiret czwarte — na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
wart. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z2015 r., poz. 1651 ze zm.) lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy;

- ftiret pigte — w odleglosci nie wigkszej niz 250 m od terenéw, o ktérych mowa
w art. 113 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
srodowiska;

~ tiret siddme — jezeli w odleglo$ci nie wigkszej niz 0,5 km od miejsca planowanego
wydobywania kopalin metoda odkrywkowa znajduje si¢ inny obszar goérniczy
ustanowiony dla wydobywania kopalin metoda odkrywkowa.

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w bezposrednim sasiedztwie lasu,
w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy oraz w oddaleniu ok. 250 m
od zabudowy mieszkaniowej. W odleglosci do 0,5 km znajduje sie szereg innych kopalni

kruszywa, np. ztoze ML YNIEC XXXVII pola A, B i C oraz MLYNIEC JEDWABNO IIL.



Wojt Gminy Lubicz, po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy, nalozyl na Inwestora obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko i okreslit zakres raportu dla ww. przedsiewzigcia.

Po analizie Raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko, uzupeinionego
w dniu 01.02.2016 r. stwierdzono, ze proponowane rozwigzania techniczne, organizacyjne
oraz zabezpieczenia ekologiczne inwestycji zostaly przyjete wlasciwie 1 nie odbiegaja
od standardow stosowanych na obszarze kraju i UE.

Przedsiewzigcie  polega na  eksploatacji  zloza  kruszywa  naturalnego
MLYNIEC-JEDWABNO VI na dzialce geod. 19/5 i 19/8 w m. Mlyniec Pierwszy,
gm. Lubicz, o powierzchni 2,0002 ha i powierzchni zloza 10 084.00 m?, metoda
odkrywkowa, bez uzycia materialdéw wybuchowych i projektowanym wydobyciu kopaliny
nie przekraczajacym 20 000 m’ rocznie.

Dzialka inwestycyjna nr 19/5 nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Natomiast dzialka o nr 19/8 zlokalizowana jest w terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwala Nr XLIII/651/02 Rady Gminy
Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lubicz obejmujacej tereny pod eksploatacj¢ kruszywa (Dz. Urz.
Woj. Kuj.-Pom. Nr 63, poz. 1271). Zgodnie z ustaleniami tego planu, teren zamierzenia
wchodzi w sklad terenu oznaczonego symbolem ,,PE-1", o przeznaczeniu podstawowym
pod odkrywkowa eksploatacj¢ kruszywa.

Ponadto projektowana inwestycja jest zlokalizowana w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Drwecy, gdzie obowiazuja przepisy okreslone w uchwale Nr X/260/15
Sejmiku Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 2581).
W § S pkt 2 tej uchwaly wprowadzono zakaz realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywaé na $rodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. Jednoczesnie, zgodnie z art. 24
ust. 3 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zakaz ten nie dotyczy
realizacji przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérych
przeprowadzona ocena oddzialywania na srodowisko wykazata brak negatywnego wplywu

na ochrone przyrody i ochrong krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.



Ztoze MLYNIEC-JEDWABNO VI potozone jest na gruntach wsi Mtyniec Pierwszy,
poza jej zwarta zabudowa, w odleglosci ok. 6,0 km od centrum wsi, na dziatkach
ew. nr 19/5 i 19/8, o lacznej powierzchni 2,0002 ha. Przedsiewziecie planuje si¢ zrealizowaé
na powierzchni ok. 1,0084 ha. Dzialki przeznaczone pod analizowane zamierzenie stanowig
grunty orne V i VI klasy bonitacyjnej, pastwiska trwate VI klasy bonitacyjnej oraz lasy. Zloze
polozone jest na terenie rolniczym (nieuzytek rolny).

Zloze posiada ksztalt zblizony do prostokata. Od strony potudniowo-wschodniej granica
zfoza przebiega minimum 6,0 m od granicy terenu, na ktorym udokumentowano zloze.
Od strony potudniowo-wschodniej granica ztoza przebiega minimum 10,0 m od granicy drogi
gminnej. Od poinocnego wschodu ztoze graniczy ze ztozem MELYNIEC XXXVII pola A, B
i C, natomiast od potudnia ze zlozem MLYNIEC JEDWABNO III, co zapewni
wyeksploatowanie tych 216z bez strat pozaeksploatacyjnych wzdhuz wspélnej granicy. Dziatki
sasiednie w stosunku do analizowanej nieruchomosci lezg réwniez w terenie przeznaczonym
pod eksploatacje kruszywa.

W niedalekiej odleglosci od zamierzenia przeptywa rzeka Drweca. ktorej dolina objeta
jest ochrona jako obszar chronionego krajobrazu (OChK Doliny Drwecy), a sama rzeka
stanowi rezerwat przyrody, ktorego granice przebiegaja w oddaleniu ok. 0,69 km
od analizowanej inwestycji.

W granicach udokumentowanego zloza nie wystepuja budynki mieszkalne
i gospodarskie oraz inne elementy infrastruktury technicznej dla ktérych nalezato
by wyznaczy¢ filary lub pasy ochronne.

Udokumentowane ztoze kruszywa naturalnego zalega w formie poktadowej. Jego strop
stanowi granica pomigdzy gleba, piaskami zaglinionymi i pospétka gliniasta a kruszywem
naturalnym zaliczonym do serii ztozowej. Spag zloza podscielony jest utworami spoistymi.
Grubos¢ nadktadu wynosi od 0,2 do 0,3 m, $rednio 0,26 m. Udokumentowana seria zlozowa
posiada miazszo$¢ 9,5-10.4 m, érednio 9,98 m. Roznice w miazszosci zloza zwiazane
sq generalnie z morfologia spagu ztoza ktoéry w sposob gwaltowny wznosi sie¢ w kierunku
potnocno-zachodnim. Glownym osadem serii zlozowej sa piaski o roznej granulacji
przewarstwione pospotkami i zwirami (Sredni punkt piaskowy wynosi 76,9%). Zawartosé
pytéw wynosi od 0.2% do 0,6%. srednio 0,24%. a zanieczyszczen organicznych — 0,006 %.
Na podstawie danych archiwalnych ustalono. ze ztoze zalega w warunkach suchych
1 czgSciowo zawodnionych, zas lustro wody ksztattuje sie na rzednych 52,4-53.0 m n.p.m.

Eksploatacja analizowanego zloza bedzie kontynuacja dotychczas prowadzonych prac

wydobywczych w rejonie dziatek nr 19/5, 19/8. Podobnie jak na ztozach MEYNIEC



JEDWABNO III i MEYNIEC XXXVII pola A, B i C odbywala si¢ bedzie dwoma pigtrami
z jednego lub dwoch pozioméw wydobywezo-transportowych. Nadkiad o grubosci
od 0,2 do 0,3 m, przemieszczany bedzie za pomoca spycharki lub fadowarki na zwalowiska
i nastepnie wykorzystywany do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego. Pierwsze pigtro
eksploatacyjne stanowi¢ bedzie zloze zalegajace w warunkach suchych do glebokosci
ok. 0,5 m nad poziom lustra wody. Eksploatacja pierwszego pigtra mozliwa bedzie za pomocg
koparek z osprzetem podsigbiernym lub zgarniakowym lub za pomoca koparek z osprzgtem
przedsigbiernym i ladowarek z poziomu transportowo-wydobywczego zlokalizowanego
na stropie zltoza. Drugie pigtro stanowi¢ bedzie kopalina zalegajaca pomiedzy poziomem
wydobywczo-transportowym a spagiem zloza. Kopalina zalggajaca w pietrze drugim
eksploatowana bedzie za pomoca koparek z osprzgtem podsigbiernym, chwytakowym
lub zgarniakowym.

Nie przewiduje si¢ koniecznosci odpompowywania wody z wyrobiska w trakcie prac
wydobywczych.

Zasoby geologiczne zloza kruszywa naturalnego zostaly udokumentowane w ramach
,.Dokumentacji geologicznej zloza kruszywa naturalnego MELYNIEC-JEDWABNO VI w Kkat.
C:”, wilosci 194 047 ton wedtug stanu na dzien 30.12.2014 r.

Wielko$¢ rocznego wydobycia wyniesie ok. 20 000 m>. Nie przewiduje si¢ przerébki
kopaliny w granicach zloza.

Eksploatacja zloza prowadzona bedzie odkrywkowo, bez uzycia materialow
wybuchowych, wyrobiskiem wglebnym, systemem stokowo-wgtebnym, dwoma pigtrami
eksploatacyjnymi — suchym i zawodnionym. Skarpa sucha zloza be¢dzie urabiana pod katem
ok. 60°, a skarpa zawodniona pod katem 35°. Koricowa skarpa wyrobiska ksztaltowana bedzie
pod katem 35° w czesci suchej i pod katem 27° w czgsci zawodnionej. Nie przewiduje sig
koniecznosci odpompowywania wody z wyrobiska w trakcie prac wydobywczych.

Wyprzedzajaco w stosunku do robot eksploatacyjnych zdejmowany bedzie nadklad,
wyksztalcony w postaci gleby szarej. Skladowany on bedzie na tymezasowych zwalowiskach
nadkladu i w miare mozliwosci na biezaco zagospodarowywany, a docelowo wykorzystany
do przeprowadzenia rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.

Urobek bedzie na biezaco ladowany na samochody i wywozony w stanie naturalnym
bez przerébki poza obszar kopalni. Wielkos¢ rocznego wydobycia kopaliny nie przekroczy
20 tys. m’/rok. Nadklad usuwany bedzie na tymczasowe nadpoziomowe zwalowiska
usytuowane wzdhiz granic zloza. Powstale w ten sposob naturalne ekrany ogranicza

rozprzestrzenianie  si¢  hatasu w  Srodowisku. Przemieszczane masy  ziemne



1 niezanieczyszczona ziemia zostang wykorzystane do rekultywacji wyrobiska
poeksploatacyjnego i postuza do zlagodzenia skarp poeksploatacyjnych, powigkszenia
pozostawionych paséw ochronnych od granic dziatki, budowy, naprawy i utrzymania drog
technologicznych wewnatrzzakladowych w dobrym stanie technicznym. Niewielka czes¢
nadkladu moze by¢ wywieziona poza rejon zakladu gérniczego i zagospodarowana
np. do poprawy struktury gruntow, rekultywacji innych zdewastowanych terenow.

Udokumentowane zloze, z uwagi na znaczna glebokos¢ i zaleganie w warunkach
czgSciowego zawodnienia, eksploatowane bedzie przy uzyciu koparki z osprzetem przedsie-
lub podsigbiernym, dwoma pigtrami eksploatacyjnymi. Wielkos¢ wydobycia nie przekroczy
20,0 tys. Mg w roku. Praca w kopalni odbywata si¢ bedzie w godzinach dziennych, na jedna
zmiang. Kopalina w stanie naturalnym bedzie wywozona poza teren zaktadu gérniczego
droga wewnatrzzakladowa. Nie bedzie istniala konieczno$¢ rozbudowy ani przebudowy
systemu drog. Wywoz kopaliny ze zloza bedzie przebiegal obok pojedynczej zabudowy
mieszkaniowe;j.

Eksploatacja zloza doprowadzi do przeksztalcenia powierzchni okolicznego terenu juz
zmienionego poprzez eksploatacje. W wyniku eksploatacji powstanie zawodnione wyrobisko
o powierzchni ok. 1,00 ha i glebokosci maksymalnej ok. 11,5 m w stosunku do obecnej
powierzchni terenu. Optymalnym kierunkiem rekultywacji bedzie kierunek wodno-lesny.

W trakcie eksploatacji nie beda powstawaly odpady w tym réwniez odpady
wydobywcze.

W przypadku rozpatrywanego zloza w miejscowosci Mlyniec Pierwszy nie mozna
rozpatrywac innej lokalizacji kopalni, poniewaz przeprowadzone prace geologiczne wykazaty
istnienie  zloza, a badania laboratoryjne okreslity przydatnos¢ kopaliny do celéw
drogownictwa i budownictwa. Zaproponowany wariant polegajacy na realizacji
przedsigwzigcia zapewnia najkorzystniejsze warunki dla srodowiska. Sposéb prowadzenia
instalacji przyjety w koncepcji realizacyjnej, zaktada minimalizacje zuzycia wody (woda
dowozona do celéw socjalno-bytowych), minimalizacj¢ zuzycia energii, optymalizacje
zagospodarowania odpadéw. Planowany wariant praktycznie wyklucza mozliwosé
ponadnormatywnego oddziatywania na tereny sasiednie, dlatego wydaje si¢ uzasadniony.
Nalezy jednoczesnie zaznaczy¢, ze rekultywacja wyrobiska po wydobywczego bedzie
zwigzana z wykonaniem zbiornika wodnego wraz z zadrzewieniem co moze stanowié¢ element

ubogacajacy krajobraz oraz roznicujacy obecne rolne wykorzystanie terenu.



Przedsiewziecie na etapie realizacji i eksploatacji bedzie oddzialywaé na powierzchnig
ziemi, bgdzie tez zrodtem halasu i emisji zanieczyszczen do powietrza.

Zrodlem emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza bedzie transport samochodowy
i maszyny eksploatujace kruszywo.

Przewidywane nat¢zenie ruchu wyniesie max. 10 pojazdow na dobg (okoto 2
na godzing).

Oddziatywanie na klimat akustyczny $rodowiska w rejonie planowanego
przedsiewziecia w trakcie eksploatacji bedzie spowodowane emisjq hatasu od transportu
samochodowego 1 maszyn eksploatujacych kruszywo.

Przeprowadzona analiza akustyczna z przedmiotowego zloza wykazala, ze przyjete
rozwigzania w wariancie proponowanym przez Inwestora nie beda powodowa¢ istotnego
pogorszenia klimatu akustycznego w rejonie lokalizacji inwestycji oraz powodowaé
przekroczen dopuszczalnego poziomu hatasu w miejscach chronionych akustycznie
(istniejaca zabudowa zagrodowa).

Dla weryfikacji przyjetych zatozen, Inwestor proponuje wykona¢ analizg
porealizacyjna. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ niezwlocznie po rozpoczeciu eksploatacii,
w porze dnia, w rejonie terenow chronionych przed hatasem. Punkty pomiarowe powinny
by¢ zlokalizowane na najblizszych terenach zabudowy chronionej przed halasem,
wskazanych w raporcie (P1-P4, P7-P8).

Przed wykonaniem pomiaréw niezbedne jest dokonanie ponownej identyfikacji
obszaru, w celu ustalenia aktualnego stanu zagospodarowania terenu w sasiedztwie
przedmiotowej inwestycji oraz ewentualnej weryfikacji punktéw pomiarowych. Badania
nalezy dokona¢ wedlug metodyk i wymagan okreslonych w przepisach wydanych
na podstawie przytoczonej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.
Uzyskane wyniki nalezy przedstawi¢ w terminie 6 miesigcy od rozpoczecia eksploatacji,
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz Wojewodzkiemu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

Do zanieczyszczen emitowanych z kopalni zaliczy¢ nalezy zanieczyszczenia pylowe
powstajace podczas eksploatacji i zatadunku kruszywa. Waznym czynnikiem stopnia
uciazliwosci pylenia jest sklad frakcyjny kruszywa, a w szczegélnosci zawartos¢ frakeji
drobnych (py}). Czynnikiem zmniejszajacym ten rodzaj emisji jest czesciowe zawodnienie
kruszywa. Jednoczesnie w celu ograniczenia niezorganizowanej emisji pylow, w okresie
suchym i wietrznym, hatdy kruszywa planuje si¢ zrasza¢ woda. Urobek transportowany

bedzie samochodami, ktérych skrzynia tadunkowa wyposazona zostanie z oponczg



ograniczajaca pylenie transportowanego materiatu, a w okresach suchych i wietrznych, drogi
dojazdowe zlokalizowane najblizej zabudowy mieszkaniowej, zraszane b¢da woda, celem
zmniejszenia pylenia. Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen
pylowych i gazowych w $rodowisku nie zadnych przekroczen dopuszczalnych wartosci
stezen jednogodzinnych i S$redniorocznych ani wartosci dyspozycyjnych na poziomie
zabudowy.

Prawidlowo prowadzone prace nie beda mialy negatywnego wplywu na srodowisko
gruntowo-wodne i nie powinny spowodowac¢ jego zanieczyszczenia. Mozliwo$¢ taka istnieje
Jedynie w przypadku awaryjnych wyciekow materiatow ropopochodnych do wyrobiska
lub w przypadku sktadowania w nim odpadéw. W zwiazku z tym pracujace maszyny nalezy
utrzymywac¢ w dobrym stanie technicznym. Nie nalezy sktadowa¢ w wyrobisku zadnych
materialow ropopochodnych, a wszelkie naprawy i konserwacje maszyn oraz pojazdéw
wykonywa¢ w miejscu do tego specjalnie przygotowanym, na uszczelnionym podiozu.
W przypadku awaryjnych wyciekow nalezy bezzwlocznie przystapi¢ do usuwania skutkow
i przyczyn awarii. Niedopuszczalne jest sktadowanie w wyrobisku jakichkolwiek odpadéw
i wylewanie do niego Sciekow.

Na terenie zakladu beda przechowywane srodki sorbentowe umozliwiajace usuwanie
skutkow nieprzewidzianych zdarzen i przeprowadzenie natychmiastowych dziatan
naprawczych np. w przypadku przedostania si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i ziemi
(paliwa i plyny eksploatacyjne z samochodow transportujacych i maszyn eksploatujacych
kruszywo).

Zaklada si¢ pracg kopalni tylko w porze dziennej, w godz. 6.00-18.00. W porze nocnej
kopalnia bedzie nieczynna.

Przedsigwzigcie nie bedzie stanowic istotnego zrodta wibracji.

W trakcie prowadzenia eksploatacji ztoza nie beda powstawaty odpady wydobyweze.
Przemieszczane masy ziemne i niezanieczyszczona ziemia nie beda stanowily odpadéw —
zostang ~ wykorzystane do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego i poshuza
do zlagodzenia skarp poeksploatacyjnych, powigkszenia pozostawionych paséw ochronnych
od granic dzialki. budowy, naprawy i utrzymania wewnatrzzakladowych drog
technologicznych w dobrym stanie technicznym.

W zwiazku z praca maszyn wydobywczych (koparek, spychaczy) oraz $rodkow
transportu do wywozu kruszywa, powstanie niewielka ilos¢ odpadéw, ktére stanowié beda
zuzyte materialy eksploatacyjne, w tym przepracowane oleje silnikowe, przekladniowe

i smarowe (kod podgrupy: 13 02), ptyny hydrauliczne (13 01), czysciwa (15 02), zuzyte
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czgsci maszyn (16 01), itp. Odpady te, w wigkszosci zaliczane do kategorii odpaddéw
niebezpiecznych, gromadzone bgda poza terenem kopalni, w miejscu serwisowania sprzgtu.
Uznaje si¢ za konieczne, aby wszelkie prace naprawcze 1 serwisowe maszyn 1 taboru
samochodowego, a takze tankowanie paliwa, wykonywane byly poza terenem kopalni.
Nie nalezy dopusci¢c do skladowania na terenie goérniczym zadnych materialow
eksploatacyjnych.

W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem i skazeniem Srodowiska szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na organizacj¢ robot i wlasciwe wykonawstwo. Uzywany sprzet powinien by¢
sprawny technicznie (bez wyciekéw oleju). Niezbedne jest réwniez umieszczenie
w miejscach prac toalet ekologicznych (przenosne toalety ze szczelnymi zbiornikami
wybieralnymi). Scieki socjalno-bytowe z toalet powinny by¢ wywozone do punktu zlewnego
na terenie lokalnej oczyszczalni $ciekow. Prawidlowo prowadzone prace nie beda miaty
negatywnego wplywu na srodowisko gruntowo-wodne.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisly, dla ktorego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjety Uchwalg
Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Znajduje si¢ ona w obszarze jednolitej czgsci wod podziemnych JCWPd 39 zaliczonym
do regionu wodnego Dolnej Wisty, oznaczonym europejskim kodem: PLGW200039.
Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
23 lipca 2008 r. w sprawie kryteridw i sposobu oceny stanu woéd podziemnych (Dz. U.
Nr 143, poz. 896), stan ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana
jednolita cze$¢ wod podziemnych nie jest zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow
srodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wod
podziemnych.

Planowane wydobycie kruszywa ze ztoza MLYNIEC-JEDWABNO VI nie bedzie miato
wplywu na zasoby i jako$¢ wod podziemnych. Biorac pod uwage planowany sposob
eksploatacji zloza, a takze wystgpowanie warstw staboprzepuszczalnych wzgledem warstw
wodonosnych, nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania przedsigwzigcia na obszary
wody podziemne;.

Przedsiewziecie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych
(JCWP) oznaczonym europejskim kodem PLRW20002028999 — ,.Drweca od Brodniczki
do ujécia”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. Na potrzeby aktualizacji

ww. Planu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r.




w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjalu ekologicznego i stanu chemicznego
jednolitych czg$ci wod powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), stan tej JCWP
o statusie silnie zmienionej czg¢sci wod oceniono jako zly. Rozpatrywana jednolita czgs$¢ wod
powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow $rodowiskowych,
t). uzyskania co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu
chemicznego wod powierzchniowych z derogacja czasowg z powodu Kkoniecznosci
dodatkowych analiz oraz dtugosci procesu inwestycyjnego.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie miato bezposredniego wplywu na wody
powierzchniowe, bowiem dziatalnos¢ prowadzona bedzie bez poboru wody i odprowadzania
Sciekow.

W Swietle powyzszego uznaje si¢, ze planowane przedsiewziecie nie spowoduje
nieosiggnigcia celow srodowiskowych zawartych w Planie zagospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty.

Planowane przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Drwecy oraz poza innymi obszarami chronionymi w mysl ww. ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, w tym poza wyznaczonymi, majacymi
znaczenie dla Wspolnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami
Natura 2000.

Jak juz wspomniano, na terenie ww. obszaru chronionego krajobrazu obowiazuja
uwarunkowania, okreslone cyt. uchwata nr X/260/15 Sejmiku Wojewédztwa Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Drweey, w tym zakaz realizacji przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na sSrodowisko, ktory na mocy zapisow art. 24 ust. 3 ww. ustawy o ochronie przyrody,
nie dotyczy realizacji inwestycji, dla ktorej przeprowadzona procedura oddziatywania
na srodowisko, wykazata brak znaczaco negatywnego wplywu na ochrone przyrody obszaru
chronionego.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest prowadzenie prac wydobywczych piasku
metoda odkrywkowa na powierzchni ponizej 2,0 ha. Analiza przedtozonej dokumentacii
wskazuje, ze z uwagi na przyjete rozwiazania rekultywacyjne, inwestycja nie spowoduje
trwatego znieksztalcenia rzezby terenu.

W odlegtosci ok. 580 m znajduje si¢ obszar majacy znacznie dla Wspélnoty Dolina
Drwecy PLH280001 oraz rezerwat przyrody Rzeka Drweca, ktére nie ulegna naruszeniu

w wyniku realizacji zamierzenia.



Planowana inwestycja dotyczy eksploatacji kopaliny pospolitej, piasku. Powierzchnia
zloza wynosi ok. 10 084 m’. Roczne wydobycie nie przekroczy 20 000 m’. W raporcie
poinformowano o mozliwosci obnizenia zwierciadla czwartorzedowych woéd w zwiagzku
z eksploatacja kopaliny. W uzupelnieniu z dnia 27 stycznia 2016 r. (data wptywu: 01 lutego
2016 r.) wyjasniono, ze powyzsze stwierdzenie bylo omylka pisarska, a na podstawie analizy
hydrogeologicznej oraz rozpoznania warunkéw wodno-gruntowych badanego obszaru
ustalono, ze zasigg przewidywanego wplywu na warunki wodno-gruntowe bedzie
ograniczony do niecki wyrobiska i nie nastapi zaklocenie kierunku splywu wod
czwartorzedowych, ktérych zwierciadto jest pochylone w kierunku wschodnim, do rzeki
Drwecy. Nie przewiduje si¢ odpompowywania wody z wyrobiska w trakcie prac
wydobywezych.

Planowana inwestycja bedzie prowadzona w obrgbie réwniny tarasowej, majace]
charakter wyniesienia otoczonego falistymi morenami dennymi dolin rzecznych, a zajeciu
podlega¢ bedzie nieznaczaca jej powierzchnia. Wskutek prowadzonych prac nie nastgpi
zniszczenie struktur rzezby terenu (rowniny sandrowej) lub zmiana jej obecnej whasciwosci
i cech. Z uwagi na obecnos¢ w obrebie analizowanego obszaru obnizen — wyrobisk obecnie
funkcjonujacych lub wyeksploatowanych kopalni kruszywa naturalnego, bedacych
elementem rzezby terenu, nalezy uznaé, ze realizacja przedsigwzigcia nie bedzie si¢ wigzac
z wprowadzaniem nowych form uksztattowania, a tym samym brak jest zagrozenia zmiany
rzezby terenu.

Planuje si¢ wodno-lesny kierunek rekultywacji. W celu zminimalizowania negatywnego
wplywu inwestycji na krajobraz nakazano realizacj¢ zbiornika poeksploatacyjnego
o urozmaiconej strukturze linii brzegowej z zachowaniem plytszych i glebszych stref
wodnych oraz zréznicowanego nachylenia skarp, a takze nasadzenie wokot zbiornika
wodnego lasu lub enklaw zadrzewien o charakterze srodpolnym.

Na analizowanym terenie wystepuja grunty porolne, na ktorych tempo sukcesji wtornej
spowalniajg  systematycznie prowadzone zabiegi agrotechniczne (kultywatorowanie,
bronowanie), majace na celu ograniczenie nadmiernego rozwoju roslinnosci. Nie stwierdzono
wystepowania gatunkéw chronionych roslin ani cennych siedlisk przyrodniczych.
Dominujacymi obiektami w przestrzeni, sasiadujacymi bezposrednio z badanym terenem sg
wyrobiska wyeksploatowanych i zrekultywowanych kopalni zwiru, podlegajacych
postepujacej sukcesji. Obecny charakter terenow lesnych znajdujacych si¢ w odleglosci

do 200 m wynika z wieloletniej gospodarki lesnej. Stanowia one niewielkie powierzchniowo



lasy sosnowe w wieku okoto 60 lat. Gatunkiem dominujacym jest sosna z domieszka brzozy
brodawkowej 1 dgbu w podszycie.

W czasie obserwacji terenowych na terenie kopalni i w jej sasiedztwie stwierdzono
przemieszczanie si¢ nielicznych osobnikéw ssakow, w tym lisa, nornika zwyczajnego, zajaca
szaraka, ptazow (2 osobniki zaby zielonej) i ptakow. Nie stwierdzono ich siedlisk w obrgbie
wyznaczonego ztoza. Oceniono, ze strome skarpy znaczaco ograniczaja mozliwosé
przemieszczania si¢ plazow na teren planowanej eksploatacji. W celu ograniczenia
negatywnego wplywu na ptaki w raporcie zaproponowano dostosowanie terminu rozpoczecia
rob6t do okresu legowego ptakow i ochrong siedlisk jaskotki brzegéwki, w przypadku
zasiedlenia przez nig skarp wyrobiska. Powyzsze uwzgledniono jako warunki realizacji
inwestycji.

Zgodnie z raportem na terenie objetym zamierzeniem nie stwierdzono wystepowania
gatunkéw chronionych, przy czym wskazuje si¢ na potencjalng mozliwos¢ wystepowania
gatunkéw objetych ochrona (np. ptakow), okreslajac propozycje dziatanh minimalizujacych
1 zabezpieczajacych (uwzglednionych w niniejszej opinii).

Z uwagi na mozliwos¢ wystgpowania gatunkéw ptakow chronionych (zaréwno w fazie
rozpoczecia inwestycji, jak i jej realizacji) wskazano konieczno$é uwzglednienia okresu
lggowego ptakow oraz wystgpowania brzegéwki. Okreslone na podstawie dokumentacii
dzialania maja na celu wyeliminowanie mozliwoéci przypadkowego zniszczenia gniazd
1 legow ptakow chronionych, w tym brzegdowki.

Zamierzenie nie wigze si¢ ze zniszczeniem lub naruszeniem terenéw lesnych,
podmoktych, bagiennych i torfowiskowych. Jednocze$nie na podstawie analizy przedtozonej
1 uzupetnionej dokumentacji nie stwierdza si¢ negatywnego wplywu w zakresie zachowania
roznorodnosci biologiczne;j.

W zwiazku z powyzszym nie stwierdza si¢ zagrozenia dla zachowania obszaréw
chronionych, w tym obszaréw Natura 2000, a inwestycj¢ uzgadnia sie, okreslajac
ww. warunki w zakresie ochrony przyrody.

Jednoczesnie zaznacza si¢, Zze w przypadku koniecznosci podjecia czynnosci
zakazanych wzgledem gatunkéw chronionych nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska lub regionalnego dyrektora ochrony srodowiska
na podstawie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1651 ze zm.).



Realizacja planowanego zamierzenia przy zachowaniu okreslonych uwarunkowan
nie bedzie wigza¢ si¢ ze znaczaco negatywnym oddziatywaniem na elementy $rodowiska
przyrodniczego oraz réznorodnos¢ biologiczna obszaru.

W zwiazku z powyzszym, na podstawie analizy uzyskanych materialéw, w tym raportu
0 oddzialywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko, stwierdzono brak negatywnego
oddzialywania inwestycji na srodowisko.

Na podstawie informacji zawartych w przedlozonej przez Inwestora dokumentacii,
tut. Organ przeanalizowat wplyw przedsiewzigcia w kontekscie adaptacji do skutkéw zmian
klimatu (efekt cieplarniany). Inwestycja bedzie zwiazana z niewielka emisja gazow
cieplarnianych do atmosfery, pochodzacych ze spalin pracujacych maszyn i poruszajacych sig
pojazdow. Jednakze w zwiazku z krétkotrwalym oddzialywaniem, ktére zaniknie z chwila
zakonczenia eksploatacji, uznano ten fakt za nieznaczacy. Dodatkowo podkresli¢ nalezy,
iz omawiane zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi
podtopieniami. W zwiazku z powyzszym, nie przewiduje si¢ ekstremalnych sytuacji
klimatycznych w obrebie analizowanej inwestycji.

Na terenie planowanej kopalni jak w jej bezposrednim sasiedztwie brak jest siedlisk
zaleznych od wysokich stanéw wod gruntowych, tj. siedlisk podmoktych lub zawodnionych.
Zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacjg w zasiegu bezposredniego oddzialywania znajduje
si¢ zbiorowisko ugorowanego pola uprawnego z roslinnoscig, w skiadzie ktérej dominuja
gatunki chwastow polnych, ruderalne oraz uprawowe jako pozostalo$¢ do niedawna
prowadzonej uprawy polowej.

Planowane do eksploatacji zloze MLYNIEC-JEDWABNO VI zlokalizowane jest
w rejonie istniejacych od roku 2004 kopalni kruszywa. Transport urobku realizowany bedzie
istniejagcymi drogami dojazdowymi tylko w godzinach dziennych. Oddziatywanie
na poszczegdlne elementy S$rodowiska planowanego przedsigwzigcia ograniczone bedzie
do granicy dzialki, do ktorych Inwestor posiada tytul prawny. W zwiazku z powyzszym,
nie przewiduje si¢ wystgpienia uzasadnionych protestow i Kkonfliktéw spotecznych
zwiazanych z planowanym przedsigwzigciem.

Koncesja na wydobywanie kopalin ze zt6z nie nalezy do katalogu decyzji
wymienionych w art. 88 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, przed wydaniem ktérych mozliwe jest
przeprowadzenie ponownej oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Jednoczesénie, ze wzgledu na lokalizacje obszaru koncesyjnego w duzej odleglosci od granic
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panstwa, nie stwierdzono konieczno$ci przeprowadzenia postgpowania W sprawie
transgranicznego oddziatywania na §rodowisko przed rozpoczgciem realizacji.
7 uwagi na charakter i lokalizacj¢ uzgadnia si¢ omawiane przedsigwzigcie i okresla

powyzsze warunki srodowiskowe na etapie jego realizacji i eksploatacji.

Pouczenie

W swietle art. 77 ust. 7 przywolanej powyzej ustawy o udostgpnianiu informacji

o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

L
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oddzialywania na srodowisko, na niniejsze p /s&gmmle nie shuzy zazalenie.
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