R0OS.6220.16.2015.KP Lubicz.2016.05.06

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ),
art.71 ust. 2 pkt. 2, art.72 ust.1 pkt.4, art.75 ust.1 pkt.4, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ) oraz § 3, ust.1
pkt. 40 lit. a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71), a takze upowaznienia
Wojta Gminy Lubicz nr ORG.0153-6/10 z dnia 22 grudnia 2010 r. po wydaniu uzgodnien w formie
postanowienia w dniu 04.03.2016r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy nr W00.4240.187.2015.BW2 (nr rej. 12747) i w dniu 18.09.2015 r. pismem nr
N.NZ.42.2.8.4.2015 (nr rej.10829), stwierdzenia przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko ( Dz. U. z 2016 r.,poz.353), ze posiada delegacje prawng do
opiniowania zadan inwestycyjnych zawartych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-3 i pkt. 10,11,13, 15, 16, 17 oraz
ww. ustawy. W zwigzku z powyzszym PPIS w Toruniu nie wypowiedzial si¢ w sprawie
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko dla przedsiewzigcia polegajacego na uruchomieniu
kopalni kruszywa naturalnego MLYNIEC-JEDWABNO VI na nieruchomosciach oznaczonych
dziatkami o nr. geod. 19/5 1 19/8 - obrgb Mtyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

orzekam
- okresli¢ Inwestorowi: Zwirownia Gospodarstwo Rolne, Pan Dariusz Kisielewski, ul. Dolina
Drwecy 32, Mlyniec Drugi,87-162 Lubicz, dla przedsigwzigcia polegajacego na eksploatacji
zloza kruszywa naturalnego , MEYNIEC-JEDWABNO VI” na nieruchomosciach oznaczonych
dzialkami o nr geod. 19/5 i 19/8 - obr¢b Mlyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

- warunki §rodowiskowe korzystania ze Srodowiska naturalnego polegajace na:



I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsi¢gwzigcia oraz rodzaj technologii przy realizacji

przedsigwzigcia:

Przedsiewzigcie polega na eksploatacji zloza kruszywa naturalnego MEYNIEC-JEDWABNO VI na
dzialce geod. 19/5 1 19/8 w m. Mlyniec Pierwszy, gm. Lubicz, o powierzchni 2,0002 ha i powierzchni
zloza 10 084,00 m?, metoda odkrywkowa, bez uzycia materialéw wybuchowych i projektowanym
wydobyciu kopaliny nie przekraczajacym 20 000 m?® rocznie.

Dziatka inwestycyjna nr 19/5 nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Natomiast dziatka o nr 19/8 zlokalizowana jest w terenic objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwatg Nr XLIII/651/02 Rady Gminy Lubicz z
dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lubicz obejmujacej tereny pod eksploatacj¢ kruszywa (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 63, poz. 1271).
Zgodnie z ustaleniami tego planu, teren zamierzenia wchodzi w sklad terenu oznaczonego symbolem
»PE-1", o przeznaczeniu podstawowym pod odkrywkowa eksploatacj¢ kruszywa. Ztoze MLYNIEC-
JEDWABNO VI polozone jest na gruntach wsi Mtyniec Pierwszy, poza jej zwarta zabudowa, w
odlegtosci ok. 6,0 km od centrum wsi, na dziatkach ew. nr 19/5 i 19/8, o tacznej powierzchni 2,0002
ha. Przedsigwzigcie planuje si¢ zrealizowac¢ na powierzchni ok. 1,0084 ha. Dziatki przeznaczone pod
analizowane zamierzenie stanowia grunty orne V i VI klasy bonitacyjnej, pastwiska trwate VI klasy
bonitacyjnej oraz lasy. Zloze polozone jest na terenie rolniczym (nieuzytek rolny). Zloze posiada
ksztalt zblizony do prostokata. Od strony potudniowo-wschodniej granica zloza przebiega minimum
6,0 m od granicy terenu, na ktérym udokumentowano zloze. Od strony poludniowo-wschodniej granica
zloza przebiega minimum 10,0 m od granicy drogi gminnej. Od péinocnego wschodu zloze graniczy ze
zlozem MLYNIEC XXXVII pola A, B i C, natomiast od potudnia ze ztozem MEYNIEC-JEDWABNO
II1, co zapewni wyeksploatowanie tych z16z bez strat poza eksploatacyjnych wzdhuz wspélnej granicy.
Dzialki sgsiednie w stosunku do analizowanej nieruchomosci leza rowniez w terenie przeznaczonym
pod eksploatacje kruszywa. W niedalekiej odleglosci od zamierzenia przeptywa rzeka Drweca, ktorej
dolina objeta jest ochrong jako obszar chronionego krajobrazu (OChK Doliny Drwecy), a sama rzeka
stanowi rezerwat przyrody, ktorego granice przebiegaja w oddaleniu ok. 0,69 km od analizowanej
inwestycji. W granicach udokumentowanego zloza nie wystgpuja budynki mieszkalne i gospodarskie
oraz inne elementy infrastruktury technicznej dla ktérych nalezalo by wyznaczy¢ filary lub pasy
ochronne. Eksploatacja analizowanego zloza bgdzie kontynuacja dotychczas prowadzonych prac
wydobywczych w rejonie dzialek nr 19/5, 19/8. Podobnie jak na ztozach MEYNIEC-JEDWABNO 111 i
MLYNIEC XXXVII pola A, B i C odbywala si¢ bgdzie dwoma pigetrami z jednego lub dwdéch
poziomow wydobywczo-transportowych. Nadklad o grubosei od 0,2 do 0,3 m, przemieszczany bedzie
za pomocy spycharki lub fadowarki na zwalowiska i nastgpnie wykorzystywany do rekultywacji



wyrobiska poeksploatacyjnego. Pierwsze pigtro eksploatacyjne stanowi¢ bedzie zloze zalegajace w
warunkach suchych do gl¢gbokosci ok. 0,5 m nad poziom lustra wody. Eksploatacja pierwszego pigtra
mozliwa bedzie za pomoca koparek z osprzgtem podsigbiernym lub zgarniakowym lub za pomocg
koparek z osprzetem przedsigbiernym 1 ladowarek z poziomu transportowo-wydobywczego
zlokalizowanego na stropie zloza. Drugie pigtro stanowi¢ bedzie kopalina zalegajaca pomigdzy
poziomem wydobywczo-transportowym a spagiem zloza. Kopalina zalggajaca w pigtrze drugim
eksploatowana bedzie za pomoca koparek z osprzgtem podsigbiernym, chwytakowym lub
zgarniakowym.

Nie przewiduje si¢ koniecznosci odpompowywania wody z wyrobiska w trakcie prac wydobywczych.
Zasoby geologiczne zloza kruszywa naturalnego zostaly udokumentowane w ramach ,,Dokumentacji
geologicznej zloza kruszywa naturalnego MLYNIEC-JEDWABNO VI w kat. C1", w ilosci 194 047
ton wedtug stanu na dzien 30.12.2014 r.

Wielkos$¢ rocznego wydobycia wyniesie ok. 20 000 m’. Nie przewiduje si¢ przerobki kopaliny w

granicach zloza.

II. Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsigwzigcia nalezy podjaé¢ nastepujgce
dzialania: 1. Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsigwzigcia nalezy podja¢ nastgpujace
dziatania:

1. Przygotowanie terenu pod planowang inwestycj¢ przeprowadzi¢ poza okresem lggowym ptakow,
przypadajacym od 01 marca do 31 sierpnia lub po uprzednim stwierdzeniu przez specjaliste ornitologa

braku legoéw (gniazd ptasich).

2. Materialy, pojazdy i maszyny, a takze urobek przechowywac tylko w wyznaczonych do tego celu

miejscach, poza wyrobiskiem.

3. Zabiegi zwigzane z konserwacja maszyn i uzupelnianiem paliwa wykonywa¢ w miejscach do tego

przystosowanych, na uszczelnionym podlozu.

4. Podczas realizacji inwestycji uzywa¢ wylacznie sprawnego sprzetu i monitorowa¢ ewentualne

wycieki substancji ropopochodnych, ktére moga powsta¢ w wyniku awarii.

5. Zdejmowany nadklad zagospodarowa¢ do uformowania waléw okalajacych i zabezpieczajgcych

wyrobisko oraz wykorzystywa¢ do rekultywacji terenow poeksploatacyjnych.

6. W czasie prowadzonych prac, kazdorazowo przed ich kontynuacjg oraz przed zasypaniem

wyrobiska, prowadzi¢ kontrole w kierunku obecnosci w rozkopie zwierzat.




7. W sytuacji stwierdzenia obecnosci zwierzat (w szczegdlnosci ptazow) w wykopie przed kontynuacja

prac, podja¢ dzialania majace na celu usunigcie osobnikdéw znajdujgcych si¢ w pulapce i przeniesienie

w miegjsce dogodne dla kontynuacji wedrowki przez zwierzg.

8. W przypadku stwierdzenia obecnosci brzegdwki (Riparia riparia) na zboczach urobisk, zbocze
takie nalezy zabezpieczy¢ i1 pozostawi¢ do wyprowadzenia legéw przez ww. gatunek tzn. do 15
sierpnia. Konieczne jest rowniez ograniczenie prac wydobywczych w sasiedztwie zasiedlonej skarpy

(w odleglosci co najmniej 10 m od nor jaskotki) w okresie od 1 maja do 31 lipca.

9. Wszelkie prace zwigzane z emisja ucigzliwego halasu (zaréwno wydobycie kruszywa, jak i jego

wywoz) prowadzi¢ w porze dziennej.

10. Przez caly okres eksploatacji utrzymywac¢ drogi dojazdowe do kopalni w dobrym stanie

technicznym, umozliwiajacym ptynnos¢ ruchu.
11. Nie prowadzi¢ przerdbki kopaliny w granicach zloza.

12. W celu ograniczenia niezorganizowanej emisji pylow, w okresie suchym i wietrznym, haldy

kruszywa zrasza¢ woda.

13. Urobek transportowa¢ samochodami, ktérych skrzynia ladunkowa wyposazona zostanie w

oponcze¢ ograniczajaca pylenie transportowanego materiatu.

14. W okresach suchych i wietrznych, drogi dojazdowe zlokalizowane najblizej zabudowy

mieszkaniowej, zrasza¢ woda, celem zmniejszenia pylenia.

15. Zabrania si¢ skladowania w wyrobisku materialow ropopochodnych, odpadéw niebezpiecznych

oraz wylewania sciekow.

16. Wytwarzane odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach w sposob selektywny, w szczelnych i

oznakowanych pojemnikach, do czasu zebrania ekonomicznie

uzasadnionej partii, przekaza¢ uprawnionej jednostce do odzysku lub unieszkodliwienia.

17. Odpady niebezpieczne magazynowa¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ substancji
niebezpiecznych do $rodowiska, tzn. w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w miejscach zadaszonych,

o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podlozu, zabezpieczonych przed dostgpem 0sob postronnych.

18. W zwigzku z umiejscowieniem przedsigwzig¢cia na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Doliny Drwecy, a dodatkowo w niewielkiej odleglosci od zabudowan wsi Miyniec Pierwszy, naktada
si¢ dodatkowe ograniczenia tj.:

a) zabrania si¢ sortowania wydobytego kruszywa na terenie kopalni i terenach bezposrednio

przyleglych do miejsca wydobycia,




b) nakazuje si¢ sktadowanie kruszywa i prowadzenie zaladunku na srodki transportu wylacznie na
terenie kopalni,

c) ustala si¢ tras¢ wywozu urobku drogami wewngtrznymi rownoleglymi do drogi powiatowej
Jedwabno —Mtyniec w kierunku Jedwabna z obowiagzujagcym wyjazdem z dziatki nr.ew.17/1-obrgb
Mtyniec Pierwszy(na wysokosci Firmy ELL-BET).

d) nakazuje si¢ wykonania nasypu ochronnego o wysokoéci min. 3 m wokoét catego obszaru kopalni
z wylaczeniem wjazdu na teren kopalni,

e) czas pracy kopalni ustala si¢ w dni powszednie od poniedziatku do pigtku (od 8°° do 16°°).

III. W dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze z16z nalezy

uwzgledni¢ nast¢pujace wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska:

1. Wzdluz granicy zloza uformowa¢ wal ziemny o wysokosci do 3 m z wylaczeniem wjazdu na

teren kopalni.

2. Bezposrednio po zakonczeniu eksploatacji wyrobisko nalezy zrekultywowac; preferujac kierunek
wodno-rolny jako docelowy sposéb zagospodarowania, ewentualnie wodno-rolny z enklawami
zadrzewien o charakterze $rodpolnym, w postaci zbiornika wodnego o urozmaiconej strukturze linii

brzegowej z zachowaniem plytszych i glebszych stref wodnych i1 zré6znicowanego nachylenia skarp.

IV. Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewzigcia nie nalezy przeprowadzi¢ oceny
oddzialywania na $rodowisko oraz postegpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania
na Srodowisko w ramach post¢epowania w sprawie wydania koncesji na wydobywanie kopalin

ze zloz.

V. Przedsigwzigcie wymaga sporzadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie badan
rozprzestrzeniania si¢ halasu w Srodowisku. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ niezwlocznie po
rozpoczeciu eksploatacji, w porze dnia, w rejonie terenéw chronionych przed halasem. Punkty
pomiarowe powinny by¢ zlokalizowane na najblizszych terenach zabudowy chronionej przed
halasem, wskazanych w raporcie (P1-P4, P7-P8). Przed wykonaniem pomiaréw, dokonaé
ponownej identyfikacji terenéw chronionych przed halasem, w celu ustalenia aktualnego stanu
zagospodarowania terenu w sasiedztwie przedmiotowej kopalni oraz ewentualnej weryfikacji
punktéw pomiarowych. Badania nalezy dokona¢ wedlug metodyk i wymagan okreslonych w
przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.). Uzyskane wyniki i wnioski nalezy przedstawi¢ w terminie do

6 miesiecy od rozpoczecia eksploatacji Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w




Bydgoszcezy oraz Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy celem

weryfikacji przyjetej w raporcie koncepcji technologiczne;j.

VLW przypadku wystapienia dzialalnosci pogarszajgcej stan Srodowiska, zostang podjete
odpowiednie decyzje nakazujgce wstrzymanie takiej dzialalno$ci do czasu zainstalowania

urzadzen lub wykonania innych czynnos$ci zabezpieczajacych srodowisko.

VII. W przypadku realizacji przedsi¢wzigcia nie przewiduje si¢ jego transgranicznego

oddzialywania .

VIII. Usytuowanie przedsigwzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska.
Planowane do realizacji przedsi¢wzigcie jest realizowane w obszarze Chronionego Krajobrazu

Dolina Drwecey i poza obszarem NATURA 2000.

Uzasadnienie

Dnia 19.08.2015 r. do Urzedu Gminy Lubicz wplyngl wniosek nr.rej.9562 Zwirownia
Gospodarstwo Rolne, Pan Dariusz Kisielewski, ul. Dolina Drwgcy 32,Mlyniec Pierwszy,87-162
Lubicz, w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢
przedsigwzigcia polegajacego na: uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego MEYNIEC-
JEDWABNO VI na nieruchomosciach oznaczonych dziatkami nr geod. 19/5,19/8 w miejscowosci
Mtyniec Pierwszy, gmina Lubicz.

Wojt Gminy Lubicz na podstawie art. 3, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika sprawdzit
kompletnos¢  zlozonego  wniosku, ustalit  strony  postgpowania 1 zawiadomieniem
R0OS.6220.16.2015.KP z dnia 03.09.2015 r. powiadomil o jego wszczeciu, a takze zgodnie z art. 64
ust.] pkt.l1 ustawy z dnia 3 pazdziernika organ prowadzacy postgpowanie wystapil pismem nr
ROS.6220.16.2015.KP z dnia 03.09.2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczno$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla przedmiotowego przedsiewzigcia i zakresie raportu o oddzialywaniu przedsiewzigecia na
srodowisko naturalne. Wéjt Gminy Lubicz wystapil rowniez pismem ROS.6220.16.2015.KP z dnia
03.09.2015 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej
opinii, na mocy art. 64 ust.l pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. Dnia 18.09.2015 r.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem nr N.NZ.42.2.8.4.2015 nr rej. 10829, stwierdzit,




ze zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnieniu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko ( Dz. U. z 2016r. poz. 353) posiada delegacj¢ prawna do opiniowania
zadan inwestycyjnych zawartych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-3 i pkt. 10,11,13, 15-17 i nie wypowiedzial
si¢ w sprawie oddzialywania przedsiewzigcia na S$rodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy orzek! postanowieniem W00.4240.529.2015.PP z dnia 25.09.2015 (nr
rej. 11038) o koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialtywania na Srodowisko.

Wojt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegélowej analizy tresci zlozonych dokumentow,
planowanej lokalizacji inwestycji, rodzaju wytwarzanych odpadéw, tresci opinii upowaznionych
organow  ustalit obowigzek sporzadzenia raportu w zakresie okreslonym postanowieniem
ROS.6220.16.2015 z dnia 29.09.2015r. Tres¢ postanowienia zostala doreczona stronom
postgpowania, opublikowana na tablicy ogloszen UG Lubicz oraz opublikowana na stronie
internetowej UG Lubicz w biuletynie informacji publicznej. Po sporzadzeniu przez Inwestora
raportu o oddzialywaniu przedsi¢gwzigcia na srodowisko naturalne Wojt Gminy spetniajac warunki
okreslone w art. 77 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. pismem R0OS.6220.16.2015. z
dnia 27.11.2015 r. wystapil do upowaznionego organu - Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszezy o wydanie stosownych uzgodnien i okreslenia warunkéw koniecznych
do uwzglednienia w tresci decyzji. W/w pisma przekazano stronom postgpowania. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska po uzupelnieniu raportu przez Inwestora o wymagane elementy (dnia
01.02.2016 ) postanowieniem WO0O0.4242.187.2015. BW.2 z dnia 04.03.2016r. (nr rej.2747)
uzgodnil warunki realizacji przedsigwzigcia. Wojt Gminy Lubicz na mocy art. 33 ustawy z 3
pazdziernika o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko w celu zapewnienia udzialu
spoleczenstwa w postgpowaniu wyznaczyl obwieszczeniem R0OS.6220.16.2015 z dnia 07.03.2016r.
21-dniowy termin na zapoznanie si¢ z dowodami w sprawie oraz o mozliwosci sktadania uwag i
wnioskow. Tre$¢ obwieszczenia zostala opublikowana na tablicy ogloszen UG Lubicz, przekazana
do publikacji pismem ROS.6220.16.2015 z dnia 07.03.2016 r. Przewodniczacemu Rady Soleckiej
miejscowosci Mlyniec Pierwszy celem publikacji w sposob zwyczajowo przyjety na tablicach
ogloszen w miejscu realizacji przedsiewzigcia a takze zostala opublikowana w ogloszeniach i
komunikatach na stronie internetowej UG Lubicz o takze na tablicy ogloszen UG Lubicz..
Obwieszczenie zgodnie z otrzymanym potwierdzeniem zostalo wywieszone w miejscu zwyczajowo
przyjetym przez Przewodniczacego Rady Soleckiej Wsi Mlyniec Pierwszy. W wyznaczonym
terminie do dnia 31.03.2016r. zostal wniesiony w dniu 31.03.2016 r. do Wojta Gminy wniosek (nr
rej. 3717) przez Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwecy. W tresci wniosku Stowarzyszenie

Ochrony Doliny Drwecy wnosilo o ustalenie zakazu sortowania kruszywa, jego skladowania i

.



zaladunku poza terenem kopalni, okreslenia czasu pracy kopalni do dni powszednich — godz.8,00-
16,00, ograniczenia emisji halasu poprzez budowg walu wokot terenu kopalni, a takze okreslenia
trasy wywozu kruszywa w sentencji decyzji. Wojt Gminy Lubicz po dokonaniu analizy tresci
wnioskow uwzglednil je w pkt. II p.pkt. 18 sentencji niniejszej decyzji. Wojt Gminy Lubicz
spelniajac wymogi okreslone w art.37 pkt.1 i 2 ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko powiadomit
Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwecy pismem ROS.6220.16.2015 z dnia 14.04.2016r o
uwzglednieniu  zlozonych wnioskow w sentencji i uzasadnieniu przedmiotowej decyzji
srodowiskowej a takze o uczestniczeniu stowarzyszenia na mocy art. 44 ust.] ustawy z 3
pazdziernika 2008 r. w przedmiotowym postgpowaniu na prawach strony. Wojt Gminy Lubicz
rowniez postanowieniem ROS.6220.16.2015 z dnia 14.04.2016 r. odméwil przeprowadzenia
rozprawy administracyjnej w sprawie wyjasnienia watpliwosei wystepujacych w  raporcie
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko naturalne. Spelniajgc wymogi okreslone w art.10 KPA
organ prowadzacy postgpowanie zawiadomieniem ROS.6220.16.2015 z dnia 15.04.2016r. przed
wydaniem przedmiotowej decyzji poinformowal strony postgpowania o mozliwosci skiadania
wnioskow uwag 1 zastrzezen w sprawie zgromadzonych w trakcie postgpowania dowodow. W
wyznaczonym terminie do dnia 04.05.2016 r. strona postgpowania Stowarzyszenie Ochrony Doliny
Drwecy wniosty uwagi i zastrzezenia pismem nr.rej. 4572 z dnia 20.04.2016r. dotyczace wyjazdu z
kopalni drogami wewnetrznymi z wyjazdem na droge powiatowg na wysokosci Firmy ELL-BET-
dziatka nr 17/1-obr¢gb Mlyniec Pierwszy oraz zlozenia przez Inwestora wniosku dotyczgcego trasy
wyjazdu. Wnioski Stowarzyszenia zostaly rozpatrzone i uwzglednione w pkt. II p. pkt.18 sentencji
niniejszej decyzji. W dniu 27.04.2016 r. do organu prowadzacego postgpowanie wplynal wniosek
Inwestora okreslajacy trase wywozu urobku oraz zawierajacy zgode wihascicieli na transport urobku
przez nieruchomos¢ sasiednig. Trasa wywozu urobku zostata przez organ okreslona w pkt.II p.pkt.18

sentencji decyzji.

Planowana inwestycja kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a) ww. rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., jako wydobywanie kopalin ze zloza metoda odkrywkows inne niz

wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a, bez wzgledu na powierzchni¢ obszaru gorniczego:

- tiret trzecie - na terenie gruntéw lesnych lub w odleglosci nie wigkszej niz 100 m od nich,

- tiret czwarte - na obszarach obj¢tych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt

1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.)

lub w otulinach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy;




- tiret pigte - w odleglosci nie wigkszej niz 250 m od terenow, o ktérych mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1

ww. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska;

- tiret sibdme - jezeli w odleglosci nie wigkszej niz 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania
kopalin metodg odkrywkowa znajduje si¢ inny obszar gorniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin

metodg odkrywkowa.

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w bezposrednim sasiedztwie lasu, w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy oraz w oddaleniu ok. 250 m od zabudowy mieszkaniowej. W
odlegtosci do 0,5 km znajduje si¢ szereg innych kopalni kruszywa, np. ztoze MEYNIEC XXXVII pola
A, B i C oraz MLYNIEC-JEDWABNO III.

Przedsiewzigcie polega na eksploatacji zloza kruszywa naturalnego MLYNIEC-JEDWABNO VI na
dziatce geod. 19/5 i 19/8 w m. Mlyniec Pierwszy, gm. Lubicz, o powierzchni 2,0002 ha i powierzchni
zloza 10 084,00 m’, metoda odkrywkowa, bez uzycia materialéw wybuchowych i projektowanym
wydobyciu kopaliny nie przekraczajacym 20 000 m® rocznie. Dziatka inwestycyjna nr 19/5 nie jest
objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast dziatka o nr 19/8
zlokalizowana jest w terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
zatwierdzonym uchwatg Nr XLIII/651/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmujgcej tereny pod
eksploatacj¢ kruszywa (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 63, poz. 1271). Zgodnie z ustaleniami tego planu,
teren zamierzenia wchodzi w sklad terenu oznaczonego symbolem ,PE-1", o przeznaczeniu

podstawowym pod odkrywkowa eksploatacje kruszywa.

Ponadto projektowana inwestycja jest zlokalizowana w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
Doliny Drwecy, gdzie obowiazuja przepisy okreslone w uchwale Nr X/260/15 Sejmiku Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Drwecy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 2581). W § 5 pkt 2 tej uchwaty wprowadzono zakaz
realizacji przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko. Jednoczesnie, zgodnie z art. 24 ust.
3 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zakaz ten nie dotyczy realizacji
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, dla ktorych przeprowadzona ocena
oddziatywania na $rodowisko wykazata brak negatywnego wplywu na ochron¢ przyrody 1 ochrong

krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.
Ztoze MLYNIEC-JEDWABNO VI polozone jest na gruntach wsi Mlyniec Pierwszy, poza jej zwarta
zabudowg, w odleglosci ok. 6,0 km od centrum wsi, na dziatkach ew. nr 19/5 i 19/8, o lacznej

powierzchni 2,0002 ha. Przedsigwzigcie planuje si¢ zrealizowac na powierzchni ok. 1,0084 ha. Dziatki




przeznaczone pod analizowane zamierzenie stanowia grunty orne V i VI klasy bonitacyjnej, pastwiska

trwale VI klasy bonitacyjnej oraz lasy. Zloze polozone jest na terenie rolniczym (nieuzytek rolny).

Zloze posiada ksztalt zblizony do prostokata. Od strony potudniowo-wschodniej granica zloza
przebiega minimum 6,0 m od granicy terenu, na ktérym udokumentowano zloze. Od strony
potudniowo-wschodniej granica zloza przebiega minimum 10,0 m od granicy drogi gminnej. Od
polnocnego wschodu zloze graniczy ze zlozem MLYNIEC XXXVII pola A, B i C, natomiast od
potudnia ze ztozem MLYNIEC JEDWABNO III, co zapewni wyeksploatowanie tych z6z bez strat
poza eksploatacyjnych wzdluz wspélnej granicy. Dzialki sasiednie w stosunku do analizowanej

nieruchomosci leza rowniez w terenie przeznaczonym pod eksploatacje kruszywa.

W niedalekiej odleglosci od zamierzenia przeptywa rzeka Drweca, ktorej dolina objeta jest ochrong
jako obszar chronionego krajobrazu (OChK Doliny Drwecy), a sama rzeka stanowi rezerwat przyrody,

ktorego granice przebiegaja w oddaleniu ok. 0,69 km od analizowanej inwestyc;ji.

W granicach udokumentowanego zloza nie wystepuja budynki mieszkalne i gospodarskie oraz inne

elementy infrastruktury technicznej dla ktoérych nalezalo by wyznaczy¢ filary lub pasy ochronne.

Udokumentowane zloze kruszywa naturalnego zalega w formie pokladowej. Jego strop stanowi granica
pomigdzy gleba, piaskami zaglinionymi i pospdtka gliniasta a kruszywem naturalnym zaliczonym do
serii ztozowej. Spag zloza podscielony jest utworami spoistymi. Grubos$¢ nadkladu wynosi od 0,2 do
0,3 m, srednio 0,26 m. Udokumentowana seria zlozowa posiada migzszos¢ 9,5-10,4 m, $rednio 9,98 m.
Roznice w migzszoscl zloza zwigzane sa generalnie z morfologig spagu zloza ktéory w sposob
gwaltowny wznosi si¢ w kierunku potnocno-zachodnim. Gléwnym osadem serii zlozowej sg piaski o
roznej granulacji przewarstwione pospétkami i zwirami (Sredni punkt piaskowy wynosi 76,9%).
Zawarto$¢ pylow wynosi od 0,2% do 0,6%, $rednio 0,24%, a zanieczyszczen organicznych - 0,006 %.
Na podstawie danych archiwalnych ustalono, ze zloze zalega w warunkach suchych i czesciowo

zawodnionych, zas$ lustro wody ksztattuje si¢ na rzgdnych 52,4-53,0 m n.p.m.

Eksploatacja analizowanego zloza bedzie kontynuacja dotychczas prowadzonych prac wydobywezych
w rejonie dzialek nr 19/5, 19/8. Podobnie jak na zlozach MLYNIEC-JEDWABNO III i MLYNIEC
XXXVII pola A, B i C odbywala si¢ bedzie dwoma pigtrami z jednego lub dwoch poziomow
wydobywczo-transportowych. Nadklad o grubosci od 0,2 do 0,3 m, przemieszczany bedzie za pomocg
spycharki lub ladowarki na zwalowiska i nastgpnie wykorzystywany do rekultywacji wyrobiska
poeksploatacyjnego. Pierwsze pigtro eksploatacyjne stanowi¢ bedzie zloze zalegajgce w warunkach
suchych do glebokosci ok. 0,5 m nad poziom lustra wody. Eksploatacja pierwszego pietra mozliwa
be¢dzie za pomoca koparek z osprz¢tem podsigbiernym lub zgarniakowym lub za pomoca koparek z
osprzetem przedsi¢gbiernym i tadowarek z poziomu transportowo-wydobywczego zlokalizowanego na

stropie zloza. Drugie pigtro stanowi¢ bedzie kopalina zalegajgca pomiedzy poziomem wydobywczo-




transportowym a spagiem zloza. Kopalina zalggajaca w pigtrze drugim eksploatowana bedzie za
pomocg koparek z osprzgtem podsigbiernym, chwytakowym lub zgarniakowym.

Wielko$é rocznego wydobycia wyniesie ok. 20 000 m’. Nie przewiduje si¢ przerdbki kopaliny w
granicach zloza.

Eksploatacja zloza prowadzona begdzie odkrywkowo, bez uzycia materialbw wybuchowych,
wyrobiskiem wglebnym, systemem stokowo-wglebnym, dwoma pigtrami eksploatacyjnymi - suchym i
zawodnionym. Skarpa sucha zloza be¢dzie urabiana pod katem ok. 60°, a skarpa zawodniona pod katem
35°. Koncowa skarpa wyrobiska ksztaltowana begdzie pod katem 35° w czg$ci suchej i pod katem 27° w
czescei zawodnionej. Nie przewiduje si¢ koniecznosci odpompowywania wody z wyrobiska w trakcie

prac wydobywczych.

Wyprzedzajaco w stosunku do robét eksploatacyjnych zdejmowany bedzie nadklad, wyksztalcony w
postaci gleby szarej. Skladowany on bedzie na tymczasowych zwalowiskach nadkladu i w miarg
mozliwosci na biezaco zagospodarowywany, a docelowo wykorzystany do przeprowadzenia

rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.

Urobek bedzie na biezgco ladowany na samochody i wywozony w stanie naturalnym bez przerobki
poza obszar kopalni. Wielkos$¢ rocznego wydobycia kopaliny nie przekroczy 20 tys. m*/rok. Nadklad
usuwany bedzie na tymczasowe nadpoziomowe zwalowiska usytuowane wzdluz granic zloza. Powstale
w ten sposoOb naturalne ekrany ograniczg rozprzestrzenianie sie¢ hatasu w $rodowisku. Przemieszczane
masy ziemne i niezanieczyszczona ziemia zostang wykorzystane do rekultywacji wyrobiska
poeksploatacyjnego i postuzg do zlagodzenia skarp poeksploatacyjnych, powiekszenia pozostawionych
pasow ochronnych od granic dziatki, budowy, naprawy i utrzymania drég technologicznych
wewnatrzzakladowych w dobrym stanie technicznym. Niewielka czg$¢ nadkladu moze bycé
wywieziona poza rejon zakladu gorniczego i zagospodarowana np. do poprawy struktury gruntéw,

rekultywacji innych zdewastowanych terenow.

Udokumentowane zloze, z uwagi na znaczng gleboko$¢ i zaleganie w warunkach czesciowego
zawodnienia, eksploatowane bedzie przy uzyciu koparki z osprzgtem przedsig- lub podsigbiernym,
dwoma pietrami eksploatacyjnymi. Wielko$¢ wydobycia nie przekroczy 20,0 tys.m3/rok w roku. Praca
w kopalni odbywala si¢ bedzie w godzinach dziennych, na jedng zmiang¢. Kopalina w stanie naturalnym
bedzie wywozona poza teren zakladu gorniczego drogg wewnatrzzakladows. Nie bedzie istniata
konieczno$¢ rozbudowy ani przebudowy systemu drog. Wywoz kopaliny ze zloza bedzie przebiegal

obok pojedynczej zabudowy mieszkaniowej.

Eksploatacja ztoza doprowadzi do przeksztalcenia powierzchni okolicznego terenu juz zmienionego

poprzez eksploatacje. W wyniku eksploatacji powstanie zawodnione wyrobisko o powierzchni ok. 1,00




ha i glebokosci maksymalnej ok. 11,5 m w stosunku do obecnej powierzchni terenu. Optymalnym

kierunkiem rekultywacji bedzie kierunek wodno-lesny.
W trakcie eksploatacji nie beda powstawaty odpady w tym rowniez odpady wydobywcze.

W przypadku rozpatrywanego ztoza w miejscowosci Mlyniec Pierwszy nie mozna rozpatrywaé innej
lokalizacji kopalni, poniewaz przeprowadzone prace geologiczne wykazaly istnienie zloza, a badania
laboratoryjne okreslity przydatnos¢ kopaliny do celéw drogownictwa i budownictwa. Zaproponowany
wariant polegajacy na realizacji przedsigwzigcia zapewnia najkorzystniejsze warunki dla srodowiska.
Sposob prowadzenia instalacji przyjety w koncepcji realizacyjnej, zaktada minimalizacje¢ zuzycia wody
(woda dowozona do celéow socjalno-bytowych), minimalizacje zuzycia energii, optymalizacje
zagospodarowania  odpadéw.  Planowany  wariant  praktycznie  wyklucza  mozliwosé
ponadnormatywnego oddzialywania na tereny sasiednie, dlatego wydaje si¢ uzasadniony. Nalezy
jednoczesnie zaznaczy¢, ze rekultywacja wyrobiska po wydobywczego bedzie zwigzana z wykonaniem
zbiornika wodnego wraz z zadrzewieniem co moze stanowi¢ element ubogacajacy krajobraz oraz

réznicujacy obecne rolne wykorzystanie terenu.

Przedsigwzigcie na etapie realizacji i eksploatacji bedzie oddzialywa¢ na powierzchni¢ ziemi, bedzie

tez zrodlem halasu 1 emisji zanieczyszczen do powietrza.

Zrodlem emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza bedzie transport samochodowy 1 maszyny

eksploatujace kruszywo.

Oddziatywanie na klimat akustyczny srodowiska w rejonie planowanego przedsiewziecia w trakcie
eksploatacji bedzie spowodowane emisja halasu od transportu samochodowego i maszyn

eksploatujacych kruszywo.

Przeprowadzona analiza akustyczna z przedmiotowego zloza wykazala, ze przyjete rozwiazania w
wariancie proponowanym przez Inwestora nie beda powodowaé istotnego pogorszenia klimatu
akustycznego w rejonie lokalizacji inwestycji oraz powodowac przekroczen dopuszczalnego poziomu

hatasu w miejscach chronionych akustycznie (istniejaca zabudowa zagrodowa).

Dla weryfikacji przyjetych zalozen, Inwestor proponuje wykona¢ analiz¢ po realizacyjng. Pomiary
nalezy przeprowadzi¢ niezwlocznie po rozpoczgciu eksploatacji, w porze dnia, w rejonie terenow
chronionych przed hatasem. Punkty pomiarowe powinny by¢ zlokalizowane na najblizszych terenach

zabudowy chronionej przed hatasem, wskazanych w raporcie (P1-P4, P7-P8).

Przed wykonaniem pomiaréw niezbe¢dne jest dokonanie ponownej identyfikacji obszaru, w celu
ustalenia aktualnego stanu zagospodarowania terenu w sasiedztwie przedmiotowej inwestycji oraz
ewentualnej weryfikacji punktéw pomiarowych. Badania nalezy dokona¢ wedlug metodyk i wymagan
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie przytoczonej ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony sSrodowiska. Uzyskane wyniki nalezy przedstawi¢ w terminie 6 miesigcy od




rozpoczecia eksploatacji, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz

Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy.

Do zanieczyszczen emitowanych z kopalni zaliczy¢ nalezy zanieczyszczenia pylowe powstajace
podczas eksploatacji i zatadunku kruszywa. Waznym czynnikiem stopnia uciazliwosci pylenia jest
sklad frakcyjny kruszywa, a w szczegolnosci zawarto$¢ frakcji drobnych (pyl). Czynnikiem
zmniejszajagcym ten rodzaj emisji jest czesSciowe zawodnienie kruszywa. Jednoczesnie w celu
ograniczenia niezorganizowanej emisji pylow, w okresie suchym i wietrznym, hatdy kruszywa planuje
si¢ zrasza¢ wodg. Urobek transportowany bedzie samochodami, ktorych skrzynia tadunkowa
wyposazona zostanie w opofcz¢ ograniczajaca pylenie transportowanego materialu, a w okresach
suchych i wietrznych, drogi dojazdowe zlokalizowane najblizej zabudowy mieszkaniowej, zraszane
beda woda, celem zmniejszenia pylenia. Przeprowadzona analiza rozprzestrzeniania si¢
zanieczyszczen pylowych 1 gazowych w $rodowisku nie wykazala Zzadnych przekroczen
dopuszczalnych wartosci stezen jednogodzinnych i $redniorocznych ani wartosci dyspozycyjnych na
poziomie zabudowy. Prawidlowo prowadzone prace nie bgda mialy negatywnego wplywu na
srodowisko gruntowo-wodne i nie powinny spowodowaé jego zanieczyszczenia. Mozliwos¢ taka
istnieje jedynie w przypadku awaryjnych wyciekow materialdéw ropopochodnych do wyrobiska lub w
przypadku skladowania w nim odpadéw. W zwiazku z tym pracujace maszyny nalezy utrzymywac¢ w
dobrym stanie technicznym. Nie nalezy skladowaé¢é w wyrobisku zadnych materialow
ropopochodnych, a wszelkie naprawy i konserwacje maszyn oraz pojazdéw wykonywac¢ w miejscu do
tego specjalnie przygotowanym, na uszczelnionym podlozu. W przypadku awaryjnych wyciekow
nalezy bezzwlocznie przystagpi¢ do usuwania skutkéw i przyczyn awarii. Niedopuszczalne jest
sktadowanie w wyrobisku jakichkolwiek odpadéw i wylewanie do niego $ciekow. Na terenie zakladu
beda przechowywane $rodki sorbentowe umozliwiajace usuwanie skutkow nieprzewidzianych zdarzen
i przeprowadzenie natychmiastowych dzialan naprawczych np. w przypadku przedostania si¢
substancji ropopochodnych do gruntu i ziemi (paliwa 1 plyny eksploatacyjne z samochodow
transportujgcych i maszyn eksploatujacych kruszywo).

Zaklada sie prace kopalni tylko w porze dziennej, w godz. 8.00-16.00. W porze nocnej kopalnia
bedzie nieczynna. Przedsigwzigcie nie bedzie stanowi¢ istotnego zrodia wibracji. W trakcie
prowadzenia eksploatacji zloza nie bgda powstawaly odpady wydobywcze. Przemieszczane masy
ziemne i niezanieczyszczona ziemia nie beda stanowily odpadéw - zostang wykorzystane do
rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego i postuza do zlagodzenia skarp poeksploatacyjnych,

powiekszenia pozostawionych paséw ochronnych od granic dziatki, budowy, naprawy i utrzymania

wewnagtrzzaktadowych drog technologicznych w dobrym stanie technicznym.




W zwigzku z pracg maszyn wydobywczych (koparek, spychaczy) oraz srodkéw transportu do wywozu
kruszywa, powstanie niewielka ilos¢ odpadow, ktore stanowi¢ beda zuzyte materiaty eksploatacyjne,
w tym przepracowane oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe (kod podgrupy: 13 02), plyny
hydrauliczne (13 01), czy$ciwa (15 02), zuzyte czgsci maszyn (16 01), itp. Odpady te, w wigkszosci
zaliczane do kategorii odpadow niebezpiecznych, gromadzone be¢da poza terenem kopalni, w miejscu
serwisowania sprzetu. Uznaje si¢ za konieczne, aby wszelkie prace naprawcze i serwisowe maszyn i
taboru samochodowego, a takze tankowanie paliwa, wykonywane byly poza terenem kopalni. Nie

nalezy dopusci¢ do sktadowania na terenie goérniczym zadnych materialéw eksploatacyjnych.

W celu zabezpieczenia przed zniszczeniem i skazeniem $rodowiska szczegdlng uwage nalezy zwrocié
na organizacj¢ robot i wlasciwe wykonawstwo. Uzywany sprzet powinien by¢ sprawny technicznie
(bez wyciekow oleju). Niezbegdne jest rowniez umieszczenie w miejscach prac toalet ekologicznych
(przeno$ne toalety ze szczelnymi zbiornikami wybieralnymi). Scieki socjalno-bytowe z toalet
powinny by¢ wywozone do punktu zlewnego na terenie lokalnej oczyszczalni $ciekéw. Prawidlowo

prowadzone prace nie beda mialy negatywnego wplywu na srodowisko gruntowo-wodne.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisly, dla ktérego opracowano
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, przyjety Uchwala Rady Ministrow z dnia
22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Znajduje si¢ ona w obszarze jednolitej czgsci wod podziemnych JCWPd 39 zaliczonym do regionu
wodnego Dolnej Wisly, oznaczonym europejskim kodem: PLGW200039. Na potrzeby aktualizacji
ww. Planu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie
kryteriow i sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), stan ilosciowy i
chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita czgé¢ wod podziemnych nie jest
zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celéw srodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu
ilosciowego i chemicznego wod podziemnych. Planowane wydobycie kruszywa ze zloza MLYNIEC-
JEDWABNO VI nie begdzie mialo wplywu na zasoby i jako$¢ wod podziemnych. Biorge pod uwage
planowany sposob eksploatacji zloza, a takze wystgpowanie warstw stabo przepuszezalnych
wzgledem warstw wodonosnych, nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania przedsigwzigcia na
obszary wody podziemnej. Przedsigwzigcie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod
powierzchniowych (JCWP) oznaczonym europejskim kodem PLRW20002028999 - ,Drweca od
Brodniczki do ujscia”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisly. Na potrzeby aktualizacji ww.
Planu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 .

w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjalu ekologicznego i stanu chemicznego
jednolitych czesci wod powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), stan tej JCWP o statusie silnie

zmienionej czesci wod oceniono jako zly. Rozpatrywana jednolita czes¢ wod powierzchniowych jest




zagrozona ryzykiem nieosiaggnig¢cia celow sSrodowiskowych, tj. uzyskania co najmniej dobrego
potencjatu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego woéd powierzchniowych z

derogacja czasowg z powodu koniecznosci dodatkowych analiz oraz dtugosci procesu inwestycyjnego.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie mialo bezposredniego wplywu na wody powierzchniowe,
bowiem dziatalno$¢ prowadzona bgdzie bez poboru wody i odprowadzania $ciekow.

W $wietle powyzszego uznaje si¢, ze planowane przedsigwzigcie nie spowoduje nieosiggnigcia celow
srodowiskowych zawartych w Planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.
Planowane przedsi¢wzigcie bedzie zlokalizowane w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
Doliny Drwecy oraz poza innymi obszarami chronionymi w mys$l ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o ochronie przyrody, w tym poza wyznaczonymi, majgcymi znaczenie dla Wspdlnoty i
projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000. Na terenie ww.
obszaru chronionego krajobrazu obowigzujg uwarunkowania, okreslone cyt. uchwalg nr X/260/15
Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy, w tym zakaz realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczgco
oddzialtywa¢ na srodowisko, ktory na mocy zapisoOw art. 24 ust. 3 ww. ustawy o ochronie przyrody,
nie dotyczy realizacji inwestycji, dla ktorej przeprowadzona procedura oddzialywania na $rodowisko,

wykazala brak znaczaco negatywnego wplywu na ochrong przyrody obszaru chronionego.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest prowadzenie prac wydobywczych piasku metoda
odkrywkowa na powierzchni ponizej 2,0 ha. Analiza przedlozonej dokumentacji wskazuje, ze z uwagi
na przyjete rozwigzania rekultywacyjne, inwestycja nie spowoduje trwalego znieksztalcenia rzezby

terenu.

W odleglosci ok. 580 m znajduje si¢ obszar majacy znaczenie dla Wspolnoty Dolina Drwecy
PLH280001 oraz rezerwat przyrody Rzeka Drweca, ktore nie ulegng naruszeniu w wyniku realizacji

zamierzenia.

Planowana inwestycja dotyczy eksploatacji kopaliny pospolitej, piasku. Powierzchnia zloza wynosi
ok. 10 084 m?. Roczne wydobycie nie przekroczy 20 000 m? rocznie. W raporcie poinformowano o
mozliwosci obnizenia zwierciadla czwartorzedowych wod w zwiazku z eksploatacjg kopaliny. W
uzupelnieniu z dnia 27 stycznia 2016 r. (data wpltywu: 01 lutego 2016 r.) wyjasniono, ze powyzsze
stwierdzenie bylo omylka pisarska a na podstawie analizy hydrogeologicznej oraz rozpoznania
warunkow wodno-gruntowych badanego obszaru ustalono, ze zasigg przewidywanego wplywu na
warunki wodno-gruntowe bedzie ograniczony do niecki wyrobiska 1 nie nastagpi zaklocenie kierunku
sptywu wod czwartorzgdowych, ktorych zwierciadlo jest pochylone w kierunku wschodnim, do rzeki

Drwecy. Nie przewiduje si¢ odpompowywania wody z wyrobiska w trakcie prac wydobywczych.




Planowana inwestycja bedzie prowadzona w obrgbie réwniny tarasowej, majacej charakter

wyniesienia otoczonego falistymi morenami dennymi dolin rzecznych, a zajgciu podlega¢ bedzie
nieznaczgca jej powierzchnia. Wskutek prowadzonych prac nie nastapi zniszczenie struktur rzezby
terenu (rowniny sandrowej) lub zmiana jej obecnej wlasciwosci 1 cech. Z uwagi na obecno$¢ w
obrebie analizowanego obszaru obnizen - wyrobisk obecnie funkcjonujacych lub wyeksploatowanych
kopalni kruszywa naturalnego, bgdacych elementem rzezby terenu, nalezy uznaé, ze realizacja
przedsigwzigcia nie bedzie si¢ wigza¢ z wprowadzaniem nowych form uksztaltowania, a tym samym
brak jest zagrozenia zmiany rzezby terenu. Planuje si¢ wodno-lesny kierunek rekultywacji. W celu
zminimalizowania negatywnego wplywu inwestycji na krajobraz nakazano realizacje zbiornika
poeksploatacyjnego o urozmaiconej strukturze linii brzegowej z zachowaniem plytszych i glebszych
stref wodnych oraz zroznicowanego nachylenia skarp, a takze nasadzenie wokél zbiornika wodnego

lasu lub enklaw zadrzewien o charakterze srodpolnym.

Na analizowanym terenie wystgpuja grunty porolne, na ktérych tempo sukcesji wtornej spowalniajg
systematycznie prowadzone zabiegi agrotechniczne (kultywatorowanie, bronowanie), majgce na celu
ograniczenie nadmiernego rozwoju roslinnosci. Nie stwierdzono wystepowania gatunkow
chronionych roslin ani cennych siedlisk przyrodniczych. Dominujagcymi obiektami w przestrzeni,
sasiadujagcymi  bezposrednio z badanym terenem s3 wyrobiska wyeksploatowanych i
zrekultywowanych kopalni zwiru, podlegajacych postepujacej sukcesji. Obecny charakter terenow
lesnych znajdujacych si¢ w odlegtosci do 200 m wynika z wieloletniej gospodarki lesnej. Stanowia
one niewielkie powierzchniowo lasy sosnowe w wieku okolo 60 lat. Gatunkiem dominujgcym jest
sosna z domieszka brzozy brodawkowej i dgbu w podszycie. W czasie obserwacji terenowych na
terenie kopalni 1 w jej sasiedztwie stwierdzono przemieszczanie si¢ nielicznych osobnikéw ssakow, w
tym lisa, nornika zwyczajnego, zajaca szaraka, plazow (2 osobniki zaby zielonej) i ptakow. Nie
stwierdzono ich siedlisk w obrgbie wyznaczonego zloza. Oceniono, ze strome skarpy znaczaco
ograniczaja mozliwo$¢ przemieszczania si¢ plazow na teren planowanej eksploatacji. W celu
ograniczenia negatywnego wplywu na ptaki w raporcie zaproponowano dostosowanie terminu
rozpoczgcia robot do okresu lggowego ptakéw i ochrong siedlisk jaskotki brzegéwki, w przypadku

zasiedlenia przez nig skarp wyrobiska. Powyzsze uwzgledniono jako warunki realizacji inwestycji.

Zgodnie z raportem na terenie obj¢tym zamierzeniem nie stwierdzono wyst¢powania gatunkow
chronionych, przy czym wskazuje si¢ na potencjalng mozliwos¢ wystgpowania gatunkéw objetych
ochrong (np. ptakow), okreslajac propozycje dziatan minimalizujgcych i zabezpieczajgcych .

7 uwagi na mozliwos¢ wystepowania gatunkéw ptakow chronionych (zaréwno w fazie rozpoczecia
inwestycji, jak i jej realizacji) wskazano konieczno$¢ uwzglednienia okresu lggowego ptakow oraz

wystgpowania brzegéwki. Okreslone na podstawie dokumentacji dzialania majg na celu



wyeliminowanie mozliwosci przypadkowego zniszczenia gniazd i legow ptakow chronionych, w tym
brzegowki.

Zamierzenie nie wiaze si¢ ze zniszczeniem lub naruszeniem terenow lesnych, podmoktych,
bagiennych i torfowiskowych. Jednoczesnie na podstawie analizy przedlozonej i1 uzupelnionej
dokumentacji nie stwierdza si¢ negatywnego wplywu w zakresie zachowania réznorodnosci
biologicznej.

W zwigzku z powyzszym nie stwierdza si¢ zagrozenia dla zachowania obszaréw chronionych, w tym
obszarow Natura 2000, a inwestycj¢ uzgadnia si¢, okreslajac ww. warunki w zakresie ochrony
przyrody. Jednoczesnie zaznacza si¢, ze w przypadku koniecznosci podjgcia czynnosci zakazanych
wzgledem gatunkoéw chronionych nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na podstawie art. 56 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.).

Realizacja planowanego zamierzenia przy zachowaniu okre$lonych uwarunkowan nie bedzie wiazac¢
si¢ ze znaczgco negatywnym oddzialywaniem na elementy $rodowiska przyrodniczego oraz

roznorodnos¢ biologiczng obszaru.

W zwiagzku z powyzszym, na podstawie analizy uzyskanych materialow, w tym raportu o
oddzialywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko, stwierdzono brak negatywnego oddzialywania
inwestycji na srodowisko. Inwestycja bedzie zwigzana z niewielka emisjg gazow cieplarnianych do
atmosfery, pochodzacych ze spalin pracujagcych maszyn i poruszajgcych si¢ pojazdow. Jednakze w
zwiazku z krotkotrwaltym oddzialywaniem, ktore zaniknie z chwila zakonczenia eksploatacji, uznano
ten fakt za nieznaczacy. Dodatkowo podkresli¢ nalezy, iz omawiane zadanie zlokalizowane zostanie
poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami. W zwiazku z powyzszym, nie przewiduje si¢
ekstremalnych sytuacji klimatycznych w obrgbie analizowanej inwestycji.

Na terenie planowanej kopalni jak w jej bezposrednim sasiedztwie brak jest siedlisk zaleznych od
wysokich stanébw wod gruntowych, tj. siedlisk podmoklych lub zawodnionych. Zgodnie z
przeprowadzong inwentaryzacjg w zasiggu bezposredniego oddzialywania znajduje si¢ zbiorowisko
ugorowanego pola uprawnego z roslinnoscig, w skiadzie ktorej dominuja gatunki chwastéw polnych,

ruderalne oraz uprawowe jako pozostatos¢ do niedawna prowadzonej uprawy polowe;j.

Planowane do eksploatacji zloze MLYNIEC-JEDWABNO VI zlokalizowane jest w rejonie
istniejacych od roku 2004 kopalni kruszywa. Transport urobku realizowany bedzie istniejacymi
drogami dojazdowymi tylko w godzinach dziennych. Oddzialywanie na poszczegdlne elementy

srodowiska planowanego przedsigwzigcia ograniczone bedzie do granicy dzialki, do ktorych Inwestor

posiada tytul prawny.




Koncesja na wydobywanie kopalin ze z16Z nie nalezy do katalogu decyzji wymienionych w art. 88 ust.
1 ww. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, przed
wydaniem ktorych mozliwe jest przeprowadzenie ponownej oceny oddzialywania przedsiewziecia na
srodowisko. Jednoczesnie, ze wzgledu na lokalizacj¢ obszaru koncesyjnego w duzej odleglosci od
granic panstwa, nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia postgpowania w  sprawie

transgranicznego oddziatywania na srodowisko przed rozpoczgciem realizacji.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Od ustalen niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie ktére mozna wnie$¢ do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Torun za posrednictwem Wojta
Gminy Lubicz w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Kisielewski, Zwirownia Gospodarstwo Rolne, ul. Dolina Drwecy 32,Miyniec
Drugi,87-162 Lubicz,
2. Stowarzyszenie Ochrony Doliny Drwecy, Mtyniec Pierwszy, ul. Polna 10, 87-162 Lubicz,
3. Daniel Strzelecki, ul. Dworcowa 24a,L.ubicz Dolny,87-162 Lubicz,
4. Zarzad Drog, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul. Torunska 36 a,87-162 Lubicz,
Lubicz Dolny,
5. Pozostale strony wg zalacznika,

6. a/amg




Zatgcznik nr 1
Charakterystyka przedsigwzigcia

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w bezposrednim sgsiedztwie lasu, w granicach Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy oraz w oddaleniu ok. 250 m od zabudowy mieszkaniowe;.
W odleglosci do 0,5 km znajduje si¢ szereg innych kopalni kruszywa, np. ztoze MLYNIEC XXXVII
pola A, B i C oraz MLYNIEC JEDWABNO III.

Przedsigwzigcie polega na eksploatacji zloza kruszywa naturalnego MLYNIEC-JEDWABNO VI na
dzialce geod. 19/5 i 19/8 w m. Mlyniec Pierwszy, gm. Lubicz, o powierzchni 2,0002 ha i
powierzchni zloza 10 084,00 m?, metoda odkrywkows, bez uzycia materialéw wybuchowych i
projektowanym wydobyciu kopaliny nie przekraczajagcym 20 000 m® rocznie. Dzialka inwestycyjna
nr 19/5 nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Natomiast dziatka o
nr 19/8 zlokalizowana jest w terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzonym uchwala Nr XLIII/651/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego 2002
r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz
obejmujacej tereny pod eksploatacje kruszywa (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 63, poz. 1271). Zgodnie
z ustaleniami tego planu, teren zamierzenia wchodzi w sklad terenu oznaczonego symbolem ,,PE-1",

o przeznaczeniu podstawowym pod odkrywkowa eksploatacj¢ kruszywa.

Ztoze MLYNIEC-JEDWABNO VI potozone jest na gruntach wsi Mtyniec Pierwszy, poza jej zwarta
zabudowa, w odlegloséci ok. 6,0 km od centrum wsi, na dziatkach ew. nr 19/5 1 19/8, o lacznej
powierzchni 2,0002 ha. Przedsigwzigcie planuje si¢ zrealizowa¢ na powierzchni ok. 1,0084 ha.
Dzialki przeznaczone pod analizowane zamierzenie stanowia grunty orne V i VI klasy bonitacyjnej,
pastwiska trwale VI klasy bonitacyjnej oraz lasy. Zloze polozone jest na terenie rolniczym
(nieuzytek rolny).

ZYoze posiada ksztalt zblizony do prostokata. Od strony poludniowo-wschodniej granica zloza
przebiega minimum 6,0 m od granicy terenu, na ktérym udokumentowano zloze. Od strony
potudniowo-wschodniej granica zloza przebiega minimum 10,0 m od granicy drogi gminnej. Od
poinocnego wschodu zloze graniczy ze zlozem MLYNIEC XXXVII pola A, B i C, natomiast od
potudnia ze zlozem MLYNIEC-JEDWABNO III, co zapewni wyeksploatowanie tych zi6z bez strat
poza eksploatacyjnych wzdluz wspdlnej granicy. Dzialki sasiednie w stosunku do analizowanej

nieruchomosci leza rowniez w terenie przeznaczonym pod eksploatacj¢ kruszywa.

W niedalekiej odleglosci od zamierzenia przeptywa rzeka Drweca, ktdrej dolina objeta jest ochrong

jako obszar chronionego krajobrazu (OChK Doliny Drwecy), a sama rzeka stanowi rezerwat

¢

przyrody, ktorego granice przebiegaja w oddaleniu ok. 0,69 km od analizowanej inwestycji.




W granicach udokumentowanego zloza nie wystgpuja budynki mieszkalne i gospodarskie oraz inne

elementy infrastruktury technicznej dla ktorych nalezalo by wyznaczy¢ filary lub pasy ochronne.

Udokumentowane zloze kruszywa naturalnego zalega w formie pokladowej. Jego strop stanowi
granica pomi¢dzy glebg, piaskami zaglinionymi i pospotka gliniasta a kruszywem naturalnym
zaliczonym do serii zlozowej. Spag zloza podscielony jest utworami spoistymi. Grubosé¢ nadkladu
wynosi od 0,2 do 0,3 m, $rednio 0,26 m. Udokumentowana seria zlozowa posiada migzszo$¢ 9,5-
10,4 m, srednio 9,98 m. Roznice w miazszosci zloza zwigzane sa generalnie z morfologia spagu
zloza ktory w sposob gwaltowny wznosi si¢ w kierunku péinocno-zachodnim. Gltéwnym osadem
serii zlozowej sg piaski o réznej granulacji przewarstwione pospotkami i zwirami ($redni punkt
piaskowy wynosi 76,9%). Zawartos¢ pylow wynosi od 0,2% do 0.6%, srednio 0,24%, a
zanieczyszczen organicznych - 0,006 %. Na podstawie danych archiwalnych ustalono, ze zloze
zalega w warunkach suchych i czgsciowo zawodnionych, zas lustro wody ksztaltuje si¢ na rzgdnych
52,4-53,0 m n.p.m.

Eksploatacja analizowanego zloza bedzie kontynuacja dotychczas prowadzonych prac
wydobywczych w rejonie dzialek nr 19/5, 19/8. Podobnie jak na ztozach MEYNIEC-JEDWABNO
IIT i MEYNIEC XXXVII pola A, B i C odbywata si¢ bedzie dwoma pigtrami z jednego lub dwoch
pozioméw wydobywczo-transportowych. Nadktad o grubosci od 0,2 do 0,3 m, przemieszczany
bedzie za pomocg spycharki lub ladowarki na zwalowiska i nastgpnie wykorzystywany do
rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego. Pierwsze pigtro eksploatacyjne stanowi¢ bedzie zloze
zalegajace w warunkach suchych do glebokosci ok. 0,5 m nad poziom lustra wody. Eksploatacja
pierwszego pigtra mozliwa bedzie za pomoca koparek z osprzetem podsigbiernym lub
zgarniakowym lub za pomoca koparek z osprzg¢tem przedsigbiernym i tadowarek z poziomu
transportowo-wydobywczego zlokalizowanego na stropie zloza. Drugie pigtro stanowié¢ bedzie
kopalina zalegajaca pomigdzy poziomem wydobywczo-transportowym a spagiem zloza. Kopalina
zalggajgca w pigtrze drugim eksploatowana bedzie za pomoca koparek z osprzetem podsiebiernym,

chwytakowym lub zgarniakowym.

Nie przewiduje si¢ koniecznosci odpompowywania wody z wyrobiska w trakcie prac
wydobywczych.

Wielkos¢ rocznego wydobycia wyniesie ok. 20 000 m®. Nie przewiduje si¢ przerébki kopaliny w

granicach zloza.

Eksploatacja zloza prowadzona bedzie odkrywkowo, bez uzycia materiatow wybuchowych,
wyrobiskiem wglebnym, systemem stokowo-wglebnym, dwoma pigtrami eksploatacyjnymi -
suchym i zawodnionym. Skarpa sucha zloza bedzie urabiana pod katem ok. 60°, a skarpa

zawodniona pod katem 35°. Koncowa skarpa wyrobiska ksztaltowana bedzie pod katem 35° w




czescel §uchej i pod katem 27° w czg$ci zawodnionej. Nie przewiduje si¢ koniecznosci
odpompowywania wody z wyrobiska w trakcie prac wydobywczych.

Wyprzedzajaco w stosunku do robot eksploatacyjnych zdejmowany bedzie nadktad, wyksztatcony w
postaci gleby szarej. Skladowany on bedzie na tymczasowych zwalowiskach nadkladu i w miarg
mozliwosci na biezgco zagospodarowywany, a docelowo wykorzystany do przeprowadzenia

rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.

Urobek bedzie na biezaco tadowany na samochody 1 wywozony w stanie naturalnym bez przerobki
poza obszar kopalni. Wielko$¢ rocznego wydobycia kopaliny nie przekroczy 20 tys. m*/rok. Nadktad
usuwany bedzie na tymczasowe nadpoziomowe zwalowiska usytuowane wzdluz granic zloza.
Powstale w ten sposob naturalne ekrany ogranicza rozprzestrzenianie si¢ hatasu w srodowisku.
Przemieszczane masy ziemne i niezanieczyszczona ziemia zostang wykorzystane do rekultywacji
wyrobiska poeksploatacyjnego i postuzg do zlagodzenia skarp poeksploatacyjnych, powigkszenia
pozostawionych paséow ochronnych od granic dziatki, budowy, naprawy i utrzymania drog
technologicznych wewnatrzzaktadowych w dobrym stanie technicznym. Niewielka cz¢$¢ nadktadu
moze by¢ wywieziona poza rejon zaktadu gorniczego 1 zagospodarowana np. do poprawy struktury
gruntow, rekultywacji innych zdewastowanych terenow.

Przedsiewzigcie na etapie realizacji i eksploatacji bedzie oddzialywaé¢ na powierzchni¢ ziemi, bedzie
tez zrodlem hatasu 1 emisji zanieczyszczen do powietrza.

Zrédlem emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza bedzie transport samochodowy i maszyny

eksploatujgce kruszywo.

Oddzialywanie na klimat akustyczny $rodowiska w rejonie planowanego przedsigwzigcia w trakcie
eksploatacji bedzie spowodowane emisja halasu od transportu samochodowego 1 maszyn

eksploatujacych kruszywo.

Przeprowadzona analiza akustyczna z przedmiotowego zloza wykazala, ze przyj¢te rozwigzania w
wariancie proponowanym przez Inwestora nie beda powodowaé istotnego pogorszenia klimatu
akustycznego w rejonie lokalizacji inwestycji oraz powodowaé przekroczen dopuszczalnego

poziomu halasu w miejscach chronionych akustycznie (istniejaca zabudowa zagrodowa).

Zaklada si¢ prace kopalni tylko w porze dziennej, w godz. 8.00-16.00. W porze nocnej kopalnia
bedzie nieczynna. Przedsigwzigcie nie bedzie stanowi¢ istotnego zrodla wibracji. W trakcie
prowadzenia eksploatacji zloza nie beda powstawaly odpady wydobywcze. Przemieszczane masy
ziemne i niezanieczyszczona ziemia nie beda stanowily odpadéw - zostana wykorzystane do
rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego i postuza do zlagodzenia skarp poeksploatacyjnych,
powigkszenia pozostawionych paséw ochronnych od granic dziatki, budowy, naprawy i utrzymania

wewnatrzzaktadowych drog technologicznych w dobrym stanie technicznym.




W zwigzku z praca maszyn wydobywczych (koparek, spychaczy) oraz $rodkéw transportu do
wywozu kruszywa, powstanie niewielka ilo$¢ odpadow, ktore stanowi¢ beda zuzyte materialy
eksploatacyjne, w tym przepracowane oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe (kod podgrupy: 13
02), ptyny hydrauliczne (13 01), czysciwa (15 02), zuzyte czgsci maszyn (16 01), itp. Odpady te, w
wigkszosdci zaliczane do kategorii odpadéw niebezpiecznych, gromadzone beda poza terenem
kopalni, w miejscu serwisowania sprz¢tu. Uznaje si¢ za konieczne, aby wszelkie prace naprawcze i
serwisowe maszyn i taboru samochodowego, a takze tankowanie paliwa, wykonywane byly poza
terenem kopalni. Nie nalezy dopusci¢ do skladowania na terenie gérniczym zadnych materialow

eksploatacyjnych.

Planowane przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
Doliny Drwecy oraz poza innymi obszarami chronionymi w mysl ww. ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody, w tym poza wyznaczonymi, majgcymi znaczenie dla Wspdlnoty i
projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000. Na terenie ww.
obszaru chronionego krajobrazu obowiazuja uwarunkowania, okreslone cyt. uchwala nr X/260/15
Sejmiku Wojewoddztwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy, w tym zakaz realizacji przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko, ktory na mocy zapiséw art. 24 ust. 3 ww. ustawy o ochronie przyrody,
nie dotyczy realizacji inwestycji, dla ktorej przeprowadzona procedura oddzialywania na
srodowisko, wykazala brak znaczaco negatywnego wplywu na ochrong¢ przyrody obszaru

chronionego.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest prowadzenie prac wydobywczych piasku metoda
odkrywkowa na powierzchni ponizej 2,0 ha. Analiza przedlozonej dokumentacji wskazuje, ze z
uwagi na przyjete rozwigzania rekultywacyjne, inwestycja nie spowoduje trwatego znieksztalcenia

rzezby terenu.

W odleglosci ok. 580 m znajduje si¢ obszar majgcy znacznie dla Wspdlnoty Dolina Drwecy
PLH280001 oraz rezerwat przyrody Rzeka Drweca, ktore nie ulegng naruszeniu w wyniku realizacji

zamierzenia.

Na terenie planowanej kopalni jak w jej bezposrednim sasiedztwie brak jest siedlisk zaleznych od
wysokich stanow wod gruntowych, tj. siedlisk podmokitych lub zawodnionych. Zgodnie z
przeprowadzong inwentaryzacja w zasiggu bezposredniego oddziatywania znajduje si¢ zbiorowisko
ugorowanego pola uprawnego z roslinnoscia, w sktadzie ktorej dominujg gatunki chwastéw polnych,

ruderalne oraz uprawowe jako pozostalo$¢ do niedawna prowadzonej uprawy polowe;j.

Planowane do eksploatacji zloze MLYNIEC-JEDWABNO VI zlokalizowane jest w rejonie
istniejacych od roku 2004 kopalni kruszywa. Transport urobku realizowany bedzie istniejacymi



drogami dojazdowymi tylko w godzinach dziennych. Oddzialywanie na poszczegélne elementy
srodowiska planowanego przedsiewzigcia ograniczone bedzie do granicy dziatki, do ktorych

Inwestor posiada tytul prawny.



