WOJT GMINY LUBICZ
ul. Torunska 21

87-1RO8.6220012.2016. Lubicz, dn. 07.10.2016

OBWIESZCZENIE

Wojt Gminy Lubicz, dzialajgc na podstawie art. 73 ust. 1 1 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
z 2016 r., poz. 353 j.t.) oraz art. 10 § 1, 41 1 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.), zwanej dalej ustawg Kpa,

zawiadamia

o wydaniu decyzji R0OS.6220.12.2016 =z dnia 06.10.2016r. o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsi¢wzigcia polegajacego na:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno — Rogéwko - Lubicz Dolny w km 0+000 do
3+282 na db. 3,282 km” Czg¢s$¢ 1 — przebudowa korpusu i odtworzenie rowow, drogi powiatowe;)
nr 2010C Turzno — Rogoéwko - Lubicz Dolny w km 0+000 do 34282 na di. 3,282 km i Czgsc 11 —
budowa $ciezki pieszo-rowerowej szerokosci 2,0m w km 0+000 do 2+590 dtugosci 2,590 km, na
dziatkach drogowych nr 66/1, 67/1, 68/5, 68/8, 69/1, 69/2, 81/1, 81/2, 82/1, 83/1, 85/1, 86/1,
93/1, 94/1, 122/2, 125/1, 154/1 — obr¢b Rogowo, Gmina Lubicz i na dziatkach drogowych nr
185/2, 186/1, 187/12, 188/1, 189/3, 189/4, 189/5, 190/1, 192/1, 193/1 — obr¢b Turzno, Gmina
ELysomice.

Organem wilasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie
z art. 75 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy jest wojt.

W zwiazku z powyzszym, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszego
zawiadomienia, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa, strony postgpowania moga zapoznac si¢ z
dokumentacjg przedmiotowego przedsigwzigcia, trescig wydanej decyzji w siedzibie Urzedzie
Gminy Lubicz w godz. 7.15.-15.00. w dniach pracy urzedu, pok. 31, ul. Torunska 21, 87-162
Lubicz.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo
przyjety, a takze na stronie internetowej - www.bip.lubicz.pl - w biuletynie informacji publicznej
Urzedu Gminy Lubicz.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa, zawiadomienie stron postgpowania uwaza si¢ za dokonane
po uplywie czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia.

Ponadto informujg, iz zgodnie z art. 41 ustawy Kpa w toku postgpowania
administracyjnego strony oraz ich przedstawiciele 1 pelnomocnicy maja obowigzek zawiadomic
organ administracji publicznej o kazdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego
obowigzku dorgczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.




Lubicz Dolny,2016.10.06
ROS. 6220.12.2016.

DECY ZJA

Na podstawie art. 104 §1 § 2 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r
poz. 23.),art.art. 7 lust.1pkt.2.art.72 ust.1pkt.1., art.74,art.75 ust.1 pkt.4 i art.84 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z
2016 r. poz. 353 ) oraz § 3, ust.1 pkt.60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z
2016 r., poz.71 ), a takze upowaznienia Wojta Gminy Lubicz nr ORG.0153-6/10 z dnmia 22
grudnia 2010 r. po wydaniu opinii w dniu 28.07.2016 r. przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy nr W00.4240.492.2016.ADS.2. (nr.rej.9668) i w dniu
20.06.2016 r. przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr
N.NZ.40.2.8.1.2016 (nr.rej.6982) w sprawie koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na s$rodowisko 1 zakresu raportu o oddzialywaniu na Srodowisko, dla
przedsigwzigcia polegajacego na polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 2010C
Turzno - Rogéwko - Lubicz Dolny, w km 04000 do 3+282, na dtugosci 3,282 km; czes¢ 11 11,
-Inwestor- Zarzad Drog Powiatowych w Toruniu, ul. Polna 113,87-100 Torun

orzekam

- o braku koniecznos$ci przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia moggcego potencjalnie znaczgco oddzialywaé na
srodowisko polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 2010C Turzno - Rogéwko
- Lubicz Dolny, w km 0+000 do 3+282, na dlugosci 3,282 km; cz¢sé 1 i II, -Inwestor-
Zarzad Drog Powiatowych w Toruniu, ul. Polna 113,87-100 Torun

uzasadnienie

Na podstawie art.71 ust.2, art.73 ust.] i1 art.74 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 . ze zm.)
Inwestor Zarzad Droég Powiatowych reprezentowany przez Pelnomocnika BPiTB
,.Jagodzinski-Projekt” ,ul. Cisowa 2,87-213 Rynsk wystapit do Wojta Gminy Lubicz z
wnioskiem dnia 13.05.2016r. nr rej. 5478 o wydanie decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr
2010C Turzno - Rogéwko - Lubicz Dolny, w km 0+000 do 3+282, na dlugosci 3,282 km;
cze$¢ 11 II. Wojt Gminy Lubicz na podstawie art. 3, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika




2008 r. sprawdzil kompletno$é zlozonego wniosku, ustalit strony postepowania i
obwieszczeniem R0S$.6220.12.2016. z dnia 31.05.2016r. powiadomit o jego wszczeciu, a
takze zgodnie z art.64 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 3 pazZdziernika 2008 r. organ prowadzgcy
postepowanie wystapil pismem nr R0OS.6220.12.2016 z dnia 01.06.2016 r. do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia i
zakresie raportu o oddzialywanin przedsigwzigcia na srodowisko naturalne. Wéjt Gminy
Lubicz wystapit réwniez pismem R0S.6220.12.2016 z dnia 01.06.2015 r. do Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie stosownej opinii, na mocy art.64
ust.] pkt. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. Dnia 15.06.2016 r. Paniistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny wydat opinie N.NZ.40.2.8.1.2016 (nr rej. 6982) o braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania dla przedmiotowego przedsigwziecia, réwniez
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska opinia WO00.4240.492.2016.ADS.2 z dnia
28.07.2015 (nr.rej.9668) wydat opini¢ o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko. o wydanie stosownej opinii.

W6éjt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegélowej analizy tresci zlozonych dokumentow,
planowanej lokalizacji inwestycji, rodzaju wytwarzanych odpadow, freSei opinii
upowaznionych organéw nie ustalit obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na érodowisko postanowieniem ROS$.6220.12.2016 z dnia 02.09.2016r. Tresé
postanowienia zostala dor¢czona stronom postgpowania, opublikowana na tablicy ogloszen
UG Lubicz i UG Lysomice a takze w miejscowosciach Rogowo 1 Rogdéwko oraz
opublikowana na stronie internetowej UG Lubicz w biuletynie informacji publiczne;.

Po zapoznaniu si¢ z dolgczong do wniosku dokumentacja, tj. karta informacyjna
przedsiewziecia (uzupeiniong w dniu 21 lipca 2016 r.) stwierdzono, Ze jest to zamierzenie
mogace potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 60
cyt. rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., tj.: ,,drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dlugosci przedsigwziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust.
1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem
przebudowy drég oraz obiektéw mostowych, shuzacych do obslugi stacji
elektroenergetycznych 1 zlokalizowanych poza obszarami obj¢tymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 - 5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody”, poniewaz catkowita dtugo$¢ przebudowywanego odcinka wyniesie okoto
3,282 km.

Odstapiono od oceny zgodnosci przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, poniewaz analizowana inwestycja dotyczy
przebudowy drogi publicznej, ktéra w mysl art. 80 ust. 2 ustawy oo$, nie wymaga
stwierdzenia zgodnodci lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami ww. planu, jezeli zostal on
uchwalony.

W odniesieniu do uwarunkowari wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy oo$, W¢jt Gminy
Lubicz przeanalizowal rodzaj, charakter oraz usytuowanie planowanej inwestycji, zwazywszy
na potencjalne zagrozenia dla srodowiska, jak réwniez rodzaj i skale mozliwego
oddziatywania. Przebudowywana droga nie przebiega przez tereny podmokle, czy zalewowe.
Zadanie nie dotyczy obszardw, na ktérych standardy jakosci zostaly przekroczone, czy o
krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne. Nie znajduje sie
réwniez w obszarze o znacznej gestosci zaludnienia.



Omawiany teren usytuowany jest w sasiedztwie terenow uzytkowanych rolniczo oraz
rozproszonej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowe;j.

Czes¢ 1 zamierzenia dotyczy przebudowy pasa drogi powiatowej nr 2010C Turzno -
Rogéwko - Lubicz Dolny, od km 0+000 (skrzyzowanie z droga wojewodzka nr 646
w m. Turzno), do km 3+282 (m. Rogowo, ok. 700 m przed wiaduktem autostradowym).
Omawiany odcinek jest bezposrednim polaczeniem komunikacyjnym miejscowosci Turzno
Lubicz Dolny. Umozliwia dojazd do posesji prywatnych i gruntéw rolnych, potozonych
przy drodze.

W ramach zadania przewidziano: zmiang parametrow geometrycznych jezdni, poprzez
poszerzenie nawierzchni na tukach poziomych 1 skrzyzowaniach, przebudowe skrzyzowan,
wykonanie podbudowy na poszerzeniach, a na istniejacej jezdni — nawierzchni bitumicznej na
gornych jej warstwach, regulacj¢ poboczy, odtworzenie przekroju zamulonych rowow
odwadniajgcych.

Technologia przebudowy obejmuje odnowienie 1 poszerzenie nawierzchni jezdni
oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (grubos¢ po min. 4 cm).

Omawiana trasa posiada klas¢ techniczng L 1 kategori¢ ruchu KR2. Nie ulegna
one zmianie w wyniku realizacji zamierzenia.

Czg$¢ II zamierzenia dotyczy budowy Sciezki pieszo - rowerowej z kostki betonowe;,
o szerokosci 2 m, w km 0+000 do km 2+590, czyli o dtugosci 2,590 km.

Na etapie sporzadzania karty informacyjnej przedsigwzigcia, Inwestor wykluczyt
mozliwo$¢ realizacji przedsigwzigeia w wariantach innych niz proponowany.

W zwigzku z charakterem zamierzenia, w czasie realizacji inwestycji bedzie
wykorzystywany sprzet cigzki oraz srodki transportu, z czym wiaze si¢ zapylenie oraz emisja
spalin do $rodowiska. Wykonawca zostanie zobowigzany do wylaczania silnikow
spalinowych podczas diuzszych postojow. Sprzet uzywany do prac ziemnych i montazowych
bedzie sprawny, bez wyciekow paliwa, czy olejow. Czynnosci uzupelniania paliwa
oraz usuwania drobnych awarii, wykonywane bedg jedynie w miejscach do tego
wyznaczonych i przystosowanych. Wlasciwa organizacja pracy oraz odpowiedni sprzet,
a takze rezim technologiczny wyeliminujg potencjalne zagrozenia. Ponadto moze wystapié
okresowo oddzialywanie wibracyjne zwigzane z praca maszyn i urzadzen budowlanych,
uciazliwosci te maja charakter okresowy i ustapia z chwila zamknigcia placu budowy. Prace
nalezy przewidzie¢ w porze dziennej, tj. w godzinach od 6,00 do 22,00.

Podczas wykonywania zadania powstawa¢ moga odpady z budowy oraz komunalne.
Wszystkie one beda gromadzone w wydzielonym miejscu, odpowiednio zabezpieczone,
a nastgpnie wywiezione i zagospodarowane zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r.,, poz. 21 ze zm.).

Inwestycja nie jest calkowicie nowym zamierzeniem 1 nie spowoduje wzrostu
natezenia ruchu pojazdoéw, zwigkszenia ich predkosci lub zwigkszenia udzialu pojazdow
cigzkich w potoku ruchu. Przedsigwzigcie nalezy traktowac, jako dostosowanie drogi
do obecnych wymogéw. W zwigzku z charakterem zamierzenia, przy zastosowaniu
zaproponowanych w karcie informacyjnej rozwigzan majacych na celu ochrong srodowiska,
nie przewiduje si¢ wplywu czynnosci realizacyjnych na zwigkszenie zanieczyszczenia wod
powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. Wzmocnienie konstrukcji drogi zwigkszy
plynno$é ruchu, w zwigzku z czym generalnie zmniejszy si¢ poziom hatasu, nastapi rowniez
poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisly. Eksploatacja
drogi nie begdzie wymagata zaopatrzenia w wodg¢. Nie bedzie tez powodowata doplywu
zanieczyszczen do wod podziemnych. W ramach zadania przewidziano oczyszczenie rowow.
Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizacje przedsiewzigcia stwierdza si¢, ze jego realizacja
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i eksploatacja nie wplywa na ryzyko nieosiggnigcia celdw sSrodowiskowych zawartych
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, przyjetym Uchwalg Rady
Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).
Omawiana droga powiatowa zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi w mys$l
ustawy z dmia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.),
W tym poza wyznaczonymi, majagcymi znaczenie dla Wspolnoty i projektowanymi
przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Realizacja inwestycji nie wymaga usuwania drzew przydroznych, a drzewostan
znajdujacy sie w zasiegu potencjalnego zagrozenia uszkadzania pni i koron, zostanie
zabezpieczony.

Na przebiegu przebudowywanej drogi nie wystepujg korytarze wzmozonej lub
masowej migracji matych zwierzat, w tym plazéw, a planowane oczyszczenie istniejgcych
przepustoéw poprawi warunki lokalnej migracji o charakterze sporadycznym.

Przedsiewziecie nie  powoduje  naruszenia cennych  przyrodniczo  siedlisk,
w tym obszardéw podmoklych, bagiennych, lIgkowych czy leénych. Jednocze$nie na podstawie
analizy przediozonej i uzupelnionej dokumentacji nie stwierdza si¢ negatywnego wplywu
w zakresie zachowania réznorodnosci biclogicznej.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie analizy przedlozonej karty informacyjnej
przedsiewziecia 1 uzupelnienia nie stwierdza si¢ zagrozenia obszar6w chronionych, a ocena
oddzialywania na $rodowisko w zakresie ochrony przyrody i obszaréw Natura 2000 nie jest
wymagana.

Zadanie powigzane jest funkcjonalnie z istniejacym ukladem drogowym. Majac
na wzgledzie jego skalg, nie przewiduje si¢ wystgpienia znaczgcego skumulowanego
oddzialywania. Nalezy jednak pamietaé, ze przedmiotowy obszar usytuowany jest, na
niektérych odcinkach wzdiuz zabudowy, w zwigzku z tym nie sposéb przewidzie¢ wszystkich
planowanych zamierzeni na danym obszarze. Analizujgc ryzyko wystgpienia znaczacego
skumulowanego oddzialywania na etapie budowy stwierdzono, ze w przypadku ewentualnej
réwnoczesnej realizacji kilku inwestycji na omawianym terenie, wzajemne interakcje moga
zachodzié. W razie nakladania si¢ harmonograméw prac pomiedzy przebudowa drogi
a innymi planowanymi inwestycjami, spodziewaé si¢ nalezy kumulacji oddziatywania
w zakresie emisji gazow do powietrza i halasu. Zwigkszy si¢ generowanie zanieczyszczen
do powietrza w wyniku pracy sprzetu i maszyn w jednakowym czasie.

W takim przypadku nalezy tak ulozyé harmonogram prac, aby z jednej strony
uwzgledni¢ technologie robot, z drugiej zas ograniczy¢ kumulacje ucigzliwych oddziatywan.
Na podstawie informacji zawartych w przedlozonej przez Inwestora dokumentacji,
przeanalizowano wplyw przedsigwzigcia w kontekécie adaptacji do skutkéw zmian klimatu
(efekt cieplarniany). Inwestycja bedzie zwigzana z niewielkg emisja gazéw cieplarnianych
do atmosfery, pochodzacych ze spalin poruszajacych si¢ pojazdéw. Jednakze, w zwigzku
z przewidywanym brakiem wzrostu natg¢zenia ruchu na przedmiotowych drogach, uznano
ten fakt za nieznaczacy. Na podstawie analizy czynnikéw klimatycznych wplywajacych na
funkcjonowanie operacji transportowych oraz formy zaburzen przez nie wywolanych,
wytypowano te czynniki, ktére maja istotny wplyw na funkcjonowanie sektora transportu. Ich
wybdr poprzedzono analiza zjawisk klimatycznych i ich sktadowych. W przypadku transportu
drogowego do potencjalnych zagrozen kryzysowych czynnikami klimatycznymi, naleza:
powddz - zniszczenia lub wylaczenie z funkcjonowania odcinkéw drog, nagle ataki mrozu
polaczone z obfitymi opadami $niegu - powazne utrudnienia w ruchu drogowym, huragany -
powazne utrudnienia w ruchu drogowym, upaly - deformacja nawierzchni.



We wszystkich przypadkach powstajace zniszczenia w obszarze infrastruktury
i s$rodkéw transportu przekladaja si¢ na zaburzenia w funkcjonowaniu drogi,
tj. na op6znienia lub przerwy w ruchu.

Realizacja nie bedzie miala rowniez wplywu, w kontekscie przebudowy, na skutki
zmian klimatu, poprzez popraw¢ m.in. przejezdnosci pojazdow, co wplynie,
na jako$¢ powietrza. Uzyte do budowy materiaty odporne bgda m.in. na wysokie temperatury,
dzialanie ognia, susze, nawalne deszcze i burze (odprowadzanie wod), silne wiatry, fale
mrozu, katastrofalne opady $niegu. Planowana inwestycja nie stworzy zagrozenia wystgpienia
powaznej awarii w rozumieniu przepisu art. 248 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska. Ustalono, ze na etapie realizacji i eksploatacji nie beda stosowane
substancje oraz technologie, ktére w mysl rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zakladu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 tj.),
stwarzatyby ww. ryzyko.

Reasumujac uznano, iz zastosowanie zaproponowanych w przedlozonej karcie informacyjnej
przedsigwziecia rozwigzan technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, zapewni
ochrone $rodowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia.

W swietle powyzszego, nie stwierdzono ryzyka wystapienia negatywnego oddziatywania
planowanej inwestycji na srodowisko, nie istnieje wigc koniecznos$¢ przeprowadzenia oceny
oddzialywania i sporzadzenia raportu o oddziatlywaniu na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Na ustalenia niniejszej decyzji stluzy stronie odwolanie, ktéore mozna wnies¢ do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Torun za
posrednictwem Wojta Gminy Lubicz w /tgp;mn&adgl 14 od dnia jego dorg¢czenia.
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Otrzymuja:

1. Powiatowy Zarzad Drég, ul. Polna 113, 87-100 Torun,

2. Pelnomocnik; Bpi TB,, Jagodzinski-Projekt”, ul. Cisowa 2.87-213 Rynsk.
3. Pozostale strony wg zalacznika w drodze obwieszczenia,

4. a/amg

Do wiadomoseci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska,
Ul. Dworcowa 81,
85-950 Bydgoszcz,

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Ul. Szosa Bydgoska 1
87-100 Torun




Zalacznik nr 1

Charakterystyka przedsiewziecia
polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 2010C Turzno - Rogéwko - Lubicz
Dolny, w km 0+000 do 3+282, na dtugoesci 3,282 km; cze§é i I, -Inwestor- Zarzad Drég
Powiatowych w Toruniu, ul. Polna 113,87-100 Torun

Czes¢ I — przebudowa korpusu i odtworzenie rowow, drogi powiatowej nr 2010C
Turzno — Rogéwko — Lubicz Dolny w km 0+000 do 3+282 na dl. 3,282 km

Projektowana inwestycja dotyczy przebudowy pasa drogi powiatowej nr 2010C Turzno —
Rogéwko — Lubicz Dolny od km 0+000 (skrzyzowanie z droga wojewddzka nr 646 w m.
Turzno) do km 3+282 (m. Rogowo ok 700m przed wiaduktem autostradowym) dhugosci
3282m na dziatkach w zakresie:

1. poszerzenia jezdni do szerokosci 6,0m,

2. utwardzenie poboczy 0,8-1,0m,

3. odtworzenie rowow 1 istniejacego odwodnienia drogi.
Projektowane przedsigwziecie usytuowane jest w istniejacych liniach rozgraniczajgcych pas
drogi powiatowej na terenie gm. Lubicz, na dziatkach ktorych wiadajacym jest Powiatowy
Zarzad Drog w Toruniu, wojewodztwo: kujawsko-pomorskie, powiat: torunski. Przylegle do
drogi obszary obejmuja gospodarstwa rolne, tereny z zabudowa siedliskowa i gruntami
wykorzystywanymi do produkeji roélinnej (uzytki rolne). Uzytki rolne zaliczane gtéwnie jako
grunty orne, trwale uzytki zielone (pastwiska, igki), niewielkie sady. W bezposrednim
sasiedztwie nie zlokalizowano terenéw lesnych, szkétek lesnych ani wéd srédladowych. W
sasiedztwie pasa drogowego przebudowywanej drogi nie wyst¢puja strefy ochronne lub
obszary chronione zbiornikdéw wod s$rédladowych. W obszarze drogi nie wystepuje
ujmowanie i przemieszczanie wéod powierzchniowych oraz niezanieczyszczonych wod
powierzchniowych, w celu zwigkszenia zasobé6w wodnych innych ciekéw naturalnych,
kanaléw, jezior oraz innych zbiornikow wodnych. W sasiedztwie pasa drogowego
przebudowywanej drogi nie wystepuja obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu
na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrona. Nie wystepuja obszary wpisane do rejestru Natury 2000 w wojewodztwie
kujawsko. W miejscowosci Rogowo zlokalizowano w sasiedztwie pasa drogowego kosciol

rzymskokatolicki o znaczenin kulturowym i architektonicznym z XV wieku. Wpisany do
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rejestru zabytkow w dniu 30.04.1930 roku pod numerem A-118 z 1930-04-30:A/375z.

Oddalony od granicy pasa drogowego o 10-12m. W sasiedztwie pasa drogowego

przebudowywanej drogi wystepuje zabudowa zagrodowa, budynki jednorodzinne i .
gospodarcze. Droga ma swoj poczatek w miejscowosci Turzno ktérej liczba ludnosci nie '
przekracza 1000 mieszkancow. Inwestycja prowadzona bedzie w ciggu drogi powiatowej, na |
dzialkach ktérych wiadajacym jest Powiatowy Zarzad Drég w Toruniu. Diugosc
przebudowywanego odcinka drogi wynosi 3282 m, a szacowana zaj¢tos¢ terenu w zaleznosci

od etapowosci robot, szerokosci pasa drogowego i zakresu prac na danym odcinku nie

przekroczy ok. S000 m?.

Catkowita powierzchnia odcinka objetego opracowaniem jezdni — 15100 m 2,

Catkowita powierzchnia pasa drogowego odcinka objetego opracowaniem - 43539 m 2,

Jezdnia drogi nr 2010C ma szerokos¢ srednio 5,0 m i jest usytuowana w pasie drogowym o

szerokosci od 12,0 do 17,0 m. Korona drogi posiada jedna jezdni¢ dwupasowa,
dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej, (zalamania i1 wykruszenia nawierzchni

ograniczaja miejscowo szeroko$¢ do 4,8m), pobocza wzmocnione tluczniem kamiennym

zmiennej szerokosci od 1,0 do 1,5m (Foto.2 charakterystyka przekroju normalnego drogi

2010C). Istniejacy pieszy cigg komunikacyjny w granicach miejscowosci Rogowo.
Odwodnienie drogi, powierzchniowe do istniejacych rowow przydroznych (brak kanalizacji
deszczowej). Wzdtuz granicy pasa drogowego na krotkich odcinkach, rosna drzewa 1 krzewy.

Do nieruchomosci zlokalizowanych przy drodze prowadza istniejace zjazdy, niektore

i

|

i utwardzone roznymi materiatami, wykonane przez wiascicieli przyleglych poses;ji.

| Powierzchnia zajmowanego terenu nie ulegnie zmianie podczas budowy i dalszej eksploatacji

| p ]

‘ (nie przewidziano poszerzen pasa drogowego — za wyjatkiem poszerzenia jezdni).
Odwodnienie powierzchniowe jezdni odbywa si¢ za pomoca spadkéw podluznych i

4 Sp y

poprzecznych poprzez istniejace pobocza do rowdéw przydroznych. Przebudowa drogi nie
zmieni ukladu komunikacyjnego sieci drogowej, nie obejmuje réwniez rozbudowy

(przedtuzenia drogi, zmiang przebiegu, podlaczenia do innych drog itp.). Obie drogi po

|

|

\
przebudowie nadal beda funkcjonowaé¢ w drogowym ukladzie lokalnym. Zrodlem i celem
ruchu, wplywajacym na wzrost natezenia ruchu sa skrzyzowania i wezly sieci drog
zamiejskich ktore w obecnej przebudowie nie przybeda. Lokalizacja obu drég powiatowych
nie jest rowniez alternatywa dla innego (podobnego) szlaku komunikacyjnego — dotyczy to
rowniez struktury rodzajowej ruchu, w zwiagzku z czym mozna wnioskowa¢ ze nie wzrosnie

znaczaco natezenie ruchu na drodze po przebudowie. Poprawa stanu technicznego

nawierzchni oraz poszerzenie jezdni na odcinku od miejscowosci Turzno do miejscowosci

4




Rogowo, moze skutkowaé wzrostem predko$ci miarodajnej pomimo ze najistotniejsze
czynniki wptywajace na predkosc sie nie zmienig (kretos¢ drogi, warto$¢ promieni tukow, kat
zwrotu trasy itd.). Projektowana przebudowa drogi powiatowej nie jest zlokalizowana w
obszarze chronionym. Teren przedsigwzigcia nie jest objety ochrong konserwatorska. Istotna
czgscig szaty roslinnej w granicach obszaru opracowania jest szpaler starych drzew (zloZony z
typowych gatunkéw topola, lipa). Pozostalo§é po dawnej alei drzew, ktorej pielegnacja
polegata gléwnie na redukcji korony i przycinaniu konaréw. Dowodem na to jest
charakterystyczny pokrdj korony drzew, asymetryczny naruszajacy statyke drzewa. W
skladzie gatunkowym dominuje lipa z domieszka topoli 1 brzozy. Aleja jest zaniedbana,
znaczna cz¢S¢ drzew jest w zlym stanie zdrowotnym, giéwnie ze wzgledu na liczne
wypréchnienia pni i konaréw. Przebudowywany odcinek drogi o charakterze lokalnym, jest
bezposrednim polaczeniem komunikacyjnym miejscowosci Turzno i Lubicz Deolny.
Umozliwia dojazd do posesji prywatnych i gruntow rolnych potozonych przy drodze.
Przedsigwziecie polega na przebudowie istniejacej drogi powiatowe] poprzez odnowienie i
poszerzenie nawierzchni jezdni, przy ktérej znajdujg si¢ od dawna tereny zabudowy
zagrodowej, dla ktérych droga ta stanowi jedyna droge dojazdows. Inwestycja nie zmieni
funkeji drogi, a spowoduje poprawe komfortu jazdy, zmniejszy zapylenie, zmniejszy halas
komunikacyjny wynikajacy z ruchu pojazdéw po zdegradowanej nawierzchni, gwaltownego
hamowania, przyspieszania oraz poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego i pieszego.
Technologia przebudowy drogi obejmuje:
- odnowienie i poszerzenie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (warstwe profilowa
grubosci min. 4,0cm),
- odnowienie i poszerzenie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego (grubo$¢ warstwy
min. 4,0 cm),
- ulozenie siatki wzmacniajacej z widkna szklanego wstepnie przesaczonej asfaltem,
- regulacje poboczy (Sciecie lub uzupelnienie),
- oczyszczenie rowow,
Przebudowa drogi polega na:
1. Zmianie parametréw geometrycznych jezdni poprzez poszerzenie nawierzchni na
hukach poziomych i skrzyzowaniach,
2. Przebudowe skrzyzowar,
3. Wpykonanie podbudowy na poszerzeniach, a na istniejacej jezdni - nawierzchni
bitumicznej na gbémych jej warstwach,
4. Repgulacje poboczy,



’ 5. Odtworzenie przekroju zamulonych rowow odwadniajacych,
6. Nie przewidziano remontoéw lub przebudowy istniejacych przepustow.

Przedmiotowa droga powiatowa spelnia swoje podstawowe zadanie, a mianowicie

obstuguje ruch lokalny, a takze stanowi lacznik z drogami wyzszych kategorii. Przebudowa
istniejgcej drogi ma na celu poprawe jej stanu technicznego, ograniczenie hatasu,
ograniczenie emisji spalin oraz podniesienie jej standardu. Ze wzgledu na przyjeta
nieinwazyjna technologi¢ prowadzenia robot budowlanych nie nastapi wzrost szkodliwych
dla srodowiska oddzialywan.
Wykonanie przebudowy istniejacej nawierzchni, ze wzgledu na zly jej stan techniczny
wplynie na: zmniejszenie zapylenia, dzigki obnizeniu oporéw toczenia pojazdéw nastapi
ograniczenie emisji spalin i poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczenstwo ruchu pojazdow
samochodowych. Nastapi istotne ograniczenie halasu, drgan i zapylenia srodowiska w czasie
eksploatacji drogi po przebudowie. Wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni
wplynie na zmniejszenie przedostawania si¢ substancji nieprzyjaznych srodowisku do gruntu.
Roboty beda wykonywane w obrebie istniejacego pasa drogowego., w trakcie realizacji
inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew jak rowniez ingerencji w istniejgca szatg
roslinng. W zwiazku z realizacjg inwestycji nie nastgpi pogorszenie si¢ stanu naturalnego

| srodowiska, a zmiany oraz uciazliwosci w trakcie budowy beda krotkotrwale 1 majg charakter
odwracalny. Emisja halasu moze krotkotrwale oddzialywa¢ na srodowisko w trakcie
wykonywania robot budowlanych po tym okresie emisja hatasu bedzie w granicach
normatywnych, a w odniesieniu do stanu pierwotnego ulegnie zmniejszeniu. Odwodnienie
jezdni drogi odbywa si¢ za pomocg spadkéw podluznych i poprzecznych na istniejace
pobocza i rowy odwadniajace.

Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w zasi¢gu oddziatlywania prowadzonych prac zostana

| zabezpieczone przed:

| - Uszkodzeniami mechanicznymi pni poprzez zastosowanie oston, np. odskowanie;

‘ - Fizycznym uszkodzeniem krzewow poprzez wygrodzenie terenu ich ochrony.

Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane w mozliwie jak najwigkszej odleglosci od

obszarow gestej zabudowy, a drogi techniczne zostang zorganizowane w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a
po zakonczeniu prac teren zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Obszar zaplecza
zostanie ograniczony do koniecznych rozmiaréw, by umozliwi¢ prowadzenie wlasciwej
gospodarki materialowej. Maszyny robocze i samochody na zapleczu budowy beda

lokalizowane na utwardzonym placu, w przypadku braku utwardzonego podioza, miejsce ich
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postoju wyscielone zostanie materialami izolacyjnymi. Prowadzona begdzie codzienna
kontrola szczelnosci przewoddéw paliwowych maszyn i urzadzen. Podczas wykonywania
robot drogowych powstawaé bedg gldwnie odpady budowlane takie jak usuwane fragmenty
nawierzchni drogowych, elementy konstrukcji rozbieranych obiektéw (znakéw i konstrukeji
wsporczych), resztki tworzyw sztucznych, drewno, scinki metalowe, puste opakowania itp.
Moga wystapi¢ odpady niebezpieczne, np. puszki zawierajgce resztki farb uzywanych do
malowania konstrukcji elementéw wsporczych lub rozebrane fragmenty smotowych
nawierzchni drogowych. Odpady zwigzane z frezowaniem nawierzchni bitumicznych
(powstaly destrukt) bedzie przewozony pojazdami samowyladowczymi na plac skiadowy
wylonione] do robét firm, cz¢s¢ z nich bedzie uzyta w procesie recyklingn wbudowana do
nowych warstw konstrukcyjnych (wiazacej, wyréwnawczej). Powstale na terenie budowy
odpady zwigzane z realizacjg budowy oraz obecnoscia pracownikow budowlanych (Scieki
socjalno — bytowe) nalezy utylizowac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. 2013 poz. 21 z péZn. zm.). Nalezy przewidzieé
pojemniki do gromadzenia odpadéw oraz zapewnié¢ ich wywodz z terenu budowy na
wysypisko odpadéw (Przedsigbiorca odbierajgcy odpady komunalne (z grupy 20 katalogu
odpadéw) bedzie si¢ legitymowac zezwoleniem na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
odbierania odpadéw komunalnych od wiascicieli nieruchomoéci, o ktérym mowa w art. 7 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z p6z. zm.).

Podczas prowadzenia prac budowlanych, w przypadku wycieku oleju ze stosowanych
maszyn i urzadzen, wytworzony zostanie odpad niebezpieczny w postaci zanieczyszczonego
gruntu, ktéry nalezy traktowaé jako odpad niebezpieczny (nalezy go zebraé do szczelnego
pojemnika i przekaza¢ do unieszkodliwienia).

Wszystkie wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji rodzaje odpadow beda
przekazywane wylacznie uprawnionym podmiotom, ktére posiadajg zezwolenia na odzysk,
zbieranie lub unieszkodliwianie odpad6w oraz:

> segregowane, magazynowane w przystosowanych do tego miejscach/pojemnikach

(w celu unikniecia przedostania si¢ szkodliwych substancji do gleb, wod i
powietrza): o skladowiska o utwardzonych i szczelnych powierzchniach
(tymczasowo utworzone na terenie budowy jak i sktadowiska znajdujace si¢ na

terenie wyspecjalizowanych zaktadéw odbiorezych),

mn



' » pojemniki musza spelnia¢ odpowiednie wymogi (by¢ szczelne 1 zamknigte,
odpowiednio oznakowane np. pojemniki na odpady 2z substancjami
niebezpiecznymi)

» selektywnie magazynowanie w celu uniknigcia mieszania si¢ odpadow z
nienadajacymi si¢ do recyklingu/odzysku,

» regularnie odbierane przez upowaznione podmioty posiadajace stosowne

zezwolenia w tym zakresie.

Czes¢ 11 — budowa Sciezki pieszo — rowerowej szerokosci 2,0m w km 0+000 do 2+590
dlugosci 2,590 km

Projektowana inwestycja dotyczy budowy sciezki pieszo-rowerowej w pasie drogi
powiatowej nr 2010C Turzno — Rogdéwko — Lubicz Dolny od km 0+000 (skrzyzowanie z
drogg wojewddzka nr 646 w m. Turzno) do km 2+590 (m. Rogowo w obregbie skrzyzowania z
droga powiatowa) dhugosci 2590m. Z uwag na konieczno$¢ odsunigcia Sciezki od krawedzi
drogi oraz zréznicowang szeroko$¢ pasa drogowego konieczne jest przeprowadzenie podziatu
sasiednich dziatek w zakresie niezbgdnym do przeprowadzenia inwestycji i przejgcie ich na
rzecz jednostki samorzadu terytorialnego. Wykaz wszystkich dzialek w zalgczniku,
szczegblowy wykaz 1 podzial zostanie przeprowadzony geodezyjnie po uzyskaniu
niezbednych uzgodnien przebiegu sciezki pieszo-rowerowe;.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

4. Budowe Sciezki pieszo-rowerowej szerokosci 2,0m, o nawierzchni z kostki betonowej

grubos$ci 6 cm i 8 cm, na podsypce cementowo piaskowej.

5. Pobocza gruntowe 2 x 0,5 m

6. Spadki poprzeczne 2%

Projektowana sciezka pieszo — rowerowa zlokalizowana jest w pasie drogi powiatowej nr
2010C Turzno — Rogéwko — Lubicz Dolny (jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa)
na odcinku 2,590 km i tgczy miejscowosci Turzno z miejscowosciag Rogowo.

Parametry techniczno - eksploatacyjne i podstawowe funkcje Sciezki pieszo-rowerowej:
Planowane obcigzenie ruchem jak dla kategorii ruchu — KR-1
Dhugos¢ odcinka objetego opracowaniem — 2,590 km,

Szeroko$é sciezki — 2,0 m poza obszarem zabudowanym i 3,0 w obszarze zabudowanym),
Szeroko$¢ poboczy — 0,5 m,
Spadek poprzeczny $ciezki — jednostronny 2%,
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Powierzchnia $ciezki od km 0+000 do km 2+590 — 15540 m 2,

Aaita
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