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1. Cel i zakres opracowania oraz okreslenie rodzaju przedsiewziecia
mogacego znaczaco oddzialywaé na sSrodowisko zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)

Niniejszy raport opracowano w celu ustalenia oddziatywania na $Srodowisko
przedsiewziecia dotyczacego utworzenia Stacji demontazu pojazdéw wycofanych z
eksploatacji, planowanego do budowy przy ul. Mostowej w Lubiczu Dolnym (czes¢ dz. nr
117/6 oraz dz. nr 117/7)

Celem niniejszej oceny jest charakterystyka inwestycji, dokonanie analizy
poszczegdblnych elementéw Srodowiska oraz ustalen dotyczgcych warunkéw i zakresu
oddziatywania dla planowanej inwestycji.

Opracowanie wykonano na zlecenie firmy Strukturo Szymon Wisniewski.

Przedmiotem niniejszego raportu o oddziatywaniu na srodowisko jest przedsiewziecie
polegajgce na budowie stacji demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji. Realizacja
projekiu polega¢ bedzie na budowie stacji obejmujacej stanowiska osuszania i demontazu
pojazdéw, magazynu przyjetych pojazdéw, magazynu odpadéw niebezpiecznych, magazynu
czesci oraz wagi samochodowej. Ponadto na terenie inwestycji zlokalizowane bedg
kontenery na opony, szyby, tapicerke, karoserie; osadnik i separator dla $ciekow
niebezpiecznych oraz zbiornik na nieczystosci ciekte.

Efektem wtasciwie przeprowadzonej Oceny winno by¢ niedopuszczenie do realizacji
inwestycji mogacej stwarza¢ zagrozenie dla srodowiska, zdrowia lub Zycia ludzi oraz
okreslenie niezbednych do zastosowania zabezpieczeh minimalizujgcych negatywny wptyw
inwestycji.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (j.t. Dz.U. 2016 poz. 71)
niniejsza inwestycja klasyfikowana jest jako moggca zawsze znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko :

- §2.1 pkt. 42 — stacje demontazu w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r.

o recyklingu pojazdoéw wycofanych z eksploataciji.

Celem raportu jest identyfikacja zagrozen oraz wskazanie na konieczno$¢ zastosowania
niezbednych rozwigzan ograniczajgcych do minimum szkodliwe oddziatywanie na
Srodowisko inwestycji, na wszystkich etapach jej realizacji.

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z art. 66 ustawy o udostepnianiu informaciji
o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 3
pazdziernika 2008 ((j.t. Dz. U. 2016 poz. 353) i zawiera wszystkie niezbedne informacje
zwigzane ze wskazaniem problematyki Srodowiskowej realizacji projektu, w tym m.in.:

e opis planowanego przedsiewziecia,

e opis elementow przyrodniczych sSrodowiska objetych zakresem przewidywanego
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko,

e opis istniejagcych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewzigcia zabytkow,

e opis przewidywanych skutkow dla $rodowiska w przypadku niepodejmowania
przedsiewziecia,

e 0opis analizowanych wariantéw przedsiewziecia,
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e okre$lenie przewidywanego oddziatywania na $srodowisko analizowanych wariantow,

e opis przewidywanych dziatan majacych na celu zapobieganie powstawaniu lub
zmniejszenie szkodliwych oddziatywan przedsiewziecia na srodowisko,

e ocene rozwigzan technicznych i technologicznych,

e analize mozliwych konfliktow spotecznych,

e wnioski i zalecenia wynikajgce z oceny, w tym dotyczgce minimalizacji negatywnych
oddziatywan inwestycji na srodowisko oraz propozycji monitoringu.
Niniejszy raport bedzie stanowit zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia dla planowanego

zakresu budowy stacji.

W chwili obecnej inwestor nie planuje ubiega¢ sie 0 dofinansowanie niniejszej
inwestycji ze srodkow Unii Europejskiey.

Epro XlIl. 2016 &



Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Budowa stacji demontazu pojazdow
wycofanych z eksploatacji” ul. Mostowa, 87-162 Lubicz Dolny dz. nr 117/6 oraz dz. nr 117/7

2. Opis planowanego przedsigwziecia
2.1.Lokalizacja przedsiewziecia

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie miejscowosci Lubicz
Dolny przy ul. Mostowej, na dziatkach ewidencyjnych nr 117/6 (czes¢) oraz 117/7.

Powierzchnia catkowita terenu wynosi 4784,6 m? na kt6rg sktadajg sie nastepujgce
elementy sktadowe, planowane do budowy:

- budynek ustugowy o pow. zabudowy 465,09 m?

- wita magazynowa o pow. zabudowy 38,34 m?

- teren utwardzony o pow. 661,2 m?

- teren biologicznie czynny o pow. 3620 m?

Zagospodarowanie terenu graniczacego z terenem inwestycji przedstawia sie nastepujgco:
- od strony potnocnej znajdujg sie tereny lesne (pas o szerokosci ok. 120 m) oraz
nieuzytki

Zdjeciel.  TEREN PRZEWIDZIANY POD INWESTYCIE,

Zrodio: wiasne

- od strony zachodniej zlokalizowane sg tereny przemystowe, a w bezposrednim
sgsiedztwie budynek mieszkalny,
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Zdjecie 2. NAJBLIZSZA ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA.

Zrodio: wiasne

- od strony potudniowej dziatka bezposrednio graniczy z pasem drogowym ulicy
Mostowej za kt6rg znajduje sie zabudowa mieszkalna,

Zdjecie 3.  ZABUDOWA MIESZKANIOWA PO PRZECIWNEJ STRONIE DROGI.

Zrodio: wiasne
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- od strony wschodniej przebiega rozgatezienie tras komunikacyjnych drogi
ekspresowej nr 10 z drogg wojewddzkag nr 552.

RYSUNEK 1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Zrédto: Mapy Google

Teren, na ktérym jest zlokalizowana inwestycja, objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej,
Warszawskiej i Gtebockiej, uchwalony przez Rade Gminy Lubicz Uchwatg Nr XVI1/275/99 z
dnia 22.12.1999r. ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 33,
poz. 317 z dnia 26.06.2000 r.
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Dzialka nr 117/6 i 117/7 polozone w miejscowosci Lubicz Dolny.
L) v e

Oznaczenia graficzne:

| | g‘ramce obszaru uchwalenia planu

— | linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu - obowigzujace
———— | linie rozgraniczajace tereny o rd2nym przeznaczeniu — chowigzujace
-A__A | nieprzekraczalne finie zabudowy

‘ kierunek obstugi terendw

\v\ stacje transformatorowe

1 =
@ Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Drwecy

—— —— | linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu — postulowans

——— | linie rozgraniczaiace tereny o jednakowym przeznaczeniu — postulowane |
KS urzgdzenia obstugi komunikacyjne| |

in _U I ustugi
RL \ lasy
KZ _kumunma:_‘a droguwa_~ ulica zbiorcza .
KE komunikacja drogowa — ulica ekspresowa
RYSUNEK 2. WYRYS Z MPZP NA OBSZARZE WSI LUBICZ DOLNY

Zrodto: pismo Wéjta Gminy Lubicz z dnia 06.09.2016 r.

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w obszarze oznaczonym na rysunku planu
symbolem KS, dla ktérego ustalono m. in.:

- przeznaczenie podstawowe: stacja paliw z myjnia,

- przeznaczenie dopuszczalne: ustugi handlu i gastronomii,

- zasade obstugi komunikacyjnej terenu wytgcznie z drogi krajowej nr 10,

- wysokos¢ zabudowy: 1 kondygnacja,

- obowigzek zachowania istniejgcej zieleni,

- obowigzek wprowadzania szczegdlnych zabezpieczen technicznych gwarantujacych
ochrone $rodowiska przyrodniczego ze szczeg6lnym uwzglednieniem ochrony ujecia
wody ,Drweca”.

Wprawdzie plan miejscowy imiennie nie okresla innego rodzaju ustug, ale tez nie
wprowadza zadnych zakazéw i ograniczen, tak wiec okreslona dziatalno$¢ polegajaca na
ustugach zwigzanych z demontazem pojazdéw bedzie zgodna z ustaleniami planu, przy
spetnieniu innych wymogow ustawowych okreslonych w przepisach wiasciwych.

Wedtug ewidencji gruntéw dziatki objete inwestycjg zakwalifikowano do gruntéw RVI.
Oznacza to gleby stabe, wadliwe i zawodne. Do klasy VI zalicza sie gleby rdzawe, bielicowe,
rankery, ptytkie redziny inicjalne, ciezkie mady podmokte.

W obszarze przeznaczonym pod inwestycji nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z
ochrony przyrody, ochrony konserwatorskiej, ochrony gruntéw rolnych i leSnych.
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2.2.Charakterystyka projektowanego przedsigwzigecia i opis rozwigzan
technicznych
2.2.1. Ogolna charakterystyka przedsiewziecia
W ramach koncepcji zagospodarowania terenu planowane jest wykonanie prac
niezbednych do dostosowania budowanej stacji do wymogéw, okreslonych w aktach
prawnych, dotyczgcych stacji demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji. Obiekt pod
wzgledem technicznym dostosowany zostanie do obowigzujgcych przepiséw prawnych i
wymagan technicznych niezbednych do realizacji przedsiewziecia. Biorgc pod uwage
powyzsze uwarunkowania na terenie przewidzianym pod inwestycje wyodrebniono
nastepujace sektory:

- sektor przyjmowania pojazdéw z wagg najazdowa,

- sektor magazynowania przyjetych pojazdéw o powierzchni 201,2 m?,

- sektor usuwania z pojazdoéw elementéw i substancji niebezpiecznych, w tym ptynéw z
sektorem demontazu z pojazdéw przedmiotéw wyposazenia i czesci nadajgcych sie
do ponownego uzycia oraz elementéw, w tym odpaddéw nadajgcych sie do odzysku
lub recyklingu albo unieszkodliwienia

- sektor magazynowania odpadow niebezpiecznych,

- sektor magazynowania pozostatych czesci,

ponadto:

- kontenery na opony, szyby, tapicerke, karoserie,

- osadnik i separator dla sciekow niebezpiecznych,

- zbiorniki na nieczystosci ciekte do 10 m® (3 szt.),

- oczyszczalnie $ciekdéw bytowych,

- przestrzen manewrowa.

Proces demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji bedzie przebiegat w
nastepujgcy sposob:

- osuszanie i oczyszczanie pojazdu (demontaz akumulatora, usuniecie zanieczyszczen
typu papiery, piasek itp. odessanie ptynéw chtodniczych, hamulcowych,
spryskiwacza, nosnika chtodzgcego). Stanowisko bedzie wyposazone w ruchome
zlewnie do ptyndw umozliwiajgce odprowadzanie ptynéw do zbiornikow
magazynowych umieszczonych w boksach w hali budynku, boksy posiada¢ bedag
uszczelniong nawierzchnie oraz murki oporowe umozliwiajgce zebranie ptynéw do
beczek w przypadku rozlania lub awarii. Réwniez boks w ktérym przechowywane
bedg akumulatory bedzie posiadat uszczelniong nawierzchnie,

- demontaz tapicerki, zderzakéw oraz instalacji elektrycznej prowadzona bedzie w
sposéb umozliwiajgcy segregacije tworzyw, metali itp. wedtug rodzajéw,

- demontaz poduszek ochronnych z ewentualnym odstrzatem; w pierwszym etapie
inwestycji odstgpiono od budowy komory dzwiekochtonnej, bowiem dostarczane do
demontazu pojazdy tylko sporadycznie posiadajg sprawne poduszki powietrzne;
rozbieranie két i segregacja odpadu demontaz szyb z podziatem na szyby hartowane
i klejone,

- demontaz silnika z zawieszeniem przednim oraz demontaz zawieszenia tylnego i
uktadu wydechowego.

Obok sektora demontazu zaprojektowano magazyn (wiate) odpadow
niebezpiecznych o powierzchni uzytkowej 38,34 m? oraz drugi magazyn rozebranych czesci
o powierzchni uzytkowej 159,04 m®. Cata powierzchnia robocza w budynku demontazu oraz
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magazynie odpadow niebezpiecznych bedzie posiadata szczelng nawierzchnie betonowg z
podktadem foli, umozliwiajgcg odprowadzanie zanieczyszczeh wraz ze Sciekami z mycia
posadzki do separatora olejéw. Scieki sanitarne z istniejgcego budynku odprowadzane bedg
do wybudowanej oczyszczani Sciekdw bytowych. Brak kolektora sciekowego w obrebie
posesji wymusza konieczno$¢ odprowadzania sciekow we wiasnym zakresie.

Pojazdy do demontazu przywozone bedg transportem zewnetrznym. Samochody
uszkodzone, stwarzajgce potencjalne zagrozenie dla srodowiska, tzn. z wyciekami olejow,
ptynéw, spalone itp. bedg bezposrednio przekazywane na stanowisko demontazu celem
osuszenia. Pozostate pojazdy beda przechowywane w magazynie przyjetych pojazdéw. Do
przewozenia czesci oraz aut na terenie stacji demontazu stuzy¢ bedg wdézki widtowe
gazowe, wozki paletowe tzw. paleciaki.

Wszystkie prace przy demontazu pojazdéw bedg odbywaty sie w zamknietych
pomieszczeniach, wtgcznie z magazynowaniem i przechowywaniem czesci przeznaczonych
do ponownego uzycia. Na otwartej przestrzeni, w wyznaczonej strefie terenu utwardzonego
zlokalizowane zostang kontenery na opony, szyby, tapicerke, karoserie. Do przechowywania
odpaddéw w oczekiwaniu na odbior stuzyé bedg specjalne atestowane kontenery i pojemniki,
ktére beda odbierane z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci oraz wymaganych terminéw
przez odpowiednie firmy specjalistyczne.

Wszelkie materiaty uzyskane z demontazu pojazdéw bez znaczenia, czy nadajg sie
do ponownego uzytku, odzysku lub unieszkodliwienia przechowywane bedg w odpowiednich
pojemnikach, kontenerach z zachowaniem wymaganego rezimu postepowania z
odpowiednimi kategoriami odpaddw.

Projektowana stacja demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji bedzie spetniata
wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005r. w
sprawie minimalnych wymagan dla stacji demontazu oraz sposobu demontazu pojazdéw
wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 143, poz. 1206, ze zm.).

Teren stacji demontazu bedzie zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych —
teren zostanie ogrodzony a stacja demontazu bedzie posiadata:

e szczelng nawierzchnig betonowg z podktadem foli
e separator i osadnik dla sciekéw niebezpiecznych
e zbiorniki na nieczystoéci ciekte do 10 m® (3 szt.),

e oczyszczalnie $ciekdédw bytowych.

Na terenie stacji wyznaczone bedzie pomieszczenie do przyjmowania i obstugi oséb
przekazujacych pojazdy wycofane z eksploataciji: recepcja o powierzchni uzytkowej 25,16 m?
oraz pomieszczenie biurowe o powierzchni uzytkowej 24,17 m? Ponadto wyznaczono
pomieszczenie socjalne, szatnie, toalete dla personelu, toalete dla os6b niepetnosprawnych.

W wyniku demontazu bedg powstawaly odpady (szkto, metale Zelazne, metale
niezelazne, tworzywa sztuczne, zuzyty czynnik chtodniczy, zuzyte oleje i akumulatory), ktére
beda przekazywane podmiotom prowadzacym dziatalnoS¢ w zakresie recyklingu lub w
zakresie innych niz recykling proceséw odzysku, posiadajgcym stosowne uzgodnienia z
organami administracji publicznej w tym wpis do rejestru prowadzonego przez Gtéwnego
Inspektora Ochrony Srodowiska. Odpady nieprzekazane do recyklingu lub innych niz
recykling proceséw odzysku beda przekazywane podmiotom prowadzgcym dziatalnosé¢ w
zakresie unieszkodliwiania odpaddéw i posiadajgcym stosowne uzgodnienia z organami
administracji publicznej. Zuzyte akumulatory bedg przekazywane podmiotom prowadzgcym
dziatalno§¢ w zakresie zbierania zuzytych baterii lub zuzytych akumulatoréw lub

Epro XlIl. 2016 12



Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Budowa stacji demontazu pojazdow
wycofanych z eksploatacji” ul. Mostowa, 87-162 Lubicz Dolny dz. nr 117/6 oraz dz. nr 117/7

prowadzgcym zaktad przetwarzania zuzytych akumulatoréw, posiadajgcym stosowne
uzgodnienia z organami administracji publicznej.

Koncepcja zagospodarowania terenu stacji demontazu pojazdéw wycofanych z
eksploatacji przedstawiona zostata na mapie projektu stanowigcej zatagcznik do niniejszego
opracowania (Zatgcznik. 1).

2.2.2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposoéb ich wykorzystywania i pokrycia szatg roslinng

Bilans powierzchni terenu
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 117/6 (czesc¢) oraz 117/7 o tacznej
powierzchni 4784,6 m?. Budynki magazynowe obejmg 503,4 m?, co stanowi zaledwie 10,52
% catej powierzchni dziatek objetych inwestycjg. Teren zostanie utwardzony na powierzchni
661,2 m®. Natomiast pozostaty teren o powierzchni 3620 m? pozostanie terenem biologicznie
czynnym.
Teren  obydwu dziatek jest obecnie terenem stanowigcym nieuzytek z porosnietg
roslinnosciag niska i wysokg w systemie rozproszonym. Obecna szata roslina jest typowa dla
nieuzytkéw, z przewagag traw i chwastoéw polnych.

Zdjecie 4.  SZATA ROSLINNA NA TERENIE PRZEWIDZIANYM POD INWESTYCIE.

Zrodio: wiasne

Sposéb wykorzystania terenu
Na przedmiotowym terenie znalezé mozna Slady uzytkowania tego miejsca przez
okolicznych mieszkancéw jako dzikie wysypisko $mieci.
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Zdjecie 5.  DZIKIE WYSYPISKA ODPADOW.

Zrodto: wiasne

Pokrycie szatg roslinng

Celem okreslenia stanu gatunkowego drzewostanu znajdujgcego sie na terenie
inwestycji przeprowadzono inwentaryzacje w listopadzie 2016 r.

Rozpoznane w terenie drzewa zestawiono wg liczby porzgdkowej. Obwod pnia drzew
mierzono na wysokosci 130 cm od powierzchni terenu. W przypadku gdy na tej wysoko$ci
drzewo:

e posiadato kilka pni — pomierzono obwdéd kazdego z tych pni,
e nie posiadato pnia — pomierzono obwod bezposrednio ponizej korony drzewa.

Powierzchnie porosnietg przez krzewy oraz drzewa formy krzewiastej pomierzono w
m? zajmowanej powierzchni.

Oceny stanu zdrowotnego drzew dokonano metoda organoleptyczng wykorzystujgc
metody opracowane przez Edyte Roston-Szerynskag ,MozliwosS¢ oceny stabilnosci drzew”
(http://www.homoetplanta.org.pl/konferencja-4-10-01.htm) i Prof. dr hab. inz. Marka
Siewniaka ,Ocena stanu zdrowotnosci drzew miejskich na podstawie symptoméw
morfologicznych (Diagnoza kompleksowa)”.

Opis stanu istniejacego i analiza wartosci drzewostanu
Teren objety inwestycjg jest obecnie terenem stanowigcym nieuzytek z poro$nietg

roslinnoéciag niskg i wysokg w systemie rozproszonym. Obecna szata roslina jest typowa dla
nieuzytkéw, z przewaga traw i chwastéw polnych. Rosngce w jej obszarze drzewa i krzewy
to samosiewy o nieuregulowanym rozmieszczeniu. Stan zdrowotny zinwentaryzowanych
okazow oceniono jako bardzo dobry.
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2.2.3. Charakterystyka technologiczna przedsiewziecia

Stacja demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji realizowa¢ musi zgodnie
z artykutem 3 pkt. 10 Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 o recyklingu pojazdéw wycofanych
z eksploatacji nastepujace czynno$ci:

a) usuniecie z pojazdow wycofanych z eksploatacji elementéw i substancji

niebezpiecznych, w tym ptynéw,

b) wymontowanie z pojazdéw wycofanych z eksploatacji przedmiotow wyposazenia

i czesci nadajgcych sie do ponownego uzycia,

c) wymontowanie z pojazdéw wycofanych z eksploatacji elementéw nadajgcych sie

do odzysku lub recyklingu;

Ponadto stacja musi zapewni¢ wtasciwe:

* przyjmowanie pojazdéw wycofanych z eksploatacji od ich wiascicieli

* magazynowanie przyjetych pojazdéw oraz usunietych z nich materiatow,
czesci i zespotdw, w tym czesci i zespotdw przeznaczonych do ponownego
uzytku jako czesci zamienne.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy, o ktbrym mowa w art. 22
ustawy, w sprawie minimalnych wymagan dla stacji demontazu oraz sposobu demontazu
pojazdéw wycofanych z eksploatacji, na stacji demontazu powinny istnie¢ nastepujgce
sektory:

Sektor | — Przyjmowania pojazdéw

Sektor Il — Magazynowania przyjetych (nieosuszonych) pojazdéw

Sektor Il — Usuwania materiatéw niebezpiecznych z pojazdéw

Sektor IV — Demontazu czeéci i materiatow z pojazdéw

Sektor V — Magazynowania czesci i materiatbw wymontowanych z pojazdow

Sektor VI — Magazynowania osuszonych i zdemontowanych pojazdow

Planowana do budowa stacja demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji bedzie
posiadac nastepujgce sektory:

Sektor | - Przyjmowania pojazdow

Pojazdy wycofane z eksploatacji dostarczane do stacji (w tym wraki pojazdow
i pojazdy rozbite) wprowadzane bedg na teren stacji przez brame wjazdowa. Nastepnie
podlega¢ bedg wazeniu na wadze samochodowej o zakresie wazenia minimum 3,5 Mg
i ocenie diagnostycznej. Dalej beda kierowane na plac, usytuowany na zewnatrz hali.
Obstuga wiascicieli pojazdéw przekazujgcych pojazdy do stacji odbywaé sie bedzie
W recepcji.

Sektor Il - Magazynowania przyjetych (nie osuszonych) pojazdow

Po przyjeciu do stacji pojazdy wycofane z eksploatacji jeszcze nie osuszone oczekiwac¢ bedg
na osuszenie i usuniecie z nich pozostatych odpadéw niebezpiecznych a nastepnie na
demontaz. Samochody uszkodzone, stwarzajgce potencjalne zagrozenie dla srodowiska,
tzn. z wyciekami olejéw, ptynéw, spalone itp. beda bezposrednio przekazywane na
stanowisko demontazu celem osuszenia. Pozostate pojazdy beda przechowywane

w magazynie przyjetych pojazdow.

Parking bedzie posiadat nawierzchnie utwardzong, nieprzepuszczalng dla olejéw
i paliw. Powierzchnia parkingu bedzie wynosié 201.2 m® Splyw wéd opadowych i innych
z parkingu bedzie ujety przez korytka $ciekowe i przewody rurowe a nastepnie kierowane do
separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych.

Sektor Ill - Usuwania odpadoéw niebezpiecznych ( w tym ptynéw) z pojazdow

Sektor usuwania z pojazdéw elementéw i substancji niebezpiecznych, w tym ptynow

oraz demontazu pojazdéw przedmiotow wyposazenia i czesci nadajagcych sie do ponownego
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uzycia oraz elementéw, w tym odpaddéw, zlokalizowany bedzie w obiekcie budowlanym
i wyposazony bedzie w:
e ruchome zlewnie do ptynéw umozliwiajgce odprowadzanie ptynéw do zbiornikéw
magazynowych,
e uszczelniong nawierzchnie,
e murki oporowe umozliwiajgce zebranie ptyndw do beczek w przypadku rozlania lub
awarii,
e gspecjalistyczny kontener lub boks w ktérym przechowywane bedg akumulatory

(bedzie posiadat uszczelniong nawierzchnie).

W sektorze tym z pojazdéw wycofanych z eksploatacji usuwane sa:

a) oleje silnikowe, przektadniowe, hydrauliczne,

b) pozostate ptyny eksploatacyjne (paliwo ciekte, ptyny chtodnicze, oraz ptyny ze

spryskiwaczy i ptyny hamulcowe),

c) akumulatory,

d) paliwo gazowe wraz ze zbiornikami (jakie sg zainstalowane w pojezdzie),

e) ptyny (freon) zawarte w urzgdzeniach klimatyzacyjnych pojazdu,

f) katalizatory spalin,

g)elementy wyposazenia zawierajgce materiaty wybuchowe (do uruchamiania

poduszek powietrznych i napinaczy pasoéw bezpieczenstwa)

h) kondensatory elektryczne

i) elementy zawierajgce rtec.

Scieki z osuszania pojazdéw bedg kierowane do osadnika i separatora dla $ciekéw
niebezpiecznych zainstalowanego w stacji. Akumulatory wymontowane z pojazdéw beda
umieszczone w specjalnych szczelnych pojemnikach na akumulatory wytozonych materiatem
odpornym na dziatanie kwaséw zawartych w akumulatorach.

Plyny (freony) usuniete z uktadéw klimatyzacyjnych przy pomocy specjalnych
urzgdzen do ich przepompowania) bedg magazynowane w szczelnych, oznakowanych
zbiornikach.

Poduszki powietrzne i napinacze paséw bezpieczenstwa beda neutralizowane (lub
wymontowywane i magazynowane) scisle wg instrukcji producentéw pojazdow.

Kondensatory, w ktérych zawarte sg substancje stwarzajgce szczegdlne zagrozenia
oraz czesci zawierajgce rte¢ bedg demontowane i magazynowane w zamykanych
pojemnikach, odpowiednio oznaczonych.

Sektor IV - Demontazu czesci i materiatow pojazdow

W sektorze demontazu czesci i materiatdbw z pojazdéw zlokalizowanym w budynku
majgcym szczelng podtoge i urzadzenia zbierajgce ewentualne wycieki zainstalowane bedag
urzgdzenia wspomagajgce demontaz pojazdéw jak np. podnosnik samochodowy, kanat
diagnostyczny, obrotnica samochoddéw, wyciggarka silnikow, urzadzenia do demontazu szyb
drzwiowych, szyb klejonych oraz urzgdzenia do demontazu két.

Sektor V - Magazynowania czesci i materiatdbw zdemontowanych pojazdéw

Sektor magazynowania czesci i materiatbw zdemontowanych pojazdéw bedzie

sktadat sie z:

1.magazynu rozebranych czesci o powierzchni uzytkowej 159,04 m?,

2. magazynu (wiaty) odpaddw niebezpiecznych o powierzchni uzytkowej 36,39 m?,
Sektor VI - Magazynowania osuszonych i zdemontowanych pojazdéw

Osuszone i zdemontowane pojazdy bedg magazynowane w kontenerach na
utwardzonej powierzchni.
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Na obecnym etapie prac projektowych nie jest znane wyposazenie i urzadzenia jakie
bedzie posiada¢ stacja. W zwigzku z powyzszym ponizej opisano urzadzenia ktore
powinny na takiej stacji sie znalez¢ zgodnie z ,wymaganiami technicznymi i
ekologicznymi dla stacji demontazu i punktéw zbierania pojazdéw wycofanych z eksploatacii
oraz podstawowe metody spetniania tych wymagan” opracowanymi przez mgr inz. Dariusza
Stawiarskiego, Warszawa, 7 lutego 2006, PIAP, Warszawa.

Urzadzenia do osuszania pojazdow

Oleje, ptyny chtodnicze, hamulcowe, ptyny ze spryskiwaczy itp. usuwa sie z pojazdow
przy zastosowaniu urzgdzen zaopatrzonych w pompy ss3aco-ttoczgce lub urzgdzen
ezektorowych wytwarzajgcych podcisnienie. Urzgdzenia te, dzieki stosowaniu podcisnienia
pneumatycznego, zapewniajg skuteczne usuniecie:

e przepracowanych olejéw z zespotéw napedowych (silnik, skrzynia biegow,
przektadnie),

e ptynu hamulcowego z uktadu hamulcowego pojazdu,

e ptynu chtodniczego

e plynu do spryskiwania szyb.

Urzadzenia do usuwania paliwa

W inny sposob postepuje sie z pozostawionym w zbiornikach pojazdéw paliwem
ptynnym. Usuwa sie je zazwyczaj przy pomocy specjalnych, urzgdzen pneumatycznych,
ktére wykonujg otwér w dnie zbiornika paliwa, przez ktory paliwo odprowadzane jest
przewodami do hermetycznie zamykanych metalowych pojemnikéw (kanistrow).

W nowszych pojazdach zbiorniki bywajg coraz czesciej zainstalowane tak, ze nie ma
do nich dostepu od spodu pojazdu bgdz nie moga by¢ przebijane ze wzgledu na wykonanie
zbiornika z tworzywa sztucznego. W takich przypadkach paliwo wysysa sie po odkreceniu
pokrywy zastaniajgcej otwor czujnika poziomu paliwa lub / i pompy podajgcej paliwo.

Urzadzenia do usuwania oleju z amortyzatorow i sprezyn gazowych

Urzadzenie sktada sie z wiertarki z napedem pneumatycznym wykonujgcej otwory w
ptaszczu amortyzatora oraz odpowiednio uszczelnionego odprowadzenia umozliwiajgcego
podtgczenie przewodu ssgcego, odprowadzajgcego olej z amortyzatora do zbiornika
podcisnieniowego.

Zbiorniki do gromadzenia ptynow pozyskanych z pojazdow

Pozyskane podczas osuszania pojazdéw ptyny (poza paliwami) sg zbierane na
stanowisku osuszania w niewielkich zbiornikach, najczesciej o pojemnosci 20 do 80 litréw,
stanowigcych wyposazenie jezdnych urzadzen osuszajgcych. Ich wielkos¢ jest
wystarczajgca do osuszenia od kilku do kilkunastu samochoddéw, a zarazem nie stwarza
probleméw przy manewrowaniu nimi na stanowisku pracy.

Wyposazenie stacji demontazu utatwiajace demontaz pojazdéw

Urzadzenia podnosnikowe

Do demontazu samochoddw, np. dla wymontowania silnika, czesci zawieszenia,
uktadu wydechowego itp., a takze do osuszania samochodéw, konieczne jest uniesienie
pojazdu. Najwygodniejsze do tych celow sg podnosniki dwustupowe o nastawnych punktach
podparcia unoszonego samochodu.

Czesto, zamiast podnosnikow stosuje sie stelaze stalowe o wysokosci ok. 2 m, na
ktorych samochdd ustawia sie wézkiem widtowym. Niedogodnoscig tego rozwigzania,
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stosowanego przy demontazu, jest czesto niezbyt stabilne ustawienie na stelazu, o statym
rozstawie belek nosnych, réznych wielkosci samochodoéw, a takze ograniczony dostep do
zespotow samochodu zastonietych konstrukcjg stelaza.

Wyciagarki silnikow

Do demontazu silnika lub bloku napedowego z samochodu metodg ,od gory”
przydatne sg na stacji jezdne wyciggarki silnikbw, umozliwiajgce uniesienie i przewiezienie
na regat lub palete wyjetego zespotu. Wyciggarka posiada naped hydrauliczny z reczng
pompa uruchamiang dzwignig.

Obrotnica samochodéw

Demontaz zespotow zawieszenia, osi przednich i tylnych, két, amortyzatoréw,
katalizatorow, uktadu wydechowego i innych znacznie wygodniej prowadzi sie po obréceniu
samochodu, tak aby ptyta podtogowa zajmowata pozycje zblizong do pionowej. W tym
potozeniu jest tatwy dostep do wymienionych zespotéw i mozliwe jest uzywanie przy
demontazu narzedzi hydraulicznych lub pneumatycznych zawieszonych na odcigznikach.

Urzadzenia do usuwania szyb samochodowych

Urzadzenie usuwania szyb hartowanych z drzwi samochodéw zapewniajg szybkie i
bezpieczne odzyskanie sttuczki szklanej. Urzadzenie to wprowadza sie recznie w otwarte
drzwi samochodu, tak aby fartuchy urzgdzenia ostonity szybe z obu stron. Nastepnie
specjalnym narzedziem, przez otwory w fartuchu, wybija sie szybe. Sttuczka szklana opada
do pojemnika, ktérego zawartos¢ przesypuje sie do zbiornika, w ktérym magazynowana jest
stluczka szklana.

Coraz wiecej oddawanych jest do ztomowanych samochoddéw z przednig i tylng
szyba przyklejang do karoserii. Narzedzie do tego przeznaczone sktada sie z napedu
elektrycznego, zaopatrzonego w specjalng metalowg, dwuczesciowg ostone. Ostona posiada
przytacze, stuzace do zainstalowania zamknietego zbiornika pytu szklanego Ilub do
potgczenia odsysacza pytu.

Urzadzenie do szybkiego oddzielania opon od felg w kotach samochodowych

Urzadzenie o napedzie hydraulicznym w ciggu kilkunastu sekund deformuje felge
kofa w taki sposéb, Zze mozna recznie z fatwosciag rozdzieli¢ felge metalowg od opony i detki
w celu przekazania ich do osobnego recyklingu.

Narzedzia

Niezbedne do prac przy demontazu pojazdéw sa réznorodne narzedzia uniwersalne.
Szczegéblnie przydatne odkrecania $rub, nakretek lub do ciecia elementéw utrudniajgcych
demontaz czesci z pojazdéw sg narzedzia pneumatyczne, elekiryczne lub hydrauliczne takie
jak:

- pneumatyczne klucze udarowe,

- narzedzia elektryczne (wkretaki, wiertarki, tarcze tngce),

- nozyce hydrauliczne.

Srodki transportu wewnetrznego w stacji demontazu

W hali demontazu samochéd miedzy stanowiskami osuszania i demontazu
przemieszcza sie najczesciej na wiasnych kotach przepychany przez pracownikéw staciji
demontazu. Samochody z uszkodzonymi kotami, z zablokowanymi skrzyniami biegéw czy
przektadniami gtownymi lub samochody z zapieczonymi hamulcami, nie moga by¢ recznie
przepychane. Aby umozliwi¢ jednak przemieszczanie takich samochodéw przez
pracownikéw, opracowane zostalty mate wozki podstawiane pod kota samochodu. Po
podstawieniu jednego lub kilku takich wozkéw w miejsce niesprawnych két pracownicy moga
przepycha¢ samochod we wszystkich kierunkach, bez wzgledu na stan techniczny uktadu
jezdnego samochodu.
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Samochody rozbite w wypadkach drogowych, wygodnie jest przewozi¢ miedzy
parkingiem a halg demontazu oraz miedzy stanowiskami przy pomocy wézkéw widtowych z
napedem spalinowym lub akumulatorowym. Woézki te stuzg réwniez do przemieszczania
konteneréw i pojemnikéw z materiatami i czeSciami z demontazu a takze do przewozenia na
miejsce sktadowania karoserii, czy tez ich zatadunku na samochody transportujgce
karoserie.

Wozki widtowe, szczegdlnie wézki z napedem akumulatorowym, sg niezbedne do
zatadunku, roztadunku transportow pojazdéw, materiatbw, oraz do przewozenia palet i
pojemnikbw na terenie stacji. Sg one réwniez konieczne w magazynach czesci
przeznaczonych na sprzedaz np. do przemieszczania palet z silnikami lub blokami
napedowymi, czy kontenerow na paletach wypetnionych czesciami przeznaczonymi do
sprzedazy.

Pojemniki na akumulatory, materiaty i odpady z demontazu

Pojemniki zwrotne na akumulatory z kwasem dostarczane sg przez zakfady
zajmujgce sie recyklingiem akumulatorow. Wykonane sg ze stali i zamykane szczelng
pokrywa.

Ich konstrukcja przystosowana jest do sztaplowania podczas transportu. Wewnatrz
pojemniki wytozone sg wyktadzing kwasoodporng. Dopuszczalna nosnos¢ tego typu
pojemnikéw wynosi ok. 1000 kg.

3. Opis elementow srodowiska, na ktére moze oddziatywac projekt
z chwila jego realizaciji
3.1. Morfologia i hydrografia terenu
Obszar inwestycji potozony jest w obrebie Doliny Drwecy (Makroregion Pradoliny
Torunsko-Eberswaldzkiej - zgodnie =z regionalizacjg fizycznogeograficzng Polski
Kondrackiego, 1998) w obrebie terasy pradolinnej akumulacyjno-erozyjnej. Wysokosci
wynoszg tu $rednio 60-70 n.p.m. Naturalnie wystepujgcymi tu utworami sg piaski fluwialne o
roznej frakcji.
GomEigTR
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RYSUNEK 3. MAPA MEZOREGIONOW FIZYCZNOGEOGRAFICZNYCH POLSKI NA TLE SZCZEGOLOWEGO
PODZIALU ADMINISTRACYJNEGO

Zrodto: http://www.widoczek.nets.pl/bieszczady/mezoregion/mapy/duze/mezoregiony kondrackiego.png

Teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest na terenie wsi Lubicz Dolny w
gminie Lubicz. Potozony jest w centralnej czesci wojewodztwa kujawsko-pomorskiego na
pograniczu ptaskiej wysoczyzny chetminskiej i gteboko porozcinanej doliny Drwecy. Obszar
wysoczyzny obejmujgcy obszar gminy Lubicz to teren o mato atrakcyjnej rzezbie,
charakteryzujgcy sie niewielkimi wysokosciami wzglednymi i matymi nachyleniami. Jest to
obszar wykorzystywany w gtéwnej mierze rolniczo, z niewielkimi enklawami roslinnosci
$rédpolnej i zwartym kompleksem lesnym w jego wschodniej czesci.

Bardziej atrakcyjnym i urozmaiconym krajobrazowo jest rejon doliny Drwecy.
Najbardziej wyrazna krawedz, bedaca jednoczesnie zboczem doliny, biegnie od wsi
Brzezinko poprzez Jedwabno do Lubicza. Wysokosci jej wahajg sie od 12 do 25 m i
charakteryzujg sie znacznymi spadkami dochodzgcymi niekiedy do 50%.

Wsér6d form  rzezby terenu mozna wyr6znié réwniez te pochodzenia
antropogenicznego. Sa to przede wszystkim r6znego rodzaju wyrobiska wyeksploatowane
badz pozostajgce w eksploatacji. Wérdd nich znajdujg sie zarbwno wyrobiska przemystowe,
jak i punkty eksploatacji kruszyw dla potrzeb lokalnych. Wszystkie (poza poddanymi juz
rekultywacji) stanowig element dysharmonizujgcy w krajobrazie.

Ogdlnie mozna przyja¢, ze teren gminy podzielony jest na dwie czesci — wysoczyzne
charakteryzujgcg sie mniejszg atrakcyjnoscig krajobrazowg oraz doline Drwecy o duzej
atrakcyjnosci krajobrazowej.

3.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

W budowie geologicznej terenu badan biorg udziat osady czwartorzedowe pochodzenia
plejstocenskiego i holocenskiego.

Holocen — reprezentowany jest przez grunty antropogeniczne — nasypy. lch migzszos¢
potwierdzona wierceniami waha sie w granicach 1,0-1,2m. Sg to gtéwnie piaski $rednie i
piaski grube, o Srednim zageszczeniu, wzbogacone w materie organiczng (humus).
Miejscami stwierdzono wystepowanie gruzu, cegiet.

Plejstocen — reprezentowany jest przez piaski fluwialne (facji korytowej), gtéwnie
Srednie i grube o udokumentowanej migzszos¢ do 5,5 m p.p.t.. Piaski sg dobrze przemyte,
nie posiadajg domieszek organicznych. Na podstawie cech makroskopowych oraz stopnia
zageszczenia mozna je podzieli¢ na 3 warstwy:

Warstwa 1a — obejmuje grunty niespoiste — piaski fluwialne o stopniu zageszczenia w
granicach ID 0,52-0,53. Sg to piaski $rednie z piskami grubymi, ktérych frakcja wzrasta wraz
z gtebokoscig. W spagu warstwy na gtebokosci okoto 2,5-3,0 m p.p.t wystepuja zwiry oraz
miejscami kamienie.

Warstwa 1b - obejmuje grunty niespoiste — piaski fluwialne o stopniu zageszczenia w
granicach 1D 0,61-0,65. Sg to piaski $rednie dobrze wysortowane o matym zréznicowaniu
frakcji.

Warstwa 1c - obejmuje grunty niespoiste — piaski fluwialne o frakcji drobne;j

Wody gruntowe
W czasie prac terenowych prowadzono obserwacje poziomu wody gruntowej jednak w
zadnym z otwordéw nie stwierdzono ZWG. Badania laboratoryjne — analiza wilgotnosci
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naturalnej w zatgczniku — rowniez nie wskazuje na bliskg obecnos¢ wody. W okresie
prowadzenia badan stan wod gruntowych w srodowisku oceni¢ mozna jako niski w rocznym
cyklu hydrologicznym. Wiercenia prowadzono jednak w okresie w ktérym dochodzito do
opadow atmosferycznych. Charakter gruntu, morfologia terenu wskazuja, ze badanym
obszarze poziom wody nie jest z pewnoscig nizszy niz zasieg wykonywanych wiercen.

3.3. Wody powierzchniowe

Wedtug podziatu zlewniowego na Jednolite Czesci Wéd Powierzchniowych (JCWP)
okreSlonego w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (KZGW
Warszawa, 2011), opublikowanym w M.P. Nr 49, poz. 549, opisywany teren potozony jest na
obszarze zlewni Bacha od Zgnitki do ujscia PLRW 20001928989.

Tabela 1. CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI BACHA OD ZGNItKI DO UJSCIA PLRW 20001928989.
Nazwa JCWP Bacha od Zgnitki do ujscia
Europejski kod
JCWP PLRW 20001928989
Typ JCWP Rzeka nlzm.n.a piaszczysto-
gliniasta
Status silnie zmieniona
Ocena stanu zly
Ocena ryzyka
nieosiagniecia zagrozona
celow
Wptyw dziatalnosci

antropogenicznej na stan
JCW generuje koniecznos¢
przesuniecia w czasie
osiggniecia celéw
Srodowiskowych z uwagi na
brak rozwigzan technicznych
mozliwych do zastosowania w
celu poprawy stanu JCW

Uzasadnienie
derogacji

Podstawe przy ustalaniu celéw $rodowiskowych dla jednolitych czesci wdd
powierzchniowych stanowi aktualny stan JCWP, w zwigzku z wymaganym zgodnie z RDW
warunkiem niepogarszania ich stanu.

Dla jednolitej czesci wéd Bacha od Zgietki do ujcia zaliczanego do silnie zmienionych
czesci wod, celem jest osiggniecie co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego oraz
utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych
czesci wod powierzchniowych (Dz.U. 2011 nr 258 poz. 1549) o potencjale ekologicznym
JCWP - silnie zmienionych decyduja:

e wskazniki biologiczne takie jak:
v (silnie zmienione lub sztuczne cieki naturalne, silnie zmienione lub sztuczne
jezioro lub inny zbiornik wodny, silnie zmienione wody przejsciowe) sktad i
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liczebnos¢ flory wodnej; skiad i liczebno$¢ bezkregowcow; skiad, liczebnosc¢ i
struktura wiekowa ichtiofauny;

v' (silnie zmienione wody przybrzezne) skfad i liczebnos¢ flory wodnej; sktad i
liczebnos¢ bezkregowcow;

e wskazniki hydromorfologiczne, w tym:

v" (silnie zmienione lub sztuczne cieki naturalne) wielko$¢ i dynamika przeptywu
wod; zwigzek z wodami podziemnymi; zmienno$¢ gtebokosci i szerokosci;
struktura i sktad podtoza; struktura stref nadbrzeznych; ciagtosc¢;

v (silnie zmienione lub sztuczne jezioro lub inny zbiornik wodny) wielkos¢ i
dynamika przeptywu wdéd; czas retencji; zwigzek z wodami podziemnymi;
zmienno$¢ gtebokosci; wielkos¢, struktura i sktad poditoza; stan i struktura
strefy brzegowej;

v' (silnie zmienione wody przejsciowe) zmienno$¢ gitebokosci; wielkose,
struktura i sktad podtoza; warunki i stan stref ptywow; przeptyw wéd stodkich;
ekspozycja na fale;

v (silnie zmienione wody przybrzezne) zmienno$¢ gtebokosci; struktura i sktad
podioza wybrzeza; warunki i stan stref ptywéw; kierunek i predkosc
dominujgcych prgdow; ekspozycja na fale; przeptyw wéd stodkich;

e wskazniki chemiczne i fizykochemiczne, w tym:

v" (silnie zmienione lub sztuczne cieki naturalne) termika, natlenienie, zasolenie,
zakwaszenie, substancje biogenne, substancje szczegdlnie szkodliwe dla
$rodowiska wodnego

v (silnie zmienione lub sztuczne jezioro Iub inny zbiornik wodny)
przezroczysto$¢, termika, natlenienie, zasolenie, zakwaszenie, substancje
biogenne, substancje szczegolnie szkodliwe dla Srodowiska wodnego

v (silnie zmienione wody przejSciowe, silnie zmienione wody przybrzezne)
przezroczysto$¢, termika, natlenienie, zasolenie, substancje biogenne,
substancje szczegolnie szkodliwe dla srodowiska wodnego
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RYSUNEK 4. POLOZENIE INWESTYCJI NA TLE JEDNOLITYCH CZESCI WOD POWIERZCHNIOWYCH
(ZRODLO: GEOSERWIS.GOV.PL).

Planowane przedsiewziecie, z uwagi na potozenie w zlewni zaliczonej do silnie zmienionych

czesci wod, nie powinno powodowaé pogorszenia istniejacego stanu czystosci wéd.

3.4. Wody podziemne

Wedtug opracowania — Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (KZGW
Warszawa, 2011, opublikowanym w M. P. Nr 49, poz. 549) teren lokalizacji planowanej
inwestycji znajduje sie terenie obszaru JCWPd nr 40 (wg. projektowanego podziatu nr 39).

Zdjecie 6.  TABELA 3 CHARAKTERYSTYKA JCWPD 40 ( 39 WEDLUG PODZIAtU NA 172 CZESCI).

40 ( 39 wedtug podziatu na 172

Nazwa JCWPd czesci)
Europejski kod JCWPd PLGW 240040

Ocena stanu ilosciowego Dobry

Ocena stanu chemicznego Dobry

Ocena ryzyka nieosiagniecia

. . Niezagrozona
dobrego stanu ilosciowego 9

Ocena ryzyka nieosiagniecia

. Niezagrozona
dobrego stanu chemicznego 9

Uzasadnienie derogaciji -

Obszar JCWPd 40 (39) obejmuje zlewnie Drwecy i Osy. System wodono$ny jest
wielopietrowy. Obok pozioméw miedzymorenowych obecne sg réwniez warstwy wodonosne
miocenu, oligocenu i paleocenu. W potudniowo-zachodniej czesci obszaru wody podziemnej
wystepujg rowniez w osadach kredy.

Celami srodowiskowymi dla jednolitych czesci wéd podziemnych, zgodnie z RDW sa:
e zapobieganie doptywowi, lub ograniczenie doptywu zanieczyszczen do wdd
podziemnych;
e zapobieganie pogarszaniu stanu wszystkich czesci wod;
e zapewnienie rbwnowagi miedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych;
e wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujacego sie
rosngcego trendu zanieczyszczenia wod podziemnych.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu wéd podziemnych, dla czesci wéd bedacych
w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem Srodowiskowym bedzie
utrzymanie tego stanu.
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",

RYSUNEK 5. POLOZENIE INWESTYCJI NA TLE JEDNOLITYCH CZESCI WOD PODZIEMNYCH (ZRODtO:
GEOSERWIS.GOV.PL).

Planowane przedsiewziecie nie stanowi istotnego zagrozenia dla wod podziemnych JCWPd
nr, poniewaz:
e na cele realizacji i funkcjonowania inwestycji nie przewiduje sie poboru wod
podziemnych;
e Scieki sanitarne bedg odprowadzane do oczyszczalni $ciekow bytowych;
e nie przewiduje sie magazynowania substancji mogacych powodowac
zanieczyszczenie gruntu;

e Scieki deszczowe bedg odprowadzane do zbiornika bezodptywowego po
podczyszczeniu go w separatorze olejow;

e teren wokét stacji, na ktérym bedg magazynowane przyjete pojazdy, bedzie
utwardzony, umozliwiajgcy odprowadzenie wédd opadowych i roztopowych do
separatora oleju, co uniemozliwi migracje zanieczyszczen do gruntu i wéd
podziemnych.

Inwestycja nie bedzie zrodtem zanieczyszczen wod powierzchniowych ani podziemnych
i nie wptynie na ich pogorszenie, a przez to nie bedzie oddziatywac¢ na zaktadane cele.

Wedtug dokumentacji opracowanej przez PIG Gdansk w roku 2014 przedmiotowa inwestycja
znajduje sie poza granicami GZWP.
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3.5. Szata roslinna, walory przyrodnicze

Teren objety inwestycjg jest obecnie terenem stanowigcym nieuzytek z porosnietg

roslinnosciag niska i wysoka w systemie rozproszonym. Obecna szata roslina jest typowa dla
nieuzytkdéw, z przewaga traw i chwastéw polnych. Rosnace w jej obszarze drzewa i krzewy
to samosiewy o nieuregulowanym rozmieszczeniu. Stan zdrowotny zinwentaryzowanych
okazow oceniono jako bardzo dobry.

Tabela 2. SPIS INWENTARYZACYJNY ZADRZEWIENIA
Lp. Nazwa gatunkowa Obwaéd pnia na llosé Powierzzchnia Vo]
polska wys. 1,30 m (cm) (m?)
1. Topola czarna 63 1
2. Sliwa wisniowa, 800
atycza
3. Grusza polna, 100
ulegatka
4. Klon jesionolistny 10/13/16/18/21/9/ 1 Forma
8/13/15 wielopienna
5. Jesion wyniosty 8/12/14/17/20/11/ 1 Forma
12 wielopienna
6. Jesion wyniosty 18/21/19 1 Forma
wielopienna
7. Jesion wyniosty 30 Forma
krzewiasta
8. Jesion wyniosty 32/36/24 1 Forma
wielopienna
9. Sosna zwyczajna 55 1
10. Sosna zwyczajna 13-54 50
11. | Gtdg jednoszyjkowy 1 4 Forma
wielopienna
12. | Gtég jednoszyjkowy 1 3 Forma
wielopienna
13. Klon zwyczajny 56 1
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Zdjecie 7. GRUPA KRZEWOW ALYCZY | GRUSZY NA TERENIE INWESTYCJI.

Zrodto: wiasne

Zdjecie 8.  KLON JESIONOLISTNY NA SKRAJU MtODNIKA SOSNOWEGO

Zrodio: wiasne
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Zdjecie 9. PODROSTY SOSNY N OD STRONY POENOCNEJ TERENU

Zrodio: wiasne

Na terenie objetym inwestycjg nie stwierdzono drzew dziuplastych, brak jest mozliwosci
wystepowania pachnicy debowej. Nie stwierdzono réwniez gniazd ptasich w koronie drzew i
zakrzaczeniach. Stwierdzono natomiast $lady obecnosci zajgca, co moze wskazywac¢ na
wykorzystywanie tego terenu jako miejsce przebywania, migracji i/lub Zzerowania tych
zwierzat.

e TANavE
R

b g‘; ;"A_G;
Vil

Zdjecie 10. ODCHODY ZAJACA STWIERDZONE NA TERENIE INWESTYCJI

Zrodio: wiasne
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3.6. Warunki klimatyczne i meteorologiczne

Gmina Lubicz, podobnie jak cata Polska, potozone jest w umiarkowanej strefie
klimatycznej. Strefa ta lezy pomiedzy obszarem o typowo morskim klimacie
charakterystycznym dla Europy Zachodniej, a obszarem o klimacie kontynentalnym
charakterystycznym dla Europy Wschodniej. Naptyw réznorodnych mas powietrza - od
podzwrotnikowego do arktycznego - powoduje duzg zmienno$¢ pogody oraz duze wahania
stanu pogody w kolejnych latach i porach roku. Ponadto na specyficzny ,mikroklimat” rejonu
wptywa szereg uwarunkowan o charakterze lokalnym i regionalnym. Innymi czynnikami
wptywajgcymi na lokalny charakter i przebieg pogody sg zbiorniki wody ptynacej i stojacej
oraz antropogeniczne zagospodarowanie przestrzeni. Wszystkie wymienione wyzej aspekty
razem decydujg o duzej réznorodnosci poszczeg6lnych parametréw pogody w réznych
punktach rejonu.

Klimat obszaru gminy charakteryzuje przejsciowo$¢ i zmienno$¢. Wedtug rejonizacji
klimatycznej Polski, klimat obszaru gminy cechuje sie niskimi opadami i duzymi wahaniami
temperatury. Klimat gminy Lubicz, podobnie jak klimat powiatu i regionu nalezy do typu
przejsciowego, charakterystycznego dla catego Nizu Polskiego. Wedtug podziatu Polski na
dzielnice rolniczo-klimatyczne R. Guminskiego (1948) Torun i okolice potozonej pomiedzy
chtodng i o wiekszych opadach dzielnicg pomorskg, a suchszg i cieplejszg dzielnicg
$rodkowg. Wedtug danych dla stacji meteorologicznej Torun-Wrzosy, $rednia z wielolecia
roczna temperatura powietrza wynosi 7,6 C; najchtodniejszym miesigcem jest styczen (-2,9
C) a najcieplejszym lipiec (17,8 C). Dlugos¢ okresu wegetacyjnego, {j. ilos¢ dni z temperaturg
pow. 5 C, wynosi ok. 218 dni.

Wiatry

Wedtug danych z Torunia z wielolecia 1951-1990 w skali roku najczesciej wystepujg
wiatry W (19,5%), SW (13,8%), SE (12,0%) i E (11,8%), a najrzadsze N (8,2%), NE (8,3%),
S (9,1%) i NW (11,4%). Cisze atmosferyczne wystepujg przez okoto 6% czasu.

Srednie roczne predkosci wiatréw wedtug kierunkdéw sg wyréwnane. Najmniejsza
predkoscig charakteryzujg sie wiatry z kierunku S (2,9 m/s), NE (3,1 m/s) i N (3,2 m/s), a
najwiekszg wiatry z kierunku W (3,6 m/s).

Najmniejsze predkosci wiatrow wystepujg w miesigcach letnich lub jesiennych, a
najwieksze wiosna (marzec — kwiecien).

Temperatura powietrza.

Najchtodniejszym miesigcem jest styczen, a najcieplejszym lipiec. Szata Sniezna
zalega na tym terenie srednio przez 50-60 dni, jest jednak niestata.
Opady.

Wedtug wieloletnich  obserwacji IMIGW Srednia roczna suma opadow
atmosferycznych w latach 1956-1980 wynosita 540-560 mm. Srednia roczna suma opadéw
w okresie wegetacyjnym w tym czasie wyniosta natomiast 350-360 mm. Srednia roczna
suma opaddéw w okresie wegetacyjnym w roku suchym 1959 wyniosta tylko 240 mm, a w
roku wilgotnym 1980 ksztattowata sie w granicach 650-700 mm.

3.7. Obszary chronione

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy
Obszar powotany zostat w roku 1992 (Rozporzgdzenie 21/92 Wojewody Torunskiego
z dnia 10 grudnia 1992 r.). Obszar ten objgt swym zasiegiem cze$¢ gminy Lubicz o
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powierzchni 3810 ha (35,9% powierzchni gminy) w otoczeniu doliny rzeki Drwecy i w dolinie
Strugi Rychnowskiej.

Obszary chronionego krajobrazu to wyrdzniajgce sie przyrodniczo i krajobrazowo
tereny o roznych typach ekosysteméw, ktoérych zagospodarowanie powinno zapewni¢ stan
wzglednej rownowagi ekologicznej systeméw przyrodniczych. Gospodarowanie na tych
terenach nie podlega szczeg6lnie rygorystycznym rezimom ochronnym, jednak w/w
Rozporzadzenie ustala zestaw zasad gospodarowania, ktére nalezy uwzglednia¢ w pracach
planistycznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz w biezgcej dziatalnosci
gospodarczej. Nalezy tu wymieni¢ m.in. zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko, zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewien $rédpolnych,
przydroznych i nadwodnych, zakaz likwidowania naturalnych zbiornikdw wodnych i obszaréw
wodno btotnych oraz zakaz lokalizowania obiektéw budowlanych w pasie o szerokosci 100 m
od linii brzegow rzek, jezior i innych zbiornikéw wodnych.

Ustaleniami dotyczacymi czynnej ochrony ekosysteméw Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Drwecy sa: zachowanie réznorodnosci biologicznej siedlisk, ochrona
doliny rzeki Drwecy wraz z pasem roslinnosci okalajgcej, propagowane nasadzen gatunkow
rodzimych drzew i krzewodw lisciastych, a takze racjonalna gospodarka lesna, polegajgca na
zachowaniu ré6znorodnosci biologicznej siedlisk w obrebie Doliny Drwecy.

Wszystkie to zakazy i ustalenia powinny stuzyé zachowaniu mozliwie niezmienionej,
atrakcyjnej formy waloréw przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych dla réznej
dziatalnoéci cztowieka, w tym dla potrzeb turystyki i rekreacji.

W celu ochrony i zachowania gatunkéw roslin i zwierzat zagrozonych wyginieciem

oraz siedlisk przyrodniczych utworzono Europejskg Sie¢ Ekologiczng — Natura 2000.

Wyrézniono dwa rodzaje obszardw:

e obszary specjalnej ochrony ptakéw OSO wyznaczonych zgodnie z zaleceniami Dyrektywy
Ptasiej (Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 o ochronie dziko zyjacych
ptakéw),

¢ specjalne obszary ochrony siedlisk SOO wyznaczonych zgodnie z zaleceniami Dyrektywy
Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory).

Na terenach Natura 2000 zabrania sie podejmowania dziatah mogacych w istotny sposéb
pogorszy¢ stan przedmiotu ochrony obszaru. Ograniczeniu nie podlega:

e dziatalno$¢ zwigzana z utrzymaniem urzadzen i obiekiéw stuzgcych bezpieczenstwu
przeciwpowodziowemu,

e dziatalno$¢ gospodarcza, rolna, lesna, towiecka i rybacka, a takze amatorski potéw ryb,
jezeli nie zagrazajg one zachowaniu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin lub
zwierzat, ani nie wptywajg w sposob istotny negatywnie na gatunki roslin i zwierzat, dla
ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000,

e dziatania nadrzednego interesu publicznego.

Na terenie gminy Lubicz znajduja sie trzy obszary Natura 2000:

Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw Dolina Dolnej Wisty, kod PLB040003

Obejmuje on odcinek doliny Wisty w jej dolnym biegu, od Wioctawka do Przegaliny.
Gniazduje tu ok.180 gatunkéw ptakéw z czego 46 umieszczonych jest w Zatgczniku |
Dyrektywy Ptasiej, a 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK).
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Obszarowi zagraza niszczenie morfologicznej réznorodnosci  miedzywale,
zanieczyszczenie wod, zabudowa brzegéw, zalesianie muraw, spontaniczna sukcesja
roslinnosci wskutek zaprzestania lub zmniejszenia intensywnosci wypasu zwierzat oraz
zamiana uzytkdw zielonych na pola orne.

Obszar Specjalnej Ochrony Siedliskowej Nieszawska Dolina Wisly, kod
PLH040012

Obejmuije on odcinek Wisty wraz z terenami zalewowymi miedzy Nieszawag, a ujsciem
Drwecy. Granice tego obszaru przebiegajg wzdiuz krawedzi skarpy terasy zalewowej lub
watdéw przeciwpowodziowych. Obszar ma znaczenie przede wszystkim dla ochrony laséw
tegowych i catej mozaiki siedlisk nadrzecznych. tacznie na omawianym terenie zanotowano
obecno$¢ 8 rodzajow siedlisk z Zatgcznika | i 12 gatunkéw zwierzat z Zatgcznika |l
Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Obszar obejmuje cze$¢ ekologicznego korytarza Wisty, ktory
zostat identyfikowany jako teren priorytetowy dla ochrony w sieciach ECONET i IBA,
waznego dla migracji wielu gatunkéw.

Dla zbiorowisk roslinnych brzegéw Wisty, zaleznych od okresowego zalewania i
wynurzania, najwiekszym zagrozeniem jest zmiana stosunkéw wodnych, natomiast dla
muraw, zaro$li i laséw kserotermicznych jest to — z jednej strony zaniechanie
dotychczasowego ekstensywnego uzytkowania (zarzucenie pasterstwa, nawozenie), co
przyspiesza eutrofizacje i naturalng sukcesje, a z drugiej strony gospodarka lesna
(zalesianie, odnawianie).

Obszar Specjalnej Ochrony Siedliskowej Dolina Drwecy, kod PLH280001

Obszar ten obejmuje swym zasiegiem powierzchnie wodng rzeki Drwecy oraz
niektérych jej doptywdw, wraz z pasami gruntu po obu stronach rzek, obszarami
stanowigcymi mozaike siedlisk z r6znego typu zbiornikami wodnymi (starorzecza) i lasami
tegowymi i ekstensywnie uzytkowanymi tgkami w dolinie rzeki.

Obszar ten jest wazny dla ochrony bogatej ichtiofauny i mozaiki siedlisk zwigzanych z
doling rzeczng. Stwierdzono tu wystepowanie 12 rodzajéw siedlisk z Zatgcznika | Dyrektywy
Rady 92/43/EWG.

Dolina Drwecy stanowi zatem cenny zasob zréznicowanych siedlisk dla gatunkéw
zwierzat rzadkich i poddanych ochronie zwigzanych ze srodowiskiem wodnym — wystepuje
tu 11 gatunkéw z Zatgcznika Il Dyrektywy Rady 92/43/EWG, w tym 7 gatunkéw ryb (rzeka
Drweca i jej dorzecze objete jest krajowym programem restytucji ryb wedrownych).

Dodatkowym atutem obszaru jest jego ksztalt, sprzyjajgcy zachowaniu tras migracji i
rozprzestrzeniania sie wielu gatunkéw fauny i flory. Jest to korytarz ekologiczny miedzy
Doling Wisty, a Pojezierzem Mazurskim.

Formg o najwyzszej randze ochrony na terenie gminy jest rezerwat przyrody
»Rzeka Drweca”. Rezerwat zostat uznany Zarzadzeniem Ministra Le$nictwa i Przemystu
Drzewnego z dnia 27 lipca 1961 r. (Monitor Polski nr 71, poz. 302). Ochrong objeto koryto
rzeki wraz z przybrzeznym pasem o szerokosci 5 m po obu stronach rzeki. Celem uznania
rezerwatu jest ochrona Srodowiska wodnego i ryb w nim bytujacych, w szczegdlnosci
pstraga, tososia, troci i certy. W/w rozporzadzenie wprowadza na terenie rezerwatu szereg
zakazow m.in. zakaz przegradzania rzeki urzgdzeniami uniemozliwiajgcymi rybom swobodny
przeptyw, niszczenia i usuwania oraz jakiejkolwiek eksploatacji roslinnosci wodnej, wycinania
drzew i krzewdw, wycinania trzciny, sitowia i innych roslin oraz koszenia trawy.
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Na terenie gminy Lubicz znajdujg sie nastepujgce pomniki przyrody:

e Jesion wyniosty o obwodzie 454 cm i wysokosci 19 m w Kopaninie (teren prywatny)

e Dab szyputkowy o obwodzie 392 cm i wysoko$ci 26 m w Ztotorii na terenie szkolnym

e Dab szyputkowy o obwodzie 440 i wysokosci 28 m w Grabowcu, oddziat lesny 97a,

e Dab szyputkowy o obwodzie 520 cm i wysokosci 25 m w Lubiczu Dolnym (teren
prywatny)

e Dab szyputkowy o obwodzie 495 i wysokosci 22 w Kopaninie (nieczynny cmentarz)

e Dab szyputkowy o obwodzie 569 i wysokosci 24 m w Mtyncu Drugim (teren prywatny)

e Lipa drobnolistna o obwodzie 530 cm i wysokosci 17 m w Jedwabnie (teren prywatny)

e Dab szyputkowy o obwodzie 378 cm i wysokosci 18 m w Grebocinie (teren prywatny)

e Dab szyputkowy o obwodzie 476 cm i wysokosci 19 m w Kopaninie, oddziat lesny 41f

e Dab szyputkowy o obwodzie 380 cm i wysokosci 20 m w Nowej Wsi (dziatka gminna)

e Dab szyputkowy o obwodzie 363 cm i wysokosci 23 m w Grondwku (dziatka agenciji
Nieruchomosci Rolnych)

e Dab szyputkowy o obwodzie 492 cm i wysokosci 22 w Kopaninie (teren prywatny)

Celem ochrony pomnikéw przyrody, zarbwno ozywionej, jak i nieozywionej jest
zachowanie, ze wzgledéw naukowych i dydaktycznych, tworéw przyrody odznaczajgcych sie
indywidualnymi i niepowtarzalnymi cechami.

W stosunku do w/w drzew wprowadzono ochrone polegajgcg na stosowaniu zakazoéw
i wycinania, niszczenia lub uszkadzania drzew, zrywania pgczkow, kwiatéw, owocow i lisci,
zanieczyszczania terenu w poblizu drzew, umieszczania tablic, napiséw i innych znakéw
oraz wznoszenia budowli w poblizu drzew.

Uznane uzytki ekologiczne Rozporzadzeniem Nr 16 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie uzytkdw ekologicznych (Dziennik
Urzedowy Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego nr 82, poz. 1518) znajduja sie na terenach
Laséw Panstwowych. W stosunku do wspomnianych obiektéw wprowadzono nastepujace
zakazy: zmiany stosunkéw wodnych, wydobywania surowcéw mineralnych i torfu, zbioru
wszystkich dziko rosngcych roslin, z wyjgtkiem owocow i grzybow, stosowania $rodkow
chemicznych.

Na obszarze gminy Lubicz znajdujg sie parki podworskie w miejscowosciach:
Brzezinko — 2,00 ha, Gronowo — 2,90 ha, Gronéwko — 4,50 ha, Jedwabno — 4,40 ha, Lubicz
Dolny — 3,20 ha. Parki w Gronowie, Gronéwku i Jedwabnie wpisane sg do rejestru zabytkow
i podlegajg ochronie prawnej na mocy przepiséw o ochronie débr kultury.

Parki poza znaczeniem historycznym petnig tez wazng funkcje ekologiczng
wzbogacajgc i urozmaicajgc Srodowisko przyrodnicze. W parkach wystepujg pomnikowe
okazy drzew, niekiedy bardzo rzadkich gatunkéw. Pod tym wzgledem wyr6znia sie park w
Gronowie. Mozna tam zaobserwowac drzewa bardzo okazatych rozmiaréw, takich gatunkow
jak: sosna czarna, buk, lipa, swierk srebrzysty, jesion, modrzew, wigz oraz cis. Szczegdlnie
dwa drzewa dwdch ostatnich gatunkow powinny zosta¢ uznane za pomniki przyrody.

Ochrona parkoéw polega na: zakazie dokonywania wszelkich zmian naruszajgcych
ukfad przestrzenny parku, zakazie wznoszenia na terenie parku budowli i wykonywania robo6t
szkodliwych dla parku, niezbednej pielegnacji roslinnosci i urzadzehn parkowych. Niestety
parki w Brzezinku, Gronéwku oraz w Lubiczu Dolnym sg bardzo zaniedbane, majg
nieczytelny ukfad przestrzenny, wymagajg rewaloryzacji i fachowej pielegnaciji.
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Zesp6t  przyrodniczo-krajobrazowy "Jar przy  Strudze  Lubickiej"
Zespot potozony jest w Lubiczu Dolnym i obejmuje teren o wyrdzniajgcym sie krajobrazie,
rzezbie terenu, ze zroznicowang szatg roslinng, w tym z roslinami chronionymi oraz
siedliskami: grgdu subkontynentalnego, lasu klonowo-lipowego, tegu wigzowo-jesionowego.
Uchwatg Nr XLV/537/06,Rady Gminy Lubicz z dnia 17 lutego 2006 r. ustanowita zespot
przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie ,Jar przy Strudze Lubickiej”, zwany dalej ,Jarem”,
potozony w Lubiczu Dolnym, na nieruchomosciach Skarbu Panstwa w Le$nictwie Bielawy, w
obrebie Dobrzejewice - o fgcznej powierzchni 3,78 ha.

~Jar’ obejmuje teren ochronny Srodowiska przyrodniczego o wyrézniajgcym sie
krajobrazie ze wzgledu na rzezbe terenu oraz zréznicowang szate roslinng, w skiad ktérej
wchodzg réwniez roéliny ochronne.

W stosunku do ,Jaru” zabrania sie :

1) niszczenia, uszkadzania i przeksztatcania obszaru,

2) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu, z
wyjgtkiem prac zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo
odbudowsg , utrzymaniem, remontem lub naprawg urzgdzen wodnych,

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

4) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli zmiany te nie stuzg ochronie
przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej ,le$nej i wodnej,

5) umieszczania tablic, napiséw i innych znakéw nie zwigzanych z ochrong
przyrody.

Dolinyg Drwecy,

.

RYSUNEK 6. POLOZENIE INWESTYCJI NA TLE OBSZAROW PODLEGAJACYCH OCHRONIE

Zrédto: geoserwis

Lokalizacja inwestycji w stosunku do obszaréw chronionych przedstawia sie
nastepujaco:
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e dziatka nr 117/7 oraz czes¢ dziatki nr 117/6 objetych zadaniem znajdujg sie w niewielkiej
odlegtosci, po zachodniej stronie granicy Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Drwecy wyznaczonej punktami zatamania okreslonymi w zatgczniku nr 3 do Uchwaty nr
X/260/15 15 Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2015r.0
wspotrzednych geodezyjnych: punkt nr 2593 X92: 574139.6, Y92: 482975.0 i punkt 2594
X92: 574349.5 Y92: 483019.1. Szczegobtowy przebieg graniczy OCHK w stosunku do
obszaru inwestycji przedstawiony zostat na projekcie stanowigcy zatgcznik nr 1,

e odlegtos¢ ok. 700 m od Obszaru Specjalnej Ochrony Siedliskowej Dolina Drwecy,

e odlegtos¢ ok. 750 m od Rezerwatu przyrody ,,Rzeka Drweca”,

e odlegtos¢ ok. 550 m od Zespotu przyrodniczo-krajobrazowego "Jar przy Strudze
Lubickiej".

Na terenie przedsiewziecia oraz w jego bezposrednim otoczeniu nie znajduja
sie zadne pomniki przyrody oraz uzytki ekologiczne.

3.8. Warunki sanitarne powietrza

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Lubicz, powiecie Torunskiem. Stan
zanieczyszczenia powietrza w rejonie lokalizacji inwestycji Wojewddzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy okre$lit na nastepujgcym poziomie:

Tabela 3. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W REJONIE LOKALIZACJI INWESTYCJI

Nazwa substanciji Aktualny stan zanieczy?zczenia powietrza
[ng/m’]

Dwutlenek siarki 7

Dwutlenek azotu 15

Tlenki azotu 24

Pyt zawieszony PM10 31

Pyt zawieszony PM2,5 20

Benzen 1,1

Otow 0,01

Poréwnujac wartosci te z wartosciami odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu
widac¢, ze najbardziej niekorzystna sytuacja wystepuje dla pytu zawieszonego PM 2,5 | gdzie
stan istniejagcy przekracza 80 wartosci dopuszczalnych . W przypadku pozostatych
wskaznikow wartosc tta nie przekracza wartosci odniesienia.

3.9 Klimat akustyczny

Na klimat akustyczny omawianego terenu wptywa hatas komunikacyjny. To najwieksze
zrodto emisji hatasu w Srodowisku i réwniez zrodto najwiekszych ucigzliwosci powodowanych
przez hatas. Hatas komunikacyjny to hatas wytwarzany m.in. przez ruch drogowy oraz
Teren inwestycji zlokalizowany jest pomiedzy dwiema drogami o duzym natezeniu ruchu ,
ktdre wptywaja znaczaca na degradacje srodowiska w tym komponencie.
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4. Opis istniejacych w sasiedztwie lub w bezposrednim zasiegu
oddziatywania przedsiewziecia zabytkow chronionych na
podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami
W sgsiedztwie inwestycji brak jest obiektow objetych opiekg konserwatorskg oraz

zinwentaryzowanych stanowisk archeologicznych. Grunty zostaty wczesniej przeksztatcone

antropogenicznie co wyklucza ewentualne istnienie na tym terenie niezinwentaryzowanych
stanowisk archeologicznych.

Ponizej przedstawiono obiekty wpisane do rejestru zabytkédw oraz obiekty o wartosci
historyczno — kulturowej zewidencjonowane przez Kujawsko — Pomorskiego WKZ znajdujace
sie we wsi Lubicz Dolny.

Obiekty wpisane do rejestru zabytkow

e ZespoOt Mtyna — mtyn pszenny z magazynami otrgb i maki, cz. z XIX w., cz. z 1917 —
1918 r., przebudowa po 1918 r., wpisany pod numerem A/1405/1 z dnia 29.01.2009 r.

o ZespOt Mlyna — magazyn zbozowy (Getreidespeicher), wpisany pod numerem A/1405/2
z dnia 29.01.2009 r.

e Zespo6t Miyna — willa dyrektora, wpisana pod numerem A/1405/3 z dnia 29.01.2009 .

e Zespot Miyna — budynek mieszkalny, wpisany pod numerem A/1405/4 z dnia 29.01.2009
r.

Zdjecie 11. MEYN PSZENNY Z MAGAZYNAMI OTRAB | MAKI ORAZ MAGAZYN ZBOZOWY W ZESPOLE
MtYNA W LUBICZU DOLNYM

Zrédto: Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubicz, 2011

Obiekty o wartosci_historyczno — kulturowej zewidencjonowane przez Kujawsko —
Pomorskieqgo WKZ:

Obiekty sakralne
e Kkoscidt parafialny rzymsko — katolicki pw. $w. Stanistawa Kostki, murowany z cegty, z
2 dw. XX w. (ok. 1939 r.), przy kosciele drewniana dzwonnica, b. zniszczona
e cmentarz przykoscielny z pocz. XIX w., pow. 0,33 ha, ewangelicki nieczynny (przy
kosSciele pierwotnie katolickim, od 1565 r. ewangelickim, w 1965 r. przebudowanym
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na sale gimnastyczng, nastepnie rozebranym), najstarsze nagrobki z 1887, 1906,
1907 r., zachowany drzewostan

e cmentarz parafialny katolicki czynny, z 1 dw. XX w. (ok. 1920 r.), pow. 0,63 ha,
najstarsze nagrobki z 1936, 1937 r., zachowany drzewostan

Obiekty uzytecznosci publicznej

e dworzec kolejowy, ul. Kolejowa 13, murowany z cegty, zespét budynkéw z 1936 r. z
alejg dojazdowag obsadzona lipami, obecnie budynek mieszkalny,

e szkota, ul. Szkolna 1, murowana z cegtly, czes¢ otynkowana, z 1 dw. XX w. (ok 1906
r.)

e dawny Urzad Celny (obecnie poczta), ul. Mostowa 1, murowany z cegty, z k. XIX w.
(ok. 1900 r.), budynki gospodarcze z tego samego okresu

e skladnica wegla, ul. Dworcowa 17, z pocz. XX w.

Zespot Miyna:
e Kkantor, ob. budynek biurowy, ul. Mtynska 12, z 4 dw. XIX w, ok. 1914 .
e komorowy magazyn zboza, ul. MlyAska 12, ok. 1920 r.
e $luza wodna, ob. przebudowana, ul. Mlyiska 12, ok. 1910 r.
e park krajobrazowy z | pot. XIX w. o pow. 3,2 ha

Zabudowa mieszkaniowa:
ul. Dworcowa
e dom (nr 23) —d. Urzad Celny, murowany z cegty, otynkowany, z ok. 1900 r.
e dom (nr43) —z pocz. XX w.
e dom (nr 44) — murowany z cegly, otynkowany, z ok. 1900 r. (dawne mieszkania
naczelnika i pracownikéw urzedu celnego), na posesji budynek dawnej stajni,

murowany
ul. Torunska
e dom (nr 13) — murowany z cegty, z ok. 1900 r. (dawniej mieszkalny dla pracownikéw
mtynow)

e dom (nr 22) — murowany z cegty, z 2 pot. XIX w. (dawne mieszkania dla pracownikéw
urzedu celnego)
e dom (nr 34) — murowany z cegty, z ok. 1907 r.
ul. Gtebocka
e dom (nr 1) — murowany z cegty, z pocz. XX w.
e dom (nr 6) — murowany z cegty, z ok. 1910 r.
e dom (nr 7) — murowany z cegty, z ok. 1900 r.
ul. Mtynska
e dom (nr 1) — murowany z cegty, otynkowany, z ok.. 1920 r.
ul. Kolejowa
e dom (nr 11) — murowany z cegty, z pocz. XX w., wraz z budynkiem gospodarczym.
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5. Opis przewidywanych skutkéw dla srodowiska w przypadku

niepodejmowania przedsiewziecia

Niepodejmowanie przedsiewziecia jest prawie zawsze najkorzystniejsze dla srodowiska,
jednak zgodnie z zasadg zréwnowazonego rozwoju przy realizacji inwestycji nalezy wzigé¢
pod uwage ewentualne zagrozenia dla fauny i flory, Srodowiska jako catosci oraz korzysci
spoteczne wynikajgce z funkcjonowania przedsiewziecia.

Miejsce, w ktérym zostanie zlokalizowana inwestycja, znajduje sie na terenie rolnym
stanowigcym  nieuzytek, w  sgsiedztwie terenédw  silnie  zurbanizowanych i
zagospodarowanych w podobny sposéb (teren inwestycji graniczy z warsztatem
samochodowym i lakiernia samochodowg). W miejscu jej lokalizacji brak cennych form
przyrodniczych, w zwigzku z czym nie stanowi potencjalnych atrakcyjnych siedlisk. Zatem
odstgpienie od planowanej budowy stacji demontazu nie pociggnie za sobg istotnych
korzysci dla funkcjonowania $rodowiska przyrodniczego w powyzszym rejonie. Z uwagi na
przeobrazenia $rodowiska przyrodniczego, jakie miaty miejsce od chwili rozpoczecia
funkcjonowania tego miejsca jako wysypiska $mieci, nie ma mozliwosci powrotu do
ekosystemu wystepujgcego w warunkach naturalnych.

W przypadku rezygnacji z rozpatrywanego przedsiewziecia sytuacja na terenie
przewidzianym pod inwestycje pozostanie bez zmian. Jednakze brak takie] stacji
powodowaé moze, ze osoby zamierzajgce pozby¢ sie pojazdu wycofanego z eksploatacji
beda to robi¢ w sposéb niezgodny z przepisami. Nie prowadzenie proceséw przetwarzania
powoduje wycieki substancji szkodliwych dla $rodowiska czy niekontrolowang emisje
podczas przetwarzania oraz zwiekszenie ryzyka zanieczyszczenia wywotanego
magazynowaniem uszkodzonych pojazdow.

Wybranie wariantu realizacji planowanego przedsiewziecia bedzie miato natomiast
korzystne skutki dla $rodowiska w postaci utworzenia zaktadu umozliwiajgcego bezpieczne i
zgodnie z przepisami demontowanie pojazdéw, ktérych ilosci wraz z rozwojem
cywilizacyjnym ciagle wzrastaja.

Analizujgc wariant inwestycyjny oraz wariant bezinwestycyjny (niepodejmowanie
przedsiewziecia) uznano, za najbardziej korzystne, nienaruszajace zasad zréwnowazonego
rozwoju wybranie wariantu inwestycyjny dla powyzszego przedsiewziecia.

6. Opis analizowanych wariantéw i okreslenie przewidywanego
oddziatywania na srodowisko analizowanych wariantéw

W zakresie rozpatrywanej inwestycji analizowane byty trzy warianty:

e wariant bezinwestycyjny (zerowy) czyli rezygnacji z planowanej inwestycji

e wariant 1 — polegajacy na stacji demontazu pojazdéw

e wariant 2 polegajgcy na budowie warsztatu samochodowego
W toku przeprowadzonej analizy odrzucony zostat wariant zerowy ze wzgledu na brak
istotnych korzysci dla Srodowiska, w przypadku rezygnacji z inwestycji. W przypadku
rezygnacji z rozpatrywanego przedsiewziecia sytuacja na terenie przeznaczonym pod
inwestycje praktycznie pozostanie bez zmian. Teren bedzie wykorzystywany czesciowo jako
wysypisko Smieci az do czasu zagospodarowania go przez innego inwestora. Ze wzgledu
na pofozenie w sgsiedztwie innych tego typu obiektéw brak kolejnego nie wptynie na
poprawe stanu Srodowiska.
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Poréwnujac warianty inwestycyjne: wariant nr 1 oraz nr 2 wybrano do realizacji wariant 1
zaktadajgcy dwuetapowosc¢ inwestycji , w pierwszym etapie powstanie stacja demontazu
pojazdéw a w kolejnym za kilka lat warsztat samochodowy i stacja diagnostyczna.

Jako nie naruszajgcy zasady zrownowazonego rozwoju uznano wariant ,1”. Brak jest
przeciwwskazan co do lokalizacji inwestycji wynikajgcych ze skali i charakteru
przedsiewziecia oraz zakresu jego oddziatywania na $rodowisko. W toku przeprowadzonej
analizy wariantéw dla planowanej inwestycji predysponuje sie wariant ,1” i jego rekomenduje
sie do realizacji. Jest to wariant najbardziej korzystny zaréwno dla srodowiska jak réwniez
dla Inwestora planowanego przedsiewziecia.

7. Zidentyfikowanie oddzialywan na etapie budowy, eksploatacii,
ewentualnej awarii wybranego do realizacji wariantu
7.1. Identyfikacja zagrozen
Wplyw poszczegélnych elementéw projektu przedstawiony zostanie na etapie fazy
realizacji i eksploatacji przedsiewziecia. Nie przewiduje sie na obecnym etapie likwidacji
inwestyciji, dlatego w dalszym opisie zostat on praktycznie pominiety.
Opiniowana inwestycja dotyczy budowy stacji demontazu pojazdéw wycofanych z
eksploatacji w Lubiczu Dolnym.
W skifad niniejszego przedsiewziecia wchodzi¢ bedg nastepujgce dziatania inwestycyjne:
- budowa nowych obiektéw budowlanych oraz zwigzana z nimi infrastruktura
konieczna do prawidtowego funkcjonowania stacji demontazu,
- wyposazenie punktu przyje¢ w wage umozliwiajgcg wazenie przyjmowanych
pojazdéw,
- wyposazenie hali demontazu w niezbedne urzadzenia do demontazu oraz w
urzadzenia do usuwania ptynéw w tym olejow i ptynéw chtodzacych,
- wyposazenie hali w srodki sorbujgce,
- wyposazenie magazynu odpadow w pojemniki na odpady w tym na odpady ptynne ,
odpady suche — pojemniki siatkowe , kontenery , big-bagi,
- budowa ogrodzenia.
Po analizach:
- wymaganych zakreséw oceny;
- terenu objetego oceng;
- szkodliwosci inwestyciji
ustalono, iz podstawowe zagrozenia i przeksztatcenia srodowiska dotyczy¢ beda:
dla etapu realizacji inwestycji:
wptywu na emisje hatasu,
wptywu na emisje zanieczyszczen atmosferycznych,
wptywu na srodowisko przyrodnicze (flore i faune),
powstawania odpadéw budowlanych,
dla etapu eksploatacji inwestycji:
wytwarzania odpadow,
wptywu na emisje hatasu,
wplywu na emisje zanieczyszczen atmosferycznych,
powstawania wod opadowych i roztopowych na terenie zwigzanym ze stacja.
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7.2. Okreslenie przewidywanego oddziatywania na srodowisko analizowanych
wariantow

7.2.1. Etap realizacji inwestycji

7.2.1.1. Wplyw na uksztattowanie terenu, na krajobraz

W zwigzku z planowang inwestycjg konieczne bedzie przeprowadzenia prac
budowlanych ktére nie spowodujg zmian uksztattowania terenu. Bedg mie¢ natomiast wptyw
na zmiane krajobrazu. Budowa wymusza konieczno$¢ usuniecie istniejgcego drzewostanu
kolidujgcego z budowanym obiektem. Teren obydwu dziatek jest obecnie terenem
stanowigcym nieuzytek z poro$nietg roslinnoscig niskg i wysokg w systemie rozproszonym.
Obecna szata roslina jest typowa dla nieuzytkéw, z przewaga traw i chwastéw polnych.

W wyniku przeprowadzonych prac zmniejszona zostanie powierzchnia biologicznie
czynna. Powierzchnia terenu zabudowy oraz teren utwardzony bedg stanowi¢ 24,34 %
catego terenu objetego opracowaniem. Pozostaly teren (75,66%) pozostanie terenem
biologicznie czynny.
7.2.1.2. Wplyw realizacji inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne, w tym na

cele Srodowiskowe okreslone dla zlewni i jednolitych czesci wod

powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd)

Rozpatrywana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na wody
powierzchniowe i podziemne, w tym na cele Srodowiskowe okreslone dla zlewni i jednolitych
czesci wod powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd) gdyz nie wystgpi naruszenie
stosunkéw wodnych, jak réwniez w efekcie dziatan inwestycyjnych nie bedg zaktécone
warunki przeptywu wod powierzchniowych i podziemnych.

Na terenie planowanej inwestycji wykonano wiercenia systemem mechanicznym i
recznym 6 otwordéw o Srednicy od 75 mm, maksymalnie do gtebokosci 5,5 m p.p.t. W czasie
prac terenowych prowadzono obserwacje poziomu wody gruntowej. W zadnym z otworéw
nie stwierdzono ZWG. Badania laboratoryjne réwniez nie wskazaty na bliskg obecnos¢ wody.

7.2.1.3. Wptyw na gleby i grunt.

W zwigzku z trwajgcymi robotami budowlanymi zwigzanymi z budowg obiektu oraz
przestrzeni manewrowe] ma miejsce przeksztatcenie Srodowiska glebowo-gruntowego w
obszarze przeznaczonym pod te inwestycje. Poniewaz istnieje konieczno$S¢ zajecia
powierzchni na budowe obiektu, budowe uktadu manewrowego, utwardzenia terenu ma
powierzchni 661,2 m nastgpi trwate zajecie terenu do tej pory nie zagospodarowanego.
Przemieszczeniu wraz z wykorzystaniem ulegnie istniejgca warstwa glebowa na powierzchni
przeznaczonej pod planowang inwestycje. W trakcie prac ziemnych nastgpi zdjecie pokrywy
glebowej, ktérg zostanie wykorzystana lokalnie - na potrzeby zieleni izolacyjnej. W okresie
budowy zniszczeniu ulegnie powierzchnia gleby na obszarze przewidzianym pod inwestycje
oraz miejscu zaplecza placu budowy.

Tabela 4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA GLEB | GRUNTU NA ETAPIE BUDOWY.

Rodzaj oddziatywan Skutki dla gleb

bezposrednie, dlugotrwate,

Roboty ziemne: wycinka, zdjecie humusu, wykopy nieodwracalne

Roboty nawierzchniowe: podbudowa, utwardzenie terenu,

Ay bezposrednie, krotkotrwate, odwracalne
transport materiatéw

Roboty budowlane bezposrednie, krotkotrwate, odwracalne
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brak skutkéw negatywnych,

R kon iowe: j . .
oboty wykonczeniowe: rekultywacja pozostatego terenu oddziatywanie pozytywne, dhugotrwate

Na tym etapie istnieje ryzyko awaryjnego zanieczyszczenia wod i gruntow
substancjami ropopochodnymi z pojazdéw budowy. Aby zminimalizowa¢ niebezpieczenstwo
skazenia Srodowiska wodno-gruntowego stan wykorzystywanego sprzetu i $Srodkéw
transportu bedzie na biezgco monitorowany. Pozwoli to na szybkie wykrywanie i usuwanie
nieszczelnosci, skutkujgcych wyciekami ropopochodnych. Zminimalizuje to potencjalne
zagrozenie dla srodowiska wodno-gruntowego.

Ewentualne zaistniate wycieki bedg szybko neutralizowane, a zanieczyszczona gleba
bedzie przekazywana uprawnionym podmiotom (posiadajgcym stosowne zezwolenia) celem
unieszkodliwienia.

Pracownicy budowy bedg korzysta¢ z mobilnych toalet typu toi-toi. Zgromadzone w
ich szczelnych zbiornikach scieki bedg odbierane przez podmiot dostarczajgcy tego rodzaju
urzadzenia.

7.2.1.4. Wptyw na srodowisko przyrodnicze

Budowa wymusza konieczno$¢ usuniecie istniejgcego drzewostanu kolidujgcego z
budowanym obiektem. Teren obydwu dziatek jest obecnie terenem stanowigcym nieuzytek z
poro$nietag roslinnoscig niska i wysokg w systemie rozproszonym. Obecna szata roslina jest
typowa dla nieuzytkéw, z przewagg traw i chwastéw polnych.

W wyniku przeprowadzonych prac zmniejszona zostanie powierzchnia biologicznie
czynna. Powierzchnia terenu zabudowy oraz teren utwardzony bedg stanowi¢ 24,34 %
catego terenu objetego opracowaniem. Pozostaty teren (75,66%) pozostanie terenem
biologicznie czynny.

Flora

Budowa obiektu wymaga¢ bedzie wykonania okreslonej ilosci wycinek drzew oraz
karczowan zakrzaczen. Zgodnie z przeprowadzong inwentaryzacjg istnieje konieczno$¢
dokonania wycinki:

e ok. 60 szt. drzew w tym drzewa wielopienne,
e ok. 940 m? samosiewdw drzew.

Caly drzewostan usuwany jest ze wzgledu na kolizje z projektowang stacjg demontazu
lub znajdowanie sie w zakresie kolizji.
W ramach kompensacji planuje sie wykonanie nasadzenia zastepcze. Wykonana zostanie
zielen izolacyjna w formie krzewow $redniowysokich.
W ramach dziatan ochronnych drzewostanu przewiduje sie m.in.:
e ograniczenie wycinki do niezbednego minimum i zgodnie z warunkami zezwolenia;
e zabezpieczenie pnie drzew pozostatych przed otarciem (deszczutkowanie, maty
ostonowe);
e wprowadzenie wymogu zabezpieczania wszelkich uszkodzen pni i konaréw
specjalnym preparatem grzybobéjczym:;
e wprowadzenie zakazu magazynowania materiatbw budowlanych bezposrednio przy
drzewach; w szczeg6lnosci takich ktére mogtyby by¢ szkodliwe dla korzeni jak np.
wapno, cement, impregnaty, srodki chemiczne itp.;
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Fauna

Na terenie objetym inwestycjg nie stwierdzono drzew dziuplastych, brak jest mozliwosci
wystepowania pachnicy debowej. Nie stwierdzono réwniez gniazd ptasich w koronie drzew i
zakrzaczeniach. Stwierdzono natomiast Slady obecnosci zajgca, co moze wskazywac¢ na
wykorzystywanie tego terenu jako miejsce przebywania, migracji i/lub zerowania.

W ramach dziatann ochronnych drzewostanu przewiduje sie m.in.:

o przeprowadzenie wycinki drzew nalezy przeprowadzi¢ w okresie jesienno-
zimowym (poza okresem legowym ptakéw, ktéry przypada od 1 marca do 31
sierpnia), w przypadku konieczno$ci przeprowadzenia wycinek w okresie legowy,
przedmiotowe prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ornitologa. Nalezy
zabezpieczy¢ plac budowy poprzez ogrodzenie terenu, aby nie doszio do
mozliwosci uwiezienia zwierzat.

. ogrodzenie terenu budowy w celu uniemozliwienia wtargniecia i uwiezienia na nim
zwierzat.

7.2.1.5. Odpady
W trakcie realizacji zadania bedg powstawa¢ odpady zwigzane bezposrednio z
prowadzonymi robotami budowlanymi. Powstajgce odpady powinny by¢ odpowiednio
zagospodarowane, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
W wyniku przeprowadzanych na terenie inwestycji czynnosci mogg powstawaé
nastepujgce rodzaje odpadéw:
e ziom metali,
e Kkable,
e gruntigleba z wykopow, takze zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi,
e odpady drewna, szkia i tworzyw sztucznych pozostate po zakonczeniu robot,
e opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
e odpadowe oleje hydrauliczne i silnikowe,
e odpady komunalne — powstajgce w wyniku bytowania pracownikow.
W tabeli ponizej przedstawiono odpady potencjalnie mozliwe do wytworzenia w trakcie
budowy. Klasyfikacji odpadéw dokonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 9 grudnia 2014. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014.1923).

Tabela 5. RODZAJE ODPADOW MOGACYCH POWSTAC NA ETAPIE PROWADZENIA PRAC
BUDOWLANYCH ORAZ SPOSOB ICH ZAGOSPODAROWANIA.

Uszczegotowienie
prawnie
Kod Rodzaj Zrédio Sposob Proponowany sposob dopuszczonych
odpadu odpadu gromadzenia zagospodarowania metod
gospodarowania
odpadami
Przekazanie do odzysku
Odpady i recyklingu np. w celu
.| opakowaniowe wytwarzania papieru lub
1501 01 Opakqwama po materiatach | Segregowane i | tektury z masy
Z papieru i ) A R3,R1
tektury nlezbednyc_h do prze(_:howywane _makulatur_owe,] lub
prowadzenia w pojemnikach innych dziatan
prac prowadzgcych do
budowlanych wykorzystania odpadéw
w catosci lub czesci,
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podmiotom
prowadzgcym
dziatalnos¢ w ww.
zakresie i posiadajgcym
stosowne uzgodnienia z
organami administracji
publicznej

Odpady
opakowaniowe

Przekazanie do odzysku
i recyklingu np. w celu
wytwarzania innych
wyrobow uzytkowych z

Opakowania teriatach | S .| tworzyw sztucznych
1501 02 | ztworzyw bO materiaiac egregowane | podmiotom
niezbednych do | przechowywane R5
sztucznych : ; ; prowadzgcym
prowadzenia w pojemnikach dziatalnosé
prac zs;i:s?; isgg\'lsigévéjqcym
budowlanych stosowne uzgodnienia z
organami administracji
publicznej
Przekazanie do odzysku
i recyklingu np. w celu
wytwarzania substanciji
Odpady lub materiatéw
opakowaniowe stosowanych do
1501 04 Opakowania | po materiatach | Segregowane i | produkcji wyrobow
z metali niezbednych do | przechowywane | uzytkowych podmiotom R4, R14
prowadzenia w pojemnikach prowadzgacym
prac dziatalnos¢ w ww.
budowlanych zakresie i posiadajacym
stosowne uzgodnienia z
organami administracji
publicznej
Przekazanie do odzysku
i recyklingu np.
wykorzystanie jako
paliwo lub inny $rodek
wytwarzania energii,
oosgl?c?v{ aniowe jezeli opakowanie
Opakowania teriatach | Sear ne i wielomateriatowe nadaje
150105 | wielomateriat | P° n:)agna ic d ©9 er?owa el sie do termicznego R
owe niezbednych do | przechowywane przeksztatcenia, 5
prowadzenia w pojemnikach ;
o
budowlanych dziatalnos¢ w ww.
zakresie i posiadajgcym
stosowne uzgodnienia z
organami administracji
publicznej
Przekazanie do
recyklingu i odzysku np.
w celu wytwarzania
gsgg v)v/aniowe innych wyrobéw ze szkia
1501 07 Opakowania | po materiatach | Segregowane i L?lztzer?;il?;ggcsjﬁféo
ze szkla niezbednych do | przechowywane ze szkta piankowego R5
r;;:gévadzenla w pojemnikach w’fékienkslzklanych, W tym
waty szklanej,
budowlanych podmiotom
prowadzgacym
dziatalnos¢é w ww.
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zakresie i posiadajgcym
stosowne uzgodnienia z
organami administracji

publicznej
Prace
budowlane
Odpady zwigzane z i o .
betonu oraz budow Mozliwos¢ wykorzystania
gruz bud nl?u Gromadzenie w | poza instalacjami na R5.R14
170101 | betonowy z y wydzielonym miejscu wytworzenia np. ’
L . warsztatu , :
rozbiorek i budow kontenerze do utwardzania gruntu
remontéw a itp.

utwardzenia
terenu i wiaty
magazynowej

W trakcie budowy ppowstang odpady z grupy 17. Bedg to odpady inne niz
niebezpieczne - odpadowy gruz betonowy , odpady foli , drewna , stali itp.

Odpady budowlane powinny byé gromadzone selektywnie i w miare mozliwosci
wykorzystane gospodarczo — np. gruz betonowy do utwardzenia terenéw. Przewidywana
ilo¢ do wytworzenia — 5 Mg.

Drugim rodzajem odpadéw jakie powstang na etapie budowy bedg to odpady
opakowaniowe z grupy 15 w postaci odpadéw opakowan =z papieru i tektury, z tworzyw
sztucznych, z drewna, z metali, opakowania wielomateriatowe. Przewidywana ilos¢
wytworzonych odpadéw opakowaniowych wyniesie okofo 0,5 Mg. Wytwércg odpadow
budowlanych jak réwniez opakowaniowych bedg firmy wykonujgce prace budowlane i
rozbiérkowe i one powinny posiada¢ stosowne pozwolenia na wytwarzanie odpadow.

Przy prawidtowym sposobie postepowania z powstajgcymi odpadami, odpowiednim
ich zagospodarowaniu proces budowlany nie bedzie wywierat negatywnego skutku na stan
najblizszego $rodowiska.

Gospodarowanie odpadami przebiega¢é bedzie z zachowaniem nastepujacej
hierarchii:

1) zapobieganie powstawaniu odpadow;

2) przygotowywanie do ponownego uzycia;
3) recykling;

4) inne procesy odzysku;

5) unieszkodliwianie.

~— ~— ~— ~—

7.2.1.6. Wplyw na powietrze atmosferyczne

W okresie realizacji inwestycji ucigzliwosci bedg zwigzane z transportem maszyn i
urzadzen na teren inwestycji . Przewiduje sie w okresie realizacji dow6z maksymalnie przez
3 samochody ciezarowe w ciggu doby . Bedg to oddziatywania krétkotrwate i odwracalne i
nie beda miaty wiekszego wptywu na stan srodowiska w rejonie prowadzenia prac.

7.2.1.7. Wplyw na klimat akustyczny
W okresie realizacji inwestycji bedzie miata miejsce emisja hatasu z samochodéw
ciezarowych, niezbednych dla potrzeb wykonania planowanej inwestycji. Emisja hatasu
generowanego przez samochody dowozgce wyposazenie bedzie krotkotrwata i ograniczona
wielkosciag przez nomy emisji jakie muszg spetnia¢ poszczegoblne pojazdy ciezarowe.
Chronigc srodowisko, prowadzenie prac ograniczone bedzie wytgcznie do pory dziennej.
Niniejsza inwestycja realizowana bedzie wytacznie sprzetem o petnej sprawnosci
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technicznej, jedynie w porze dnia, unikajgc w ten sposéb mozliwosci nadmiernej emisiji
hatasu do Srodowiska. Przewiduje sie wzrost poziomu hatasu na terenie najblizszego
obszaru chronionego, ktéry jednak nie przekroczy poziomu dopuszczalnego.

7.2.1.8. Wplyw na obszary chronione (obszary Natura 2000)

W okresie prowadzenia prac budowlanych brak bedzie negatywnego oddziatywania na
najblizsze istniejgce obszary Natura 2000 oraz pozostate obszary poddane ochronie prawnej
z tytutu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Rozpatrywany teren jest
zlokalizowany poza granicami obszarow NATURA 2000. Realizacja planowanego
przedsiewziecia nie naruszy granic obszaru; nie spowoduje tez posrednio negatywnych
skutkow dla funkcjonowania ekosysteméw objetych ochrong, nie naruszone zostang
siedliska przyrodnicze, dla ktérych zostat wyznaczony obszar Natura 2000.

7.2.1.9. Wplyw prac na zabytki i dobra materialne

Poniewaz w obszarze objetym projektowanym przedsiewzieciem oraz w bezposrednim
sgsiedztwie brak jest obiektéw wpisanych do rejestru zabytkédw oraz do ewidencji zabytkéw
projektowane przedsiewziecie na etapie realizacji nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na
krajobraz kulturowy.

7.2.1.10. Wptyw prac na zdrowie ludzi

W okresie realizacji inwestycji brak bedzie wiekszego trwatego oddziatywania na
zdrowie ludzi. Potencjalny wptyw na zdrowie ludzi, mieszkajgcych w sasiedztwie planowane;j
inwestycji zwigzany bedzie z emisjg zanieczyszczeh do atmosfery tj.: spalinami, pytem
pochodzacym ze $rodkdéw transportu i pracujgcych na budowie maszyn i urzadzen oraz
z emisjg hatasu. Beda to jednak oddziatywania krétkotrwate i nie beda miaty wptywu na
zdrowie ludzi. Prace budowlane ze wzgledu na zwiekszong emisje hatasu oraz
zanieczyszczen atmosferycznych powinny by¢é prowadzone w okresie dziennym. Nalezy je
prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy jak najmniejsze zajecie terenu

7.2.2. Faza eksploatacji inwestycji

Eksploatacje planowanego zakresu przedsiewziecia nalezy rozpatrywac¢ jako docelowg
stacje demontazu pojazdéw wycofanych z eksploataciji.

Beda miaty miejsce oddziatywania gtéwnie w zakresie:,

e wytwarzania odpadoéw

e powstawania wod opadowych i roztopowych

e emisji hatasu

* emisji zanieczyszczen do powietrza.

7.2.2.1. Wplyw na uksztattowanie terenu, na krajobraz

Inwestycja w okresie eksploatacji nie bedzie wywierac praktycznie zadnych oddziatywan
na uksztattowanie terenu oraz otaczajacy krajobraz. W wyniku funkcjonowania inwestycji nie
nastgpi zajecie nowych gruntéw, nie powstang zadne nowe obiekty kubaturowe.

7.2.2.2. Wplyw na Srodowisko glebowo-gruntowe
Potencjalne zagrozenia dla Srodowiska glebowo-gruntowego mogtyby sie wigzaé
z nieoczyszczonymi $ciekami lub odpadami skitadowanymi bezposrednio na ziemi.
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Utwardzone nawierzchnie placéw, ze szczelng i nieprzepuszczalng nawierzchnig betonowg z
podktadem folii, znaczgco ograniczajg mozliwosci ich przenikania do srodowiska gruntowo-
wodnego i ewentualne zanieczyszczenie wody gruntowej w strefie lokalizacji projektowanej
inwestycji. Dodatkowo przyjete przez inwestora zatozenia dotyczace magazynowania
wszystkich odpadéw na utwardzonych powierzchniach ogranicza zagrozenia zwigzane z
wyptukiwaniem zanieczyszczen przez wody opadowe.

Caly teren utwardzony wokot stacji demontazu, na ktérym magazynowane bedag
przyjete pojazdy zostanie wyposazony w system umozliwiajacy odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych bezposrednio do separatora olejéw i dalej do zbiornika
bezodptywowego. Jest to szczegblnie wazne, gdyz wody opadowe i roztopowe sptywajgce z
ww. terenu moga by¢ zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi i wymagaja
wstepnego oczyszczenia w separatorze olejéw, ktory pozwoli na uzyskanie odpowiednich
parametréw pozwalajgcych na ich przekazanie do punktu zlewnego zgodnie z warunkami
podanymi przez odbiorce $ciekdw.

Na terenie zaktadu powstawaé bedg Scieki w postaci wéd opadowych i roztopowych
z dachéw budynkéw i terenéw utwardzonych znajdujgcych sie wokét nich. Scieki z dachéw
budynkéw bedg odprowadzane do gruntu bez podczyszczania, pozostate tzn. z terenéw
utwardzonych (tj. sektor magazynowania pojazdéw, betonowa ptyta przed budynkiem, drogi
dojazdowe), beda odprowadzane do zbiornika bezodptywowego po podczyszczeniu w
separatorze olejéw.

Scieki socjalno-bytowe, powstajgce w wyniku dziatalnoci bedg odprowadzane do
zbiornika bezodptywowego i oczyszczane w oczyszczalni $Sciekow bytowych do czasu
wybudowania kanalizacji sanitarnej. Scieki po wstepnym podczyszczaniu dostarczane beda
do punktu zlewnego zlokalizowanego na terenie Centralnej Oczyszczalni Sciekéw w Toruniu.

Rowniez cata powierzchnia robocza w budynku demontazu bedzie posiadata
szczelng nawierzchnie betonowg z podktadem foli i wyposazona bedzie w system
umozliwiajgcy odprowadzanie sciekbw z mycia posadzki do separatora olejéw. Jest to
zabezpieczenie dodatkowe na wypadek zaistnienia nieprzewidzianej, uzasadnionej potrzeby,
wykorzystania wody przy pracach zwigzanych 2z oczyszczaniem posadzki w
pomieszczeniach zaktadu (jako zasade przyjmuje sie oczyszczanie posadzek na sucho —
z wykorzystaniem trocin lub specjalnie przeznaczonych do tego celu s$rodkow
chemicznych).

Wszystkie rodzaje powstajgcych odpaddéw bedg selektywnie zbierane i
magazynowane do czasu odbioru ich przez wyspecjalizowang firme. Nigdy odpady nie beda
sktadowane bezposrednio na ziemi, w zwigzku z powyzszym nie ma ryzyka przenikniecia do
gleby jakichkolwiek szkodliwych substancji. Prawidtowo prowadzona gospodarka odpadami
gwarantuje, ze planowana inwestycja nie bedzie wywierata negatywnego wptywu na stan
Srodowiska glebowego, gdyz wszystkie powstajgce odpady na terenie zaktadu zostang w
odpowiedni sposbéb zabezpieczone, a nastepnie przekazane do odzysku, recyklingu lub
unieszkodliwienia.

7.2.2.3. Wytwarzanie odpadow
Rodzaje wytwarzanych odpadow

Zgodnie z art. 3 pkt. 10 ustawy o recyklingu pojazdéw wycofanych z eksploataciji,
stacja demontazu to zaktad prowadzacy przetwarzanie, w tym demontaz. Przetwarzanie w
rozumieniu art. 3 pkt. 8 ww. ustawy to czynnosci podejmowane po przekazaniu pojazdu
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wycofanego z eksploatacji

przygotowania do unieszkodliwiania.
Ze wzgledu na szybko rozwdj motoryzacji konieczne jest prowadzenie racjonalnej
gospodarki odpadami pochodzacymi z pojazdéw. Wzrost liczby samochoddéw przyczynia sie
do wzrostu liczby pojazdéw wycofanych z eksploatacji. Towarzyszy temu potrzeba
zagospodarowania réznego rodzaju odpadoéw powstajgcych z pojazdéw.
Na etapie funkcjonowania na terenie obiektu powstawac¢ bedg nastepujgce rodzaje
odpadéw:
odpady poprodukcyjne (odpady powstate w wyniku demontazu pojazdéw, napraw
samochodoéw, szlamy z separatorow zanieczyszczen ropopochodnych)
odpady opakowaniowe (m.in. po czesciach zamiennych i ptynach eksploatacyjnych),
odpady komunalne.

Tabela 6.

ETAPIE EKSPLOATACII OBIEKTU.

do stacji

demontazu w celu demontazu,

odzysku

lub

RODZAJE PRZEWIDZIANYCH ODPADOW | SPOSOB ICH ZAGOSPODAROWANIA NA

Uszczegotowienie

. Proponowany prawnie
Kod Rodzaj s . . X dopuszczonych
odpadu odpadu Zrodto Sposob gromadzenia zagos:%?isa(:gwania metod
gospodarowania
odpadami
Oleje zbierane bedg w
specjalnie
przystosowanych
pojemnikach,
szczelnych, wykonanych | Przekazanie
z materiatéw podmiotom
Mineralne trudnopalnych i _ _ pr(_)wadzqcym
oleje olcipgrnych na dziatanie dz;(a’falrjoéc’(:j w )
I . . olejow; zakresie odzysku
:Irlglai?:(’jer;iowe FS)é?:jZ%gvimontazu Na pojemnikach (regeneraciji) lub
13 02 04* | i smarowe warsztat uc';? ;iézizgizygapls ggs:; Cl;\?vdliwanla R3, D10
zawierajgce mechaniki ? . . o
zwigzki samochodowej g]éggﬁcé?az kodzie E%zfgsvﬂgcym
g?é%rrz\év;ﬁe- oznakowanie zwigzane | uzgodnienia z
z transportem odpadéw | organami
niebezpiecznych. administracji
Pojemniki publicznej
przechowywane beda
na utwardzonym,
nieprzepuszczalnym
podtozu
Mineralne
oleje Odpad wytwarzany
silnikowe, jest przez podmiot
13 02 05* przek’fadniowe zewnetrzny
i smarowe Stacja demontazu Szczelne pojemniki Swiadczacy ustugi w
niezawierajace | pojazdéw, nalesace doJ zakresie czyszczenia
zwigzkéw warsztat da' bior piaskownikow i
chlorowco - mechaniki prze S('j'e’ lorcy separatora olejow, D9,D10
organicznych samochodowej g;?;}lglnf)aé%evgozakresie posiadajacy
Syntetyczne . S oS stosowne
: unieszkodliwiania C
13 02 06* o!ejg uzgodnle.nla z
silnikowe, organami
przekfadniowe administraciji
i smarowe publicznej
Epro XIl. 2016 45




Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Budowa stacji demontazu pojazdow
wycofanych z eksploatacji”’ ul. Mostowa, 87-162 Lubicz Dolny dz. nr 117/6 oraz dz. nr 117/7

Oleje
silnikowe,
« | przektadniowe
130207 i smarowe
tatwo
ulegajace
biodegradaciji
Inne oleje
13 02 08* | silnikowe,
przektadniowe
i smarowe
Odpady state z
1305 01* piaskowni.ké\{v i
z odwadniania
olejow w
separatorach
Przekazanie do
odzysku i
. unieszkodliwienia
Stacja demontazu Ziﬁﬂowgfnﬁie dnio podmiotom
Szlamy z pojazdow, oznako:/van cﬁ prowadzgcym
13 05 02 odwadniania warsztat zbiornikachyze szczelnie dziatalno$¢ w ww.
olejow w mechaniki zamykanymi wlewami zakresie i R1.R3. D10
separatorach samochodowej zaopatrzonymi we ’ posiadajgcym T
wskazniki umozliwiajace | Soooyo
ocene ;to_pnia ich gfggﬂgﬁima z
napetnienia administraciji
publicznej
Olej z Eé?:jzzgvimontazu Przekazanie do
13 05 06* od\{vgdniania warsztat ’ odzysku
g:aeéz\:;grach mechaniki (regeneracja) i
samochodowej unieszkodliwienia
1307 01* | Olej opatowy i | Stacja demontazu podmiotom
. olej napgdowy | pojazdow ___| Przechowywanie w prowadzgcym
130702° | Bonzyna S(t)ggjze(ljg\;avmontazu odpowiednio dziatalno$é w ww.
e paliwa Po) _ ) oznakowanych zakresie i
130703 (whacznie z Stacja demontazu | pojemnikach posiadajgcym
mieszaninami) pojazdow stosowne R3
Stacja demontazu uzgodnienia z
pojazdéw, organami
14 06 01* Elglggy’HFC warsztat administracji
’ mechaniki pUb"CZﬂGj
samochodowej
Sorbenty, Przekazanie do
materiaty odzysku np. poprzez
filtracyjne (w doktadne
tym filtry rozdrobnienie
olejowe Stacja demontazu odpadow,
nieujete w pojazdow, : odwirowanie oleju
15 02 02* innych warsztat §fz%fl?§v\:/v;vc:nle w oraz odseparowanie R1.R3
grupach), mechaniki ‘emnikach poszczegblnych T
tkaniny do samochodowej poje frakcji w wyniku
wycierania czego otrzymuije sie
(np. szmaty, materiat handlowy,
Scierki) i podmiotom
ubrania prowadzacym
ochronne dziatalnos¢ w ww.
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zanieczyszczo
ne
substancjami
niebezpieczny
mi (np. PCB)

zakresie i
posiadajagcym
stosowne
uzgodnienia z
organami
administraciji
publicznej

Sorbenty,
materiaty
filtracyjne,
tkaniny do
wycierania
(np. szmaty,
Scierki) i
ubrania
ochronne inne
niz
wymienione w
1502 02

1502 03

Stacja demontazu
pojazdéw,
warsztat
mechaniki
samochodowej

Przekazanie do
odzysku np. poprzez
doktadne
rozdrobnienie
odpadow,
odwirowanie oleju
oraz odseparowanie
poszczegdlnych
frakcji w wyniku
czego otrzymuje sie
materiat handlowy,
podmiotom
prowadzgcym
dziatalno$¢ w ww.
zakresie i
posiadajgcym
stosowne
uzgodnienia z
organami
administraciji
publicznej

R1

16 01 03 | Zuzyte opony

Stacja demontazu
pojazdéw,
warsztat
mechaniki
samochodowej

Przechowywanie w
wydzielonym miejscu,
wyposazonym w
urzadzenia gasnicze, w
stosach
zabezpieczonych przed
osunieciem

Przekazanie
odpaddéw do odzysku
(odzysk energii np. w
cementowniach), w
tym recyklingu (np.
wytwornie
granulatow)
podmiotom
prowadzacym
dziatalnos¢ w ww.
zakresie i
posiadajacym
stosowne
uzgodnienia z
organami
administracji
publicznej

R1, R14

16 01 07* | Filtry olejowe

Stacja demontazu
pojazdéw,
warsztat
mechaniki
samochodowej

Przechowywanie w
odpowiednio
oznakowanych
pojemnikach

Przekazywanie do
zagospodarowania
np. poprzez
prasowanie z
odzyskiem oleju
odpadowego.
Obudowa filtra wraz
Zz materiatem
filtracyjnym moze
by¢ przekazywana
do huty stali jako ze
stanowi materiat
palny o wysokiej
wartosci kalorycznej.
Wysoka temperatura

R4
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powoduje ze odpady
niebezpieczne sg
unieszkodliwiane.
Przekazanie do
odzysku i
unieszkodliwienia
podmiotom
prowadzacym
dziatalnoS¢ w ww.
zakresie i
posiadajgcym
stosowne
uzgodnienia z
organami
administraciji
publicznej

Stacja demontazu

Przechowywanie w

Przekazanie do
odzysku
specjalistycznym
podmiotom
zajmujgcym sig ich
zagospodarowaniem
np. poprzez
wygrzewanie
(odparowanie
zwigzkow i
skroplenie w postaci

Elementy pojazdéw, ) rteci metalicznej).
16 01 08* | zawierajgce warsztat ggﬁgl\:vclsvinr:och Przekazanie do R4
rte¢ mechaniki . ” {1 odzysku i
samochodowej pojemnikac unieszkodliwienia
podmiotom
prowadzacym
dziatalnos¢ w ww.
zakresie i
posiadajgcym
stosowne
uzgodnienia z
organami
administraciji
publicznej
Przekazanie
odpaddéw do
Elementy unies;kodliwienia
zawierajace . podmiotom
PCB Stgcla demontazu | Przechowywanie w prowadzacym
(kondensatory pojazdéw, odpowiednio dziatalnos¢ w ww.
16 01 09* 2 pojazdow warsztat oznakowanych zakresie i D10
wyprodukowan mechaniki . pojemnikach z napisem | posiadajgcym
ych przez samochodowej .zawiera PCB” stosowne
01.01.1986r.) gfg:r?;‘r'ﬁi“'a z
administracji
publicznej
Przekazanie
Elementy Przechowywanie w odpaddéw do
1601 10* wybuchowe Stacja demontazu | odpowiednio unieszkodliwienia D16
(np. poduszki | pojazdow oznakowanych podmiotom
powietrzne) pojemnikach prowadzgcym
dziatalnos$¢ w ww.
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zakresie i
posiadajagcym
stosowne
uzgodnienia z
organami
administraciji
publicznej

Oktadziny
hamulcowe
zawierajgce
azbest

16 01 11*

Stacja demontazu
pojazdéw,
warsztat
mechaniki
samochodowej

Przechowywanie w
odpowiednio
oznakowanych
pojemnikach

Przekazywanie do
unieszkodliwienia
poprzez sktadowanie
podmiotom
prowadzgcym
dziatalnoS¢ w ww.
zakresie i
posiadajagcym
stosowne
uzgodnienia z
organami
administracji
publicznej

D5

Oktadziny
hamulcowe
inne niz
wymienione w
16 01 11

16 0112

Stacja demontazu
pojazdéw,
warsztat
mechaniki
samochodowej

Przechowywanie w
odpowiednio
oznakowanych
pojemnikach

Przekazywanie do
odzysku lub
recyklingu ( np.
oktadziny hamulcowe
sg mielone i
dodawane do paliw
alternatywnych)
podmiotom
prowadzgcym
dziatalnos¢ w ww.
zakresie i
posiadajgcym
stosowne
uzgodnienia z
organami
administracji
publicznej

R1

Ptyny

160113 hamulcowe

Stacja demontazu
pojazdéw,
warsztat
mechaniki
samochodowej

Przechowywanie w
odpowiednio
oznakowanych
pojemnikach ze
szczelnie zamykanymi
wlewami, zaopatrzonymi
we wskazniki
umozliwiajgce ocene
stopnia ich napetnienia

Przekazanie
odpaddéw do odzysku
lub regeneraciji
podmiotom
prowadzgcym
dziatalnos¢ w ww.
zakresie i
posiadajgcym
stosowne
uzgodnienia z
organami
administraciji
publicznej

R5

Ptyny
zapobiegajace
zamarzaniu
zawierajgce
niebezpieczne
substancje

16 01 14*

Stacja demontazu
pojazdéw,

Przechowywanie w
odpowiednio
oznakowanych
pojemnikach ze
szczelnie zamykanymi
wlewami, zaopatrzonymi
we wskazniki
umozliwiajgce ocene
stopnia ich napetnienia

Przekazanie
odpadow do odzysku
lub regeneracji
podmiotom
prowadzacym
dziatalnos¢ w ww.
zakresie i
posiadajagcym
stosowne
uzgodnienia z

R5
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organami
administraciji
publicznej

Ptyny

zamarzaniu
inne niz
wymienione w
16 01 14

16 01 15

zapobiegajace

Stacja demontazu
pojazdéw

Przechowywanie w
odpowiednio
oznakowanych
pojemnikach ze
szczelnie zamykanymi
wlewami, zaopatrzonymi
we wskazniki
umozliwiajgce ocene
stopnia ich napetnienia

Przekazanie
odpaddéw do odzysku
lub regeneraciji
podmiotom
prowadzgcym
dziatalnoS¢ w ww.
zakresie i
posiadajgcym
stosowne
uzgodnienia z
organami
administraciji
publicznej

R5

Zbiorniki na

160116 gaz skroplony

Stacja demontazu
pojazdéw

Przechowywanie w
oddzielnych
pojemnikach
odpowiednio
oznakowanych

Przekazanie
odpadow do
recyklingu
podmiotom
prowadzgcym
dziatalno$¢ w ww.
zakresie i
posiadajgcym
stosowne
uzgodnienia z
organami
administraciji
publicznej

R4

Metale

160117 zelazne

Stacja demontazu
pojazdéw,
warsztat
mechaniki
samochodowej

Przechowywanie w
oddzielnych
pojemnikach
odpowiednio
oznakowanych

Przekazanie
odpadow do
odzysku, w tym
recyklingu ( gtéwnie
huty metali
zelaznych)
podmiotom
prowadzacym
dziatalno$¢ w ww.
zakresie i
posiadajacym
stosowne
uzgodnienia z
organami
administracji
publicznej

R4

Metale

160118 niezelazne

Stacja demontazu
pojazdéw,
warsztat
mechaniki
samochodowej

Przechowywanie w
oddzielnych
pojemnikach
odpowiednio
oznakowanych

Przekazanie
odpadoéw do
odzysku, w tym
recyklingu ( gtéwnie
huty metali
niezelaznych)
podmiotom
prowadzacym
dziatalnos¢ w ww.
zakresie i
posiadajgcym
stosowne
uzgodnienia z
organami
administraciji

R4
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publicznej

Stacja demontazu

Przekazanie
odpadow do odzysku
(np. spalanie z
odzyskiem energii),
w tym recyklingu,

pojazdéw, Przechowywanie w podmiotom
warsztat oddzielnych prowadzgcym
16 01 19 'Sl':}lg(r:zz)r/]v;a mechaniki pojemnikach dziatalnos¢ w ww. R5
samochodowej odpowiednio zakresie i
oznakowanych posiadajacym
stosowne
uzgodnienia z
organami
administraciji
publicznej
Przekazanie
odpadow do odzysku
w tym recyklingu
podmiotom
Przechowywanie w prowadzgcym
. . oddzielnych dziatalnos¢ w ww.
16 01 20 | Szkio Ség;:jzzg\levmontazu pojemnikach zakresie i R5
POl odpowiednio posiadajgcym
oznakowanych stosowne
uzgodnienia z
organami
administraciji
publicznej
Przekazanie
odpaddéw do odzysku
. : w tym recyklingu
ngii%'/eiﬁle Stgcja (Ijemontazu _ podmiotom
niz pOjazc:otw, Pézec_:hlowyi\:vame w gr(_)v;/aldza!c’ym
_ warszta oddzielnyc ziatalno$¢ w ww.
1601 21* ‘1"%’%‘;‘58'7035 ‘;"6 mechaniki pojemnikach zakresie | R5
01 11 samochodowej odpowiednio posiadajacym
16 01 ’13 i16 oznakowanych stosowr_le .
0114 uzgodnle.ma z
organami
administraciji
publicznej
Przekazanie
odpaddéw do odzysku
w tym recyklingu
. . podmiotom
;t)?gjzadgfvmontazu Przechowywanie w prowadzacym
Inne warsztat ' oddzielnych dziatalnos¢ w ww.
16 01 22 | niewymienione mechaniki pojemnikach zakresie i D10, R3, R5,
elementy samochodowe] odpowiednio posiadajacym
oznakowanych stosowne
uzgodnienia z
organami
administracji
publicznej
Stacja demontazu | Przechowywanie w Przekazanie
Inne pojazdéw, oddzielnych odpaddéw do odzysku
16 01 99 | niewymienione | warsztat pojemnikach (np. spalanie z D10, R3, R5,
odpady mechaniki odpowiednio odzyskiem energii) w
samochodowej oznakowanych tym recyklingu
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podmiotom
prowadzgcym
dziatalnos¢ w ww.
zakresie i
posiadajacym
stosowne
uzgodnienia z
organami
administracji
publicznej

Zuzyte
urzgdzenia
zawierajgce
niebezpieczne
elementy (')
inne niz
wymienione w
16 0209 do 16
0212

16 02 13*

Stacja demontazu
pojazdéw,
warsztat
mechaniki
samochodowej

Przechowywanie w
oddzielnych
pojemnikach
odpowiednio
oznakowanych

Przekazanie

odpaddéw do odzysku

w tym recyklingu
podmiotom
prowadzgcym
dziatalnos¢é w ww.
zakresie i
posiadajagcym
stosowne
uzgodnienia z
organami
administracji
publicznej

R4

Niebezpieczne
elementy lub
czesci
sktadowe
usuniete z
zuzytych
urzadzen

16 02 15*

Stacja demontazu
pojazdéw,
warsztat
mechaniki
samochodowej

Przechowywanie w
oddzielnych
pojemnikach
odpowiednio
oznakowanych

Przekazanie

odpaddéw do odzysku

w tym recyklingu
podmiotom
prowadzgcym
dziatalnos¢ w ww.
zakresie i
posiadajacym
stosowne
uzgodnienia z
organami
administracji
publicznej

D10, R3, R5,

Elementy
usuniete z
zuzytych
urzadzen inne
niz
wymienione w
16 02 15

16 02 16

Stacja demontazu
pojazdéw,
warsztat
mechaniki
samochodowej

Przechowywanie w
oddzielnych
pojemnikach
odpowiednio
oznakowanych

Przekazanie

odpaddéw do odzysku

w tym recyklingu
podmiotom
prowadzacym
dziatalnos¢ w ww.
zakresie i
posiadajgcym
stosowne
uzgodnienia z
organami
administracji
publicznej

D10, R3, R5,

Baterie i
akumulatory
ofowiowe

16 06 01*

Stacja demontazu
pojazdéw

Przechowywanie w
oddzielnych
pojemnikach
odpowiednio
oznakowanych
odpornych na dziatanie
kwasow

Przekazanie
odpaddéw do
recyklingu
podmiotom
prowadzacym
dziatalnos¢ w ww.
zakresie i
posiadajgcym
stosowne
uzgodnienia z
organami

R4

Epro XlIl. 2016

52




Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Budowa stacji demontazu pojazdow

wycofanych z eksploatacji”’ ul. Mostowa, 87-162 Lubicz Dolny dz. nr 117/6 oraz dz. nr 117/7

administracji
publicznej
Baterie i
« | akumulatory Stacja demontazu
1606 02 niklowo- pojazdow
kadmowe
Stacja demontazu
Baterie pojazdéw,
16 06 03* | zawierajgce warsztat Przekazanie
rte¢ mechaniki odpaddéw do odzysku
samochodowej ( ztom r6znych metali
. Stacja demontazu przekazywany do
Blitel.”e pojazdéw, = h . hut) podmiotom
16 06 04 | dxalczne (z warsztat rzechowywanie w prowadzgcym
wytgczeniem o oddzielnych ; .
16 06 03) mechaniki . pojemnikach d2|a{alpo§c W WWw. R8
samochodowej odpowiednio zakre§|e i
Inne baterie i Stacja demontazu posiadajagcym
160605 akumulatory pojazdow oznakowanych stosowne
Zuzyte uzgodnienia z
katalizatory organami
zawierajgce Stacja demontazu administracji
ztoto, srebro, pojazdow, publicznej
16 08 01 | ren, rod, warsztat
pallad, iryd lub | mechaniki
platyne (z samochodowej
wyltgczeniem
16 08 07)
Niesegregowa | Stacja demontazu
ne pojazdow, Gromadzone w Wywozone na D1
2003 01 | (zmieszane) warsztat pojemniku na odpady sktadowisko
odpady mechaniki komunalne odpadow
komunalne samochodowej
SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW (ZBIERANIA, TRANSPORTU,

MAGAZYNOWANIA, ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA)

Odpady poprodukcyjne - niebezpieczne
Zuzyte oleje przepracowane

Zuzyte oleje przepracowane (kod podgrupy: 13 02 — odpadowe oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe); przewiduje sie wytwarzanie ok. 10 kg olejéw przy demontazu 1
samochodu, co oznaczg ze w skali roku (przy zaktadanej ilosci 0k.250 — 300 pojazddw)
powstanie ok. 2,5 — 3,0 Mg tych odpaddw.
Zuzyte oleje przechowywane bedg w szczelnych pojemnikach o pojemnosci 1000 |
umieszczonych w wydzielonym boksie w hali demontazu, a nastepnie przekazywane
uprawnionej firmie specjalistycznej (posiadajgcej stosowna koncesje w zakresie skupu i
transportu olejow przepracowanych). Gospodarka zuzytymi olejami prowadzona bedzie
na podstawie rozliczen materiatowych, a przekazywanie do unieszkodliwienia za
potwierdzeniem kartg przekazania odpadu.
Zuzyte ptyny hamulcowe

Zuzyte ptyny hamulcowe i z uktadu wspomagania (kod podgrupy: 13 01 — odpadowe oleje
hydrauliczne); przewidywana ilo§¢ odpadu na 1 samochod wynosi ok. 0,3 kg, co daje
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szacunkowg ilos¢ w skali roku ok. 75 — 90 kg. Ptyny hamulcowe spuszczane bedg do
specjalnego zbiornika na stanowisku demontazu i przekazywane specjalistycznej firmie.
Ptyny chtodnicze
Ptyny chtodnicze (kod podgrupy 13 03 — odpadowe oleje i ciecze stosowane jako nosniki
ciepta); ptyny te w ilosci ok. 3,5 kg/samochdéd = ok. 900 — 1080 kg/rok, beda
magazynowane w pojemniku (beczce) o pojemnosci 1000 | w wydzielonym boksie hali
demontazu i odbierane przez specijalistyczng firme.
Zuzyte filtry samochodowe
Zuzyte filtry samochodowe (kod: 16 01 07) — wymontowane z pojazdéw filtry paliwa i oleju
magazynowane bedg w specjalnym pojemniku kontenerowym w hali demontazu i
przekazywane za potwierdzeniem odbioru odpadu specjalistycznej firmie (j.w.);
przewidywana ilos¢: ok. 0,5 kg/samochdd - ok.125 — 150 kg/rok.
Zawartos¢ piaskownikéw
Osady z piaskownikéw (kod: 13 05 08 — mieszanina odpadéw z piaskownikéw i z
odwadniania olejow w separatorach); szacuje sie, ze w ciggu roku powstanie ok. 200 kg
odpaddw tego typu; ich odbiorem i unieszkodliwienie zajmie sie specjalistyczna firma.
Czysciwo i sorbenty
Czysciwo i sorbenty z czyszczenia stanowisk demontazu i warsztatu samochodowego
(kod: 15 02 02) — na stanowiskach demontazu, pomimo wczes$niejszego odsysania olejow
i ptynéw hydraulicznych, mogg powsta¢ zanieczyszczenia olejowe na posadzce, co
skutecznie usuwane bedzie za pomocg sorbentéw (trocin lub specjalistycznych
proszkéw); po zuzyciu sorbenty bedg przechowywane wydzielonym pojemniku w
magazynie olejéw przepracowanych; czysciwo bedzie uzywane do usuwania zabrudzen
olejowych z demontowanych czesci oraz do czyszczenia rgk przez pracownikéw;
przewidywana ilo$¢ odpadow tego typu (sorbentow i czysciwa) w skali roku ok. 200 kg.
Akumulatory
W wyniku prowadzonego sortowania skupionych odpadéw ztomu, demontazu pojazdéw
przeznaczonych do zniszczenia oraz prowadzonego skupu na terenie zaktadu zostang
wyodrebnione akumulatory.
Przewiduje sie zbieranie dwoch rodzajow akumulatoréw, typowych akumulatorow
ofowianych oraz akumulatoréw kadmowo- niklowych.
Przewiduje sie wytwarzanie okoto 10 kg odpadéw z demontazu jednego pojazdu co
oznacza 20 kg /dobe, a stosunku rocznym maksymainie do 3000 kg.
Zawartos¢ piaskownikéw
Oleje oraz substancje ropopochodne i zanieczyszczony nimi piasek pozostajg w
urzgdzeniu skad sg wybierane i poddawane utylizacji. Proces czyszczenia urzadzen
prowadzony bedzie na biezgco w zaleznosci od ilosci zanieczyszczen. Ustuga
czyszczenia zlecana bedzie specjalistycznej firmie, posiadajgcej zezwolenie na
odbiér tego typu odpadéw. W ciggu roku powstawac bedzie okoto 200 kg odpadow.
Za witasciwy zatadunek i transport odpowiada odbiorca odpadoéw.
Wytwércg tego rodzaju odpadu bedzie podmiot wykonujgcy ustuge oczyszczania
piaskownikdw.

Na etapie eksploatacji mogag powstawac takze takie odpady niebezpieczne jak;

- elementy zawierajgce rte¢ (lampy, deski rozdzielcze pojazdéw) — w ilosci 1,00 Mg,

- elementy zawierajgce PCB (kondensatory pojazdéw wyprodukowanych przez 1986r.)
-0,05 Mg/rok,

- elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) — 0,10 Mg,
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- inne niebezpieczne elementy wymontowane z pojazdéw -0,10 Mg,

- okfadziny hamulcowe zawierajace azbest — 0,10 Mg

- elementy niebezpieczne lub czesci sktadowe usuniete z urzadzen elektrycznych i
elektronicznych — 0,10 Mg/rok

Odpady komunalne

Na terenie stacji powstawac bedg niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
oznaczone kodem 20 03 01, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Pochodzg one
z pomieszczen socjalnych i biurowych. Bedg one gromadzone w pojemniku PW10,
o pojemnosci 1,1 m® i wywozone przez stuzby komunalne na sktadowisko odpadéw w celu
ich deponowania.

Odpady opakowaniowe

Na terenie stacji powstang rowniez odpady opakowaniowe. Sg to odpady z grupy 15,
o nastepujgcych kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 1501 06, 15 01 07a wiec
opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali, szkta, opakowan
wielomateriatowych oraz zmieszane odpady opakowaniowe. Bedg one selektywnie
gromadzone i odbierane przez specjalistyczne stuzby komunalne lub przekazywane
podmiotom prowadzgcym dziatalnosé w zakresie odzysku odpadoéw, posiadajgcym stosowne
uzgodnienia z organami administracji publicznej.

Odpady poprodukcyjne, inne niz niebezpieczne
Na etapie eksploatacji zaktadu bedg wytwarzane odpady inne niz niebezpieczne jak:

Zuzyte opony samochodowe
Zuzyte opony samochodowe (kod: 16 01 03) - przewidywana ilo$¢: 28 kg/pojazd, co
daje w skali roku ok. 7 — 8,4 Mg/a

Szyby samochodowe
Szyby samochodowe (kod: 16 01 20) — przewidywana ilos¢: 8 kg/pojazd, co daje w
skali roku ok. 2 — 2,4 Mg/a

Zuzyta tapicerka samochodowa
Zuzyta tapicerka samochodowa (kod: 16 01 99) - przewidywana ilos¢: 12 kg/pojazd,
co daje w skali roku ok. 3 — 3,6 Mg/a

Odpady z tworzyw sztucznych
Zderzaki, deski rozdzielcze i inne czesci z tworzyw sztucznych (kod: 16 01 19) -
przewidywana ilos¢: 15 kg/pojazd, co daje w skali roku ok. 3,75 — 4,5 Mg/a

Odpady metali zelaznych
Metale Zzelazne (kod: 16 01 17) - przewidywana ilos¢: 700 kg/pojazd, co daje w skali
roku ok. 175 —-210 Mg/a

Odpady metali niezelaznych
Metale niezelazne (kod: 16 01 18) - przewidywana ilos¢: do 10 kg/pojazd, co daje w
skali roku ok. 2,5 — 3,0 Mg/a

Powstajgce odpady bedg podlegaly segregacji w miejscu ich wytworzenia oraz w
sposOb selektywny magazynowane przed przekazaniem podmiotom prowadzgcym
dziatalno$¢ w zakresie odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania, posiadajagcym stosowne
uzgodnienia z organami administracji publicznej. W miejscu wytwarzania bedg one
magazynowane w magazynie zabezpieczonym przed dostepem o0séb trzecich.
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Inwestor bedzie prowadzit ewidencje jakosciows i ilosciowg wytwarzanych odpaddéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Prawidtowa gospodarka odpadami spowoduje bezpieczne funkcjonowanie zaktadu.
Wody opadowe z terenéw utwardzonych zanieczyszczonych w ilosci ok. 1,34 /s
odprowadzane bedg do projektowanej kanalizacji deszczowej wyposazonej w separator i
osadnik, zakonczonej zbiornikiem bezodptywowym.

Powstajace odpady beda:

. podlegaty segregacji w miejscu ich wytworzenia

o w sposéb selektywny magazynowane, w tym odpady niebezpieczne
bedg magazynowane w pomieszczeniu zamykanym, zabezpieczonym
przed dostepem o0s6b trzecich.

o przekazywane podmiotom prowadzgcym dziatalnos¢ w zakresie
odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania, posiadajgcym stosowne
uzgodnienia z organami administracji publicznej.

J podlegaly ewidencji jakosciowe;j i ilosciowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Wszystkie powstajgce rodzaje odpadéw sg magazynowane w sposéb selektywny.
Kazdy rodzaj powstajgcego odpadu bedzie zebrany do osobnego pojemnika,
przeznaczonego tylko dla jednego rodzaju odpadu, w zaleznoéci od rodzaju powstajgcego
odpadu. Sg to zbiorniki ze stali kwasoodpornej, stalowe beczki, pojemniki z tworzyw
sztucznych, stalowe. Nie ma mozliwosci, aby wytworzone odpady byty mieszane.

Odpady beda wstepnie magazynowane przez wytwérce na terenie inwestyciji.
Wstepne magazynowanie odpadow przez wytworce bedzie sie odbywato w sposéb
uwzgledniajgcy witasciwosci chemiczne i fizyczne odpaddéw, w tym stan skupienia oraz
zagrozenia, ktére moga powodowaé te odpady. W zaleznoéci od rodzaju powstajgcego
odpadu bedzie on magazynowany w odpowiednim miejscu. Cze$¢ odpadoéw bedzie
magazynowanych w pomieszczeniu — magazynie odpadow, ktory jest pomieszczeniem
wydzielonym, zabezpieczonym przed dostepem o0so6b trzecich, ze szczelng posadzkg. W
magazynie znajdowac sie bedzie gasnica przeciwpozarowa oraz pojemnik z sorbentem na
wypadek sytuacji, gdyby doszto do rozlewu oleju. Wszystkie pojemniki z cieczami bedg
umieszczone na tacach metalowych .

Odpady przeznaczone do sktadowania bedg magazynowane wytgcznie w celu
zebrania odpowiedniej ilosci tych odpadéw do transportu na sktadowisko odpaddw.
Pozostate rodzaje wytworzonych odpadéw bedg wstepnie magazynowane do czasu
zebrania ilosci ekonomicznie uzasadnionej do przekazania odbiorcy.

Wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami zostanie zlecone podmiotom
posiadajgcym odpowiednie zezwolenie zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 o odpadach [Dz.U. z 2013 poz. 21]. Zebrane odpady w zalezno$ci od rodzaju bedag
transportowane przez samochody typu HDS umozliwiajgce zatadunek konteneréw , big-
bagéw . Transport odpaddéw odbywac sie bedzie w szczelnych, oznakowanych pojemnikach
dostosowanych do poszczeg6lnych rodzajow odpaddow.

7.2.2.4. Wplyw eksploatacji inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne — w tym
na cele srodowiskowe okreslone dla zlewni i jednolitych czesci wod
powierzchniowych (JCWP) oraz jednolitych czesci wod podziemnych (JCWPd)
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Faza eksploatacji instalacji nie jest zwigzana z poborem wdd podziemnych.
Nastepowac bedzie natomiast wytwarzaniem $ciekdéw co ma wptyw na wody powierzchniowe
i podziemne.

Zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekow

Zaopatrzenie w wode bedzie realizowane z sieci wodociggowej Lubickie Wodociagi
zgodnie z wydanymi warunkami projektowymi. Na etapie produkcyjnym woda
wykorzystywana bedzie na potrzeby socjalno-bytowe pracownikéw. W przypadku zaistnienia
uzasadnionej potrzeby, sporadycznie moze by¢ wykorzystywana przy pracach zwigzanych z
czyszczaniem posadzki w pomieszczeniach zaktadu. Przewidywana iloS¢ zuzywanej wody
wynosi w 0,5m3/d, w skali miesigca 12,5 m®.

W zwigzku z funkcjonowaniem obiektu powstawac¢ beda Scieki sanitarne i deszczowe.
Powstajagce w stacji $cieki mogtyby stanowi¢ zagrozenie dla wod podziemnych
i powierzchniowych jedynie w przypadku odprowadzania nie oczyszczonych $Sciekow
technologicznych, sanitarnych lub zanieczyszczonych wéd opadowo-roztopowych
bezposrednio do gruntu lub do wod. Sytuacja taka nie bedzie miata miejsca, Scieki
technologiczne nie bedg wytwarzane, &cieki sanitarne  bedg odprowadzane do
projektowanej przydomowej oczyszczalni $ciekdéw bytowych i po podczyszczeniu do gruntu.

Na etapie eksploatacji zaktadu powstawaé bedg nastepujgce rodzaje sciekow:

- &cieki socjalno- bytowe, - 0,5m°/d
- &cieki w postaci wéd opadowych i roztopowych - 5,64 m% h.
w tym z teren6w zanieczyszczonych - 3,024 m¥ h.

Caly teren utwardzony wokoét stacji demontazu, na ktérym magazynowane bedg
przyjete pojazdy zostanie wyposazony w system umozliwiajacy odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych bezposrednio do separatora olejéw i dalej do zbiornika
bezodptywowego. Jest to szczegdlnie wazne, gdyz wody opadowe i roztopowe sptywajgce
zww. terenu mogg byC¢ zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi i wymagajg
wstepnego oczyszczenia w separatorze olejéw, ktory pozwoli na uzyskanie odpowiednich
parametréw pozwalajgcych na ich przekazanie do punktu zlewnego zgodnie z warunkami
podanymi przez odbiorce $ciekéw. Scieki te bedg gromadzone w szczelnym w zbiorniku
bezodptywowym.

Obliczenia ilosci powstajgcych wédd deszczowych:

llos¢ Sciekdw opadowych, ktbre powstajg przy sptywach z powierzchni obliczono wg wzoru:
Q=qgxFxw [I/sxha]

gazie:

Q - ilos¢ wod opadowych wyrazona w [I/s x ha],

q - nateZenie deszczu miarodajnego = 15 [lI/s x ha],

F - powierzchnia zlewni [ha],

w - wspdfczynnik sptywu =0,95 - dla powierzchni dachowych.

w - wspotczynnik sptywu =0,85 - dla nawierzchni utwardzonych.

Ze wzgledu na powierzchnie <1 ha pominieto wspétczynnik opdznienia ¢

llo$¢ wéd opadowo-roztopowych przy opadzie o natezeniu 15 I/sxha

llo§¢ wdd opadowo-roztopowych przy opadzie o natezeniu 15 I/s x ha z powierzchni dachu

Q geszczu = 15[I/s x ha] x 0,0503 [ha] x 0,95 = 0,7167 [I/s]

llos¢ wod opadowo-roztopowych przy opadzie o natezeniu 15 I/s x ha z powierzchni
utwardzonych
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Q geszczu = 15[l/s x ha] x 0,0661 [ha] x 0,85 = 0,84 [I/s]
taczna ilos¢ wod opadowo-roztopowych przy opadzie o natezeniu 15 I/s x ha
Q deszczu = 0,72 [I/s] + 0,84 [l/s] = 1,56 I/s

Na terenie zaktadu powstawac¢ beda Scieki w postaci wéd opadowych i roztopowych
réwniez z dachéw budynkéw i terenéw utwardzonych znajdujgcych sie wokét nich. Scieki z
dachéw budynkéw bedg odprowadzane do gruntu bez podczyszczania, pozostate tzn. z
terenéw utwardzonych (t. sektor magazynowania pojazdéw, betonowa plyta przed
budynkiem, drogi dojazdowe), bedg odprowadzane do zbiornika bezodptywowego po
podczyszczeniu w separatorze olejéw.

Scieki socjalno-bytowe, powstajgce w wyniku dziatalnosci bedg odprowadzane do
projektowanej oczyszczalni sciekéw bytowych do czasu wybudowania kanalizacji sanitarne;.
Scieki z terenéw zanieczyszczonych bedg odprowadzane do zbiornika bezodptywowego
poprzez separator pasku i zanieczyszczen ropopochodnych. Scieki po wstepnym
podczyszczaniu dostarczane bedg do punktu zlewnego zlokalizowanego na terenie
Centralnej Oczyszczalni Sciekéw w Toruniu.

Rowniez cata powierzchnia robocza w budynku demontazu bedzie posiadata
szczelng nawierzchnie betonowg z podktadem foli i wyposazona bedzie w system
umozliwiajgcy odprowadzanie $ciekbw z mycia posadzki do separatora olejéw. Jest to
zabezpieczenie dodatkowe na wypadek zaistnienia nieprzewidzianej, uzasadnionej potrzeby,
wykorzystania wody przy pracach zwigzanych 2z oczyszczaniem posadzki w
pomieszczeniach zaktadu (jako zasade przyjmuje sie oczyszczanie posadzek na sucho —
z wykorzystaniem trocin lub specjalnie przeznaczonych do tego celu srodkow
chemicznych).

Wszystkie rodzaje powstajgcych odpadow bedg selektywnie  zbierane
i magazynowane do czasu odbioru ich przez wyspecjalizowang firme. Nigdy odpady nie
bedg sktadowane bezposrednio na ziemi, wzwigzku z powyzszym nie ma ryzyka
przenikniecia do gleby jakichkolwiek szkodliwych substanciji. Prawidtowo prowadzona
gospodarka odpadami gwarantuje, ze planowana inwestycja nie bedzie wywierata
negatywnego wptywu na stan wod powierzchniowych i podziemnych, gdyz wszystkie
powstajgce odpady na terenie zaktadu zostang w odpowiedni sposob zabezpieczone, a
nastepnie przekazane do odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia.

Rozpatrywana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na wody
powierzchniowe i podziemne, w tym na cele Srodowiskowe okreslone dla zlewni i jednolitych
czesci wbd powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd) gdyz nie wystgpi naruszenie
stosunkéw wodnych, jak rowniez w efekcie dziatan inwestycyjnych nie bedg zakit6cone
warunki przeptywu wod powierzchniowych i podziemnych.

7.2.2.5. Emisja hatasu

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie lokalizacji stacjonarnych Zzrédet hatasu poza
urzadzeniami zlokalizowanymi wewnatrz hali . Przyjeto na podstawie informacji zebranych z
innych stacji demontazu, ze praca urzadzeh -—elektronarzedzi wykorzystywanych do
demontazy sprzetu nie spowoduje przekroczen wartosci dopuszczalnych pozioméw dzwieku
na stanowiskach pracy wynoszacych 85 dB. Hala posiada Sciany petne o izolacyjnosci min.
25 dB co oznacza ,ze poziom emitowanego dzwieku nie przekroczy 60 dB .
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Gtéwnym zrodtem hatasu pozostanie transport samochodowy . Zaktada sie dla stanu
docelowego przejazd okoto 10 samochodéw w ciggu dnia ( zaktad pracuje w godzinach do
8.00-18.00)
Transport samochodowy:
przejazd przez zaktadu 100 m.
e (Czas przejazdu odcinkal m z predkoscig 20 km /h wynosi 20 sek.
e (Czas dziatania pojedynczego zrédta dla przejazdu 10 samochoddédw ciezarowych
w dwie strony wynosi:
o typrzejazd = 20sek x 10 poj = 200sek
o ty parkowanie i start samochodu= 8 sek x10 poj= 80 sek

Uwzgledniajgc efektywny czas pracy poszczegoélnych zrodet hatasu obliczono ekwiwalentne
poziomy mocy akustycznej zrédet zgodnie z wzorem:
Lwaeq = 10 x log 1/T (11t x 10 ®™™WA 1t x 10 @"W4%) - gdzie:
Lwaeqi — rOwnowazny poziom mocy akustycznej A [dB]
T — czas obserwacji: dla dnia 8 h, dla nocy 1 h
ti — czas trwania hatasu o poziomie mocy akustycznej réwnym Lya [h]
t, —taczny czas przerwy w dziataniu zrédet hatasu [h]
Lwap— poziom mocy akustycznej A podczas przerwy w dziataniu zrodet hatasu,  przyjmuje
sie Lwap =0 [dB]
W porze nocnej nie sg prowadzone zadne procesy zatadunku ani roztadunku, transport
samochodowy nie bedzie pracowat w tych godzinach.

Tabela 7. ZRODtA HALASU, MOCE AKUSTYCZNE, CZAS PRACY.

Poziom A Réwnowazny poziom A

Nazt\:v ? Zrodta mocy Cz?féz::cy mocy akustycznej Urzadzenia
atasu z .
akustycznej [godz./ Lwaeq [dB] ograniczajace
zrodta dobeg] 6.00-22.00 22.00-6.00 hatas
Lwa[dB] . .
Posrednie zrodta hatasu (zrodta typu budynek):
budynek 85 8 55 - Sciany R, 25dB
demontazu

Bezposrednie zrodta hatasu (zrédta typu liniowego):

Ruchu pojazdoéw 101,5 280 sek 81 - Thumik
ciezarowych samochodowy
poruszajgcych sie

po terenie

inwestycji

Wartosci dopuszczalne

Inwestycja zlokalizowana jest na terenach przemystowych w sgsiedztwie terenéw
chronionych  akustycznie jakimi jest teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
zlokalizowany po stronie zachodniej inwestycji.. Jest to budynek jednokondygnacyjny .

Dla terendéw tych dopuszczalne wartosci okreslone zostaty w rozp. Ministra Srodowiska
zdnia 14 czerwca 2007 ze zmianami ,w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w
Srodowisku” gdzie zgodnie z zatgcznikiem do w/w rozporzadzenia dopuszczalny poziom
dzwieku w $rodowisku zalezy od funkcji urbanistycznej petnionej przez dany teren.
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Tabela 8.

DOPUSZCZALNE POZIOMY HALASU W SRODOWISKU POWODOWANEGO PRZEZ

POSZCZEGOLNE GRUPY ZRODEt HALASU - Z WYLACZENIEM HALASU POWODOWANEGO PRZEZ
LINIE ELEKTROENERGETYCZNE ORAZ STARTY, LADOWANIA | PRZELOTY STATKOW

POWIETRZNYCH.

Lp |Przeznaczenie terenu Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony
rownowaznym poziomem dzwieku A w dB
Drogi lub linie kolejowe | Pozostale obiekty i grupy
) zrodet hatasu
LAegD LAegN LAeqgD LAegN
przedziat przedziat | przedziat przedziat
czasu czasu czasu Czasu
odniesienia | odniesienia |odniesienia | odniesienia
réwny 16 réwny 8 réwny 8 rowny 1
godzinom godzinom [ najmniej najmniej
korzystnym | korzystnej
godzinom godzinie nocy
dnia kolejno
po sobie
nastepujgcym
1 Strefa ochronna A uzdrowiska | 50 40 45 40
Tereny szpitali poza miastem
2 Tereny zabudowy 55 50 50 40
mieszkaniowej jednorodzinne;j
Tereny zabudowy zwigzanej
ze statym lub czasowym
pobytem dzieci i mtodziezy
Tereny domoéw opieki
spotecznej
Tereny szpitali w miastach
3 Tereny zabudowy 60 50 55 45
mieszkaniowej wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego
Tereny zabudowy zagrodowej
Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe
Tereny zabudowy
mieszkaniowo-ustugowe
4 Tereny w strefie sSrodmiejskiej | 65 55 55 45
miast powyzej 100 tys.

Dopuszczalny poziom hatasu wyrazony réwnowaznym poziomem dzwieku A w dB

dla terendw istniejgcej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi:
dla pory dziennej ( 6.00-22.00 ) Leq= 50 dB

dla pory nocnej ( 22.00 —6.00)

Obliczenia

Leq=40dB
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Obliczenia emisji hatasu wykonano przy uzyciu programu komputerowego HPZ’'2001 wersja
2007 opracowanego przez |ITB w Warszawie. Program wykonuje obliczenia zgodnie
z obowigzujgcymi metodykami dotyczacymi obliczeh hatasu w $rodowisku — Instrukcja 338
ITB — Metoda okres$lania ucigzliwosci i zasiegu hataséw przemystowych wraz z programem
komputerowym”. Parametrem charakteryzujagcym zrodto jest réwnowazny poziom mocy
akustycznej zrodta. Dane dotyczace mocy i wspotrzednych zrodet przedstawia zatgcznik nr 5
W obliczeniach uwzgledniono istniejgce budynki jako ekrany akustyczne.

Zgodnie z zaleceniami obliczenia wykonano na wysokosci h=4 m. W zasiegu oddziatywania
brak jest budynkéw wyzszych niz dwu kondygnacyjne i nie zachodzi potrzeba wykonywania
obliczen na wyzszych wysokosciach.

Wyniki obliczen przedstawiono w formie graficznej, gdzie zobrazowano przebieg izolinii.
Obliczenia wykonano dla najbardziej niekorzystnej sytuacji akustycznej — pracy wszystkich
zrodet hatasu .

Wyniki obliczen.

Obliczenia przeprowadzono w siatce obliczeniowej z krokiem d = 2 m oraz w 4 punktach
obliczeniowych zlokalizowanych na granicy najblizszych terenéw chronionych akustycznie.
Wyniki obliczen we wszystkich punktach na granicy terenéw chronionych wykazaty, ze
wartosci dopuszczalne bedg dotrzymane.

Legenda stref:

L<48dB
48 dB <=L <50dB
50dB <=L <52dB
52dB <=L

Oznaczenie elementow:
- punkt obserwacji
. - Zrédio budynek
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RYSUNEK 7. ZASIEGI ODDZIALYWANIA AKUSTYCZNEGO

Zasieg izofony dopuszczalnego poziomu hatasu dla pory dziennej wynoszacej 50 dB nie
wykracza poza teren inwestycji oraz tereny drogowe. Oznacza to ,ze oddziatywanie
akustyczne instalacji w porze dziennej nie powoduje przekroczen wartosci dopuszczalnych
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na terenach chronionych akustycznie. Natomiast w porze nocnej nie przewiduje sie pracy
instalacji ani transportu.

7.2.2.6. Emisja zanieczyszczen do powietrza

Na terenie instalacji nie przewiduje sie powstania zrodet emisji zorganizowanej. Hala nie
bedzie wyposazona w wentylacje wymuszong , cato$¢ wentylacji bedzie przez wywietrzniki
dachowe.

Emisja energetyczna

Na terenie zakfadu gtébwnym zroédiem emisji bedzie kottownia weglowa o mocy 45 kW
opalana miatem weglowym oraz transport samochodowy.

Zanieczyszczenia z kottowni bedg odprowadzane emitorem stalowym o wysokosci h= 8m
i srednicy wylotowej d=0,25m, umieszczonym na dachu budynku.

Kottownia opalana gazem ziemnym GZ 50 bedzie zrodtem emisji typowych zanieczyszczen
energetycznych tzn. dwutlenku azotu, tlenku wegla, dwutlenku siarki, dwutlenku wegla i pytu.
Kottownia o0 mocy 45 kW bedzie pracowata na potrzeby centralnego ogrzewania oraz cieptej
wody uzytkowe;.

rodzaj emitora - stalowy
wysokos¢ emitora -h=8m
$rednica wylotowa -d=0,25m
temp. gazéw odlotowych -T2 =453 K

temp. gazéw na wylocie z emitora — Ty= 453 K- (8x1 K) = 445 K
predko$¢ gazéw na wylocie z emitora

V=vs/P=30 m/s

ciepto wiasciwe gazéw

Cy=1,31 kI/mK

Do obliczen przyjeto nastepujgce dane: ( wskazniki KOBIZE styczen 2015)
Moc kottowni — 45 KW

Sprawnos¢ n= 90 %

Kaloryczno$é wegla 34 500 kJ/m®

Zawarto$é siarki S= 9,6 mg/ m®

Maksymalne zuzycie gazu — B, =5,21 m¥h

Tabela 9. WIELKOSC EMISJI ZANIECZYSZCZEN Z KOTtOWNI GAZOWEJ O MOCY 45 KW
Wielkos¢ emisji rocznej przy
Wielkos¢ emisji chwilowej w | Srednim obcigzeniu na
Rodzaj zanieczyszczenia poziomie 70%
[kg/h] [ko/a]

dwutlenek siarki 0,000100 0,210365
dwutlenek azotu 0,007930435 16,65391
tlenek wegla 0,001565217 3,286957
dwutlenek wegla 10,43478261 21913,04
Pyt (zawieszony) 0,000003 0,005478

Emisja technologiczna
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Na terenie zaktadu nie przewiduje sie istnienia zrédet emisji o charakterze technologicznym.
Odsysanie czynnika chiodzacego z ukfadéw klimatyzacyjnych bedzie prowadzone
z zastosowaniem petnej hermetyzacji.

Emisja ze sSrodkéw transportu.

Na terenie =zaktadu przewiduje sie ruch pojazdow w ilosci 10 samochodéw
osobowych/ciezarowych dowozgcych pojazdy do demontazu w ciggu dnia odbierajgcych
odpady. Do analizy przyjeto wszystkie pojazdy jako ciezarowe.

Srednie natezenie ruchu wynosi 1,5 poj/h.

Wskazniki emisji przyjeto jak ponizej na podstawie opracowania prof. Zdzistawa Chtopka

Wskazniki emisji w g/km, $rednia predkos$¢ km/h

| CO | C6H6 |HC al | HC ar | NO2 | Pyt | Pb | SO2 | Srednia predkos$é |

3.8331 0.0353 0.4351 0.1305 0.7001 0.0138 0.0004 0.0442 30

Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczen wykonano programem OPA 03 wersja 03
firmy EkoSoft z Lodzi.

Zanieczyszczenia energetyczne z kottowni bedg emitowane emitorem punktowym, natomiast
ruch pojazdéw potraktowano jako zrédto liniowe.

Wartosci maksymalne przedstawia tabela ponize;.

WARTOSCI NAJWIEKSZE Z OBLICZONYCH

| Wielkosé Miano Wartos¢ naj-— Wartosé Wspdirzedne [m]
| wieksza sposrdd odniesienia punktu wystapienia |
| obliczonych lub wartosé¢ najwiekszej wartosci|
| dopuszczalna X y z |
Benzen

1. Stezenie l-godzinowe (wystepuje w okresie rok)

ug/m3 1.557 50 40 0.0
2. Stezenie $rednioroczne

ug/m3 0.045 Da - R = 3.900 60 40 0.0
3. Roczna czesto$¢ przekroczen wartosci odniesienia D1 = 30.000ug/m3

% 0.0 0.200

4. Percentyl 99,8

ug/m3 1.496 D1 = 30.000 50 40 0.0

Dwutlenek azotu
1. Stezenie l-godzinowe (wystepuje w okresie zima )

ug/m3 5.956 50 40 0.0
2. Stezenie $rednioroczne
ug/m3 0.134 Da - R = 25.000 50 40 0.0
3. Roczna czestos$¢ przekroczen wartosci odniesienia D1 = 200.00ug/m3
% 0.0 0.200
4. Percentyl 99,38
ug/m3 5.148 D1 = 200.00 50 40 0.0

Dwutlenek siarki
1. Stezenie l-godzinowe (wystepuje w okresie zima )

ug/m3 0.225 50 40 0.0
2. Stezenie $rednioroczne
ug/m3 0.007 Da - R = 13.000 60 40 0.0
3. Roczna czesto$¢ przekroczen wartosci odniesienia D1 = 350.00ug/m3
% 0.0 0.274
4. Percentyl 99,726
ug/m3 0.209 D1 = 350.00 50 40 0.0

Epro XIl. 2016 2



Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Budowa stacji demontazu pojazdow
wycofanych z eksploatacji”’ ul. Mostowa, 87-162 Lubicz Dolny dz. nr 117/6 oraz dz. nr 117/7

Pyl zawieszony PM10
1. Stezenie l-godzinowe (wystepuje w okresie zima )

ug/m3 0.031 50 40 0.0
2. Stezenie Srednioroczne
ug/m3 9.100E-0004 Da - R = 9.000 60 40 0.0
3. Roczna czestos$é¢ przekroczen wartoéci odniesienia D1 = 280.00ug/m3
% 0.0 0.200
4. Percentyl 99,8
ug/m3 0.030 D1 = 280.00 50 40 0.0

Pyt PM 2.5 od 2015 r.
1. Stezenie l-godzinowe (wystepuje w okresie zima )

ug/m3 0.031 50 40 0.0
2. Stezenie Srednioroczne
ug/m3 9.100E-0004 Da - R = 0.000 60 40 0.0
3. Roczna czestos$é¢ przekroczen wartosci odniesienia D1 = 0.0ug/m3
% 0.0 0.200
4. Percentyl 99,8
ug/m3 0.030 D1 = 0.0 50 40 0.0

Weglowodory alifatyczne
1. Stezenie l-godzinowe (wystepuje w okresie rok)

ug/m3 2.025 50 40 0.0
2. Stezenie $rednioroczne
ug/m3 0.059 Da - R = 900.000 60 40 0.0
3. Roczna czestos$¢ przekroczen wartosci odniesienia D1 = 3000.00ug/m3
% 0.0 0.200
4. Percentyl 99,38
ug/m3 1.944 D1 = 3000.00 50 40 0.0

Weglowodory aromatyczne
1. Stezenie l-godzinowe (wystepuje w okresie rok)

ug/m3 0.623 50 40 0.0
2. Stezenie Srednioroczne
ug/m3 0.018 Da - R = 38.700 60 40 0.0
3. Roczna czestos$¢ przekroczen wartosci odniesienia D1 = 1000.00ug/m3
% 0.0 0.200
4. Percentyl 99,8
ug/m3 0.598 D1 = 1000.00 50 40 0.0

Whioski :

Wartosci dopuszczalne stezen jednogodzinnych i stezen rocznych dla wszystkich
wskaznikbéw bedg dotrzymane. Oznacza to, ze inwestycja na etapie funkcjonowania nie
bedzie powodowata, poza terenem zaktadu, przekroczenia wartosci dopuszczalnych
zanieczyszczen powietrza.

Dane przyjete do obliczen oraz rozktad zanieczyszczenh przedstawia Zatgcznik nr 4.

7.2.2.7. Wplyw na Srodowisko przyrodnicze, w tym na obszary NATURA 2000

Rozpatrywana stacja w okresie jej eksploatacji nie bedzie wywiera¢ Zzadnych
negatywnych oddziatywan na srodowisko przyrodnicze. Obiekty zwigzane ze stacjg znajduja
sie na terenie juz wcze$niej przeksztatlconym w wyniku dziatalnosci cztowieka, w rejonie
terenow silnie zurbanizowanych.

Poniewaz eksploatacja stacji nie bedzie stwarzata ponadnormatywnej emisji, nie

bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na najblizsze otoczenie Swiata zwierzat i roslin.

W okresie eksploatacji stacji brak bedzie negatywnych oddziatywan na najblizsze
obszary NATURA 2000.
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~Budowa stacji demontazu pojazdéw wycofanych z
eksploatacji” ul. Mostowa, 87-162 Lubicz Dolny cze$¢ dz. nr
117/6 oraz dz. nr 117/7

Nazwa planowanego przedsiewziecia

Obszar NATURA 2000

Nazwa Dolina Drwecy

Kod obszaru PLH280001

Czy planowane przedsiewzigcie
obszar NATURA 20007

przebiega (przecina) przez

planowane przedsiewziecie nie
narusza granic obszaru
NATURA 2000

Czy planowane przedsiewziecie potozone jest w bezposrednim
sgsiedztwie, w dalszym otoczeniu lub w znaczacej odlegtosci
od obszaru NATURA 2000?

planowane przedsigwziecie
potozone jest w odlegtosci ok.
700m od obszaru NATURA
2000

Czy planowane przedsiewziecie bedzie mie¢ negatywny wptyw
na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat, dla
ktorych ochrony zostat wyznaczony obszar NATURA 20007

planowane przedsiewziecie nie
bedzie mie¢ negatywnego
wptywu na przedmiot ochrony

Czy planowane przedsiewzigcie wymaga uzyskania
zezwolenia organu na realizacje w zwigzku ze stwierdzonym
negatywnym wptywem na srodowisko obszaru NATURA 20007

planowane przedsigwziecie nie
wymaga uzyskania zezwolenia
organu na realizacje

Czy realizacja planowanego przedsiewziecia wymaga
wykonania kompensacji  przyrodniczej niezbednej do
zapewnienia spoéjnosci i witasciwego funkcjonowania sieci

realizacja planowanego
przedsiewziecia nie wymaga
wykonania kompensagji

obszar6w NATURA 20007

przyrodniczej

Synteza oceny oddziatywania na srodowisko- wnioski
Planowana inwestycja nie bedzie powodowaé znaczgcego negatywnego oddziatywania na
stan i funkcjonowanie $rodowiska obszaru Natura 2000 ,Dolina Drwecy”.

7.2.2.8. Emisja promieniowania elektromagnetycznego
Funkcjonowanie stacji demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji nie bedzie
stanowi¢ istotnego zrodta promieniowania elektromagnetycznego.

7.2.2.9. Wplyw na zabytki i dobra materialne

Poniewaz w obszarze objetym projektowanym przedsiewzieciem oraz w bezposrednim
sgsiedztwie brak jest obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz do ewidencji zabytkéw
projektowane przedsiewziecie na etapie eksploatacji nie bedzie oddziatywaé negatywnie na
krajobraz kulturowy.

7.2.2.10. Wptyw na zdrowie ludzi

Najwiekszy wptyw na zdrowie ludzi w sensie szkodliwosci mogg mie¢ szkodliwe
substancje znajdujgce sie w pojazdach typu ptyny chtodnicze, ptyny hamulcowe itp. o ich
ujemnym oddziatywaniu na organizm ludzki mozna jednak mowi¢ tylko w kontekscie
pracownikbw majgcych z nimi bezposredni kontakt, a wiec zatrudnionych przy obstudze
wspomnianego procesu.

Ewentualne oddziatywanie oraz zagrozenie oddziatywaniem substancji szkodliwych
dla zdrowia w znacznym stopniu ograniczone bedzie poprzez:
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- zastosowanie skutecznych technik wentylacyjnych, zapewniajgcych dotrzymanie
dopuszczalnych stezen czynnikdw szkodliwych w srodowisku pracy,

- dotrzymanie standardéw BHP w samym procesie technologicznym,

- opracowanie i wdrozenie szczegotowych procedur postepowania z substancjami
szkodliwymi oraz umiejetny dobo6r doswiadczonych i przeszkolonych pracownikéw.

Wyzej wymienione dziatania zminimalizujg prawdopodobienstwo powstawania
zagrozenia zdrowia ludzi.

Zatrudnieni pracownicy poddawani bedg stalym badaniom lekarskim. Ponadto
zostang wyposazani w odziez roboczg i ochronng, beda przechodzi¢ szkolenia bhp i bedg
informowani o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy.

Spetnione zostang wszelkie wymogi zwigzane z bezpieczenstwem pracownikow, aby
ograniczy¢ potencjalne ryzyko zawodowe do minimum. W szczegdlnosci osoba wykonujgca
prace usuwania czynnikow chtodzacych z urzadzen bedzie posiadata wymagane szkolenia
w zakresie obstugi urzadzen .

Na podstawie przeprowadzonej analizy emisja zanieczyszczen do powietrza
stwierdzono, ze nie spowoduje ona przekroczen wartosci dopuszczalnych poza terenem
zaktadu. Na terenach sagsiednich bedg dotrzymane wartosci stezen dopuszczalnych dla
wszystkich zanieczyszczenn emitowanych z terenu instalacji. Oddziatywanie akustyczne
instalacji w porze dziennej i w porze nocnej nie powoduje przekroczen wartoSci
dopuszczalnych na terenach chronionych akustycznie. W zwigzku z powyzszym
oddziatywania zwigzane z emisjg zanieczyszczen do atmosfery oraz emisjg hatasu zamkng
sie w granicach terenu przedsigbiorstwa i brak bedzie negatywnych oddziatywan na zdrowie
ludzi zamieszkujgcych pobliskie tereny.

7.3. Likwidacja inwestycji

W przypadku zaistnienia koniecznosci likwidacji zaktadu z jakichkolwiek powodéw
nalezy rozwazy¢ usuniecie i unieszkodliwienie zanieczyszczonego substancjami
ropopochodnymi itp. betonu z terendédw utwardzonych i posadzek w pomieszczeniach
zaktadu.
Budynki bedg mogty by¢ wykorzystywane do prowadzenia innej dziatalnos$ci, jednakze przed
ich przekazaniem do innego wykorzystania powinny zosta¢ sprawdzone ze wzgledu na
bezpieczenstwo p-pozarowe.
Proces ten winien byé poprzedzony uzyskaniem decyzji srodowiskowej w ktbrej zostang
okreslone szczegbtowe warunki prowadzenia inwestycji polegajacej na rozbiérce zaktadu.

7.4. Sytuacje awaryjne
Projektowane przedsiewziecie nie nalezy do kategorii zaktadéw stwarzajacych

zagrozenie wystgpienia powaznej awarii przemystowej, wg art. 248 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zm.). Jest
jednak obiektem, gdzie wystepujg zrédta potencjalnego zagrozenia awaryjnego w postaci
wytwarzanych i magazynowanych odpaddéw niebezpiecznych. Potencjalne zagrozenia
zwigzane z funkcjonowaniem wymienionych zrodet to:

- zagrozenie pozarowe

- zagrozenie wybuchem

- zanieczyszczenie gruntu i wod powierzchniowych oraz podziemnych w wyniku

wycieku lub rozlania substancji niebezpiecznych do gruntu.
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Obiekt wyposazony bedzie odpowiednig iloscig substancji sorbujagcych do zebrania
wyciekdw olejoéw i innych ptynéw. Zbiorniki z sorbentem powinny znajdowac¢ sie w miejscach
widocznych i tatwo dostepnych. Dodatkowo projektowane urzgdzenia oczyszczajace na
kanalizacji deszczowej powinny zapewni¢ przechwycenie rozlanej substancji, ktéra winna
trafic do kanalizacji i dalej separatora zanieczyszczen ropopochodnych. Z uwagi na
nieznaczne prawdopodobienstwo zaistnienia powaznej awarii nie przewiduje sie
koniecznosci zaprojektowania i wykonania piezometréw obserwacyjnych dla kontroli jakosci
wod gruntowych (szczegdlnie ze projektowane przedsiewziecie nie bedzie zlokalizowane w
sasiedztwie uje¢ wéd podziemnych). W przypadku zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-
wodnego substancjami ropopochodnymi nalezy niezwiocznie okresli¢ zasieg skazenia, a
nastepnie dokonac¢ rekultywacji terenu w uzgodnieniu z wtasciwym terytorialnie Starosta.

W zwigzku 2z prowadzonym procesem przetwarzania prawdopodobienstwo
wystgpienia awarii jest niewielkie i w zasadzie wigze sie z czynnikami zewnetrznymi, tj.
brakiem dostaw energii elektrycznej. W powyzszym przypadku nastepuje wstrzymanie
proces6w demontazu, co nie powoduje zadnych dodatkowych oddziatywan dla srodowiska.

Ewentualnie oddziatywania w wyniku wystapienia awarii mogg sie wigza¢ z powstaniem
wycieku, zwigzanego z rozszczelnieniem zbiornika magazynowego. Prawdopodobienstwo
wystgpienia takiej sytuacji jest niewielkie Zostaty podjete dziatania majgce na celu
przeciwdziatanie wystgpieniu awarii oraz dziatania ograniczajgce izabezpieczajgce
Srodowisko przed skutkami awarii. Zbiorniki zostang umieszczone w budynku, gdzie jest
wykonana szczelna posadzka zabezpieczajgca przed przedostaniem sie niekontrolowanego
wycieku na zewnatrz budynku oraz do gruntu. W wyznaczonych miejscach znajdg sie
pojemniki z sorbentem, aby kazdy wyciek zostat od razu zneutralizowany.

Potencjalna sytuacja awaryjna wigzgce sie z negatywnym oddziatywaniem mogtoby mie¢
miejsce w przypadku wystgpienia pozaru na terenie instalacji. Zesp6t zbiornikéw jako catos¢
nie jest zagrozona wybuchem.

W przypadku pozaru miatoby miejsce oddziatywanie zwigzane z emisjg do powietrza,
zanieczyszczeniem gruntu, co w posredni sposéb oddziatywatoby na wody podziemne.
Wielkos¢ oddziatywania zalezna bytby od charakteru i zasiegu pozaru. W przypadku
wystgpienia pozaru sposéb postepowania reguluje Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego
dla budynku, a szczeg6towe zalecenia i wskazania odnos$nie zabezpieczenia p-pozarowego
powinna zwiera¢ stosowna instrukcja p.poz.

7.5. Wptyw na adaptacje i mitygacje klimatu

Wotyw klimatu na przedsiewziecie

Jednym z najwiekszych zagrozen dla gospodarki i spoteczenstwa sg ekstremalne zjawiska
pogodowe (nawalne deszcze, powodzie, podtopienia, osuniecia ziemi, fale upatéw, susze,
huragany, osuwiska). Zaktada sie, ze zjawiska te bedg wystepowaly z coraz wiekszg
czestotliwoscig i natezeniem oraz bedg dotyczy¢ coraz wiekszych obszaréw kraju.

Inwestycja potozona jest poza terenami narazonymi na zalewania i powodzie. Wody
opadowe z terendéw utwardzonych odprowadzane bedg do zbiornika bezodptywowego.
Podczas podwyzszonych ilosci opadéw nalezy zwiekszy¢ czestotliwos¢ dostarczania
Sciekbw do punktu zlewnego. Zaopatrzenie w wode bedzie realizowane z sieci
wodociggowej Lubickie Wodociggi. W rejonie inwestycji nie wystepuja osuwiska jak rowniez
brak jest obszar6w narazonych na osuwanie mas ziemnych z przyczyn geologicznych.
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Planowany budynek na terenie zaktadu, bedzie obiektem jednokondygnacyjnym
o konstrukgcji stabilnej, odpornej na dziatanie.

Wptyw przedsiewziecia na klimat i jego zmiany

Efekt cieplarniany jest zjawiskiem naturalnym obecnym na Ziemi od momentu pojawienia sie
atmosfery. Dzigki niemu na Ziemi panujg warunki umozlwiajgce zycie. Gazy cieplarniane
zwane GHG sg to skfadniki atmosfery ziemskiej, ktére dzieki swoim wiasnosciom
fizykochemicznym majg zdolno$¢ zatrzymywania energii stonecznej w obrebie atmosfery
ziemskiej. Nalezg do nich gtéwnie: para wodna H,O, dwutlenek wegla CO,, metan CH,, ozon
O3, freony CFC, podtlenek azotu N,O oraz halony.

Znaczacy udziat w efekcie cieplarnianym ma para wodna. Jest to bezposrednim
nastepstwem cyklu obiegu wody w przyrodzie. Dziatalno$¢ ludzka ma znikomy wptyw na
wahania poziomu zawartosci pary wodnej w atmosferze.

Waznym skfadnikiem, majgcym istotny wptyw na efekt cieplarniany jest dwutlenek
wegla, ktéry mimo znacznie mniejszego wptywu anizeli para wodna w ostatnim czasie, na
skutek dziatalnosci cztowieka, przybiera na sile. Ograniczenia dotyczgce emisji CO, przez
samochody zostaty wprowadzone przez Parlament Europejski. Do 2020 r. producenci
samochodow dostawczych i potciezaréwek majg ograniczy¢ emisje CO, w swoich autach do
147 g/km, w przypadku aut osobowych limit na rok 2020 wynosi 95 g/km.

W przypadku metanu CH, wielkos¢ emisji zalezy od wielu czynnikéw w tym gtéwnie
od zainstalowanego urzadzenia katalitycznego oraz od cyklu jazdy, gdyz emisja z zimnym
silnikiem skutkuje wiekszg emisjg zanieczyszczenia. Srednia emisja metanu dla
samochodow osobowych z katalizatorem tréjfunkcyjnym wynosi 0,3 g/kg, dla samochodéw
o masie do 3,5 Mg wynosi 0,7 g/kg, a dla samochodéw ciezarowych 0,8 g/kg (zrédto:
EMEP/Corinair 2013).

Wielkos¢ emisji podtlenku azotu na etapie budowy wyznaczono za pomocg normy
emisji spalin maszyn budowlanych Etap IIIB/Tier 4 Interim, ktére obowigzujg od stycznia
2010 r. Normy te okreslajg emisje spalin maszyn budowlanych m.in. dla tlenkéw azotu.
Zawartos¢ N,O w tlenkach azotu stanowi do ok. 1 %.

Emisje bezpos$rednie

Do procesu szacowania emisji z etapu budowy uwzgledniono prace maszyn budowlanych
oraz transportu dowozgcego materiaty: 1 koparko-tadowarka oraz 1 samochéd ciezarowy
pracujgce 10 dni po 6 godzin dziennie.

W przypadku etapu eksploatacji do szacowania emisji gazéw cieplarnianych przyjeto, iz
dlugos¢ trasy przejazdu na terenie zaktadu wynosi 100 m (200 m w obie strony), ruch
pojazdéw w wielkosci 10 aut w ciggu dnia oraz w zakfadzie pracowaé bedzie kottownie
gazowag 0 mocy 45 kW pracujgca 3000 h/a.

Wielko$¢ emisji z terenu inwestycji gtownych gazow cieplarniany emitowanych w fazie
realizacji i eksploatacji inwestycji przedstawiono ponize;.

Tabela 10. WIELKOSC EMISJI W POSZCZEGOLNYCH ETAPACH REALIZACJI PROJEKTU.
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Etap bUdowy 6,992 0,0018 0,00094*
Etap
eksploatagji 21,71 0,000172 0,000017
Etap likwidacji = :
etap budowy 6,992 0,0018 0,00094

Obliczanie sumy emisji gazéw cieplarnianych, wyrazonej w ekwiwalencie CO,:

Sume emisji gazéw cieplarnianych zostata wyliczona za pomocg potencjatu tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP). Parametr ten jest wzglednym miernikiem potencjalnego
oddziatywania danej substancji na efekt cieplarniany. Wielkos¢ wspotczynnika GWP zalezy
od poziomu absorpcji promieniowania podczerwonego oraz trwato$¢ w atmosferze. Ponizej
przedstawiono wartosci wyliczonej emisji gazoéw cieplarnianych.

Tabela 11. EMISJA GAZOW CIEPLARNIANYCH WYRAZONA W EKWIWALENCIE DWUTLENKU
WEGLA.

Emisja gazoéw cieplarnianych, CO.e
Substancja GWP [Mg]

Etap realizacji Etap eksploataciji
CO, 1 6,992 21,71
CH, 23 0,0414 0,00412
N.O 296 0,2782 0,00496

Razem: 7,3116 21,7191

Mozliwe do zastosowania dziatania wptywajace na tagodzenia zmian klimatu

W ramach inwestycji jako dziatania ograniczajgce emisje gazéw cieplarnianych planuje sie:
- zastosowanie os$wietlenia niskoenergetycznego typu LED,
- stosowanie urzgdzen chtodniczych nie zawierajgcych freonéw,
- pozostawienie ok. 75 % powierzchni czynnej biologicznie i zagospodarowanie jej
zielenig w tym wysoka.

7.6. Transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Rozpatrywane przedsiewziecie nie bedzie powodowac transgranicznego oddziatywania
na $rodowisko. W zwigzku z powyzszym nie zachodzg przestanki do przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym.

8. Przewidywane znaczace oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko

Przedstawione powyzej poszczegdlne rodzaje oddziatywan na etapie realizacji oraz
eksploatacji rozpatrywanej inwestycji zostaty zamieszczone w ponizszych tabelach wraz
Z oszacowaniem ich stopnia oddziatywania na $rodowisko.
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Ponizsza tabela pokazuje, na jakie elementy srodowiska bedzie oddziatywata planowana
inwestycja w okresie jej prawidtowo prowadzonej realizacji i w jakim stopniu wptynie na

wybrane elementy Srodowiska.

Tabela 12.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO W OKRESIE JEJ REALIZAC)I

Elementy srodowiska

Oszacowany stopien oddziatywania na
srodowisko w trakcie realizacji inwestycji

zmiany nieodwracalne zmiany odwracalne

istotne nieznaczne | istotne | nieznaczne
jakos$¢ powietrza - - - X
powierzchnia ziemi, gleba - X - -
wody podziemne i warunki hydrogeologiczne - - - -
wody powierzchniowe - - - -
klimat akustyczny - - - X
zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego - - - X
Swiat przyrodniczy - X - -
walory krajobrazowe, zabytki - - - -

Z powyzszej tabeli wynika, Zze realizacja planowanej inwestycji spowoduje nieznaczne
nieodwracalne zmiany dla powierzchni ziemi i gleby oraz $rodowiska przyrodniczego. Inne
oddziatywania beda odwracalne i zanikng wraz z zakonczeniem planowanych robot
(oddziatywanie na powietrze atmosferyczne oraz klimat akustyczny), dotyczg jedynie czasu,

kiedy inwestycja bedzie w fazie realizacji.

Ponizsza tabela pokazuje, na jakie elementy Srodowiska bedzie oddziatywata planowana
inwestycja w okresie jej prawidtowej eksploatacji, w jakim stopniu wptynie na wybrane

elementy $rodowiska.

W ponizszej tabeli przedstawiono oszacowany stopien oddziatywania na $rodowisko
planowanego przedsiewziecia w trakcie jego normalnej, bezawaryjnej eksploatacji.

Tabela 13. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO W OKRESIE EKSPLOATACII

Oszacowany  stopien  oddziatywania na

Elementy $rodowiska Srodowisko w trakcie eksploatacji inwestycji
istotne nieznaczne nieistotne

jakos¢ powietrza - - X

gleba N X :

wody podziemne i warunki hydrogeologiczne - - -

wody powierzchniowe - - -

klimat akustyczny - -

Swiat  przyrodniczy, rzezba terenu, walory |- -

krajobrazowe

zdrowie ludzi - - X
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Z powyzszej tabeli wynika, ze w okresie normalnej bezawaryjnej eksploatacji rozpatrywane;j
inwestycji wiekszo$¢ oddziatywan bedzie nieistotna z punktu widzenia oddziatywania na
dany komponent srodowiska.

Poszczegdlne rodzaje oddziatywan przedstawiajg sie nastepujaco:

- Oddziatywania pozytywne — zwigzane sg z pozytywnym aspektem funkcjonowania stacji
i znajdujgcej sie na jego terenie instalacji jako miejsca pracy, miejsce bezpiecznego
przetwarzania odpadéw z demontowanych pojazdéw.

- Oddziatywania negatywne — zwigzane sg z okresem realizacji prac budowlanych, gdzie
bedzie miato miejsce nasilenie emisji hatasu, spalin z transportu. W okresie eksploataciji
inwestycji zwigzane z wytwarzaniem sSciekdw oraz odpaddéw, emisjg zanieczyszczen
atmosferycznych oraz emisjg hatasu.

- Oddzialywania bezposrednie — zwigzane bedg z powstawaniem poszczegoélnych
rodzajéw, odpaddw, emisjg zanieczyszczen z transportu oraz powstajgcym hatasem.

- Oddziatywania posrednie — na wody powierzchniowe bedgce odbiornikiem
oczyszczonych Sciekdw z oczyszczalni w Toruniu, gdzie oczyszczane sg Scieki opadowe
powstajgce w stacji.

- Oddziatywania krotkookresowe — chwilowe bedzie mialo zwigzek z oddziatywaniem
w czasie realizacji inwestycji. Oddzialywania bedg zwigzane z emisjg hatasu, spalin
pochodzacych z pracujgcych maszyn. W okresie eksploatacji mogg mieé zwigzek z drobnymi
awariami, wyciekami, zdarzeniami natychmiast niwelowanymi przez pracownikéw.

- Oddziatywania nieodwracalne — powstanie obiektéw budowlanych trwale zwigzanych z
gruntem.

- Oddziatywania odwracalne beda zwigzane z okresem realizacji planowanej inwestycji,
emisjg hatasu oraz zanieczyszczen atmosferycznych.

- Oddzialywania skumulowane - klimat akustyczny w otoczeniu miejsca lokalizaciji
ocenianego przedsiewziecia ksztattowany bedzie gtéwnie przez hatas pochodzacy od
przedmiotowe] inwestycji. Brak oddziatywah z innymi przedsiewzieciami w obszarze
oddziatywania przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszczg sie w obszarze
oddziatywania planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg
prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzigciem.

9. Opis przewidywanych dziatan majacych na celu mozliwosci
minimalizowania negatywnych oddziatywan

Ze wzgledu na potencjalne zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych i
pdzniejszg eksploatacjg zaktadu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby te oddziatywania
zminimalizowac.

W okresie realizacji budowy przedsiewziecia zaktada sie tagodzenie oddziatywan
poprzez uniemozliwienie dostepu na teren dla osob trzecich (teren zabezpieczony
ogrodzeniem i w nocy os$wietlony). Prace budowlano-montazowe bedg wykonywaty
specjalistyczne jednostki gospodarcze wg zatwierdzonego projektu. Prace ziemno-
budowlane nalezy prowadzi¢c pod nadzorem uprawnionych specjalistow, zgodnie
z zatwierdzonych harmonogramem i projektem robdt. Konary drzew znajdujgce sie w
zasiegu prowadzenia prac budowlanych nalezy =zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uszkodzenia.
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9.1. Dziatania minimalizujgce negatywne oddziatywanie na srodowisko w fazie
budowy
9.1.1. Wody powierzchniowe i podziemne

Na etapie realizacji prac budowlanych potencjalnym zrédtem zanieczyszczenia
Srodowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi bedzie mie¢ przede
wszystkim pracujgcy sprzet budowlany. Aby wyeliminowa¢ mozliwo$¢ skazenia substancjami
ropopochodnymi wskazana jest prawidtowa eksploatacja maszyn i urzgdzeh oraz utrzymanie
ich  w odpowiednim stanie technicznym w zakresie uktadéw paliwowo-olejowych.
Wyeliminuje to potencjalng mozliwos¢ wycieku paliwa i olejow do gruntu. Proponuje sie
ponadto zaopatrzenie placu budowy w specjalne $srodki do usuwania ewentualnych rozlewéw
oleju, tzw. sorbentoéw, ktére cechujg sie duzg chtonnoscig. Po zakonczeniu budowy teren
nalezy uporzgdkowa¢. W okresie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢
oszczedne korzystanie z terenu.

W okresie prowadzenia robdt budowlanych oraz w okresie eksploatacji inwestycji
nalezy przestrzegaé =zasad postepowania z powstajgcymi odpadami. Wiekszosé
powstajgcych odpadéw zostanie poddana procesowi odzysku, odpady bedg wykorzystane
ponownie, zatem inwestycja nie spowoduje zwiekszenia ilosci odpaddéw poddanych
sktadowaniu.

9.1.2. Powierzchnia ziemi, rzezba terenu, gleby

Przemieszczeniu wraz z wykorzystaniem ulegnie istniejgca warstwa glebowa na
powierzchni przeznaczonej pod planowang inwestycje. W trakcie prac ziemnych nastgpi
zdjecie pokrywy glebowej, kidrg nalezy shatdowac¢ i nastepnie wykorzystaé na terenie
inwestycji do zatozen zieleni.

Zaplecze budowy zlokalizowa¢ jak najblizej terenu budowy aby graniczy¢ obszar
terenu zajetego w czasie budowy.

Aby zminimalizowaé niebezpieczenstwo skazenia Srodowiska wodno-gruntowego
stan wykorzystywanego sprzetu i srodkéw transportu bedzie na biezgco monitorowany.
Pozwoli to na szybkie wykrywanie i usuwanie nieszczelnosci, skutkujgcych wyciekami
ropopochodnych. Zminimalizuje to potencjalne zagrozenie dla $rodowiska wodno-
gruntowego.

Ewentualne zaistniate wycieki nalezy szybko neutralizowaé przeznaczonymi do tego
Srodkami a zanieczyszczong glebe  zebra¢ i przekaza¢ uprawnionym podmiotom
(posiadajgcym stosowne zezwolenia) celem unieszkodliwienia.

Zaplecze budowy zostanie wyposazone w mobilne toalety typu toi-toi. Zgromadzone
w ich szczelnych zbiornikach Scieki beda odbierane przez podmiot dostarczajgcy tego
rodzaju urzadzenia.

9.1.3. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego

Zanieczyszczenia bedg zwigzane gtéwnie z pracg maszyn budowlanych i
transportem samochodowym , , jego natezenie bedzie nie wielkie w zwigzku z niewielkim
zakresem inwestycji w zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby stosowania rozwigzan
minimalizujgcych te oddziatywanie.

Aby ograniczy¢ mozliwo$¢ wtérnego pylenia wydobytego podczas wykopow urobku ,
nalezy jego nadwyzki zagospodarowac na biezgco a pozostate hatdy zrasza¢ wods.
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9.1.4. Wptyw na klimat akustyczny

Przewiduje sie prowadzenie wszystkich prac budowlanych tylko w porze dnia (
6.00-22.00) aby zapewni¢ spokojny odpoczynek mieszkancom sgsiadujgcego z terenem
inwestycji domu mieszkalnego.

9.1.5. Srodowisko przyrodnicze
Teren obydwu dziatek jest obecnie terenem stanowigcym nieuzytek z poro$nietg
roslinnoscig niskg i wysokg w systemie rozproszonym. Obecna szata roslina jest typowa dla
nieuzytkow, z przewaga traw i chwastéw polnych.
Flora
Budowa obiektu wymaga¢ bedzie wykonania okreslonej ilosci wycinek drzew oraz
karczowan zakrzaczen.

Caly drzewostan usuwany jest ze wzgledu na kolizje z projektowang stacjg lub
znajdowanie sie w zakresie kolizji.
W ramach kompensacji planuje sie wykonanie nasadzen zastepczych. Wykonana
zostanie zielen izolacyjna w formie krzewdw Sredniowysokich.
W ramach dziatan ochronnych drzewostanu przewiduje sie m.in.:

e ograniczenie wycinki do niezbednego minimum i zgodnie z warunkami zezwolenia;

e zabezpieczenie pnie drzew pozostatych przed otarciem (deszczutkowanie, maty
ostonowe);

e wprowadzenie wymogu zabezpieczania wszelkich uszkodzen pni i konaréw
specjalnym preparatem grzybobéjczym:;

e wprowadzenie zakazu magazynowania materiatdbw budowlanych bezposrednio przy
drzewach; w szczeg6lnosci takich ktére mogtyby by¢ szkodliwe dla korzeni jak np.
wapno, cement, impregnaty, srodki chemiczne itp.;

Fauna

Na terenie objetym inwestycjg nie stwierdzono drzew dziuplastych, brak jest mozliwosci
wystepowania pachnicy debowej. Nie stwierdzono rowniez gniazd ptasich w koronach drzew
i zakrzaczeniach. Stwierdzono natomiast slady obecnosci zajgca, co moze wskazywac¢ na
wykorzystywanie tego terenu przez zwierzeta jako miejsca przebywania, migracji i/lub
zerowania.

W ramach dziatan ochronnych drzewostanu przewiduje sie m.in.:

o przeprowadzenie wycinki drzew w okresie jesienno-zimowym (poza okresem
legowym ptakéw, ktory przypada od 1 marca do 31 sierpnia), w przypadku
koniecznosci przeprowadzenia wycinek w okresie legowy, przedmiotowe prace
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ornitologa.

o ogrodzenie terenu budowy siatkg w celu uniemozliwienia wtargniecia i uwiezienia
na nim zwierzat,

o Przed kazdym rozpoczeciem prac wykopy nalezy kontrolowa¢ pod katem
obecnosci w nich zwierzat, a w przypadku ich stwierdzenia obecnoéci uwiezionych
zwierzgt nalezy je przenie$¢ w bezpieczne miejsce umozliwiajgc dalszg wedrowke.

9.1.6. Krajobraz kulturowy
W sasiedztwie inwestycji brak jest obiektow objetych opiekg konserwatorska.
Planowane przedsiewzigcie nie bedzie ingerowato w teren poza inwestycjg. W chwili obecne;j
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nie sg znane udokumentowane stanowiska archeologiczne w rejonie projektowanej
inwestycji i nie zachodzi potrzeba stosowania specjalnych dziatan minimalizujgcych
oddziatywanie .

9.1.7. Zdrowie ludzi

W okresie realizacji inwestycji brak bedzie wiekszego trwatego oddziatywania na zdrowie
ludzi. Potencjalny wptyw na zdrowie ludzi, mieszkajgcych w sasiedztwie planowane;j
inwestycji zwigzany bedzie z emisjg zanieczyszczen do atmosfery tj.: spalinami, pytem
pochodzacym ze $rodkéw transportu i pracujgcych na budowie maszyn i urzadzen oraz
z emisjg hatasu. Beda to jednak oddziatywania krétkotrwate i nie beda miaty wptywu na
zdrowie ludzi. Prace budowlane ze wzgledu na zwiekszong emisje hatasu oraz
zanieczyszczen atmosferycznych powinny by¢ prowadzone w porze dziennej ( 6.00-22.00)

9.2. Dzialania minimalizujagce negatywne oddziatywanie na sSrodowisko w

fazie eksploataciji
9.2.1. Wody powierzchniowe i podziemne

Na etapie eksploatacji inwestycji zabezpieczeniem przed substancjami
ropopochodnymi znajdujgcymi sie w Sciekach deszczowych bedzie oczyszczanie ich w
separatorach zanieczyszczen przed wprowadzeniem do gminnej sieci kanalizacyjnej. W
okresie eksploatacji potencjalnymi zrédtami zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-
wodnego bedg ewentualne sytuacje zwigzane z wyciekami substancji ropopochodnych.
Utwardzone nawierzchnie znaczgco ograniczajg mozliwosci ich przenikania do srodowiska
gruntowo-wodnego i ewentualne zanieczyszczenie wody gruntowej w strefie lokalizaciji
projektowanej  inwestycji. Dodatkowym  zabezpieczeniem  przed  przenikaniem
zanieczyszczen sptukiwanych z nawierzchni utwardzonych bedzie system odprowadzenia
wod opadowych i roztopowych z utwardzonych nawierzchni poprzez separator
zanieczyszczen. Przy normalnej eksploatacji kanalizacji nie bedzie niebezpieczenstwa
zanieczyszczenia infiltrujgcymi wodami sieci wéd podziemnych.

Ponadto w celu ochrony &rodowiska wéd podziemnych przed zanieczyszczeniem
wskutek magazynowania odpaddéw i aby zapobiec infiltracji odciekéw w gtgb profilu
glebowego, wydzielone zostang odpowiednie miejsca do magazynowania odpadéw oraz
wdrozone  zostang odpowiednie procedury postepowania z powstajgcymi odpadami.
Powstajace w zwigzku z funkcjonowaniem stacji odpady moga by¢ magazynowane w
nastepujgcych miejscach:

e w magazynie odpaddéw — sg tu magazynowane wszystkie odpady ciekte oraz inne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

e na placu magazynowym posiadajagcym szczelng nawierzchnie — odpady state nie
zawierajgce substancji niebezpiecznych, w przypadku ktérych mogtby zachodzi¢ proce
wyptukania

Magazyn odpaddéw stanowi¢ bedzie odrebne pomieszczenie, oddzielone od
pomieszczenia, demontazu. Posiadac bedzie odrebne wejscie i zabezpieczone bedzie przed
dostepem os6b nieuprawnionych. Magazyn posiada¢ bedzie szczelng betonowg posadzke,
ktéra w przypadku wystgpienia jakiegokolwiek wycieku zabezpiecza $rodowisko gruntowo-
wodne przed przedostaniem sie zanieczyszczeh. Nie ma réwniez mozliwosci, aby powstaty
wyciek przedostat sie na plac magazynowy przed halg, ze wzgledu na wysoki prég przy
wejsciu  uniemozliwiajacy wydostanie sie rozlanych substancji. Ponadto w magazynie
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znajdowac sie bedzie opisany pojemnik z sorbentem w razie konieczno$ci zebrania
powstatego wycieku oraz gasnica proszkowa.

W celu unikniecia wycieku ze zbiornikbw zawierajgcych odpady ciekie zbiorniki te
zostaty umieszczone na dodatkowych stalowych zbiornikach stanowigcych tace ociekowe, w
sytuacji gdyby nastgpit wyciek zawartosci opakowan. Pojemnos¢  zbiornikow
zabezpieczajgcych pozwala na zdeponowanie catej pojemnosci opakowania z odpadem, tj. 1
m°.

W fazie eksploatacji w celu minimalizacji oddziatywanh nalezy:

e prawidiowy eksploatowa¢ i utrzymywa¢ w dobrym stanie istniejgce przewody
kanalizacyjne, aby zagwarantowac ich szczelnos¢ i niezawodnosc,

* na biezgco usuwac powstajgcy piasek z wpustow deszczowych,

e w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej natychmiast przeprowadzi¢ akcje ratowniczg
w celu ograniczenia mozliwosci infiltracji w podtoze i migracji substancji
zanieczyszczajacych,

e prowadzi¢ odpowiednig gospodarke powstajagcymi odpadami gwarantujgcg ich
selektywng zbiérke i magazynowanie w wyznaczonych miejscach do czasu odbioru przez
uprawniony podmiot,

e powstate na terenie instalacji odpady przekazywaé odbiorcy posiadajgcemu odpowiednie
pozwolenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e w razie powstania wycieku zlikwidowa¢ go poprzez zastosowanie sorbentow.

9.2.2. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
Na terenie inwestycji brak jest Zrédet emisji zorganizowanej zanieczyszczen do
powietrza.
Nie zachodzi potrzeba stosowania dziatan ograniczajgcych wielkos¢ emisji w instalacji
jednakze w celu minimalizacji oddziatywan proponuje sie:
e Prawidtowg eksploatacje urzadzen technologicznych, wykonywanie regularnych
przegladoéw, majacych na celu ich niezawodne dziatanie.
e Dopuszczenie do transportu samochod6w ciezarowych w dobrym stanie technicznym.
e Stosowanie takiej organizacji rob6t i pracy, aby silniki samochodéw dostarczajgcych
odpady oraz odbierajgcych odpady nie funkcjonowaty bez wykonywania pracy.
e W trakcie przerw od pracy zobowigzaé kierowcdéw do wytgczania silnikow.

9.2.3. Wplyw na klimat akustyczny

Z przeprowadzonej oceny akustycznej wynika, ze projektowana inwestycja nie
bedzie stanowita ucigzliwosci dla srodowiska ze wzgledu na emisje hatasu . Zadne prace
hatasliwe nie bedg wykonywane na zewnatrz budynku. Inwestycja nie bedzie znaczgcym
zrodiem hatasu. Na terenie najblizszej zabudowy zagrodowej bedg dotrzymane wartosci
dopuszczalne. W zwigzku z tym nie zachodzi konieczno$¢ wprowadzania dodatkowych
rozwigzan w celu ograniczenia wielkosci emisji energii akustycznej poza przewidywang
izolacyjnoscig $cian budynku demontazu Rw=25 dB.

Aby zminimalizowa¢ negatywne oddzialywania zwigzane =z transportem
samochodowym na terenie instalacji nalezy:

e dopuszcza¢ do transportu ciezarowego samochody w dobrym stanie

technicznym,
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e ograniczy¢ do minimum prace jatowg silnikobw samochodowych, w trakcie
przerw od pracy zobowigzaé kierowcdw do wytgczania silnikow.

9.2.4. Wplyw na gleby

Aby ograniczy¢ ucigzliwos¢ gospodarki odpadami dla otaczajgcego $rodowiska
wszystkie rodzaje odpaddéw bedg selektywnie magazynowane w wydzielonych miejscach do
czasu zebrania odpowiedniej ilosci i odbioru przez uprawnionego odbiorce. Odpady beda
magazynowane W wyznaczonych, oznakowanych miejscach, uniemozliwiajgcych ich
negatywne oddziatywanie na $rodowisko i zdrowie ludzi. Kazdy rodzaj odpadu bedzie
magazynowany selektywnie, w odpowiednim pojemniku, wykonanym z materiatu odpornego
na dziatanie sktadnikéw umieszczonego w nich odpadu. Wiekszos¢ z powstajgcych odpadéw
bedzie magazynowana w pomieszczeniu zamykanym, niedostepnym dla o0séb
nieuprawnionych. Na otwartej przestrzeni, w wyznaczonej strefie terenu utwardzonego
zlokalizowane zostang kontenery na opony, szyby, tapicerke, karoserie. Odpady, ktére beda
mogty zosta¢ poddane procesowi odzysku bedg przekazywane odpowiedniej firmie.

Odpady bede przekazywane firmom posiadajgcym pozwolenie co najmniej na zbieranie
i transport odpadéw, na podstawie karty przekazania odpadéw. Prowadzona bedzie
ewidencja odpadow w kartach ewidenciji.
9.2.5. Powierzchnia ziemi, rzezba terenu,

Inwestycja w okresie eksploatacji nie bedzie wywiera¢ praktycznie zadnych oddziatywan
na uksztattowanie terenu oraz otaczajgcy krajobraz. W wyniku realizacji inwestycji nie
nastgpi zajecie nowych gruntéw , nie powstang zadne nowe obiekty kubaturowe.

9.2.6. Srodowisko przyrodnicze

W fazie eksploatacji nie ma potrzeby podejmowaé dziatann minimalizujgcych
oddziatywanie poniewaz wptyw inwestycji na otaczajgce srodowisko przyrodnicze nie bedzie
znaczacy.

9.2.7. Krajobraz kulturowy
W fazie eksploatacji nie ma potrzeby podejmowaé dziatann minimalizujgcych
oddziatywanie.

9.2.8. Zdrowie ludzi

W celu minimalizacji oddziatywan dla zdrowia ludzi w okresie eksploatacji wskazane sg
dziatania majgce na celu zmniejszenie negatywnego wptywu hatasu i zanieczyszczen
powietrza wymienione w rozdziale 9.2.2. i 9.2.3.

10. Przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywania

planowanego przedsiewziecia

Po przeprowadzonych analizach nie dostrzega sie istotnego zagrozenia wéd
powierzchniowych i podziemnych, gleby, powietrza, biotopéw i innych Srodowisk bytowania
zwierzat i ludzi oraz ponadnormatywnej emisji hatasu do srodowiska w rejonie zamierzonego
przedsiewziecia. Zarobwno etap realizacji jak i eksploatacji omawianej stacji demontazu
bedzie charakteryzowac sie jedynie lokalnym oddziatywaniem na Srodowisko.

W zwigzku z powyzszym, nie przewiduje sie koniecznosci prowadzenia badan
monitoringowych w zakresie emisji zanieczyszczen powietrza i hatasu. Monitoring dotyczyt
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bedzie w szerokim zakresie ilosci i rodzajow wytwarzanych odpadéw, sposobéw
postepowania z nimi, osiggnietych poziomow recyklingu. Informacje te bedag
ewidencjonowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , przekazywane w obowigzujgcych
terminach do wtasciwych organéw. Gospodarka odpadami dokumentowana na podstawie
kart przekazania i ewidencji odpadu.

11. Obszar ograniczonego uzytkowania

W przypadku ocenianego przedsiewziecia nie wystgpi potrzeba ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

Planowane rozwigzania techniczne i technologiczne zapewnig dotrzymanie wartosci
odniesienia dla wszystkich rodzajow emisji.

12. Zastosowane metody prognozowania

W zakresie wptywu na wody powierzchniowe i podziemne zastosowano metode
oceny okreslong w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
opublikowanym w Dz.U.2016 poz.1911, polegajaca na odniesieniu przewidywanych
oddziatywan do aktualnego stanu ekologicznego i fizyko-chemicznego jednolitych czesci
wod. Ponadto wykorzystano informacje uzyskane od przedstawicieli inwestora.

W zakresie oddzialywan powstajgcych odpadéw na $rodowisko ilosci
przewidywanych odpadéw do wytworzenia oszacowano w oparciu o ogoélne dane na
planowanej inwestycji oraz w oparciu o informacje uzyskane od przedstawicieli inwestora.

W zakresie prognozowania zasiegébw oddziatywania na stan powietrza
atmosferycznego wykorzystano program obliczeniowy OPAO03 firmy Eko-Soft z todzi.
Wykorzystujgcy obowigzujgcg metodyke do obliczeh rozprzestrzeniania zanieczyszczen.
Wielkosci emisji wyznaczono na podstawie wskaznikow KOBIZE 2015 oraz emisji z
pojazdéw wg. Opracowania prof. Chtopka 2002r.

Analize akustyczng wykonano przy uzyciu programu HPZ 2001 wersja 2007
umozliwiajgcego uwzglednienie  wszystkich Zzrédet hatasu i ekrandéw akustycznych
znajdujgcych sie na terenie zaktadu.

13. Analiza mozliwych konfliktéw spotecznych

W przypadku przedmiotowej inwestycji, w Swietle obowigzujgcych przepiséw, nie mozna
wykluczy¢ ewentualnego konfliktu spotecznego.

Planowana inwestycja nalezy do kategorii przedsiewzie¢ ,moggcych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na sSrodowisko”. Wynika to z charakteru obiekiu (demontaz pojazdéw
wycofanych z eksploatacji) oraz stosunkowo znacznej koncentracji czynnikow ryzyka
(zagrozenie przedostaniem sie substancji niebezpiecznych do gruntu i do wéd, wybuchem i
pozarem, emisjg hatasu i spalin). Stacja demontazu jako obiekt zwigzany z
gospodarowaniem odpadami moze by¢ przedmiotem ewentualnego konflikiu spotecznego,
gtéwnie z mieszkajgca w jej sgsiedztwie ludnoscia.

Z punktu widzenia odbioru spotecznego planowanego przedsiewziecia najwazniejszymi
elementami oceny sg:

e wielkoS¢ i przeznaczenie obiekiu - biorgc pod uwage planowane moce
przerobowe oraz planowany zakres rzeczowy, bedzie to maty zaktad,
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e |okalizacja zaktadu w stosunku do zabudowy mieszkaniowej - zaktad potozony
jest na terenach wiejskich o przeznaczeniu rolnym. W bezposrednim sgsiedztwie
znajduje sie jeden dom mieszkalny,

e kolizje z obszarami chronionej przyrody lub zabytkami - na terenie lokalizaciji
planowanej stacji demontazu nie wystepujg cenne obiekty przyrody chronione
prawem i zaktad nie koliduje z terenami o funkcji kulturowej lub rekreacyjne;.

e subiektywne odczucie uczestnikow konfliktu nie zawsze zwigzane jest =z
rzeczywistym naruszeniem lub nieprzestrzeganiem obowigzujgcego prawa.

Przy zachowaniu zatozen opisanych w raporcie, przedmiotowa inwestycja nie bedzie
powodowaé ponadnormatywnego negatywnego oddziatywania na srodowisko, w tym zycie i
zdrowie ludzi. W bezposrednim sgsiedztwie znajduje sie salon samochodowy z duzym
warsztatem naprawczym i lakiernia samochodowa. Funkcjonowanie tych obiektéw jest
akceptowane przez mieszkancéw co daje przestanki aby uwazac ,ze powstanie nowego
obiektu réwniez nie spowoduje konfliktow spotecznych.

Nieche¢ i obawy przed nowymi inwestycjami zazwyczaj wynikajg z niedoinformowania
spoteczenstwa. W zwigzku z tym, wazne jest by wszyscy zainteresowani mieli mozliwosé
zapoznania si¢ z analizg oddziatywania niniejszej stacji demontazu pojazdéw oraz mieli
mozliwo$¢ wniesienia uwag na kazdym etapie inwestycji.

14.Poréwnanie proponowanej technologii z technologia spetniajaca
wymagania, o ktorych mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r.— prawo ochrony srodowiska.

Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposéb istotny
instalacjach i urzadzeniach powinna spetniaé wymagania, przy ktorych okreslaniu
uwzglednia sie w szczegdélnosci:

1. Stosowanie substancji o matym potencjale zagrozenh - w projektowanej stacji nie planuje
sie wykorzystywac substancji niebezpiecznych w ilosciach, ktére klasyfikowatyby go do
zaktaddéw o zwiekszonym, badz duzym ryzyku wystgpienia awarii przemystowe;.

2. Efektywne wytwarzanie i wykorzystywanie energii - wszystkie urzgdzenia i technologie
stosowane w stacji demontazu z zatozenia bedg efektywnie wykorzystywaty energie. Lezy to
bowiem w interesie ekonomicznym inwestora.

3. Racjonalne zuzycie wody, surowcow, materiatbw i paliw - instalacja nie wymaga
dostarczania wody na cele technologiczne (woda na terenie zaktadu bedzie uzywana
wytgcznie do celdéw socjalno - higienicznych).

4. Stosowanie technologii bezodpadowych i matoodpadowych - planowana dziatalnos¢
polega¢ bedzie na przetwarzaniu odpaddéw, w zwigzku z tym przyczynia¢ sie bedzie do
powstawania mniejszej ilosci odpaddw, poprzez ich przekazywanie do powtdérnego
wykorzystywania.

5. Rodzaj, zasieg i wielkoS¢ emisji - przedsiewziecie nie powoduje przekroczen wartosci
dopuszczalnych w zakresie emisji substancji pytowych i gazowych, emisja hatasu nie bedzie
miata negatywnego wptywu na klimat akustyczny najblizszych terenéw chronionych.

6. Wykorzystanie porownywalnych procesow i metod zastosowanych w skali przemystowej -
realizowany proces demontazu pojazdéw wynika z racjonalnej gospodarki odpadami i jest
powszechnie stosowany. Planowane do zastosowania technologie oraz osprzet sg dostepne
na rynku i powszechnie stosowane przy realizacji podobnych przedsiewzie¢. Stosowanie
nowych metod i technologii lezy w interesie Inwestora.
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15.Trudnosci, jakie napotkano opracowujac raport

Propozycje rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych dla
omawianej inwestycji sg standardowe i powtarzalne dla innych obiektéw podobnego typu.

W toku opracowywania raportu nie stwierdzono wiec istotnych trudnosci wynikajgcych
z niedostatkdéw techniki lub luk we wspétczesnej wiedzy.

16.Zrédta informacji stanowigce podstawe do sporzadzenia raportu
Podczas wykonywania niniejszego opracowania korzystano i opierano sie na aktualnie

obowigzujgcych przepisach prawnych, miedzy innymi na:

1) Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. 2016
poz. 672);

2) Ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (j.t. Dz. U. 2016 poz. 353);

3) Ustawie z dnia 20 stycznia 2005 o recyklingu pojazdéw wycofanych z eksploatacji (
Dz.U.2015 r. poz.140 ze zm.)

4) Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 ze zm.);

5) Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. 2015 poz. 469);

6) Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2016 poz. 778)

7) Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (j.t. Dz. U. 2015 poz.
196); (Dz.U. 2016 poz. 1131)

8) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. 2016 poz. 290)

9) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. 2015 poz. 1651)

10) Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (j.t. Dz.U. 2016 poz. 71)

11) Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. 2014 poz. 1923);

12) Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031);

13) Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2070 nr 16 poz. 87)

14) Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (j.t. Dz. U. 2014 poz.112)

15) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1359)

16) Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekbw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800);

17) Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobow
sprawdzenia dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. 2003 Nr 192, poz. 1883);

18) Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspoinoty,
a takze kryteriow wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 (j.t. Dz. U. 2014 poz. 1713);
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19) Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw pozioméw substanciji lub energii w $rodowisku przez
zarzadzajagcego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U.
2011 nr 140 poz. 824 ze zm.);

20) 20) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku
odpaddw poza instalacjami i urzgdzeniami (Dz. U. 2015 poz. 796);

21) Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r.
w sprawie oceny skutkow wywieranych przez niektére przedsiewziecia publiczne
i prywatne na srodowisko ( D.U.UE L 26 z 28.1.2012).

22) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2014
nr 0 poz. 1446)

23) Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (tekst
jednolity — Dz.U. z 2014r., poz. 1446 z p6zn. zm.)

24) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015
roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (Dz.U. 2015 poz. 1789)

25) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1911)

26) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji
stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czesci
wéd powierzchniowych (Dz. U. 2011 nr 258 poz. 1549)

Ponadto:

1) Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Lubicz, 2011,

2) Wymagania techniczne i ekologiczne dla stacji demontazu i punktéw zbierania
pojazdéw wycofanych z eksploatacji oraz podstawowe metody spetniania tych
wymagan, Dariusz Stawiarski, Warszawa 2006,

3) Opinia geotechniczna opracowana przez Sebastiana Tyszkowskiego.
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17.Streszczenie

Opracowanie wykonano na zlecenie firmy Strukturo Szymon Wisniewski.

Przedmiotem niniejszego raportu o oddziatywaniu na srodowisko jest przedsiewziecie
polegajgce na budowie stacji demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji. Realizacja
projekiu polegac¢ bedzie na budowie stacji obejmujgcej stanowiska osuszania i demontazu
pojazdéw, magazynu przyjetych pojazdéw, magazynu odpadéw niebezpiecznych, magazynu
czesSci oraz wagi samochodowej. Ponadto na terenie inwestycji zlokalizowane bedg
kontenery na opony, szyby, tapicerke, karoserie; osadnik i separator dla $ciekow
niebezpiecznych oraz zbiornik na nieczystosci ciekte.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane na terenie miejscowosci Lubicz
Dolny przy ul. Mostowej, na dziatkach ewidencyjnych nr 117/6 (czes¢) oraz 117/7.

Powierzchnia catkowita terenu wynosi 4784,6 m? na kt6rg sktadajg sie nastepujgce
elementy sktadowe, planowane do budowy:

- budynek ustugowy nr 1 o pow. zabudowy 465,09 m?

- budynek magazynowy nr 2 o pow. zabudowy 38,34 m?

- teren utwardzony o pow. 661,2 m?

- teren biologicznie czynny o pow. 3620 m?

Proces demontazu pojazdéw wycofanych z eksploatacji bedzie przebiegat w
nastepujacy sposoéb:

- osuszanie i oczyszczanie pojazdu (demontaz akumulatora, usuniecie zanieczyszczen
typu papiery, piasek itp. odessanie ptynéw chtodniczych, hamulcowych,
spryskiwacza, nosnika chtodzacego) Stanowisko bedzie wyposazone w ruchome
zlewnie do ptyndw umozliwiajgce odprowadzanie ptynéw do zbiornikow
magazynowych umieszczonych w boksach w hali budynku, boksy posiada¢ bedag
uszczelniong nawierzchnie oraz murki oporowe umozliwiajgce zebranie ptynéw do
beczek w przypadku rozlania lub awarii. Réwniez boks w ktérym przechowywane
bedg akumulatory bedzie posiadat uszczelniong nawierzchnie,

- demontaz tapicerki, zderzakéw oraz instalacji elektrycznej prowadzona bedzie w
sposéb umozliwiajgcy segregacije tworzyw, metali itp. wedtug rodzajéw,

- demontaz poduszek ochronnych z ewentualnym odstrzatem; w pierwszym etapie
inwestycji odstgpiono od budowy komory dZzwiekochtonnej, bowiem dostarczane do
demontazu pojazdy tylko sporadycznie posiadajg sprawne poduszki powietrzne;
rozbieranie két i segregacja odpadu demontaz szyb z podziatem na szyby hartowane
i klejone,

- demontaz silnika z zawieszeniem przednim oraz demontaz zawieszenia tylnego i
ukfadu wydechowego.

Obok sektora demontazu zaprojektowano magazyn (wiate) odpadow
niebezpiecznych o powierzchni uzytkowej 36,39 m? oraz drugi magazyn rozebranych czesci
o powierzchni uzytkowej 159,04 m?. Cata powierzchnia robocza w budynku demontazu oraz
magazynu odpaddw niebezpiecznych bedzie posiadata szczelng nawierzchnie betonowg z
podktadem foli, umozliwiajgcg odprowadzanie zanieczyszczeh wraz ze $Sciekami z mycia
posadzki do separatora olejow. Na otwartej przestrzeni, w wyznaczonej strefie terenu
utwardzonego zlokalizowane zostang kontenery na opony, szyby, tapicerke, karoserie.

Epro XIl. 2016 L1



Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Budowa stacji demontazu pojazdow
wycofanych z eksploatacji”’ ul. Mostowa, 87-162 Lubicz Dolny dz. nr 117/6 oraz dz. nr 117/7

Scieki sanitarne z istniejgcego budynku odprowadzane bedg do wybudowane;
oczyszczani sciekow bytowych. Brak kolektora sciekowego w obrebie posesji wymusza
koniecznos¢ odprowadzania $ciekow we wtasnym zakresie.

Ocena zostata wykonana w celu identyfikacji mozliwych zagrozen wynikajgcych z
funkcjonowania tego typu obiekiu oraz wskazania niezbednych do zastosowania
zabezpieczen chronigcych srodowisko przed negatywnym oddziatywaniem przedsiewziecia.
W zakresie rozpatrywanej inwestycji analizowane byty trzy warianty:

e wariant bezinwestycyjny (zerowy) czyli rezygnacji z planowanej inwestycji

e wariant 1 — polegajacy na stacji demontazu pojazdéw

e wariant 2 polegajgcy na budowie warsztatu samochodowego
W toku przeprowadzonej analizy odrzucony zostat wariant zerowy ze wzgledu na brak
istotnych korzysci dla $Srodowiska, w przypadku rezygnacji z inwestycji. W przypadku
rezygnacji z rozpatrywanego przedsiewziecia sytuacja na terenie przeznaczonym pod
inwestycje praktycznie pozostanie bez zmian. Teren bedzie wykorzystywany czesciowo jako
wysypisko $mieci az do czasu zagospodarowania go przez innego inwestora. Ze wzgledu
na pofozenie w sgsiedztwie innych tego typu obiektéw brak kolejnego nie wptynie na
poprawe stanu srodowiska.
Oddziatywania

Na etapie realizacji inwestycji oddziatywania bedg dotyczyty emisji hatasu oraz
zanieczyszczen do powietrza powstajgcego w wyniku budowy obiektu.

Na etapie funkcjonowania beda miaty miejsce oddziatywania gtéwnie w zakresie:
e wytwarzania odpadow

e powstawania wod opadowych i roztopowych

e emisji hatasu

® emisji zanieczyszczenh do powietrza.

Planowane przedsiewziecie w okresie budowy ani eksploatacji nie bedzie powodowac
zagrozenia dla wod powierzchniowych poniewaz:
e przedsiewziecie nie generuje Sciekow technologicznych a Scieki sanitarne beda
odprowadzane do oczyszczalni $ciekow bytowych.
Planowane przedsiewziecie w okresie budowy nie stanowi zagrozenia dla wod
podziemnych poniewaz:
¢ na cele realizacji inwestycji nie przewiduje sie poboru wod podziemnych.

W zwigzku z funkcjonowaniem stacji wytwarzane bedg odpady niebezpieczne oraz
inne niz niebezpieczne. Kazdy rodzaj powstajgcego odpadu bedzie zebrany do osobnego
pojemnika, przeznaczonego tylko dla jednego rodzaju odpadu, w zaleznosci od rodzaju
powstajgcego odpadu. Sg to zbiorniki ze stali kwasoodpornej, stalowe beczki, pojemniki z
tworzyw sztucznych, stalowe. Nie ma mozliwosci, aby wytworzone odpady byty mieszane.

Odpady bedg wstepnie magazynowane przez wytwérce na terenie rozpatrywane;j
instalacji, do ktérego wytwérca ma tytut prawny. Wstepne magazynowanie odpaddéw przez
wytwérce bedzie sie odbywato w sposob uwzgledniajgcy wiasciwosci chemiczne i fizyczne
odpadéw, w tym stan skupienia oraz zagrozenia, ktére mogg powodowac¢ te odpady. W
zaleznosci od rodzaju powstajgcego odpadu bedzie on magazynowany w odpowiednim
miejscu w budynku. Czes¢ odpaddéw bedzie magazynowanych w pomieszczeniu —
magazynie, ktory jest pomieszczeniem wydzielonym, zabezpieczonym przed dostepem oséb
trzecich, ze szczelng posadzkg. W magazynie znajdowa¢ sie bedzie gasnica
przeciwpozarowa oraz pojemnik z sorbentem na wypadek sytuacji, gdyby doszto do rozlewu

Epro XIl. 2016 L2



Raport o oddziatywaniu na srodowisko przedsiewziecia pn. ,Budowa stacji demontazu pojazdow
wycofanych z eksploatacji”’ ul. Mostowa, 87-162 Lubicz Dolny dz. nr 117/6 oraz dz. nr 117/7

oleju. Wszystkie pojemniki z cieczami bedg umieszczone na tacach metalowych. Odpady
inne niz niebezpieczne posiadajgce  stan skupienia staty i odporne na warunki
atmosferyczne moga by¢ magazynowane w kontenerach na placu magazynowym.

Wszystkie pojemniki w ktérych magazynowane bedg odpady bedg oznakowane w
widoczny sposob kodem odpadu i nazwg odpadu umozliwiajgcg jednoznaczng identyfikacje
odpadu.

Monitoring dotyczyt bedzie w szerokim zakresie ilosci i rodzajow wytwarzanych
odpaddéw, sposobow postepowania z nimi, osiggnietych pozioméw recyklingu. Informacije te
bedg ewidencjonowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przekazywane w
obowigzujgcych terminach do wtasciwych organéw. Gospodarka odpadami dokumentowana
na podstawie kart przekazania i ewidencji odpadu

Rozpatrywane przedsiewziecie dotyczace  budowy stacji demontazu pojazdéw
wycofanych z eksploatacji nie bedzie powodowaé transgranicznego oddziatywania na
Srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie zachodzg przestanki do przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym.

Inwestycja nie spowoduje transgranicznego oddziatywania , jak rowniez nie bedzie
zachodzita potrzeba ustanowienia strefy ograniczonego oddziatywania.

Analizujgc zasiegi i wielkosci oddziatywania nalezy stwierdzi¢, Zze inwestycja w
projektowanym miejscu lokalizacji nie spowoduje negatywnego oddziatywania na $rodowisko
i brak jest przeciwwskazan do jej lokalizacji.
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