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Na podstawie art. 64 ust. | pkt 1 oraz ust. 3 1 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353
ze zm.), delej ustawa 00§, § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialtywa¢ na $rodowisko
(Dz. U. z 2016 r., poz. 71 j.t.), nawigzujac do pisma Wojta Gminy Lubicz z dnia
10.10.2016 r., znak: ROS.6220.24.2016 (data wplywu: 14.10.2016 r.), po przeanalizowaniu
wniosku w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wraz
z zalgcznikami, w tym Kkarta informacyjna przedsiewzigcia (uzupelniona w dniach:
25.11.2016 r. oraz 13.12.2016 r.), ktéry zlozyt Pan Patryk Schultz, Biuro Projektéw
Drogowych Patryk Schultz z siedzibg przy ul. Moniuszki 22/5 w Grudziadzu,

wyrazam opinie,

ze dla przedsiewziecia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr 2030C Turzno-
Gronowo w km 0+000 do 4+20¢ na dilugosci 4,206 km, nie istnieje koniecznos¢

przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.
UZASADNIENIE

Wéjt Gminy Lubicz, pismem z dnia 10.10.2016 r., znak: R0S.6220.24.2016 (data
wplywu: 14.10.2016 r.), zwrocit siz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy z prosbg o wyrazenie opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drogi

powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo w km 0+000 do 4+206 na dlugosci 4,206 km.
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Po zapoznaniu si¢ z do'gczong do wniosku dokumentacjg, tj. karta informacyjng
przedsiewzigcia (uzupeinionz w dniach: 25.11.2016 r. oraz 13.12.2016 r.) stwierdzono,
ze jest to zamierzenie moggce potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na Srodowisko,
wymienione w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, tj.: ..drogi
o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej., z wylaczeniem przebudowy drég oraz obiektow mostowych, stuzacych do obstugi
stacji elektroenergetycznych - zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. | pkt 1-5. 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody”, poniewaz polega na przebudowie drogi powiatowej o diugosci
4,206 km.

Odstapiono od ocery zgodnoéci przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, poniewaz analizowana inwestycja
dotyczy przebudowy drogi publicznej, ktéra w mysl art. 80 ust. 2 ustawy 00$ nie wymaga
stwierdzenia zgodnosci lokalizazji przedsigwzigcia z ustaleniami ww. planu, jezeli zostal
on uchwalony.

W odniesieniu do uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy 00§,
Organ przeanalizowat rodzaj i charakter planowanej inwestycji, jej usytuowanie, zwazywszy
na mozliwe zagrozenia dla srodowiska, jak rowniez rodza) i skale oddziatywania.

Przedmiotowe przedsigwziecie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 2030C
Turzno-Gronowo w km 0+000,00 do 44206 na odcinku o dtugosci 4,206 km.

Analizowana droga powiatowa posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej
i szerokosci 3.5-5,0 m. Ze wzgledu na liczne przelomy i zaglebienia w jedni oraz brak
regularnego spadku podfuznego © poprzecznego, ktory powoduje tworzenie si¢ zastoisk wody
opadowej droga ta wymaga przebudowy.

W zwiazku z powyzszym, celem inwestycji jest poprawienie warunkow drogowych
oraz zwigkszenie bezpieczensitwa ruchu.

Przedsiewziecie zostalo sklasyfikowane, jako droga lokalna (L), ktora przebiega
w sgsiedztwie terenéw pol uprawnych oraz luznej zabudowy mieszkaniowe;.

Inwestycja polega w szczegolnosei na:

— remoncie istniejacej nawierzchni poprzez wykonanie nakladki bitumicznej

oraz poszerzenie jezdni do 5,0 m,

— wykonaniu poboczy utwardzonych kruszywem o szerokosei 2,0 m na 0.50 m.



— budowie chodnika z kostki betonowej na dlugosci okoto 200,0 m i szerokosci —
2,0 m,

— wykonaniu remontu zjazdow o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki betonowej,

— regulacji i oczyszczeniu istniejacych rowow.

Parametry techniczne projektowanej drogi powiatowej przedstawialy si¢ beda
nastepujaco:

— klasa techniczna: L,
— kategoria ruchu: KR2,
— predkosci projektowana: 40 kir/h.

W uzupelieniu karty informacyjnej przedsigwzigecie z dnia 24.11.2016 r. (data
wplywu: 25.11.2016 r.) Inwestor wskazuje, ze w zwiazku z realizacja inwestycji nie zmieni
si¢ struktura ruchu. Z uwagi na poprawe aktualnego stanu nawerzchni istnieje mozliwos¢
wzrostu natezenia ruchu, jednakze z uwagi na lokalny charekter drogi, wzrost ten bedzie
nieznaczny, a jego ewentualne wystypienie wigzalo si¢ bedzie z utrudnieniami w ruchu,
np. objazdami na innych drogach.

W zwigzku z charakterem zamierzenia, w czasie realizacji inwestycji bedzie
wykorzystywany sprzet ciezki orez $rodki transportu, z czym wigZe si¢ zapylenie oraz emisja
spalin do Srodowiska. Wiasciwa organizacja pracy oraz odpowiedni sprzet, a takze rezim
technologiczny wyeliminujg potencjalne zagrozenia. Ponadro, moze wystapi¢ okresowo
oddziatywanie wibracyjne zwigzane z praca maszyn i urzadzen budowlanych, ucigzliwosci
te maja charakter okresowy i ustap:g z chwilg zamknigcia placu budowy. Uciazliwosci
akustyczne ograniczy prowadzenie prac w porze dzienn¢j oraz stosowanie urzadzen
sprawnych technicznie.

Odpady powstale na etapie realizacji przedsiewzigeia bed3 magazynowane w sposob
selektywny, w wydzielonym miejscu na terenie budowy lub wywozone do bazy Inwestora.
Ponadto, beda one na biezaco przekazywane w pierwszej kolejnosci do odzysku,
a jezeli nie jest to mozliwe, do unieszkodliwiania odbiorcom posiadajacym stosowne
zezwolenia. Cze$¢ odpadow zostanie wykorzystana na miejscu, migedzy innymi odpady gruzu
betonowego, do utwardzenia powierzchni. Wykonawca prac zobowiazany bedzie
do prowadzenie prawidlowej gospodarki z powstajacymi odpedami zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zn.) oraz szczegélowymi aktami

wykonawczymi.



W uzupehieniu karty informacyjnej przedsiewzigcia z dnia 24 listopada 2016 r.
(wplyw: 25.11.2016 r.) zapisano, ze odpady o kodzie 17 03 02 planuje si¢ przekazywac
.dla zarzadcy przebudowywanej drogi to jest Powiatowego Zarzadu Drog w Toruniu
1 zostanie on skladowany na placu stanowigcym wlasnosé PZD”. Ponadto wyjasniono,
ze odpad ..po wymieszaniu z mieszanka mineralno-asfaltowa kladziong na zimno zostanie
docelowo wykorzystany do wzmocnienia konstrukcji drogowej przy realizacji innych
inwestycji drogowych”. Zaznaczenia wymaga fakt. iz wykorzystanie tego typu odpadéw poza
specjalistycznymi instalacjami (wytwdrniami mas bitumicznych), wymaga uwzglednienia
przepisow szczegOlowych oraz spelnienia wymagan prawnych okreslonych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 11 raaja 2015 r. w sprawie odzysku odpadow poza instalacjami
1 urzadzeniami (Dz. U. z 2015 1., poz. 796).

W celu ograniczenia negatywnego oddzialywania zamierzenia na s$rodowisko
gruntowo-wodne w trakcie reaizacji inwestycji, prace budowlane przeprowadzone beda
w oparciu o sprzgt sprawny technicznie, dopuszezony do eksploatacji i posiadajacy aktualne
przeglady techniczne. Czynnosci uzupelniania paliwa oraz usuwania drobnych awarii,
wykonywane beda jedynie v/ miejscach do tego wyznaczonych i przystosowanych, poza
terenem inwestycji. W przypadka wystapienia ewentualnych wyciekow ne terenie inwestycji
zastosowanie zostang sorbenty, a nastepnie wezwane beca odpowiednie stuzby do usunigcia
skutkow awarii. Dodatkowo, uszczelnione zaplecze budowy zlokalizowane zostanie poza
obszarami zabudowy mieszkaniowej oraz poza obszarami z plytkim zaleganiem wod
gruntowych.

W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje si¢ robot budowlanych polegajacych
na glebokich wykopach. Robety ziemne bgda ograniczaly si¢ do zdjecia humusu, korytowania
oraz profilowania rowdw. Povyzsze prace nie beda wymagaly odwodnienia.

Na etapie realizacji inwestycji woda wykorzystywana bedzie zarowno na cele
budowlane (do wykonania stebilizacji cementem, zageszezania mieszanek betonowych, itp.),
jak i na cele socjalno-bytow= zatrudnianych w fazie budowy pracownikow. Woda bedzie
dowozona z zewnatrz lub w przypadku takiej mozliwosci i wyrazenia zgody przez miejscowg
spotke komunalna — pobieranz. z miejscowego wodociggu.

Podczas realizacji analizowanego zadania scieki socjalno-bytowe gromadzone beda
w przenosnych toaletach, systematycznie opréznianych przez firme posiadajaca stosowne
zezwolenie w tym zakresie. Nie przewiduje si¢ generowarda sciekow technologicznych.

W trakcie etapu eksploatacji planowanej inwestycji, powstawaé beda wody opadowe

1 roztopowe splywajace z powierzchni szczelnych drég. Wody opadowe splywajace



z powierzchni drogi powiatowej nr 2030C odprowadzane bsdz powierzchniowo, poprzez
zastosowanie spadkow poprzecznych i podtuznych do oczyszezonych rowow przydroznych.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewzigcia, przy zastosowaniu
zaproponowanych w karcie informacvijnej i jej uzupelnieniach rozwigzan majgcych na celu
ochrone $rodowiska, nie przewiduje si¢ wplywu czynnodci realizacy nych na zwigkszenie
zanieczyszczenia wod powierzchniowych, podziemnych oraz g eby.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisly, zgodnie
z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).

Zarnierzenie znajduje sie¢ w obszarze jednolite] cz¢sci wod podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW200039, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisly.
Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod
podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85), stan ilosciowy i ckemiczny tej JCWPd oceniono
jako dobry. Rozpatrywana jednolita czg$¢ wod podziemnychk nie jest zagrozona ryzykiem
nieosiagniecia celow srodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilosciowego
i chemicznego wod podziemnych.

Przedsiewzigcie znajduje si¢ w obszarze jedrolitych c¢zgsci wod powierzchniowych
rzecznych oznaczonej europejskimi kodami:

— PLRW200018289789 — .Struga Rychnowska”, zaliczonym do regionu wodnego
Dolnej Wisty. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu. zzodnic z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemiczriego jednolitych czesci wod
powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 258, poz. 1549), status tej silnie zmienionej
czesei wod oceniono jako zly. Rozpatrywana jednolita czg$¢ widd powierzchniowych
jest zagrozona ryzykiem nicosiagni¢cia celow srodowiskowych, tj. osiagnigcia
co najmniej dobrego potencjalu ekologicznego i co najraniej dobrego stanu
chemicznego wo6d powierzchniowych. Zastosowano derogacje, ze wzgledu
na przesuniecie terminu osiagnigcia celu z powodu koniecznosci dodatkowych analiz
oraz dlugosci procesu inwestycyjnego,

- PLRW20001928989 — ..Bacha od Zgnitki do ujscia™, zaliczonym do regionu wodnego
Dolnej Wisly. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z ww. rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu

ekologicznego, potencjalu ekologicznego i stanu chemiczrego jednolitych czedei wod



powierzchniowych, status tej silnie zmienione czgéci wod oceniono jako zly.

Rozpatrywana jednolita czes¢ wdd powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem

nieosiagnigcia celow srocowiskowych, tj. osiggniecia co najmniej dobrego potencjatu

ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych.

Zastosowano derogacj;, poniewaz zmiany morfologiczne maja znaczenie dla lokalnej

gospodarki oraz ochrong przed podtopieniem,

- PLRW200018289792 — , Dopl. z Brzezna”. zaliczonym do regionu wodnego Dolnej
Wisly. Na potrzeby aktuelizacji ww. Planu, zgodnie z ww. rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego.
potencjalu  ekologicznezo 1 stanu chemicznego jednolitych czedci  wod
powierzchniowych, status tej naturalnej czg¢sci wéd oceniono jako zly. Rozpatrywana
jednolita czgs¢ wod powierzchniowych nie jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia
celow srodowiskowych, tj. osiggnigcia co najmniej dobrego stanu ekologicznego i co
najmniej dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych.

W poblizu przedsigwziecia nie wystepuja studnie lub ujgcia wody na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci. Omawiana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach stref ochronnych
uje¢ wod podziemnych.

Planowane przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane poza innymi obszarami chronionymi
w mysl ustawy z dnia 16 kwiztnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1651 ze zm.).

Przedmiotowe przedsicwzigcie dotyczy terenu przeksztalconego w postaci istniejacych
paséw drogowych, obshugujgcych transport lokalny w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej
1 gruntow rolniczych. Prcjektowana inwestycja nie wymaga zniszczenia cennych
przyrodniczo siedlisk, w tyrn obszaréw bagiennych, torfowiskowych, wodnych, wodno-
blotnych oraz lesnych.

Analizowane przedsi¢wzigcie wiaze sig z usunieciem 16 sztuk drzew, kolidujgcych
z planowang inwestycja. Zgodnie z przedlozona dokumentacja, w obregbie drzewostanu
wyznaczonego do wycinki nie stwierdzono wystgpowania chronionych gatunkéw owadow,
w tym pachnicy debowej, porostow nadrzewnych objetych ochrong oraz miejsc wystepowania
i rozrodu nietoperzy. W obrebie 3 drzew wyznaczonych do wycinki stwierdzono natomiast
obecnos¢ dziupli stanowigeych miejsca lggowe ptakéw objetych ochrong scista — pleszki
Phoenicurus phoenicurus oraz bogatki Parus major, a takze gniazd zieby Fringilla coelebs
1 kulezyka Serinus serinus. Wycinke drzew zaplanowano wykona¢ poza okresem legowym

(przypadajacym od 1 marca do 31 sierpnia). Usunigcie drzew podczas okresu legowego



wymagaloby uprzedniego stwierdzenia (bezposrednio przed wycinkg) przez specjaliste
ornitologa braku legdw chronionych gatunkow ptakéw w obrgbie usuwanego drzewostanu.
Jednoczesnie informuje, ze na wycinke drzew stanowigcych siadliska gatunkéw chronionych
niezbedne jest, w mysl art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,
uzyskanie stosownego zezwolenia na odstgpstwa od zakazéw obowiazujacych wzgledem
gatunkow objetych ochrong. Planowzne w ramach dzialan kompensujacych zamontowanie
na drzewach przydroznych budek l¢gowych nalezy wykona¢ po uzgodnieniu warunkow
ww. prac z regionalnym dyrektorem ochrony srodowiska. Zgcdnie z przedlozona opinia
przyrodnicza w obrgbie przedmiotowej drogi nie wystepuja szlaki masowej migracji ptazow.
Stawy  $rodpolne  zlokalizowane —w  sgsiedztwie  inwestycji  sa  wysuszone
i nie sa wykorzystywane jako miejsca rozrodu plazéw. Zgodnie z karta informacyjna
przedsiewzigcia, drzewa i krzewy znajdujace si¢ w zasiggu oddziatywania inwestycji zostana
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Ze wzgledu na dotychczasowy sposob uzytkowania terenu objetego planowang
inwestycja oraz skale i zasigg przedsiewziecia, nie przewidje sig, aby planowane prace
wigzaly si¢ ze znaczgco negatywnym oddzialywaniem na srodowisko w zakresie ochrony
przyrody, w tym roznorodnos¢ biologiczna, a zatem stwierdza si¢ brak potrzeby sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko w odniesieniu do ochrony przyrody
1 obszaréw Natura 2000.

Zadanie powigzane jest funkcjonalnie z istniejagcym uxladem drogowym. Majac
na wzgledzie jego skalg, nie przewiduje si¢ wystgpienia znaczacego skumulowanego
oddzialywania, nie zmieni si¢ takie w sposob znaczacy istniejace zagospodarowanie
i uzytkowanie terenu. Nalezy jednak pamigtaé, ze przedmiotowy obszar usytuowany jest,
na niektorych odcinkach wzdluz zabudowy, nie sposoéb wige przewidzie¢ wszystkich
planowanych zamierzefn na danym obszarze. Analizujac ryzyko wystapienia znaczacego
skumulowanego oddzialywania na etapie budowy stwierdzonc, z2 w przypadku ewentualne;j
rownoczesne] realizacji kilku inwestycji na omawianym terernie moga zachodzi¢ wzajemne
interakcje. W razie nakladania si¢ harmonogramow prac porrigczy budowa drogi a innymi
planowanymi przedsiewzieciami, spoclziewac si¢ nalezy kumu acii oddziatywania w zakresie
emisji gazow do powietrza i hatasu. Zwigkszy si¢ generowanie zanieczyszczen do powietrza
w wyniku pracy sprzetu i maszyn w jednakowym czasie. W takim przypadku nalezy
tak ulozy¢é harmonogram prac, aby z jednej strony uwzgledni¢ technologig robot, z drugiej

natomiast ograniczy¢ kumulacje uciaz iwych oddzialywan.




W przedlozonej dokurneritacji przeanalizowano wplyw przedsiewziecia w kontekscie
adaptacji do skutkéw zmian klimatu (efekt cieplarniany). Inwestycja bedzie zwigzana
z niewielka emisja gazow cieplarnianych do atmosfery, pochodzacych ze spalin
poruszajacych si¢ pojazdow.

Na podstawie analizy czynnikéw klimatycznych wplywajacych na funkcjonowanie
operacji transportowych oraz formy zaburzen przez nie wywolanych, wytypowano
te czynniki, ktore maje istotny wplyw na funkcjonowanie sektora transportu. Ich wybor
poprzedzono analiza zjawisk klimatycznych i ich sktadowych.

W  przypadku transportu drogowego do potencjalnych zagrozen kryzysowych
czynnikami klimatycznymi, naleza:

— powodz — zniszezenia ub wylgczenie z funkcjonowania odcinkow drog,
— nagle ataki mrozu polaczone z obfitymi opadami $niegu — powazne utrudnienia

w ruchu drogowym,

— huragany — powazne utrudnienia w ruchu drogowym,
— upaly — deformacja nawierzchni.

We wszystkich przypackach powstajace zniszczenia w obszarze infrastruktury
1 srodkow transportu przekiadaja si¢ na zaburzenia w funkcjonowaniu drogi,
tj. na opdznienia lub przzrwy ' ruchu.

Realizacja nie bgdzie miata rowniez wplywu, w kontekscie przebudowy. na skutki
zmian klimatu, poprzez pcprawe m.in. przejezdnosci pojazdow, co  wplynie,
na jakos¢ powietrza. Projektowana droga przystosowana jest do wysokich temperatur,
dzialania ognia, suszy, nawalnych deszczow i burz (odprowadzanie wod) oraz silnych
wiatrow. Ponadto, inwestycja zlokalizowana jest poza terenami zagrozonymi ryzykiem
powodzi oraz obszarami zagrczonymi podtopieniami.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego zadania nie wystepuja obszary
wybrzezy, gorskie, strefy uj¢ wod i obszary ochronne zbiornikow wod $rodlgdowych,
obszary, na ktérych standardy zostaly przekroczone, o =znacznej gestosci zaludnienia,
jak réwniez obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

Reasumujac uznano, iz zastosowanie zaproponowanych w przedlozone] karcie
informacyjnej przedsi¢wzigcia oraz w  jej uzupelnieniach rozwigzan technicznych,
technologicznych oraz organizacyjnych, zapewni ochrong $rodowiska na etapie realizacji

i eksploatacji przedsiewziecia.



W  Swietle powyzszego., nie stwierdzono ryzvka wystapienia negatywnego
oddzialywania planowanej inwesiycji na srodowisko, nie istnieje wiec konieczno$é
przeprowadzenia oceny oddzialywania i sporzadzenia raportu o oddzialywaniu

na srodowisko.

Z up. Region Uyrekiora
Ochrony Srodof / Bydgoszczy
Kalp AL
Naczelnik Wydziaiu

Ocen Oddzistywanih na $Srodowisko

Otrzymuja:
Wijt Gminy Lubicz, ul. Torunska 21, 87-162 Lubicz
Pan Patryk Schultz, Biurc Projektow Drogowych Patryk Schultz, ul. Moniuszki 22/5,
86-300 Grudziadz

Sprawe prowadzi: Agnieszka Januszewska, tel.: 52 50-65-666, wew. 5056, e-mai : ajanuszewska@rdos-bydgoszez.pl




