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Na podstawie axT‘ 77 ust. | pkt 2 oraz art. 78 ust. | pkt 2 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 22016 r.,

poz. 353 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wajta Gminy Lubicz z dnia 13 pazdziernika 2016 r.

(data wplywu: 17 pazdziernika 2016 r.) i dokumentacji uzupetniajacej z dnia 16 grudnia 2016,

0 wyrazenie opinii w ramach postgpowania zmierzajacego do wydania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,budowa kurnika do chowu kurczat brojlerow, budynku

inkubatora i innych instalacji realizowanych na dziatkach nr 176/2, 195/3, 196/4, 197/3, 197/5, 199,

274, 275/1, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 201/6, obreb 13 Mierzynek w ramach rozbudowy istniejacej

‘ fermy drobiu nalezacej do Panstwa Sylwiri Roberta Wisniewskich w Mierzynku, gmina Lubicz,
powiat torunski”

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU

‘ po zapoznaniu si¢ z przediozonymi materialami, w tym z raportem o oddziatywaniu
w/w przedsigwzigcia na $rodowisko, uznaje ze decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach winna
zawiera¢ nastgpujace warunki:

I. Przyjete w  projekcie technicznym  rozwigzania  architektoniczno-budowlane
i technologiczne powinny zapewni¢ utrzymanie wysokich standardow higieny
pomieszczen inwentarskich i miejsc sktadowania pasz.

()

Przewidzie¢ i zabezpieczy¢ drogi manewrowe, miejsca zaladunku pomiotu oraz
sktadowania odpadow tak, aby nie byly zrodlem zanieczyszczenia gleby i wad
gruntowych. Ponadto nalezy nie dopuszcza¢ do przepeinienia srodkow  transportu
obornikiem, aby nie nastapito zanieczyszczenie drog w czasie transportu nawozu
na miejsce przeznaczenia.

3. Po oddaniu obiektu do uzytkowania (nie pézniej niz rok po uruchomieniu fermy) w czasie
trwania cyklu hodowlanego, w okresie temperatur zewngtrznych powietrza powyzej 25°C,
nalezy wykona¢ analize porealizacyjna oddzialywania inwestycji na otaczajace
érodowisko w zakresie emisji halasu i zanieczyszczen powietrza do Srodowiska.
W przypadku uzyskania ponadnormatywnych wynikéw pomiarow podja¢ dziatania
zmierzajace do uzyskania wlasciwych parametréw srodowiska.

4. Ucigzliwosci mwest\cy 7mazane zwlaszcza z emisja substancji zlowonnych i halasu
do $rodowiska winny zamyka¢ sie w granicach dzialek, do ktorych inwestor posiada tytul
prawny.
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5. Prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej w celu ograniczenia halasu oraz w sposob
zapewniajacy wlasciwa ochrong gruntu i wod podziemnych przed zanieczyszczeniem.

6. W procesie chowu kurczat scidtke nalezy utrzymywac w stanie wzglednie suchym oraz
stosowa¢ preparaty redukujace uwalnianie z obornika co najmniej 50 % emisji amoniaku
do powietrza.

7. Zbiommik w formie rekawa na wody z mycia kurnikéw (rozcienczona gnojowka) nalezy
wykona¢ z zastosowaniem geomembrany izolujacej srodowisko wodno-gruntowe przed
ewentualnym wyciekiem. Ponadto magazynowanie w/w plynéw winno odbywac
sig¢ w sposOb gwarantujacy wychwycenie ewentualnych wyciekow.

8. Pojemnos¢ zbiornika w formie rekawa powinna zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania
rozcienczonej gnojowki przez okres co najmniej 4 miesigcy. Ponadto nie nalezy stosowac
w/w nawozu na glebach zalanych woda i pokrytych sniegiem lub zamarznigtych.

Uzasadnienie

Zgodnie z przedlozong dokumentacja raportu o oddziatywaniu przedsiewzigcia na srodowisko
na terenie istniejacej fermy drobiu planuje si¢ budowg nowego kurnika z obsada maksymalng
255.200 sztuk kurczat brojlerow wraz z budynkiem inkubatora i innymi instalacjami. Obecnie
na terenie fermy prowadzona jest hodowla w ilosci 300.000 szt. kurczat brojlerow co odpowiada
1.200 DJP. Po rozbudowie chow zwierzat wzrosnie o 340.200 szt., czyli 1.360.8 DJP. Powyzsze
przedsiewzigcie obejmowac bedzie budowe budynku inwentarskiego (kurnik) o powierzchni
hodowlanej wynoszacej 10.935 m’, skladajacego sie z: 3 cel po 2 rzedy po 6 pigter, w kazdym rzedzie
bedzie po 56,5 sekcji. Powyzszy budynek powiazany zostanie z nastgpujacymi urzadzeniami
i budynkami: kotlownia, zautomatyzowana wentylacja, szescioma instalacjami wentylacyjno-
klimatyzacyjnymi, przylaczem wodociagowym z gminnej sieci wodociagowej oraz z wlasnego ujecia
wody, szescioma silosami paszowymi o pojemnosci 50 Mg, budynkiem zatadunku kurczat brojlerow
oraz zbiornikiem w formie rekawa na wody z mycia kurnikéw o pojemnosci 50 m’. Ponadto w ramach
w/w inwestycji planuje si¢ wykona¢: budynek inkubatora z kottem o wydajnosci 120 kW i suszarni
zbdz o wydajnosci 300 Mg/dobe oraz modernizacje istniejacej mieszalni pasz, baterii silosow
do magazynowania zbdz i komponentéw paszowych, paszociagow (w tym budowa nowego), a takze
ogrodzenie nowej czgsci fermy.

Projektowany inkubator przeznaczony jest do inkubacji jaj w ilosci 500.000 sztuk
jednoczesnie. Wyposazony zostanie w system wentylacyjno-klimatyzacyjny oraz kociol wodny. Jaja
dwa dni przed wykluciem przenoszone sa do klujek umiejscowionych w kurniku. Proces
technologiczny chowu kurczat brojlerow zaklada szes¢ powtarzajacych si¢ cykli produkcyjnych
w ciagu roku, oddzielonych od siebie okolo trzytygodniowym postojem technologicznym. Caty proces
odbywa si¢ w tym samym kurniku bez podzialu na odchowanie i produkcj¢. W okresie postoju
technologicznego obornik (mieszanina pomiotu kurzego ze s$ciotka) usuwany jest tasmociagiem
dolnym bezposrednio na przyczepy lub samochody. Zgodnie z dokumentacja usuwany pomiot jest
praktycznie suchy. Jego resztki po czyszczeniu pomieszczen inwentarskich na sucho sa rowniez
ladowane bezposrednio na przyczepy. Jednoczesnie za pomoca tasmociagow odchowane kurczeta
kierowane sg do budynku ich zaladunku na transport samochodowy. Po czyszczeniu pomieszczen
na sucho nastgpuje mycie kurnika woda na goraco z zastosowaniem myjki wysokocisnieniowej
i dezynfekcja za pomoca wodnych roztworow substancji odkazajacych w postaci zamgtawiania.
Sa to srodki biodegradowalne dopuszczone do stosowania w procesie spozywezym. W trakcie
przerwy technologicznej dokonywany jest rowniez przeglad i ewentualna naprawa zainstalowanych
w budynku systemdéw: wentylacji, oswietlenia, podawania wody, pasz itp. Wody z mycia kurnika
(rozcienczona gnojowka) magazynowane beda w zbiorniku w formie rekawa. Jest to zbiornik
o podwyzszonej odpornosci 1 wytrzymalosci. Zostanie on potozony bezposrednio na glebie. W celu
ograniczenia do minimum zagrozenia zwiazanego z zanieczyszczeniem wod i gruntu nalezaloby
zastosowa¢ geomembrang izolujaca srodowisko wodno-gruntowo przed ewentualnym wyciekiem
rozcienczonej gnojowki, a takze czujniki wycieku.




Zaprojektowany zbiornik dostosowany zostal do magazynowania wody z mycia kurnikow
ztrzech cykli produkcyjnych. Zgodnie z dokumentacja w/w gnojowka bedzie wykorzystywana
do nawozenia wiasnych po6l uprawnych o powierzchni ok. 14,5 ha w ilosci nie przekraczajacej
dopuszczalnej dawki (tj. nie wigcej niz 170 kg azotu w czystym sktadniku na 1 ha uzytkéw rolnych).
Laczna ilos¢ wody powstalej z higienizacji kurnikow wyniesie ok. 600 m’ $ciekow rocznie.
Przedmiotowe $cieki beda systematycznie wywozone po zakonczeniu kazdego cyklu hodowlanego.
Nalezy wziaé¢ pod uwage, iz nie nalezy stosowa¢ nawozu na glebach zalanych woda i pokrytych
sniegiem lub zamarznigtych. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r.
o nawozach i nawozeniu — Dz. U. z 2015 r. poz.625 z p6zn. zm.) przechowywanie gnojowki winno
odbywa¢ si¢ w zbiornikach o pojemnosci umozliwiajacej gromadzenie nawozow przez okres
co najmniej 4 miesigcy, natomiast zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej zalecany jest okres
nawet 6 miesigcy.

Ponadto po rozbudowie fermy powstawac¢ bedzie rocznie ok. 7000 Mg pomiotu, ktory
w calosci przekazywany bedzie okolicznym rolnikom. Na terenie fermy nie wystgpuje jego czasowe
przechowywanie. Wedlug przedlozonej dokumentacji nie jest planowane zabezpieczenie wod i gleb
przed przenikaniem zanieczyszczen z drog, placow manewrowych, stref postojowych i miejsc
usuwania pomiotu. Niemniej jednak biorac pod uwage wielkos¢ przedsigwzigcia nalezaloby
zastanowic si¢ nad realizacjg zabezpieczen, ktore chronityby gleby i wody podziemne przed migracja
roztworow o wysokiej zawartosci zwiazkow azotu.

W celu utrzymania wlasciwych parametrow temperatury i wilgotnosci projektowany budynek
hodowlany wyposazony zostanie w szes¢ central wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz 54 wentylatory
dachowe. System karmienia sklada si¢ z: dwoch zewnetrznych siloséw paszowych o poj. 20 Mg
i 10 Mg, przenosnikéw transportowych oraz ciagow paszowych. Pasze przygotowywane bedg
we wlasnym zakresie z gotowych kupowanych od dostawcow zewnetrznych Komponentow:
koncentraty, zboza, witaminy 1 mineraly. W cyklu chowu zastosowano zywienie fazowe
z zastosowaniem pasz o jak najnizszej zawartosci bialka tj. starter, grower i finiszer oraz kropelkowy
system pojenia, co zabezpiecza przed moczeniem pomiotu i scidtki. Mimo to w/w inwestycja
powodowaé bedzie ulatnianie si¢ gazow odorotwoérczych do powietrza tj. siarkowodoru w ilosci
3,536 Mg/rok i amoniaku w ilosci 70,720 Mg/rok. Zgodnie z wykonanymi analizami zamieszczonymi
w raporcie o oddzialywaniu na srodowisko oraz w przedlozonym uzupelnieniu przy planowanej
hodowli zostana dotrzymane standardy jakosci powietrza atmosferycznego. Rowniez w przediozone)
analizie akustycznej uzyskane wyniki wskazuja na to, iz przy realizacji w/w inwestycji zachowane
zostang dopuszczalne poziomy halasu. Jednakze w fazie eksploatacji prognozowane wartosci
dotyczace emisji hatasu i zanieczyszczen do $rodowiska moga ulec zmianie, dlatego tez nalezy
wykona¢ analize porealizacyjng oddzialywania w/w przedsigwzigcia na srodowisko. W przypadku
przekroczen dopuszczalnych stezen nalezy podja¢ kroki zmierzajace do uzyskania wilasciwych
parametrow srodowiska, a tym samym ograniczenia mozliwosci wystapienia konfliktow spotecznych
na tym terenie.

Padle zwierzeta w ilosci ok. 50 Mg na rok do czasu odbioru przez firm¢ PPH Hetman
Sp. z 0. 0. Zaklad Utylizacyjny w Olszowce beda przechowywane w specjalistycznych pojemnikach
w budynku istniejacej chlodni. Pozostale odpady beda magazynowane czasowo w odpowiednich
pojemnikach, workach ikontenerach w miejscach do tego celu przeznaczonych, a nastgpnie
przekazywane do uprawnionych  podmiotéw transportujacych je do miejsc  odzysku
lub unieszkodliwiania.

Otoczenie fermy stanowig uzytki rolne oraz rozproszona zabudowa zagrodowa. Pélnocng
granice¢ wyznacza droga polna, a poludniowy tereny podmokle z ciekiem wodnym zwanym Bywka.
Pomigdzy ciekiem wodnym a miejscem lokalizacji inwestycji wystgpuje pas zieleni o szerokosci 30 m
oddzielajacy ferme od zabudowy mieszkaniowej w miejscowosci Brzozowka. Ponadto od strony
potudniowej planowane jest uruchomienie kopalni kruszywa. W kierunku zachodnim znajduje si¢
droga gruntowa, dalej wylaczona z eksploatacji kopalnia kruszywa i tereny rolne. W bezposrednim
sasiedztwie fermy wystepuja tereny rolne nalezace do inwestora. Nieruchomos¢, na ktorej realizowane
bedzie w/w przedsi¢wzigcie obecnie nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z dolaczonym pismem Wojta Gminy Lubicz z dnia 24 listopada 2016 r..
znak: ROS.6254.8.2016 w odleglosci 300 m od terenéw inwestycyjnych wystepuje zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i dzialki obj¢te miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
dla czesci wsi Krobia i czesci wsi Mierzynek (uchwata nr X1X/179/08 Rady Gminy Lubicz z dnia
19 marca 2008 r.) oznaczone symbolami MN, RM, MNU i KDD.
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Biorac pod uwage skale przedsiewzigcia 1 pobliska zabudowe mieszkaniowa oraz
projektowana kopalni¢ kruszywa nalezy zwréci¢ szczegblna uwage na ograniczenie uciazliwosci
zwiazanych z funkcjonowaniem fermy i podja¢ wszystkie mozliwe rozwigzania techniczne
i technologiczne w zakresie ochrony gruntu, wod podziemnych i powietrza przed zanieczyszczeniami,
a tym samym ograniczy¢ negatywny wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko i na zdrowie
ludzi.

Aby ograniczy¢ negatywny wplyw projektowanej inwestycji na higieniczne warunki
srodowiska i zdrowie ludzi, na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy przyja¢ wszelkie dostepne
rozwiazania minimalizujace uciazliwosci zwiazane z budowa i eksploatacja planowanej inwestycji
uwzgledniajac w/w uwagi oraz zalecenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

Biorge powyzsze pod uwage wydano opinig jak w sentencji.

Otrzymuja:

L Wajt Gminy Lubicz

ul. Torunska 21

87-162 Lubicz

Sylwia i Robert Wisniewscy
ul. Farmerska 11

87-162 Mierzynek
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