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87-162 LUBICZ

ROS.6220.26.2016.MG Lubicz, dnia 05.06.2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1, § 2, art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. 22016 r., poz. 23 t. j.), art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 353 t.j.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 w zwiazku z § 2 ust. 1 pkt 51 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢é moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z
2016 r., poz. 71 t. j.), a takze upowaznienia Wojta Gminy Lubicz nr ORG.0153-6/10 z dnia 22 grudnia
2010 r. po wydaniu postanowienia w dniu 31.03.2017 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy znak WO0.4242.188.2017.MD1.5 (nr rej. 5485) i po wydaniu opinii w dniu
09.01.2017 r. przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu znak
N.NZ.40.3.8.2.2016 (nr rej. 808) w zwigzku z postepowaniem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigcia polegajacego na: “"Budowie kurnika do chowu
kurczat brojleréw, budynku inkubatora i innych instalacji realizowanych na dziatkach nr ewidencyjny
176/2, 195/3, 196/4, 197/3, 197/5, 199, 274, 275/1, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 201/6, obrgb 13
Mierzynek w ramach rozbudowy istniejacej fermy drobiu nalezacej do Panstwa Sylwii i Roberta
Wisniewskich w Mierzynku, gmina Lubicz, powiat torunski”.

orzekam:

Okresli¢ inwestorowi - Panstwu Sylwii i Robertowi Wisniewskim, ul. Farmerska 11, Mierzynek, 87-
162 Lubicz, dla przedsigwziecia polegajgcego na budowie kurnika do chowu kurczat brojlerow,
budynku inkubatora i innych instalacji realizowanych na dzialkach nr ewidencyjny 176/2, 195/3,
196/4, 197/3, 197/5, 199, 274, 275/1, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 201/6, obreb 13 Mierzynek w ramach
rozbudowy istniejgcej fermy drobiu nalezgcej do Panstwa Sylwii i Roberta Wisniewskich w
Mierzynku, gmina Lubicz, powiat torunski, nast¢pujace warunki srodowiskowe korzystania ze
$rodowiska naturalnego:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia oraz rodzaj technologii przy realizacji
przedsigwzigcia

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie kurnika do chowu kurczat brojleréw, budynku
inkubatora i innych instalacji realizowanych na dziatkach nr ewidencyjny 176/2, 195/3, 196/4, 197/3,
197/5, 199, 274, 275/1, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 201/6, obrgb 13 Mierzynek w ramach rozbudowy
istniejacej fermy drobiu nalezacej do Panstwa Sylwii i Roberta Wisniewskich w Mierzynku, gmina
Lubicz, powiat torunski.

Rozbudowa istniejgcej fermy drobiu bedzie polegaé na: budowie kurnika do chowu kurczat brojlerow,
budynku inkubatora i innych obiektéw zwigzanych z obstugg fermy drobiu.

Parametry techniczne projektowanego budynku inwentarskiego (kurnika) oznaczonego symbolem K11:

- dhugos¢ 146,89 m,

- szerokos¢ 26,93 m,

- powierzchnia hodowlana dla kurnika 10935 m, (3 cele po 2 rzgdy po 6 pigter, w kazdym rzedzie po 56,5
sekeji),

- wysoko$¢ w kalenicy 12,5 m,

- wysokos$¢ Sciany 7,3 m.

Urzadzeniami powiazanymi z budynkiem kurnika sa: ‘
- kotlownia do ogrzewania kurnika (produkcja energii cieplnej wykorzystywanej do ogrzewania kurnika)
w formie centralnego ogrzewania, w ktdrej zostang zamontowane 2 kotly o wydajnosci cieplnej okoto 1
MW kazdy, opalane gazem ziemnym, lub propanem, lub drewnem (biomasa),




Budynki (budynek inkubatora, kurnik nowy, kottownia i budynek zatadunku kurczat brojlerow)
zbudowane beda z suporexu, konstrukcja dachu wykonana ze stali z pokryciem blachg trapezows.
Qcieplenie $cian stanowi styropian, dachu welna mineralna. Utrzymanie wilasciwych temperatur i
wilgotnosci wewnatrz budynku hodowlanego zapewnia system wentylacji i klimatyzacji, i ogrzewania
powietrza. Wentylacja jest wymuszona - mechaniczna. Kurnik oznaczony symbolem K11, bedzie
wyposazony w 54 wentylatory dachowe typu FC091-6DQ o wydajnosci 36000 m /h kazdy, z wylotem na
wysokoséci 14 m lub 12 m typu CL 920 (typ komina wyciggowego), rozmieszczonych réwnomiernie na
dachu kurnika. Kurnik posiada ponadto 6 central wentylacyjno - klimatyzacyjnych pracujacych we
wstepnej fazie cyklu hodowlanego, w przypadku pracy central wentylacyjno - klimatyzacyjnych nie
pracuja wentylatory dachowe.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznos$ci ochrony cennych wartoSci przyrodniczych, zasobow
naturalnych oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sgsiednich.

1. Na terenie gospodarstwa prowadzié chéw brojlerdw, w zaggszczeniu nie przekraczajacym 42 kg/m?, w
nastepujacych budynkach i obsadzie:

a) w nowym budynku (K11):

- do 268 600 szt. przed ubidrka (1074,4 DIP),

- do 255 200 szt. (1020,8 DIP) po ubidrce (po ok. trzydziestej pierwszej dobie),

b) w istniejacych obiektach (K1 - K10}, po zwigkszeniu obsady, prowadzony bgdzie chéw brojlerow w
ilosciach:

- do 405 000 szt. (1620 DJP) przed ubidrka,

- do 385 000 szt. (1540 DJP) po ubiodrce (po ok. trzydziestej pierwszej dobie),

c) fgcznie dla calej fermy:

- 673 600 szt. (2694,4 DJP) przed ubiorka,

- 640 200 szt. (2560,8 DJP) po ubidrce (po ok. trzydziestej pierwszej dobie).

2. Prace budowlane rozpoczaé poza okresem lggowym ptakdw, przypadajacym od 1 marca do 31 sierpnia,
Iub w tym okresie po uprzednim stwierdzeniu przez specjaliste ornitologa braku lggéw na analizowanym
terenie.

3. Na etapie prac realizacyjnych, w celu minimalizacji i ograniczenia oddzialywan zwigzanych z emisja
hatasu, wibracji i zanieczyszczei do powietrza, ucigzliwe prace budowlane (przede wszystkim prace
halagliwe oraz zwigzane z wykorzystywaniem cigzkiego sprzgtu/transportu), prowadzié¢ wylacznie w
porze dziennej, tj. w godz. 6:00 - 22:00.

4. Masy ziemne powstale na etapie realizacji inwestycji, uwzglgdniajac standardy jakosci gleby i ziemi
okreslone przepisami odrgbnymi, wykorzysta¢é do wypetniania powierzchni przeksztalconych oraz
ksztattowania obszaru na terenie budowy. Pozostale masy ziemne przekazywac do przetwarzania zgodnie
Z obowiazujgeymi przepisami poza teren inwestycji.

5. Magazynowane odpady sukcesywnie wywozi¢ z terenu inwestycji w miarg postgpu robot.

6. Odpady z produkcji zwierzecej (sztuki padle i ubite z koniecznosci) magazynowaé w specjalnym
pojemniku umieszczonym w wydzielonym budynku (chtodni), zabezpieczonym przed dostgpem zwierzat
i 0sdb postronnych,

7. Wytworzone odchody zwierz¢ce bezposrednio po kazdym cyklu produkeyjnym przekazywaé innym
podmiotom, bez przechowywania na terenie przedmiotowej nieruchomoéci.

8. Prace instalacji ograniczy¢ do 6048 h/rok.

9, Utrzymywa¢ wysoki stopiefi higieny pomieszczen, w tym w przerwach technologicznych realizowaé
czyszezenie obicktow metoda zamglawiania z wykorzystaniem myjki wysokocisnieniowej oraz
dezynfekowac.

10. Stosowaé szczelny system poidet w celu oszczgdnego zuzycia wody, a takze redukceji substancji zlo
wonnych do powietrza.

11. Zastosowaé odpowiedni system zywienia pelnoporcjowymi mieszankami paszowymi
charakteryzujgcymi sie malejacymi dawkami biatek i fosforu.

12. Aplikowaé do paszy dodatki zmniejszajace emisjg¢ amoniaku w postaci np. enzyméw paszowych,
biopreparatow.

13. Urzadzenia wentylacyjno - klimatyzacyjne oraz urzadzenia zwigzane z inkubacja jaj zainstalowaé
wewnatrz budynku inkubatora.
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III.W dokumentacji niezbednej do wydania pozwolenia na budowe nalezy uwzglednié
nastepujace wymagania dotyczace ochrony srodowiska:

1. Planowany budynek inwentarski posadowi¢ na szczelnym, izolowanym betonowym fundamencie.

2. Kurnik (K11) zlokalizowa¢ w potudniowo - wschodniej czesci terenu inwestycyjnego.

3. W nowym obiekcie zainstalowa¢ maksymalnie 54 wentylatory mechaniczne dachowe, z wylotem
kominowym, o maksymalnej mocy akustycznej 88 dB (A) kazdego z nich oraz 3 instalacje wentylacyjno
- klimatyzacyjne z odzyskiem energii pracujgcych w okresie wykluwania pisklat do 7 dnia Zycia,
umieszczone wewnatrz kurnika (na poddaszu).

4. Izolacyjnos¢ scian planowanego budynku zrealizowa¢ na poziomie min. 45 dB, a dachu min. 32 dB.

5. W budynkach istniejgcych obudowaé urzadzenia wentylacji szczytowej (np. szczelna konstrukcja z
blachy o wymiarach 1,5 m x 1,5 m), w celu skierowania wylotu powietrza ku goérze (emitory pionowe
otwarte).

6. Ogrzewanie projektowanego kurnika zapewni¢ w formie centralnego ogrzewania, z wykorzystaniem 2
kotléw o wydajnosci cieplnej ok. | MW kazdy, opalane gazem ziemnym, propanem lub biomasa.

7. W inkubatorze zainstalowaé¢ kociol o wydajnosci ok. 120 kW, opalany gazem ziemnym, propanem lub
drewnem.

8. W suszarni zboza do celow grzewczych, zainstalowa¢ kociol o mocy ok. 2 MW, opalany gazem
ziemnym, propanem lub drewnem.

9. Wody opadowe i roztopowe z dachéw budynkow odprowadzaé powierzchniowo na przylegle tereny
zielone.

IV. Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewzigcia nie nalezy przeprowadzi¢ oceny
oddzialywania na S$rodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania na Srodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania pozwolenia na
budowe.

V. Nalezy zrealizowa¢ nastepujace dzialania dotyczace zapobiegania, ograniczania oraz
monitorowania oddzialywania przedsi¢wzigcia na Srodowisko:

1. Wykona¢ analiz¢ porealizacyjna, po uplywie 1 miesiaca od rozpoczgcia eksploatacji w zakresie badan
rozprzestrzeniania si¢ hatasu w srodowisku w porze dnia i nocy, w rejonie terenéw chronionych przed
hatasem, w dwoch punktach pomiarowych znajdujacych si¢ w kierunku pdéinocno - zachodnim oraz
pétnocnym wzgledem terenu inwestycji tj. granica dziatki nr ew. 195/2 oraz granica dzialki nr ew. 188.
Nalezy przy tym mie¢ na wzglgdzie wszystkie zrodla hatasu, w tym koniecznos¢ zalaczenia wszystkich
wentylatorow dachowych oraz szczytowych w jednakowym czasie (w przypadku niemozliwosci
zalaczenia w dowolnym momencie trwania cyklu technologicznego wszystkich urzadzen, analize taka
wykona¢ nalezy przy ,pustym” budynku, tzn. bez ptakéw, np. przed pierwszym cyklem). Przed
wykonaniem pomiaréw, nalezy dokona¢ ponownej identyfikacji terendw chronionych przed hatasem, w
celu ustalenia aktualnego stanu zagospodarowania terenu w sasiedztwie przedmiotowej fermy oraz
ewentualnej weryfikacji punktéw pomiarowych.

2. W trakcie trwania pierwszego cyklu produkcyjnego wykonaé analize porealizacyjna w zakresie
dyspersji odorantéw (amoniak, siarkowodor) oraz pylow (pyt ogotem, PM10, PM2,5). Przedmiotowa
analizg¢ nalezy wykona¢ uwzglgdniajac pomiary emisji zanieczyszczen do powietrza wykonane w trakcie
trwania cyklu produkcyjnego, przy pelnej obsadzie, w trakcie trwania ostatniego tygodnia cyklu
(minimum dwa pomiary).

W przedmiotowej analizie nalezy przedstawi¢ przede wszystkim:

- obsade, przy ktorej przeprowadzane byly pomiary,

- przyblizong wage zwierzat w trakcie wykonywania pomiarow,

- datg i godzin¢ wykonania pomiaréw

- dane wejsciowe i wyjsciowe z programu do modelowania rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w
powietrzu atmosferycznym, zgodnie z metodyka zawarta w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia



26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010
r., poz. 87), ’

- parametry emitoréw, rodzaj, model, wydajnos¢, z ktéra pracowaly podczas pomiardw, ilos¢,
usytuowanie - wraz z zalacznikiem graficznym,

- informacje, o innych Zrédiach substancji ztowonnych w najblizszym otoczeniu (budynki inwentarskie,
plyty obornikowe itp.) oraz odniesienie si¢ do ewentualnej kumulacji emisji.

Wyzej wymienione badania nalezy dokonaé¢ wedlug metodyk i wymagai okreslonych w
przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U.
22017 r,, poz. 519j. t.).

Uzyskane wyniki nalezy przedstawi¢ w terminie 3 miesigcy od rozpoczgcia eksploataci,
Reglonalnemu Dyrektorowi Qchrony Srodowiska w Bydgoszezy oraz Wojewddzkiemu Inspektorowi
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, celem weryfikacji przyjetej w raporcie koncepeji technologiczne;.
Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

VLW przypadku wystgpienia dzialalno§ci pogarszajacej stan Srodowiska, zostang podjete
odpowiednie decyzje nakazujgce wstrzymanie takiej dzialalnosci do czasu zainstalowania

urzadzen lub wykonania innych czynnosci zabezpieczajacych Srodowisko.

VII. W przypadku realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ jego transgranicznego
oddzialywania .

VIIIL.

Usytuowanie przedsigwziecia z uwzgl¢dnieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska.
Planowane do realizacji przedsiewzigcie jest realizowane poza obszarem Chronionego
Krajobrazu Dolina Drwecy i poza obszarem NATURA 2000.

Uzasadnienie

W dniu 28.09.2016 r. do Urzedu Gminy Lubicz wplyngl wniosek nr rej. 10749 Inwestora -
Panistwa Sylwii i Roberta Wisniewskich, ul. Farmerska 11, Mierzynek, 87-162 Lubicz, i od tego dnia jest
prowadzone postgpowanie o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsiewzigcia polegajacego na budowie kurnika do chowu kurczat brojleréw, budynku inkubatora i
innych instalacji realizowanych na dziatkach nr ewidencyjny 176/2, 195/3, 196/4, 197/3, 197/5, 199, 274,
275/1, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 201/6, obreb 13 Mierzynek w ramach rozbudowy istniejacej fermy
drobiu nalezgcej do Panstwa Sylwii i Roberta Wisniewskich w Mierzynku, gmina Lubicz, powiat
torurski.

Organ prowadzacy postgpowanie na podstawie art. 3, ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 paZdziernika
2008 1. sprawdzil kompletnoéé zlozonego wniosku, ustalit strony postgpowaunia i zawiadomieniem znak
ROS.6220.26.2016.MS z dnia 12.10.2016 r. powiadomit o jego wszczeciu oraz o mozliwosci sktadania
wnioskdw, uwag i zastrzezen. Wojt Gmmy Lubicz zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. wystqpit pismami znak ROS$.6220.26.2016MS z dnia 13.10.2016 r. do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy oraz Pandstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Toruniu, odnosnie wydania opinii i uzgodniei dotyczacych warunkow
realizacji przedsiewzigcia.. W dniu 08.11.2016 r. do Urzedu Gminy Lubicz wplynat wniosek (nr rej.
12443) Panstwa Stefanii i Mariana Wojcik, skierowany do Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Toruniu. Wdjt Gminy Lubicz zgodnie z art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Post¢gpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t. j.) przekazal wniosek dotyczacy
prowadzonego przez upowazniony organ postgpowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach znak ROS.6220.26.2016.MS wg wlasciwosci Pafstwowemu Powiatowemu
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ul. Tma?f gkfofdwi Sanitarnemu w Toruniu. W dniu 14.11.2016 r. do Urzedu Gminy Lubicz wplynat wniosek

87-1 6(3: HBI‘ ;5) Panstwa Stefanii i Mariana Wojcik, skierowany do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy. Wéjt Gminy Lubicz zgodnie z art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t. j.) przekazal wniosek dotyczacy
prowadzonego przez upowazniony organ postgpowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach znak ROS.6220.26.2016.MS wg wlasciwosci Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t. j.) pismami znak
W00.4242.188.2016.MD1 z dnia 16.11.2016 r. (nr rej. 13002) i znak W0O0.4242.188.2016.MD1.3 z
dnia 13.01.2017 r. (nr rej. 816) wezwal Inwestora - Panstwa Sylwi¢ i Roberta Wisniewskich do
przekazania wyjasnien informacji zawartych w raporcie w przedlozonej dokumentacji w sprawie
prowadzonego przez tut. organ postgpowania o wydanie decyzji o srodow:skowych uwarunkowaniach.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z uwagi na trwajaca analiz¢ zgromadzonego
materiatu pismem znak W00.4242.188.2016.MD1.4 z dnia 28.02.2017 r. (nr rej. 4229) przedtuzy! termin
na zajecie stanowiska w przedmiotowej sprawie do dnia 31 marca 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy po uzupehieniu raportu przez Inwestora o wymagane elementy wskazane w
wezwaniach postanowieniem znak W00.4242.188.2017.MD1.5 z dnia 31.03.2017 r. (nr rej. 5485)
uzgodnit warunki realizacji przedsiewzigcia. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U.
z 2016 r., poz. 23 t. j.) pismem znak N.NZ.40.3.8.2.2016 z dnia 09.11.2016 r. (nr rej. 12692) wezwat
Inwestora - Panstwa Sylwie i Roberta Wisniewskich do uzupelnienia informacji zawartych w
przedtozonej dokumentacji w sprawie prowadzonego przez tut. organ postgpowania o wydanie decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu po
uzupelieniu przez Inwestora informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji opinia znak
N.NZ.40.3.8.2.2016 z dnia 09.01.2017 r. (nr rej. 808) uzgodnil warunki jakie winna zawiera¢ decyzja o
$rodowiskowych uwarunkowaniach. W dniu 19.01.2017 r. do Urzgdu Gminy Lubicz wplynglo
pelnomocnictwo (nr rej. 1089) Panstwa Sylwii i Roberta Wisniewskich upowazniajagce Pana Jozefa
Kietbasa, ul. Pomorska 4, 87-162 Zlotoria do reprezentowania Inwestora - Panstwa Sylwig¢ i Roberta
Wisniewskich, ul. Farmerska 11, Mierzynek, 87-162 Lubicz przed organami administracji rzadowej i
samorzadowej w sprawach zwigzanych z prowadzonym postgpowaniem.

Wojt Gminy na mocy art. 33 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 t. j.) obwieszczeniem znak ROS.6220.26.2016 z dnia
06.04.2017 r. poinformowal o prowadzeniu postgpowania z udzialem spoleczenstwa. Tres¢
obwieszczenia zostala opublikowana na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Lubicz, przekazana do publikacji
pismem ROS.6220.26.2016 z dnia 06.04.2017 r. Przewodniczacemu Rady Soleckiej miejscowosci wsi
Mierzynek celem publikacji w sposdb zwyczajowo przyjety na tablicach ogloszen w miejscu realizacji
przedsiewziecia, a takze zostala opublikowana w ogloszeniach i komunikatach na stronie internetowej
Urzedu Gminy Lubicz. Obwieszczenie zgodnie z otrzymanym potwierdzeniem zostalo wywieszone w
miejscu zwyczajowo przyjetym przez Przewodniczacego Rady Soleckiej wsi Mierzynek. Wojt Gminy w
zgodnie z art.34 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. 22016 r., poz. 353 t. j.) wyznaczyl termin do dnia 09.05.2017 r. na skfadanie wnioskéw, uwag i
zastrzezen dotyczacych realizacji planowanego przedsigwzigcia. W wyznaczonym terminie  dnia
08.05.2017 r. nr.rej.6561 wplynat protest (petycja)mieszkancow wsi Mierzynek i Brzozowki przeciwko
planowanej  rozbudowie  przedmiotowego  przedsigwzigcia.  Dnia  17.05.2017r  pismem
sygn..akt.R0OS.6220.26.2016 organ poinformowal mieszkancéw o rozpatrzeniu protestu zgodnie z art.37
ustawy z 3 pazdziernika 2008 r. W tredci protestu stwierdzono, ze istniejagca ferma drobiu negatywnie
wplywa na ludzi i $rodowisko poprzez nadmierng emisj¢ stgzonych gazoéw i pylow-amoniaku i
siarkowodoru oraz emisji ,,fetoru™ wyrzucanych przez urzadzenia wentylacyjne, spowodowala straty
warto$ci rynkowej nieruchomosci sasiednich, i spowodowata wzrost niebezpieczenstwa dla
uzytkownikéw drég publicznych oraz graniczyla tez rozwdj wsi. Wojt Gminy dokonal szczegdlowej
analizy treSci wniesionego protestu i stwierdza co nastgpuje: Inwestor dla prowadzonej fermy posiada
pozwolenie zintegrowane, ktore okre$la rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia
przeciwdzialania zanieczyszczeniom. Uprawniony organ tj. Wojewddzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy prowadzi biezaca kontrole i nadzér na funkcjonowaniem przedmiotowej
fermy drobiu i nie stwierdzil przekroczenia obowigzujgcych norm w zakresie emisji pylow, gazow i
hatasu do érodowiska- badania Labotest i WIOS w Bydgoszczy z 2014r i 2016r. potwierdzaja brak




przekroczeii obowigzujgcych norm emisji na granicy nieruchomosci bedacej w dyspozycji Inwestora. W
zakresie emisji odorowej brak jest unormowan prawnych okreslajacych jej poziomu i rodzaj. Najblizsze
tereny wokot fermy sa terenami rolnymi bez zabudowy zagrodowej i nie sg terenami chronionymi
akustycznie na mocy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 ( Dz. U =z
2014r,poz.112). Planowany ruch pojazdow osobowych i cigzarowych $rednio- dobowo wynosi 6
pojazdéw i nie wplynie znaczaco nie tylko na stan areosanitarny terenu (str.54-raportu) lecz takze na
wzrost zagrozenia w ruchu drogowym. Droga publiczna ul. Zielona Puszcza oraz droga dojazdowa (ul.
Farmerska) sa drogami czesciowo utwardzonymi powierzchniowo i sg to drogi lokalne o sporadycznym
ruchu i wystepuje minimalne zagrozeniu bezpieczefistwa w ruchu ulicznym. Na podstawie w/w badan,
analizy stanu prawnego obowiazujacego dla ferm drobiu w zakresie norm emisji, gospodarki odpadami a
takze lokalizacji przedsiewzigcia w terenach rolnych ztozone wnioski zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w
ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 t. j.) nie
zostaly uwzglednione w przedmiotowej decyzji, Na podstawie art.10 KPA Wéjt Gminy przed wydaniem
decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigeia powiadomil strony
postgpowania zawiadomieniem sygn.akt.ROS.6220.26.2016 z dnia 18.05.2017r. o mozliwosci zapoznania
sig z aktami sprawy, uzyskania wyjasniei w sprawie oraz mozliwosci skladania wnioskéw uwag i
zastrzezeni w terminie do 30.05.2017r. W wyznaczonym terminie w dniu 30.05.2017r wplynal do Wjta
gminy wniosek stron postgpowania-Panistwa Stefanii i Mariana W¢jeik o braku zgody Wnioskodawcow
na realizacje zamierzenia, ,bestialskim” zabijaniu brojleréw, bezprawnym posadowieniu plotu i
zamontowaniu wentylatoréw w istniejacym kurniku ,,fetoru™ i emisji pylui poteznego halasu zwiazanego
z funkcjonowaniem fermy drobiu. Analizujac treéci zlozonego wniosku Wéjt stoi na stanowisku, ze nie s3
one zwigzane z prowadzonym post¢powaniem o wydanie decyzji érodowiskowej dla przedmiotowego
przedsiewziecia, Uprawniony organ ochrony srodowiska (RDOS w Bydgoszczy) uzgodnit warunki
$rodowiskowe realizacji zamierzenia, ferma znajduje si¢ pod biezacym  nadzorem Inspekcji
Weterynaryjnej i Inspekeji Ochrony Srodowiska i biezace jej funkcjonowanie nie jest przedmiotem
post¢gpowania administracyjnego o wydanie decyzji srodowiskowej.

Inwestycja kwalifikuje si¢ do przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1, w zwiazku z § 2 ust. 1 pkt 51 Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzi¢é mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U.
22016 r., poz. 71 t. j.). Zgodnie z przedtozong dokumentacja raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na
srodowisko na terenie istniejacej fermy drobiu planuje si¢ zwigkszenie obsady zwierzat w 10 istniejgeych
kurnikach oraz budowe nowego obiektu inwentarskiego o powierzchni zabudowy ok. 3830 m? i
powierzchni hodowlanej 10935 m?, budynku inkubatora o wymiarach 30 m x 15 m, kotlowni o
powierzchni ok. 84 m? oraz budynku zaladunku kurczat brojleréw o powierzchni ok. 750 m>. Zwierzeta
utrzymywane beda w ukladzie pietrowym (3 cele, po 2 rzedy, po 6 pieter, w kazdym rzedzie po 56,5
sekcji). Maksymalne zageszczenie obsady na terenie przedmiotowej fermy bedzie wynosito do 42 kg/m?,
zatem zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie
wymagaf i sposobu post¢powania przy utrzymywaniu gatunkow zwierzat gospodarskich, dla ktérych
normy ochrony zostaly okre§lone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010 r., poz. 344 ze zm.).

Ponadto, w ramach realizacji zamierzenia planuje sig¢ posadowié 6 siloséw paszowych o
pojemnosci 50 Mg, co odpowiada objetosci silosu 70 m®. Wykonane zostanie takze przylacze
wodociggowe z uj¢cia wod podziemnych oraz gminnej sieci wodociggowej (przylgcze awaryjne),
suszarnia zboza o0 wydajnosci 300 Mg/dobg. Ponadto, w ramach realizacji zadania przewiduje sig takze
modernizacje istniejagcej mieszalni pasz, baterii silosow do magazynowania zboza i komponentéw do
pasz, zmodernizowanie i budowg nowych paszociggdw, wykonanie ogrodzenia oraz placow
manewrowych i drog dojazdowych.

Na etapie realizacji gléwnym Zrédlem emisji substancji do powietrza bgda zanieczyszczenia
zwigzane z pracg sprzetu budowlano - montazowego i Srodkéw transportu o napgdzie spalinowym, a
takze zanieczyszczenia zwigzane z wykonywanymi pracami instalacyjnymi. Ocenia sig¢, iz emisja
zanieczyszczen nie bedzie miata istotnego wplywu na stan czystosdci powietrza atmosferycznego.

Zrédlem emisji hatasu do $rodowiska bedzie ruch $rodkéw transportu dowozgcych surowce, a
takze maszyn i urzgdzen zwigzanych z realizacja inwestycji. Z uwagi na prowadzenie prac budowlanych
(przede wszystkim prac halasliwych oraz zwigzanych z wykorzystywaniem cigzkiego sprzetu/transportu)
wylacznie w ciagu dnia tj. w godz. 6:00 - 22:00 nie przewiduje si¢ powstania negatywnego
oddziatywania.

Potencjalne zagrozenie dla woéd podziemnych moga stanowié awarie sprzgtu, maszyn
budowlanych i §rodkéw transportu - wycieki paliwa, oleju, plynéw eksploatacyjnych. Jednakze przy
wykonaniu wszystkich prac z nalezyta ostroznoscia, dbaloscia o wladciwa eksploatacje i konserwacie
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wyeliminowane zostanie ryzyko negatywnego oddziatywania na srodowisko wodne.

Planowane wykopy wykonane zostana do glebokosci ok. 1,2 m p.p.t. i nie beda wymagaly one
odwodnienia.

W fazie realizacji zamierzenia powstana odpady zwigzane z wykonaniem prac budowlanych,
konstrukcyjnych i instalacyjnych. Gospodarka odpadami bgdzie obejmowac: segregowanie, gromadzenie
w przeznaczonych do tego celu miejscach lub kontenerach oraz sukcesywne usuwanie z placu budowy
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami w tym zakresie. Masy ziemne powstale na etapie realizacji
inwestycji, uwzgledniajac standardy jakosci gleby i ziemi okreslone przepisami odrgbnymi, wykorzystane
zostana do wypelniania powierzchni przeksztalconych oraz ksztaltowania obszaru na terenie budowy.
Pozostale masy ziemne przekazane zostang do przetwarzania, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
poza teren inwestycji.

Magazynowanie odpadéw, powstalych podczas eksploatacji zamierzenia, odbywac si¢ bedzie
selektywnie, w pojemnikach, kontenerach, big - bagach lub luzem w wyznaczonych miejscach na terenie
fermy.

Zwierzeta padle i ubite z koniecznosci przechowywane beda w specjalnym pojemniku
umieszczonym w wydzielonym budynku (chfodni), zabezpieczonym przed dostgpem zwierzat i osob
postronnych.

W przypadku sytuacji odbiegajacej od warunkéw normalnych, m.in. wystgpienia choroby
powodujgcej w skrajnym przypadku likwidacje stada, nalezy postgpowaé Scisle wedlug wskazan
Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa.

W raporcie wyliczono, ze powstawaé bedzie ok. 7000 Mg/rok obornika. Usuwany z pomieszczen
produkcyjnych obornik nie jest i nie bedzie przechowywany na terenie fermy, lecz zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. z 2017 r., poz. 668 t. J.) w calosci po
kazdym cyklu produkcyjnym zbywany bedzie rolnikom do bezposredniego wykorzystania w celu
nawozenia gruntéw rolnych na podstawie zawartych pisemnie umoéw cywilnoprawnych.

Po zakonczeniu procesu inwestycyjnego zrodlem halasu na terenie przedmiotowego zespotu
inwentarskiego bedzie:

- utrzymanie drobiu w budynkach inwentarskich oraz czynnoéci obstugowe wewngtrz obiektow,
- praca systemow wentylacji mechanicznej kurnikow,
- ruch pojazdéw w obrgbie przedsigwzigcia.

Kurniki jako obiekty hodowlane beda funkcjonowaly w ruchu ciaglym (catlodobowo), natomiast
prace zwigzane z chowem zwierzat i funkcjonowaniem obiektéw, ktére sa zrodlem hatasu w
szczegblnosci takie jak: roztadunek paszy i/lub zboz do siloséw, wywodz pomiotu, transport odpadow i
ptakow beda realizowane wylacznie w porze dziennej tj. w godz. 6:00 - 22:00. W nowym kurniku
zainstalowane zostanie lgcznie 54 wentylatory mechaniczne dachowe z wylotem kominowym, o
maksymalnej mocy akustycznej 88 dB (A) kazdego z nich oraz instalacje wentylacyjno - klimatyzacyjne z
odzyskiem energii, pracujgce w okresie wykluwania pisklat do 7 dnia zycia, umieszczone wewnatrz
kurnika (na poddaszu).

Urzagdzenia wentylacyjno - klimatyzacyjne oraz urzadzenia zwigzane z inkubacja jaj
zainstalowane zostang wewnatrz budynku inkubatora.

Ponadto, w celu ograniczenia emisji halasu planowany budynek zlokalizowany zostanie w
potudniowo - wschodniej czgsci terenu inwestycyjnego. Natomiast sciany budynku charakteryzowac sig
bedg izolacyjnoscia akustyczna na poziomie min. 45 dB, a dachu na poziomie min. 32 dB.

Analiza emisji halasu przedstawiona w raporcie o oddziatywaniu na srodowisko nie wykazata
wystapienia przekroczen dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku uwzgledniajac lokalizacje
najblizej potozonych terenéw chronionych akustycznie.

Zrodiem emisji do powietrza z terenu projektowanego zespotu inwentarskiego bedzie:

- chéw brojlerow kurzych w obiektach inwentarskich z wentylacja mechaniczna,

- kotlownia do ogrzewania kurnika, opalana gazem ziemnym, gazem propan lub biomasa,

- magazynowanie paszy w silosach - podczas napetniania silosoéw paszg bedzie zachodzila emisja pytu z
zaworOw odpowietrzajacych zbiorniki.

Do celéw grzewcezych planowanego kurnika zrealizowana zostanie kotlownia, w ktdrej zostang
zamontowane 2 kotly o wydajnosci cieplnej okoto 1 MW kazdy, opalane gazem ziemnym, lub propanem,
lub drewnem (biomasa).

Ponadto, zrédlem emisji zanieczyszczen do powietrza bedzie inkubator z zainstalowanym kotlem
o wydajnosci ok. 120 kW oraz suszarnia zboza o wydajnosci do 300 Mg/dobg z zamontowanym zroédtem
energii cieplnej o wydajnosci okolo 2 MW opalanym gazem ziemnym, propanem, lub drewnem
(biomasa).




Zrédlem emisji niezorganizowanej na terenie przedsigwziecia bedzie ruch pojazdéw
poruszajacych sie po terenie fermy (dostarczajacych i odbierajacych drob, dostarczajgcych pasze i inne
niezbedne produkty, odbierajace Scieki, padle sztuki, obornik i odpady). W projektowanym kurniku
Zuzyte powietrze usuwane bedzie systemem wentylacji mechanicznej, sterowanej automatycznie. System
wentylacji mechanicznej kazdego z kurnikéw bedzie si¢ skiadal z 54 wentylator6w dachowych,
pionowych emitoréw otwartych, o wydajnosci min. 36000 m*h kazdy z usytuowaniem wlotu na
wysokosci min. 12 m. Ponadto, obickt wyposaZzony zostanie w 3 centrale wentylacyjno - klimatyzacyjne
pracujace we wstepnej fazie cyklu hodowlanego (w przypadku pracy central wentylacyjno -
klimatyzacyjnych nie pracuja wentylatory dachowe).

W celu ograniczenia emisji substancji odorotwdérczych, w ramach planowanej inwestycji,
przewiduje sie:

- utrzymywaé wysoki poziom higieny pomieszczen inwentarskich, poprzez okresowa dezynfekcje (po
kazdym cyklu produkcyjnym),

- systematyczng kontrole urzadzen technicznych i instalacji,

- zastosowanie odpowiednio dobranego systemu Zywienia pelnoporcjowymi mieszankami paszowymi,
charakteryzujacymi si¢ malejacymi dawkami biatek i fosforu,

- stosowanie szczelnego systemu poidet,

- zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu wewnatrz budynkdéw, poprzez sprawny system wentylacji,
klimatyzacji oraz ogrzewania,

- dodawanie do paszy dodatkéw zmniejszajgcych emisjg¢ amoniaku (np. biopreparaty, enzymy paszowe).

Ponadto, w istniejacych budynkach przewiduje si¢ zrealizowaé obudowg wentylacji szczytowej
(np. szczelna konstrukcja z blachy), w celu skierowania wylotu powietrza ku gérze (emitory pionowe
otwarte).

Z analizy rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w powietrzu, bedacej czeScig skiadowg
przedlozonego raportu, wynika iz standardy jakosci powietrza zostana dotrzymane. Przedsiewziecie
zwigzane bedzie z wystapieniem oddzialywania skumulowanego, gléwnie w powietrzu i halasie, gdzie
zajdg reakcje pomiedzy réznymi substancjami zanieczyszczajacymi, z istniejacymi obiektami
inwentarskimi znajdujgcymi si¢ na terenie omawianej nieruchomosci. Przedlozone w raporcie analizy:
akustyczna oraz wplywu emisji na stan jakosci powietrza atmosferycznego wykazaly, ze nie dojdzie do
przekroczenia dopuszezalnych poziomoéw halasu oraz zanieczyszczen w powietrzu.

Jednoczesnie z uwagi na skalg przedsigwzigcia oraz zaistniale sprzeciwy lokalnej spolecznosci
Inwestor zobowiagzany bedzie:

- wykonaé analize porealizacyjna, po uplywie 1 miesiaca od rozpoczecia eksploatacji w zakresie badan
rozprzestrzeniania si¢ halasu w $rodowisku w porze dnia i nocy, w rejonie terendw chronionych przed
hatasem, w dwdch punktach pomiarowych znajdujacych sie w kierunku pdhocno - zachodnim oraz
péinocnym wzgledem terenu inwestycji tj. granica dziatki nr ew. 195/2 oraz granica dziatki nr ew. 188.
Nalezy przy tym mie¢ na wzgledzie wszystkie zrddia halasu, w tym konieczno$¢ zalaczenia wszystkich
wentylatoréw dachowych oraz szczytowych w jednakowym czasie (w przypadku niemozliwosci
zalaczenia w dowolnym momencie trwania cyklu technologicznego wszystkich urzadzen, analize taka
wykona¢ nalezy przy ,,pustym” budynku, tzn. bez ptakdéw, np. przed pierwszym cyklem). Przed
wykonaniem pomiaréw, nalezy dokonaé ponownej identyfikacji terenéw chronionych przed halasem, w
celu ustalenia aktualnego stanu zagospodarowania terenu w sasiedztwie przedmiotowej fermy oraz
ewentualnej weryfikacji punktéw pomiarowych,

- w trakcie trwania pierwszego cyklu produkcyjnego wykona¢ analizg porealizacyjng w zakresie dyspersji
odorantéw (amoniak, siarkowodor) oraz pylow (pyt ogdlem, PM10, PM2,5). Przedmiotows analize
nalezy wykona¢ uwzgledniajac pomiary emisji zanieczyszezen do powietrza wykonane w trakecie trwania
cyklu produkcyjnego, przy pelnej obsadzie, w trakcie trwania ostatniego tygodnia cyklu (minimum dwa
pomiary). W przedmiotowej analizie nalezy przedstawi¢ przede wszystkim: obsade przy ktorej
przeprowadzane byly pomiary, przyblizong wage zwierzat w trakcie wykonywania pomiaréw, date i
godzing wykonania pomiaréw, dane wejéciowe 1 wyjsciowe z programu do modelowania
rozprzestrzeniania sie¢ zanieczyszczen w powietrzu atmosferycznym, zgodnie z metodykg zawartg w ww,
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie wartosci odniesienia niektérych substancji w powietrzu,
parametry emitordéw, rodzaj, model, wydajnos¢ z ktéra pracowaly podczas pomiardw, ilosé, usytuowanie
- wraz z zalacznikiem graficznym, informacje, o innych Zrédiach substancji ztowonnych w najblizszym
otoczeniu (budynki inwentarskie, plyty obornikowe, zbiorniki na gnojowice itp.) oraz odniesienie si¢ do
ewentualnej kumulacji emisji.

Wyzej wymienione badania nalezy dokona¢ wedlug metodyk i wymagan okreslonych w
przepisach wydanych na podstawie ww. ustawy Prawo ochrony $§rodowiska.
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w raporcie o oddzialywaniu na S$rodowisko oraz decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach z
oddziatywaniami, ktore wystapily w rzeczywistosci po realizacji przedsigwzigcia. W zwigzku z
powyzszym, analiza porealizacyjna ma na celu weryfikacj¢ przyjetych rozwiazan projektowych oraz
zaplanowanych urzadzen chronigcych srodowisko, rozwazenie mozliwosci zastosowania ewentualnych,
dodatkowych $rodkéw zaradezych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci - zapobieganie
negatywnym skutkom.

W przypadku uzyskania wartosci wigkszych, od zakladanych w raporcie Inwestor zobligowany
bedzie do zastosowania dodatkowych metod ograniczenia emisji, do poziomu wskazanego na etapie
procedury oceny oddziatywania na srodowisko.

Uzyskane wyniki nalezy przedstawi¢ w terminie 3 miesigcy od rozpoczecia ecksploatacji,
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy oraz Wojewddzkiemu Inspektorowi
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, celem weryfikacji przyjgtej w raporcie koncepcji technologiczne;j.

Przedmiotowe zadanie bedzie zwigzane z emisjg gazow cieplarnianych do atmosfery. W celu
zoptymalizowania przebiegu procesu technologicznego oraz zuzycia materialéw i energii w budynku
inwentarskim zostana wykorzystane energooszcz¢dne urzadzenia, w tym o$wietlenie. Zaopatrzenie w
cieplo zrealizowane zostanie poprzez zainstalowanie urzadzen zasilanych gazem lub biomasa.

Rozwigzania projektowe omawianego obiektu beda w znacznym stopniu uwzglgdniac
zabezpieczenie przed skutkami potencjalnych zmian warunkéw klimatycznych i ewentualnego
wystapienia zdarzen ekstremalnych (takich jak np. fale upatéw, dlugotrwale susze, ekstremalne opady,
zalewanie przez rzeki, gwaltowne burze i wiatry, fale chlodu i intensywne opady $niegu, zamarzanie i
odmarzanie). Budynki inwentarskie zostana wykonane jako murowane z ognioodpornych materialéw
budowlanych. Minimalne wymagania techniczne przedsigwzigcia beda wynikaly z przepisow odrgbnych
(z uwzglednieniem dodatkowych wymagan dla budowli rolniczych).

Inwestycje zlokalizowano na terenie korzystnym z uwagi na minimalne ryzyko mozliwosci
wystgpowania zdarzen ekstremalnych zwigzanych z klimatem, w szczegélnosci poza obszarami
zagrozenia powodziowego.

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane zostanie w obszarze dorzecza Wisty, zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911). Znajduje si¢ ono w obszarze jednolitej
czesci wod podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200039, zaliczonym do regionu
wodnego Dolnej Wisly. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czgsci wod
podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85), stan ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry.
Rozpatrywana jednolita czgs¢ wod podziemnych jest niezagrozona ryzykiem nie osiagnigcia celow
srodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilosciowego 1 chemicznego wod
podziemnych.

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgéci wod powierzchniowych oznaczonym
europejskim kodem PLRW20001728992 - Dopt. z Dobrzejewic, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej
Wisly. Na potrzeby aktualizacji ww. Planu, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu
chemicznego jednolitych czgsci wod powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549), ta JCWP posiada
status naturalnej czesci wod ktoérej stan oceniono jako zly. Rozpatrywana jednolita czgs¢ wod
powierzchniowych jest niezagrozona ryzykiem nie osiagnigcia celow srodowiskowych, tj. utrzymania co
najmniej dobrego stanu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych.

Prowadzony na fermie chow drobiu bedzie odbywal si¢ wylacznie w obrgbie zamknigtych
budynkdéw inwentarskich. Obiekt bedzie posiada¢ szczelne, petne betonowe podlogi. Planowany budynek
bedzie posiadal uporzadkowana gospodarkg wodno - sciekowa.

Teren gospodarstwa nie jest polozony w granicach obszaru szczego6lnie narazonego, z ktdrego
nalezy ograniczy¢ odplyw azotu ze zrddel rolniczych do wéd powierzchniowych i podziemnych
wrazliwych na zanieczyszczenia zwiazkami azotu ze zrodet rolniczych (OSN).

Ze wzglgdu na zakres, rodzaj i lokalizacj¢, planowana inwestycja nie powinna wplynac¢
negatywnie na obecnie wystepujacy stan ekologiczny JCWP i cele srodowiskowe wskazane w ww. Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Planowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2016 r., poz. 2134 t. j.) w tym poza
wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspdlnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji
Europejskiej obszarami Natura 2000.
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Zamierzenie zlokalizowane zostanie na dziatkach stanowiacych czes¢ istniejacej fermy oraz na
gruntach obecnie niezabudowanych, wykorzystywanych pod uprawy rolne. Teren zamierzenia
budowlanego nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W odleglosci 300 m od terendéw inwestycyjnych wystgpuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i
dzialki objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla czesci wsi Krobia i czgsci wsi
Mierzynek (uchwata nr XI1X/179/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 19 marca 2008 r.).

W zwiazku z mozliwoscia wykorzystywania terenu przeznaczonego pod rozbudowg fermy drobiu
przez chronione gatunki ptakow, w celu uniknigcia nieumyslnego zniszczenia ich lggéw jako warunek
nakazano rozpoczecie prac budowlanych i ziemnych poza okresem lggowym ptakoéw przypadajacym od 1
marca do 31 sierpnia, a w innym terminie w przypadku potwierdzenia przez eksperta ornitologa braku
legéw (gniazd) chronionych gatunkéw ptakéw na terenie inwestycji.

W zwiazku z powyzszym, na podstawie analizy przedlozonej dokumentacji, w tym raportu, nie
stwierdza si¢ mozliwosci znaczaco negatywnego oddzialywania inwestycji na przyrodg, w tym
roznorodnos¢ biologiczna.

Odnosnie ryzyka wystapienia powaznej awarii, nalezy zaznaczy¢, ze przedsigwzigcie nie bedzie
realizowane na terenie zakladu o zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej oraz
zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej, w mysl rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 t. j.).

Ze wzgledu na szczegdlowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz
stosownych s$rodkow majacych na celu zmniejszenie uciazliwodci dla Srodowiska, w zwiazku z
planowanym zamierzeniem, nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzania ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko, w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji, o ktorych mowa w
art. 88 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko.
Ponadto, ze wzgledu na lokalizacje w duzej odlegloéci od granic panstwa oraz zakres oddziatywania
inwestycji nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia postgpowania w sprawie transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.

W zwiazku z powyzszym, uwzgledniajac charakter przedmiotowej inwestycji, mozliwe
zagrozenia dla s$rodowiska zwiazane przede wszystkim z emisja substancji zlowonnych oraz
generowaniem hatasu, jak rowniez rodzaj i skale mozliwego oddzialywania, a takze planowane
rozwigzania techniczne i technologiczne stwierdzono, ze omawiane zamierzenie, przy uwzglednieniu
warunkow eksploatacji przedsigwzigeia wyrazonych w sentencji, nie wplynie negatywnie na $rodowisko.

Z punktu widzenia standardéow jakosci srodowiska, w raporcie wykazano, ze na podstawie
przyjetych przez autora raportu zatozen beda one zachowane. Natomiast to, czy bedg one faktycznie
dotrzymane (bgda realnie wystgpowac) ma potwierdzi¢ analiza porealizacyjna, ktorej celem jest
zweryfikowanie oddziatywan oraz efektywnosci srodkow tagodzacych w kontekscie wartosci granicznych
(przewidzianych przepisami prawa). Majac powyzsze na wzgledzie oraz z uwagi na skalg przedsigwzigcia
stwierdzono, #e dla przedmiotowego przedsigwzigcia sporzadzenie analizy porealizacyjnej jest
uzasadnione.

Biorac pod uwage skalg przedsigwzigcia i pobliskg zabudowe mieszkaniowa oraz projektowang
kopalni¢ kruszywa nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ograniczenie ucigzliwosci zwigzanych z
funkcjonowaniem fermy i podja¢ wszystkie mozliwe rozwigzania techniczne i technologiczne w zakresie
ochrony gruntu, wéd podziemnych i powietrza przed zanieczyszczeniami.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy przyja¢ wszelkie dostgpne rozwiazania
minimalizujace uciazliwosci zwigzane z budowa i eksploatacja planowanej inwestycji uwzgledniajac w/w
uwagi oraz zalecenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie wniesione do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Torun za' posredmctwem Wojta Gminy Lubicz w terminie 14 dni

od daty jej otrzymania. /007 A &
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WOJT GMINY LUBICZ
ul. Toruriska 21
87-162 LUBICZ

Otrzymuja:

1. Panstwo Sylwia i Robert Wisniewscy, ul. Farmerska 11, Mierzynek, 87-162 Lubicz,
2. Nadlesnictwo Dobrzejewice, Zawaty 101, 87-123 Zawaly,

3. ZDGMIK w Lubiczu, ul. Torunska 36A, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz,

4. Strony postgpowania wg zalacznika,

5.a/a MG.

Do wiadomosci: )
I. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz,
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Torun.

Zatacznik nr 1

Charakterystyka przedsigwzigcia:

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie kurnika do chowu kurczat brojlerow, budynku
inkubatora i innych instalacji realizowanych na dziatkach nr ewidencyjny 176/2, 195/3, 196/4, 197/3,
197/5, 199, 274, 275/1, 201/1, 201/2, 201/3, 201/4, 201/6, obreb 13 Mierzynek w ramach rozbudowy
istniejgcej fermy drobiu nalezacej do Pafstwa Sylwii i Roberta Wisniewskich w Mierzynku, gmina
Lubicz, powiat torunski.

Rozbudowa istniejacej fermy drobiu bedzie polega¢ na: budowie kurnika do chowu kurczat brojlerow,
budynku inkubatora i innych obiektéw zwigzanych z obstugg fermy drobiu.

Parametry techniczne projektowanego budynku inwentarskiego (kurnika) oznaczonego symbolem K11:
- dlugos¢ 146,89 m,

- szerokos¢ 26,93 m,

- powierzchnia hodowlana dla kurnika 10935 m, (3 cele po 2 rzedy po 6 pigter, w kazdym rz¢dzie po 56,5
sekcji),

- wysokos¢ w kalenicy 12,5 m,

- wysokos¢ sciany 7,3 m.

Urzadzeniami powigzanymi z budynkiem kurnika sa:

- kotlownia do ogrzewania kurnika (produkcja energii cieplnej wykorzystywanej do ogrzewania kurnika)
w formie centralnego ogrzewania, w ktérej zostang zamontowane 2 kotly o wydajnosci cieplnej okoto 1
MW kazdy, opalane gazem ziemnym, lub propanem, lub drewnem (biomasa),

- zautomatyzowana wentylacja kurnikéw skladajaca si¢ z wentylatoréw dachowych typu FC091- 6DQ o
wydajnosci 36000 m /h kazdy (54 wentylatorow zamontowanych na dachu budynku),

- 6 instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych pracujacych w momencie wykluwania i przez okres
pierwszego tygodnia chowu pisklat (w tym czasie nie jest wykorzystywana wentylacja kurnika),

- przylacze wodociggowe z gminnej sieci wodociagowej zasilajace hodowle w wodg (zasilanie awaryjne)
i przylacze wodociggowe z wlasnych ujgé wod podziemnych,

- silosy paszowe 6 szt. 0 pojemnosci S0 Mg co odpowiada objgtosci silosu 70 m?,

- budynek do zatadunku kurczat brojlerow,

- ,rekaw" na wody zuzyte do mycia kurnika.

Inne instalacje, ktére powstana na terenie fermy drobiu:

- inkubator z zainstalowanym kottem o wydajnosci 120 kW,

- suszarnia zboza o wydajnosci 300 Mg/dobg z zamontowanym Zrédlem energii cieplnej o wydajnosci
okolo 2 MW, opalany gazem ziemnym, lub propanem, lub drewnem (biomasa),

- zmodernizowanie istniejgcej mieszalni pasz,

- zmodernizowanie baterii siloséw do magazynowania zboza i komponentow do pasz,

- zmodernizowanie i budowa nowych paszociagow,

- wykonanie ogrodzenia nowej czesci fermy drobiu,

- wykonanie placow manewrowych i drog dojazdowych.




Budynki (budynek inkubatora, kurnik nowy, kotlownia i budynek zatadunku kurczat brojleréw)
zbudowane beds z suporexu, konstrukcja dachu wykonana ze stali z pokryciem blachg trapezowa.
Ocieplenie $cian stanowi styropian, dachu welna mineralna. Utrzymanie wlasciwych temperatur i
wilgotno$ci wewnatrz budynku hodowlanego zapewnia system wentylacji i klimatyzacji, i ogrzewania
powietrza. Wentylacja jest wymuszona - mechaniczna. Kurnik oznaczony symbolem Kll1, bedzie
wyposazony w 54 wentylatory dachowe typu FC091-6DQ o wydajnosci 36000 m /h kazdy, z wylotem na
wysokosci 14 m lub 12 m typu CL 920 (typ komina wyciggowego), rozmieszczonych réwnomiernie na
dachu kurnika. Kurnik posiada ponadto 6 central wentylacyjno - klimatyzacyjnych pracujacych we
wstepnej fazie cyklu hodowlanego, w przypadku pracy central wentylacyjno - klimatyzacyjnych nie
pracujg wentylatory dachowe.

Cykl produkeyjny obejmuje wsad jaj przeniesionych z inkubatora (2 dni przed wykluciem pisklat)
do tzw. klujek umiejscowionych w kurniku, w ktdrym nastgpuje wyklucie pisklat lub nastgpuje zakup
pisklat (pisklat jednodniowych)} od dostawcy zewngtrznego. Zakupione lub wyklute piskleta sg
umieszczane na powierzchni hodowlanej i nastgpuje proces intensywnego ich chowu przez 6 tygodni
(najczesciej do 42 dnia) zycia i osiagniecia wagi konicowej pojedynczego kurczaka okolo 2,5 kg (od 31
dnia chowu nastepuje ,,rozrzedzenie" stada majace na celu zapewnienie zageszezenia obsady rownej 42
kg/m ). Caly okres chowu i utrzymania ptakéw odbywa si¢ w tych samych kurnikach bez podziatu na
odchowalnie i1 kurniki produkcyjne. Proces technologiczny chowu kurczat brojlerow zaklada 6
powtarzajacych si¢ cykli produkcyjnych w ciggu roku, oddzielonych od siebie okoto trzytygodniowym
postojem technologicznym tzw. ,,wypoczynkiem kurnika" lub ,pustkg sanitarng". W okresie postoju
technologicznego odbywa si¢ wiasciwe przygotowanie kurnika do kolejnego cyklu produkcyjnego. Po
kazdym cyklu produkcyjnym z kurnika usuwany jest obornik (mieszanina pomiotu kurzego ze sciolkg),
zgarniany z powierzchni taSm hodowlanych jednoczesnie z odbiorem odchowanych kurczat za pomoca
uktadu pozwalajacego na kierowaniu za pomoca tasmociggu odchowane kurczgta do budynku ich
zaladunku na transport samochodowy, pomiot jest zgarniany nizej z taémy i za pomocg podajnikdéw
tasmowych kierowany jest bezpodrednio na przyczepy lub samochody. Po usunigciu obornika (pomiotu
kurzego) w okresie postoju technologicznego odbywa si¢ czyszczenie pomieszezen kurnikéw metoda na
sucho z pozostatoéci obornika i odchodow drobiu a nastgpnie mycie z zastosowaniem myjki
wysokocisnieniowej na goraco woda i dezynfekcja za pomoca wodnych roztworéw substancji
odkazajacych w postaci zamglawiania wnetrza kurnikéw. Dobér §rodkdéw dezynfekcyjnych i preparatéw
odkazajacych nastepuje kazdorazowo po konsultacji z lekarzem weterynarii, ktéry sprawuje staly nadzér
weterynaryjny zakladu. Celem procesu dezynfekecji jest spelnienie wlasciwych wymagan sanitarno -
weterynaryjnych chowu zwierzat gospodarskich, usunigcie chorobotwérezych wiruséw, bakterii, plesni i
drozdzy spotykanych w hodowli i chowie drobiu, w celu zapewnienia odpowiednich warunkéw
weterynaryjnych, przed nastepnym zasiedleniem budynku kurnika. Nastgpnie dokonuje sie przegladu i
ewentualnych napraw zainstalowanych w kurniku systeméw: wentylacji, o§wietlenia, podawania wody,
paszy itp. Po okresie niezbednego postoju technologicznego kurniki sa ponownie zasiedlane i cykl
produkcyjny sie powtarza,

System karmienia sklada si¢ z silosow paszowych umieszczonych przy kurniku jako szeéé

zewnetrznych siloséw paszowych, kazdy silos o pojemnosci 50 Mg, przenosnikéw transportowych
dostarczajacych karmg do budynku hodowlanego oraz ciggéw paszowych (zainstalowanych na poddaszu
kurnika) wewnatrz kurnika (dostarczane do kazdej sekeji i kazdego rzedu) facznie jest zamontowanych 36
linii do karmienia. Sposéb karmienia powinien speinia¢ nastgpujagce wymagania: zadawana pasza musi
pokrywac zaréwno zapotrzebowanie pisklat jednodniowych jak i wymagania ptakéw ciezszych,
zapewnia¢ dostgp ptakéw do paszy i zapobiegaé jej stratom. Pasza jest identyczna jak dla czesci
istniejgcej fermy, a zuzycie paszy i wody jest identyczne jak w pozostalych kurnikach.
Woda wewnatrz budynku rozprowadzona jest 36 liniami pojenia zaopatrzonymi w smoczki zapewniajace
kropelkowe podawanie wody. System ten pozwala takze dostarczaé lekarstwa i odzywki. W chowie
$ciétkowym linie pojenia musza byé dostosowane do wysokosci ptakéw. Dla prawidlowego pobierania
wody ptaki powinny byé zmuszone do wyciggania szyi ku smoczkom.

Produkeja kurczat brojlerdw prowadzona jest metoda na plytkiej Scidice i w systemie ,,wszystkie
w pomieszczeniu". Produktem ubocznym produkeji kurczat brojleréw jest produkcja nawozu naturalnego
- obornika w ilo$ci sredniorocznej okolo 300 Mg dla jednego kurnika, czyli 3000 Mg dla calej fermy
drobiu. Wytworzony obornik stanowi mieszaning stomy zb6z ozimych najczeséciej Zytniej i ptasich
odchodéw, zwanych pomiotem. Po rozbudowie fermy ilo$¢ powstajacego pomiotu bedzie wynosi¢ okolo
7000 Mg/rok. Obornik jest usuwany z kurnikéw kazdorazowo po zakoficzeniu cyklu produkeyjnego.
Usuwany z pomieszczen produkeyjnych obornik nie jest przechowywany na terenie fermy lecz zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. z2017 r., poz. 6681t.j.) w



catosci po kazdym cyklu produkcyjnym zbywany jest rolnikom do bezposredniego wykorzystania w celu
nawozenia gruntow rolnych na podstawie zawartych pisemnie umow cywilnoprawnych.

Choéw drobiu (kurczat brojlerow) polega na zapewnieniu optymalnych warunkéw dla
utrzymywania zwierzat, to jest dostarczenia paszy, wody, utrzymania odpowiedniego mikroklimatu w
kurniku.

Na terenie fermy drobiu (instalacji do chowu drobiu) zrédlami emisji zanieczyszczen do
atmosfery sa instalacje energetyczne 2 agregaty pradotworcze (paliwo: olej napedowy) o mocy
elektrycznej rownej 160 kW i sprawnosci elektrycznej 40 % oraz 2 kotly wodne (ogrzewanie
projektowanego kurnika) opalane propanem (docelowo gazem ziemnym) o wydajnosci cieplnej 900 kW
kazdy i sprawnosci cieplnej 92 % co daje lgczng nominalng moc cieplng zrodet energetveznych rowng
2,756 MW.

W obiektach fermy (10 kurnikach) jest zainstalowanych lacznie 40 nagrzewnic typu GP70 o
nominalnej mocy cieplnej 76 kW 1 sprawnosci cieplnej 92% opalanych propanem (docelowo gazem
ziemnym) co powoduje, ze faczna nominalna moc cieplna nagrzewnic wynosi 3,04 MW.

Gléwnym zrédiem emisji zanieczyszczen sa zrodla technologiczne czyli wywiewy z budynkow
do hodowli drobiu (emisje z odchodéw zwierzecych wydalane do atmosfery systemem wentylacji i emisje
niezorganizowane zwiazane z wywozem obornika).

Rodzaj i wielkos¢ ,.technologicznych" emisji zanieczyszczen do powietrza sa zmienne w okresie
chowie kurczat brojleréw. W procesie chowu drobiu emitowane sg zanieczyszczenia do atmosfery
pochodzgce glownie z odchodow zwierzat, w tym sposrdd substancji z okreslonymi normami w ochronie
atmosfery amoniak, siarkowodoér i pyly. Wystgpuja takze emisje dwutlenku siarki (sladowe), tlenku wegla
i dwutlenku azotu powstajgce ze spalania propanu (docelowo gazu ziemnego) w zainstalowanych
nagrzewnicach (w istniejacych kurnikach), emisj¢ ze spalania gazu ziemnego lub propanu w
nagrzewnicach.

Ilos¢ i skfad pokarmu podawanego ptakom odgrywa decydujgca rolg w okresleniu ilosci
powstajgcych odchodow ich sktadu chemicznego 1 struktury fizjologicznej, a wigc i emisji zanieczyszczen
z odchodéw do atmosfery. Tak wigc pokarm ma decydujacy wplyw na oddziatywanie ferm brojlerow
kurzych na powietrze atmosferyczne.

Opracowano wiele mieszanek pokarmowych oraz dodatkéw do pokarmu (addytywy), odpowiadajacych
potrzebom zwierzat i wymogom produkcji. Najlepsze wykorzystanie pokarmu to nie tylko wigksze
wydajnos¢ produkcji, ale takze zmniejszenie obciazenia srodowiska emisjg zanieczyszczen.

Zanieczyszczenia podczas chowu kurczat brojleréw usuwane sa lacznie z powietrzem
przewietrzajacym obiekty systemem mechanicznej wentylacji wywiewne;j.

Budynki wyposazone sg w zespot wentylatoréw sciennych osiowych z uchylnymi zaluzjami i wentylatory
dachowe z klapa motylkowa.

Powietrze kompensujace odciagane zanieczyszczone powietrze z kurnikow dostarczane jest za pomocg
samootwierajacych si¢ wlotoéw na scianach bocznych budynkow.

Emisja zanieczyszczen do atmosfery z kurnikow wystepuje wylgeznie w sposob zorganizowany,
gazy i pyly sa odprowadzane do atmosfery wylacznie przez system wentylacji (wentylatory dachowe i
$cienne), w procesie hodowlanym nie wyst¢puje emisja grawitacyjna ani emisja niezorganizowana.

W procesach produkcji paszy nie wystgpuje emisja pytu z budynku mieszalni pasz (system
zamkniety, mieszalnia nie posiada zorganizowanego sposobu odprowadzenia powietrza z pomieszczen
mieszalni - brak mechanicznej wentylacji). Zboze i komponenty do pasz magazynowane sa w silosach,
zaladunek zboza lub komponentéw do pasz odbywa si¢ glownie za pomocg podajnikow slimakowych, w
tym przypadku nie wystepuje emisja pylu w sposéb zorganizowany. Emisja pyléw w procesach
napetniania silosow paszowych wystepuje wylacznie w trakcie napelniania tych silosow metoda
pneumatyczng, wykorzystywane sg rowniez paszociagi do napetniania silosow, w takim przypadku emisja
zorganizowana z napelniania siloséw na pasze¢ przy kurnikach nie bedzie wystgpowac.

Dzialalno$¢ polegajaca na hodowli brojlerébw kurzych, w warunkach odbiegajacych od
normalnych (choroba stada) moze wiaza¢ sig¢ z likwidacja calego stada tj. aktualnej obsady kurnikow.
Jednorazowo moze powsta¢é maksymalnie 637400 szt. padlych ptakow, co moze spowodowac
wytworzenie okolo 1600 Mg odpadéw (zabitych, chorych ptakow) oraz okoto 1000 Mg zainfekowanego
obornika. Szczegbétowy sposéb i tryb zwalczania rzekomego pomoru drobiu, zwanego dalej "chorobg”, u
drobiu zostal okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w
sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu (Dz. U. z 2005 r., Nr. 158, poz. 1330). W przypadku
wystapienia wyzej opisanej sytuacji, tryb postgpowania okresla Powiatowy Lekarz Weterynarii. Inne
przepisy prawa dla takiego przypadku przestaja obowigzywac.

Odpady wytworzone podczas funkcjonowania fermy drobiu bgdg gromadzone w sposob
nnorradkowanvyv celektvewnv 1 7zoodnv 7 7aeadami ochronv ¢érodowiska wladciwosciami.




W czasie realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje sig, dodatkowego poboru wody w ilosciach
powodujacych zmiane bilansu wodnego (woda bedzie wykorzystywana wylacznie na cele socjalno-
bytowe pracownikéw realizujacych budowe projektowanych obiektow.

Ferma drobiu (instalacja do hodowli drobiu) nie odprowadza w sposéb bezposredni zadnych
sciekdw do waod, ziemi.

Scieki socjalno - bytowe odprowadzane sa do zbiornika bezodplywowego i wywozone do
miejskiej oczyszczalni sciekéw w Toruniu.

Scieki powstajace z mycia kurnikow (mycie czysta woda pod cisnieniem) wykorzystywane sa
jako nawoz naturalny.

Scieki przemystowe (popluczyny ze stacji uzdatniania wody) odprowadzane sa do zbiornika
bezodplywowego i wywozone do miejskiej oczyszczalni Sciekéw w Toruniu (po planowanym
zainstalowaniu odstojnikow i neutralizatora oczyszczone $cieki beda wykorzystywane do podlewania
trawnikow na terenie fermy).

Wody deszczowe i roztopowe z powierzchni dachow i terenéw utwardzonych odprowadzone
zostang na drodze splywu rozproszonego na tereny zielone.

Na terenie fermy drobiu (instalacji do chowu drobiu) Zrédla hatasu przemyslowego oprécz zrodet
dzwigku stacjonarnych, ktore stanowia wigkszos¢, istnieja zrodia dzwigku ruchome (réznego typu
pojazdy). Pojazdy te poruszaja si¢ w wigkszosci przypadkéw w sposdb niezorganizowany, z rozng
czestotliwoscig w czasie. W czasie realizacji przedsigwziecia dodatkowymi zrédiami hatasu beda
samochody dowozace materialy budowlane, dzwigi wykorzystywane do roztadowywania materialow
budowlanych i montazu elementéw kurnika a takze w poczatkowe] fazie spycharko - tadowarki
wykorzystywane do niwelacji terenu.

Emisja zanieczyszczen z silnikéw samochodéw dojezdzajacych do fermy ze wzgledu na niskie
wartosci emisji w jednostce czasu a przede wszystkim ze wzgledu na krotki okres trwania emisji, nie
wplynie w istotny sposGb na stan aerosanitarny omawianego terenu.

Planowane przedsigwzigcie, zarowno w fazie budowy, eksploatacji, ewentualnej likwidacji, nie
bedzie wptywaé w sposdb negatywny na zdrowie ludzi. Ewentualne ponadnormatywne oddzialywanie na
$rodowisko zamykac bedzie si¢ w granicach stanowigcego wlasnos¢ Inwestora.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie oddzialywaé w sposob bezposredni i posredni na
zwierzeta, wystepujace tu przypadkowo, z uwagi na przeksztalcenie terenu na teren zabudowany (ferma
jest ogrodzona).

Przedsiewziecie nie bedzie wplywaé na takie elementy $rodowiska jak: klimat, krajobraz, dobra
kultury. Nie bedzie rowniez zachodzito dziatanie transgraniczne.

Nie zostang naruszone interesy oséb trzecich, w szczegdlnosci realizacja przedsigwzigcia nie
bedzie stanowi¢ ograniczenia w dostgpie do drég publicznych.

Dla omawianego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania. Ewentualne ponadnormatywne oddzialywanie zamyka¢ begdzie si¢ w granicach terenu
dzialki stanowiace) wlasnosé Inwestora.

Zastosowanie si¢ do istniejacych przepiséw prawa w zakresie ochrony $rodowiska i realizacja
zadania zgodnie z warunkami wydanych decyzji i projektem budowlanym jest dostatecznym gwarantem
zabezpieczenia $rodowiska przed negatywnym oddzialywaniem na etapie realizacji i eksploatacji
obiektow.
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