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Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 oraz art. 78 wust. 1 pkt 2 \ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 22017 r.,
poz. 1405 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wojta Gminy Lubicz z dnia 5 wrzesnia 2018 r. (data
wplywu: 12 wrzesnia 2018 r.) oraz dokumentacji uzupehniajacej z dnia 1 pazdziernika 2018 r. (wplyw
dnia: 2 pazdziernika 2018 r.) i z dnia 16 pazdziernika 2018 r. o wyrazenie opinii w ramach
postepowania zmierzajacego do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia pn. “prowadzenie punktu skupu zlomu na dzialce nr ewid. 22/2 — obreb

Jedwabno, gm. Lubiez”

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU

po zapoznaniu si¢ z przedlozonymi materialami, w tym z raportem o oddzialywaniu
na érodowisko dla w/w przedsiewzigcia uznaje, ze decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
winna zawiera¢ nastepujace warunki:

1. Uciazliwosci zwiazane z emisja halasu i zanieczyszczen do srodowiska, bedace wynikiem
przedmiotowej dziatalnosci powinny zamyka¢ si¢ w granicach dzialki, do ktorej inwestor
posiada tytut prawny.

W projektowaniu nalezy przyja¢ rozwiazania technologiczne przyjazne srodowisku

tj. eliminujace lub ograniczajace wplyw inwestycji na Srodowisko przyrodnicze

(ze szczegblnym uwzglednieniem zmniejszenia oddziatywania planowanej inwestycji

na érodowisko gruntowo-wodne, zanieczyszczenie powietrza i wytwarzanie hatasu) i zdrowie

ludzi, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

3. Teren przedsigwzigcia nalezy wyposazy¢ w srodki do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych.

4. W fazie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia nalezy przeciwdziataé zaistnieniu zdarzen
stwarzajacych mozliwos¢ wystapienia zanieczyszczen wéd podziemnych (np. monitoring wod
podziemnych poprzez zastosowanie piezometréw), a ewentualne rozlanie lub wyciek nalezy
niezwlocznie usunac.

5. Powstajace na terenie inwestycji cieki (W tym oczyszczone) nie powinny by¢ odprowadzane
do ziemi i wéd zgodnie z rozporzadzeniem nr 4/2005 Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku z dnia 23 wrzesnia 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy
ochronnej ujeé wody ,.Drweca — Jedwabno™ tj.. - ujecia wody powierzchniowej z rzeki
Drwecy km 11+420 w m. Lubicz pn. ,,Drweca”, - ujecia wod podziemnych i infiltracyjnych
w km 15 rzeki Drwecy w rejonie wsi Jedwabno, gm. Lubicz pn. ,.Jedwabno™.

6. Na terenie inwestycji nie nalezy lokalizowa¢ magazynéw plynnych produktow
ropopochodnych i innych substancji niebezpiecznych.

(39 ]

UZASADNIENIE

Zgodnie z przedtozona dokumentacja raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko
na dzialce nr ewid. 22/2 o powierzchni 0,9 ha w Jedwabnie planuje si¢ budowe punktu skupu
ztomu. Na potrzeby inwestycji wydzielony zostanie teren we wschodniej czesci  dzialki
o powierzchni 400 m’ (w tym 100 m’ stanowié¢ bedzie plac manewrowy).
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Obecnie na w/w dzialce znajduja si¢: budynek mieszkalny jednorodzinny, budynek zaplecza
biurowo-socjalnego, budynek garazowy dla samochodéw osobowych i hala garazowo-warsztatowa
przeznaczona na samochody cigzarowe i wage samochodowa. W ramach w/w zadania przewiduje
si¢ skupowanie ztomu stalowego w ilosci ok. 30-35 ton/miesiac oraz metali kolorowych w ilosci
ok. 15-20 ton/miesigc i opakowan z metali (glownie puszek) ok. 1 tona/miesiac. W w/w zakladzie
nie planuje si¢ prowadzi¢ prac zwiazanych z przetwarzaniem odpadéw (cigcie, zgniatanie,
rozdrabnianie). Zlom gromadzony bedzie w specjalistycznych kontenerach (12 sztuk)
zlokalizowanych na utwardzonym i czg$ciowo zadaszonym placu (wiata) do czasu wywozu przez
uprawnionego odbiorce. Zgodnie z przedlozong dokumentacja projektowane przedsigwzigcie
nie bedzie skladowiskiem odpadéw. W/w inwestycja stanowi¢ bedzie przede wszystkim miejsce
przetadunku zlomu. W niewielkim stopniu planuje si¢ réwniez prowadzi¢ na terenie zaktadu skup
niesegregowanego zlomu od odbiorcow indywidualnych z czasowym jego magazynowaniem
(do dwoch tygodni). Dostawa zlomu gléwnie odbywac¢ sig bedzie przy uzyciu transportu wlasnego
inwestora (samochodéw przystosowanych do przewozu konteneréw). Zlom od dostawcow
indywidualnych bedzie podlegal nastgpujacemu procesowi technologicznemu: przyjecie zlomu,
wazenie (waga najazdowa), roztadunek i segregacja (zgodnie z dokumentacja uzupelniajaca
wylacznie recznie, bez uzycia urzadzen mechanicznych), skladowanie w kontenerach (osobno
blachy, ztom zeliwny, opakowania z metali i ztom metali kolorowych) oraz wywéz do odbiorcy.
W ramach planowanej dziatalnosci wykorzystywany zostanie sprzet w postaci: najazdowej wagi
samochodowej (30Mg), dwa samochody cigzarowe SCANIA/BRAMOWIEC, hakowiec
do przewozu konteneréw oraz kontenery: MULDA (o pojemnosci 10 m* - 3 szt. i 7m’ - 5szt.) i KP
(0 pojemnosci 20 m’' — 4 szt). Uruchomienie punktu skupu zlomu wymagaé¢ bedzie
przeprowadzenia prac polegajacych na:

- zajeciu i utwardzeniu terenu pod plac manewrowy oraz miejsce magazynowania zlomu
w kontenerach, w tym usunigcie pokrywy roslinnej,

- wykonaniu zadaszenia wiaty,

- wykonaniu niezbednej infrastruktury technicznej, w tym: Kkanalizacji deszczowej placu
skladowania zlomu i placu manewrowego z osadnikiem i separatorem.

Wedlug przediozonej dokumentacji uzupetniajacej zaplecze socjalno-biurowe zaréwno w trakcie

realizacji jak 1 eksploatacji bedzie znajdowac si¢ w istniejacym budynku biurowo-socjalnym.

Inwestor zrezygnowal tym samym z posadowienia tymczasowego kontenera socjalnego,

rozpatrywanego podczas opracowywania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Zgodnie z dokumentacja wykonywane prace montazowe, budowlane i ziemne
nie spowoduja  ingerencji w srodowisko wodno-gruntowe oraz sie¢ odplywu wod
powierzchniowych, poniewaz poziom wod gruntowych nie wystepuje na glebokosciach
planowanych wykopow pod obiekty budowlane. Elementy instalacji kanalizacyjnej posadowione
zostang na gigbokosci do 1.5 m p.p.t., natomiast separator i osadnik na glebokosci do 5,0 m p.p.t.
Odplyw sciekow odbywa¢ si¢ bedzie do gruntu poprzez przydomowa oczyszczalnie $ciekow
nie posiadajaca pozwolenia wodnoprawnego, co nie jest zgodne z wyzej cytowanym
rozporzadzeniem nr 4/2005 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku
zdnia 23 wrzesnia 2005 r. W zwiazku z powyzszym nalezy wykluczyé odprowadzanie sciekow
rowniez podezyszezonych do gruntu. Powstate w wyniku prac budowlanych odpady przeznaczone
do rekultywacji beda magazynowane na terenie inwestycji, a pozostale przechowywane
w udostepnionych przez inwestora kontenerach stuzacych do czasowego przechowywania
i wywozu odpadoéw. W trakcie funkcjonowania inwestycji powstawaé beda odpady w ilosci
12,05 Mg/rok (w tym odpady niebezpieczne — 0,65 Mg/rok). Wytwarzane odpady gromadzone
beda selektywnie, w odpowiednich kontenerach ipojemnikach ustawionych na utwardzonej
powierzchni pod wiata magazynowa lub w budynku garazowo-gospodarczym, a nastgpnie
odbierane beda przez specjalistyczna firme po uprzednim zawarciu umowy na odbior odpadéw.
Ze wzglgdu na polozenie w/w inwestycji w strefie posredniej ujecia wody ,.Drweca-Jedwabno”
nalezy zakaza¢ jakiegokolwiek magazynowania ptynnych produktéw ropopochodnych i innych
substancji niebezpiecznych.

Analizowany teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
gminy Lubicz. Zgodnie ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gminy lezy on w strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w obszarze malo przydatnym
dla potrzeb rolnictwa — predystynowanym do pozostawienia jako otwarte tereny zieleni
lub do przeznaczenia na potrzeby osadnictwa. W/w obszar lezy w zasiegu Obszaru Chronionego
Krajobrazu ,,.Doliny Drwecy” oraz w strefie ochrony posredniej ujecia wody ,.Drweca-Jedwabno™.
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Znajduje si¢ on w zlewni Drwecy i odwadniany jest poprzez bezposredni sptyw powierzchniowy
w kierunku poludniowo-wschodnim oraz posrednio poprzez odplyw gruntowy w kierunku doliny
Drwecy. Ponadto w rejonie inwestycji nie wystepuja cieki odptywu powierzchniowego oraz wody
stojace. Najblizszy ciek (niewielki doptyw Drwecy) przeptywa w odlegtosci ok. 650 m w kierunku
potudniowym. Powierzchnig terenu przeznaczonego na w/w dziatalnos¢ planuje si¢ wykona¢ jako
utwardzona, szczelna i skanalizowana, a kanalizacje wyposazy¢ w osadnik i separator. J ednakze, ze
wzgledu na potozenie i charakter przedmiotowego przedsigwzigcia nalezy podja¢ zintensyfikowane
dziatania zmierzajace do ochrony gruntu i woéd podziemnych przed zanieczyszczeniem poprzez
zastosowanie najnowszych technologii przyjaznych srodowisku i prowadzenie monitoringu wod
podziemnych.

W/w zaklad pracowa¢ bedzie w systemie jednozmianowym w godzinach od 8.00 do 16.00.
W porze nocnej punkt zlomu bedzie nieczynny. Planowane zatrudnienie wyniesie 2 osoby.
Na terenie inwestycji wystgpowa¢ beda zrodla halasu stacjonarnego w postaci punktow
przeladunku ztomu oraz stanowiska do segregacji zlomu, a takze zrodet hatasu liniowego (transport
samochodowy — dziennie 5 samochodéw cigzarowych z dostawa surowca, w tym 2 pojazdy
odbierajace odpady i 5 samochodéw osobowych). W/w inwestycja zlokalizowana jest
w sasiedztwie terenéw chronionych akustycznie, dlatego tez uciazliwosci zwiazane z planowang
dziatalnoscia winny zamyka¢ si¢ w granicach dzialki, do ktérej inwestor posiada tytul prawny.
Najblizsza zabudowa zagrodowa wystepuje w odleglosci 32 m od granicy dziatki. Rowniez
w odleglosei 132 m i 320 m od terenu przedsigwzigcia znajduja si¢ budynki w zabudowie
zagrodowej i mieszkaniowo-ustugowej. Zgodnie z klasyfikacja akustyczna Wojta Gminy Lubicz
w/w rejon nalezy sklasyfikowa¢ jako tereny zabudowy zagrodowej. Z przeprowadzonej analizy
akustycznej wynika, ze oddzialywanie akustyczne projektowanej instalacji w porze dziennej nie
przekracza wartosci dopuszczalnych na terenach chronionych akustycznie, a poziom hatasu
wynoszacy 55dB nie wykracza poza obszar inwestycji oraz tereny drogowe. Przeprowadzona
ocena emisji zanieczyszczefi do powietrza nie wykazala réwniez przekroczen dopuszczalnych
norm, w zwiazku z czym zostana dotrzymane standardy jakosci powietrza.

Aby ograniczyé negatywny wplyw projektowanej inwestycji na higieniczne warunki
érodowiska i zdrowie ludzi, na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy przyja¢ wszelkie dostgpne
rozwiazania minimalizujace uciazliwosci zwiazane z budowa i eksploatacja projektowane;
inwestycji uwzgledniajac w/w uwagi oraz zalecenia raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia
na srodowisko.
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