Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2018 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
w BypGoszczy

WOO0.4221.113.2018.AJ.2

POSTANOWIENIE

Na podsiawic art 77 ust. 1 rkt 1, ust. 3, 4 1 7 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Sdrodowisko (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 20381 tj.), zwanej dalej w skrdcie vonios, a takze § 3 ust. | pkt 40 lit. a) rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 j.t.) oraz art. 106 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r,
poz. 2096 ze zm.), w zwigzku z postgpowaniem w sprawie oceny oddziatywania
na srodowisko przeprowadzanym dla przedsigwziccia polegajgcego na eksploatacji kruszywa
ze zloza kruszywa naturalnego ,Mlyniec KW™ na dzialkach nr 47/1, 47/5 obreb Mlyniec

Pierwszy, gmina Lubicz,

uzgadniam realizacje przedsigwzigeia na podstawie raportu o odziatywaniu przedsigwziecia
na srodowisko. sporzadzonegoe w 2018 r. pod kierownictwem Pana Dawida Domana

oraz uzupetnionego w dniu 10.12.2018 r. i okreslam nastgpujace warunki:

I. Na etapie realizacji, eksploatacji 1 likwidacji przedsigwzigcia nalezy podjaé nastgpujgce
dziatania:

1. Nie przekracza¢ wielkosci rocznego wydobycia z udokumentowanego zloza

~Mivniee KW” w ilosei 20 000 m?® oraz maksymalnej przewidywanej dobowej

wielkosci 150 Mg/dobg.
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Materiaty, pojazdy i maszyny przechowywac tylko w Wyznaczonych do tego celu
migjscach, poza wyrobiskiem.

Eksploatacj¢ prowadzi¢ bez odpompowywania wody z wyrobiska.

Zabiegi zwigzane z konserwacja maszyn i uzupetnianiem paliwa wykonywa¢
w migjscach do tego przystosowanych, na uszczelnionym podlozu, poza terenem
wyrobiska.

Podczas realizacji inwestycjl uzywac wylacznie sprawnego sprzgt 1 monitorowaé
cwentualne wycieki substancii ropopochodnych, ktore moga powsta¢ w wyniku
awari.

Prace ziemne zwigzane z przygotowanicm terenu pod cksploatacje rozpoczad
poza okresem legowym ptakéw oraz kluczowym okresem rozrodu gatunkow dziko
wystepujgcych zwierzat, przypadajgcym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia
lub w dowolnym terminic po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajeciem
terenu przez specjaliste przyrodnika braku aktywnych legéw ptakow oraz rozrodu
Zwierzat na terenie planowanej kopalni.

W przypadku zasiedienia skarp wyrobiska na etapie eksploatacji ztoza przez ptaki,
W tym brzegowke, zbocze zabezpieczyc i nie eksploatowaé do czasu zakonczenia
legow przez ptaki. Prace w sgsiedztwie zasiedlonego zbocza nalezy ograniczyé
do niezb¢dnego minimum lub (zaleznie od mozliwosci) wykluczy¢ w odleghosci
minimalnej 20 m od miejsc gniazdowania ptakéw.

W trakcie trwania cksploatacji prowadzié systematyczna kontrole skarp i wyrobiska
pod katem obecnosc zwierzat celem  wyeliminowania zagrozenia niszczenia
gaunkow zwierzat i ich siedlisk rozrodu oraz podejmowac czynnosci Zwigzane
z przeniesieniem uwigzionych osobnikéw do miejsc ich bezpiecznego bytowania
poza obszar prowadzonej mwestycji.

Eksploatacj¢ kopalni (prace wydobywcze i transport kruszywa) prowadzié wylacznie
W porze dziennej (maksymalnie od 6.00 do 22.00).

Wywozenie urobku prowadzi¢ bezposrednio ze zioza, z pominigciem dhugotrwatego
magazynowania.

Prace wydobyweze prowadzi¢ przy uzyciu jednej koparki i jednej tadowarki.

Zrasza¢ wodg drogi wewnetrzne i place manewrowe podczas okresow dhugotrwalej

suszy.

- Na terenie kopalni nie prowadzi¢ przerdbki kopaliny, w tym przesiewania kruszywa.
14,

Wywoéz kruszywa ze ztoza poprowadzi¢ w kierunku pénocnym.
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15. Pojazdy transportujgce kruszywo zabezpieczy¢ przed emisja niezorganizowang pylow
z przewozonego tadunku (oponcza skrzyni fadunkowe;j).

16. Nadktad wykorzysta¢ jako naturalne ckrany akustyczne oraz docelowo
do rekultywacji wyrobiska.

17. Zakazuje si¢ skladowania w wyrobisku wszelakich odpadéw 1 materialow

ropopochodnych oraz wylewania sciekow.

W dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze ztdz

nalezy uwzgledni¢ nastgpujace wymagania dotyczace ochrony srodowiska:

1. Zastosowac waly ziemne z nadkladu wokét terenu przeznaczonego pod wydobycie
kruszywa, na dziatkach o nr ewid.: 47/1 i 47/5 obrgb Miyniec Pierwszy o wysokosci

5 m 1 szerokosci 4 m.

2. Rekultywacje¢ terenu wyrobiska przeprowadzi¢ w kierunku odtworzenia pierwotnej

rzezby terenu (przywrocenie rzednej terenu sprzed okresu eksploatacji) poprzez

wypetnienic wyrobiska.

Przed rozpoczeciem realizacji przedsiewzigcia nie nalezy przeprowadzié oceny
oddzialywania na $rodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego
oddziatywania na srodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania koncesji

na wydobywanie kopalin ze z16z.

Wykona¢ analiz¢ porcalizacving w zakresie badan rozprzestrzeniania si¢ hatasu
w Srodowisku:

a) wedlug metodyk i wymagan okreslonych w przepisach wydanych na podstawic
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 799 ze zm.),

b) przez podmiot posiadajacy akredytacjg PCA w tvm zakresie,

c) po uptywie 1 miesiaca od momentu rozpoczgcia eksploatacji inwestycji,

d) wporze dnia,

e) w dwoéch punktach pomiarowych (teren chroniony akustycznie) usytuowanych
w kierunku potnoenym — dziatka o nr ewid. 70/1 obrgb Mtyniec Pierwszy, gmina
Lubicz.

Ponadto nalezy mie¢ na wzgledzie, iz ww. badania winny by¢ przeprowadzone

w czasie pracy maszvn ciezkich oraz podczas zatadunku i wywozu kruszywa (uwzglgdnienie



wszystkich znaczacych zrodet halasu pracujacych w jednakowym czasie). Przed wykonaniem
pomiarow dokonac ponownej identvfikacjy teresnow chronionych przed halasem,
w celu ustaicnia aktualnego stanu zagespodarowania terenu w o sgsiedztwic przedmictowego
zakladu oraz ewentualnej weryfikacji puaktéw pamiarowych.

Uzyskane wyniki nrzedstawi¢, w terminie 3 miesiecy od rozpoczecia eksploatacii
wyrobiska, Regionalnemu  Dyrekterowi  Ochrony Srodowiska  w Byidgoszezy
oraz Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Sradowiska w Bydgoszezy, celem wryfikacji

przyjetej w rapercic koncepeji technologiczned.
Uzasadnienie

Wojt Gminy Lubicz, pismem z dnia 16 pazdziernika 2018 r., znak:
ROS.6220.75.2017.PD (uzupetionym: 05.11.2018 r.) zwrocit sie do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy z wnioskiem o uzgodnienie warunkow realizacji
1 eksploatacji planowanego przedsigwzigcia polegajacego na eksploatacji kruszywa ze zioza
kruszywa naturalnego ,Mtyniec KW™ na dziatkach nr 47/1, 47/5 obrgb Miyniec Pierwszy,
gmina Lubicz.

Planowana inwestycja kwalifikuje sie do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na srodowisko, wymienionych w § 3 ust. « pkt 40 lit. a)
ww. rozporzgdzenia Rady Ministrdéw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych  znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, jako wydobywanie  kopalin
ze ztoza mctoda odkrywkows inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 hit. a, vez wzgledu
na powierzchnig obszaru gorniczego:

- tiret trzecie — na terenie gruntow lesnych lub w odleglosdei nie wigkszej niz 100 m
od nich.

— tiret czwartc — na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktorych mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 81 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1. o ochronie przyrody,
iup w otulinach forrn ochrony przyrody, o kiérych mowa w art, 6 uwst. 1 pkt 1-3
tej ustawy,

— tiret pigte — w odleglosci nie wigksze) niz 250 m od terenow, o ktorych mowa
w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska,

— tiret siodme — jezeli w odleglosci nie wigkszej niz 0,5 km od miejsca planowanego
wydobywania kopalin metoda odkrywkowa znajduje si¢ inny obszar gémiczy

ustanowiony dla wydobywania kopalin metodg odkrywkowa.



Obszary zalesione usytuowane s3 w odleglosci nie wigkszej niz 100 m od inwestycji.
Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy,
w odleglosci ok. 60 m od najblizszych zabudowan chronionych akustycznie. W odlegtosci
okolo 500 m od analizowanego zamierzenia planowana jest eksploatacja innego zloza.

Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest w terenie objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwala Nr XLII1/651/02 Rady
Gmiry Lubicz z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmujacej tereny pod eksploatacje
kruszywa (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 63, poz. 1271 z dnia 18 czerwca 2002 r.). Zgodnie
z ustaleniami tego planu, dziatki inwestycyjne wchodza czgsciowo w sklad jednostki
planistycznej oznaczonej symbolem: ,,PE-17 — odkrywkowa eksploatacja kruszywa. Zgodnie
z art. 80 wust. 2 uouios. organ wiasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach stwicrdza zgodnosé lokalizacji przedsigwzigcia z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. W zwiazku z powyzszym nalezy przyjac, ze Wait
Gminy Lubicz wystepujac do organow uzgadniajacych dokonal weryfikacji ustalen aktu
prawa miejscowego.

Wait Gminy Lubicz, po uzyskaniu opinii Regionalnege Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszezy, nalozyl na Inwestora obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko 1 okreslit zakres raportu dla ww. przedsiewziecia.

Raport o oddzialywaniu przedsiewzigcia na srodowisko zostal sporzadzony
w 2018 r. pod kierownictwem Pana Dawida Domana oraz uzupelniony w dniu 10.12.2018 r.

rzedmiotowe przedsiewzigeie bedzie polegato na eksploatacji kruszywa naturalnego
— piasku ze zloza \MLYNIEC KW?”, zlokalizowanego na dzialkach o nr ewid.: 47/1 i 47/5
obrgb Miyniec Pierwszy, gmina Lubicz. Laczna powierzchnia dziatek inwestycyjnych wynosi
ok. 9,81 ha, natomiast planowanej cksploatacji zloza — 19980 ha. Obecnie grunt rolny
w granicach ztoza jest nieuprawiany,

Dokumentacja geologiczna dla tego zloza okre§lita stan zasobdw geologicznych
na dzien 31.12.2016 r. w ilesci 254,59 tys. won.

Wielkos¢ rocznego wydebycia bgdzie ograniczona do 20 000 m?, ti. 35 200 ton/rok.
Maksymalna przewidywana wielkoéé wydobyeia nie przekroczy 150 Mg/dobe. Wartosci
te zaleze¢ beda od zapotrzebowszina na kruszywo. Przewiduje sie prowadzi¢ eksploatacje
przez okres ok. 15 lat.

Nadkiad nad ztozem buduje gleba o migzszos¢ wynoszgcej $rednio 0,42 m. Ztoze -

kopalins uvZyieczng stanowi kruszywo mnaturalne, piaski drobno- i srednioziarniste



z pojedynczymi ziarnami zwira. Miazszos¢ ztoza bilansowego wynosi od 5.2 do 7,24 m,
srednio 7.24 m (z tego srednio 5.4 m jest suche, a 1,8 m — zawodnione). Gigbokosc spagu
zloza waha si¢ od 8,5 do 10.0 m p.p.t. Sredni punkt praskowy dla ztoza wynosi 91,68%.
a zawartos¢ pytow mineralnych ksztaruje sie na srednim poziomie 1,98 %,

Ztoze Mtyniec KW” jest czesciowo zawodnione. Wode nawiercono na glebokoscei
od 7.0 m p.p.t. do §4 m p.p.t, drednio 7,6 m p.p.t. Eksploatacja prowadzona bedzie
w warunkach suchych, brak zawodnienma naktadu. Nig przewiduje sie ocdwadniania zloza.

Przed przystgpieniem do eksploatacji, z powierzchni zioza zostanie zdjcty nadktad
i zlozony nastgpnie na tymczasowych zwalowiskach wewngrznych. Po  zakoficzeniu
eksploatacji zosltanie on wykorzystany do rekultywacji terendw poeksploatacyjnych.
Zwatowiska nakladu bedg stanowity rowniez naturalne ekrany akustyczne.

Kruszywo pianuje si¢ eksploatowac systemem odkrywkowo-wgletnym, podsicbiernie,
bez stosowania maierialow wyouchowycin. W uzupelnieniu raportu doprecyzowano,
ze wydobycie proponuje si¢ prowadzic dwoma pigtrami cksploatacyjnymi do spagu zloza
z dwoch poziomoéw cksploatacyjnych. Dopuszcza sie mozliwosé urabiania zloza trzema
pigtrami z trzech poziomdw cksploatacyjnych. Przedsigbiorca przewiduje prowadzié
eksploatacje do spagu ztoza, ktory zalega na giebokoscei od 8,5 do 10.0 m p.p.t.

Kruszywo naturalne urabiane bedzie przy pomocy koparki g4s1enicowe)
jednonaczyniowej hydraulicznej lub linowej oraz tadowarki kotowej do zatadunku urobku.
Wywoz kopaliny planuje si¢ realizowa¢ samowytadowczymi srodkami transporiu. Masa
catkowita samochodéw cigzarowych nie przekroczy 25,0 ton.

Nie przewiduje si¢ dokonywania przerobu kopaliny na terenie zloza. Pozyskany
surowiec transportowany bedzie bezposrednio do odbiorcow. Transport planuje  sie
realizowaé w kierunku pomocnym.

Kopaling w stanie naturalnym planuje si¢ wywozi¢ poza teren zakiadu gérniczego,
droga wewngtrzzaktadowa. Praca w kopaini, w tym prace wydobyweze prowadzone beda
wylacznie w porze dnia, w godzinach od 6:00 do 22:00.

Wydobyty surowiec wykorzystany zostanie na potrzeby ogdinobudow.ane i drogowe.

W trakcie prac wydobywezych kgt nachylenia skarp roboczych suchych wynosil
bgdzie 65°, a zawodnionych — 27° Natomiast nachylenie skarp stalych nie powinno
przekraczac 36°-45° dla suchych i 27° dla zawodnionych.

Efektem prac cksploatacyjnych bedzic obnizenie ferenu. Rekultywacja terenu
wyrobiska przeprowadzona zostanic w kierunku odtworzenia pierwotnej rzezby terenu

(przywrocenie rzednej terenu sprzed okresu eksploatacii).
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Na ectapie koncepcji analizowano rézne warianty rozwigzan technologicznych.
Pod wzgledem lokalizacyjnym wariantow nie rozpatrywano, gdyz przeprowadzone prace
geologiczne wykazaly istnienie ztoza, a badania laboratoryjne okreslity przydatmosé kopaliny
do celow budownictwa ogolnego i drogownictwa. Za racjonalny wariant alternatywny
przyjeto przeréb kopaliny lub produkcje materiatow budowlanych, na terenie wolnym
od ekeploatacji kruszywa. Rozpatrzono réwniez rézne drogi wywozu kopaliny samochodami
cigzarowyvmi. Przyjefo wariant najmniej uciazliwy w odniesieniu do zabudowy chronionej
akustycznie, czyli wywoz kruszywa w kierunku poélnocnym (do wul. Slonecznej).
Po przeprowadzeniu analizy oddziatywan srodowiskowych i techniczno-ekonomicznych
uznano, 1z wariant zaproponowany przez Inwestora jest najbardziej korzystny dla §rodowiska
oraz Wnioskodawcy.

Obszar projektowanych prac pofozony jest poze zwarta zabudowsg miejscowosci.
Najblizsze zabudowania chronione akustycznic znajduia si¢ na dziatce o nr ewid. 70/1 obreb
Mtyniec Pierwszy, w odleglosci ok. 60 m od inwestycji i sg to tereny zabudowy
jednorodzinne;j.

Dla ochrony sasiednich gruntow nie bedacych we wiadaniu Przedsi¢biorcy planuje si¢
pozostawienie pasow ochronnych (dla gminnych drog gruntowych — pas ochronny
o szerokosci 10 m, dla dzialek sgsiednich — 6 m, dla obiektéw budowlanych — 25 m,
a dla terenéw lesnych — min. 6 m).

Teren zloza stanowi zwarta powicrzchnig, pozbawiona elementéw infrastruktury
technicznej, ktére wymagatyby ochrony.

Na terenie proiektowanego zadania nie wystepuja obszary wodno-blotne, inne obszary
o ptytkim zaleganiu wod podziemnvch, w tym siedliska f¢gowe oraz ujsécia rzek, obszary
wybrzezy i srodowisko morskie. gorskie lub lesne, obszary objete ochrona, w tym strefy
ochrorne ujgé¢ wéd i zbiornikéw wod srodladowych, obszary, na ktorych standardy jakosci
srodowiska zostaty przekroczone lub istnigje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, a takze
obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja znajduje si¢
w terenie o mate) gestosei zaludnienia,

Zamierzenie nie znajduje sie na obszarze Gidwnych Zbiornikéw Wod Podziemnych.
Przedsiewziecie jest realizowane w odleglosci ok. 600,0 m od rzeki Drwecy.

Przedmiotowa inwestycia zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisly, zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 22016 r., poz. 1911).



Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolite] czesei wdd podziemrych oznaczonym
europejsikim kodem PLGW200039, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. Zgodnie
z ww. rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 8 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, stan ilosciowy i chemiczny tej JCWPd
oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita ¢ze$¢ wéd podziemnych nie jest zagrozona
ryzykiem nicosiggnigcia celow srodowiskowycel, 1. utrzymania co najmniej dobrego stanu
ilosciowego i chemicznego wod podziemnych.

Przedsigwzigeie znajduje si¢ w obszarze jednolite] czesei wod powierzchniowych
oznaczonym europejskim kodem PLRW 200018289792 — .Dopl. z Brzeina”, zaliczonym
do regionu wodnego Dolnej Wisty. Zgodnic 7 ww. rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty, ta JCWP posiada status namralnej czgsci wod, kiorej stan oceniono jako dobry.
Rozpatrywana jednolita czes¢ wod powierzchmowych jest zagrozona ryzykicm nieosiagriccia
celow srodowiskowych, tj. ufrzvmania co najmmniej dobrego stanu ekologicznego
i co najmnig) dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych.

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na cele $rodowiskowe, okresione
w ww. Planie gospodarowania wodami. gdyz w trakcie jej realizacji i eksploatacji $cieki
socjalno-bytowe gromadzone beag w przenosnej toalecie systematycznie opréznianej przez
firmg posiadajacg stosowne zezwolenie w tym zakresie. Ponadto, w zwigzku z prowadzona
dzialalnoscia nie powstang scicki technologiczne, a wody opadowe 1 roztopowe
jako niezanieczyszczone naturalnie bedg wsiaka¢ w grunt. Eksploatacja pigira zawodnionego
bez wypompowywania wody nic zaburzy rezimu wod podziemnych w otoczeniu wyrobiska.
Zastosowana technologia eksploatacji nie bedzie powodowaé obnizania zwierciadla waod
podziemnych. Eksploatacja przedsigwzigeia nie spowoduije réwniez doplywu zanieczyszezen
do wdd podziemnych, przez co nie wpiynie na pogorszenie stanu chemicznego wod
podziemnych. Planowana inwestycja nie bedzie miata réwniez negatywnego wplywu na cele
srodowiskowe dotyczace stanu ilosciowego wod podziemnych, ponicwaz nie przewiduje sie
poboru wod podziemnych, czy tez odpompowywania wody z wyrobiska.

Zaprojektowane rozwigzamia sprawia, ze inwestycja nie spowoduje nieosiggnigeia
celow Srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisty.

Planowane przedsiewzigcie bedzie zlokalizowane w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Drwecy oraz poza innymi obszarami chronionymi w mysl ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronic przyrody (Dz. U. z 2018 r, poz. 1614 tj.). w 5ym poza



wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspélnoty 1 projektowanymi przekazanymi
do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

Na terenic Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drweey obowiazuja
uwarunkowania okreslone przez art. 24 ww. ustawy o ochronie przyrody oraz uchwaly
nr XXXVII/656/17 Sejmiku Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada
2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy (Dz. Urz. Woj.
Kur.-Pom.. poz. 4982), w tym:

— zakaz realizacji przedsigwzigé mogacych znaczeco negatywnie oddziatywad
na srodowisko,

- wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu,

- dokonywania zmian stosunkéw wodnych

Celem planowanege przedsigwzigeia jest cksploatacja kruszywa naturalnego
ze zidentyfikowanego ztoza, zlokalizowanego w sasiedztwie wyeksploatowanej kopalni,
laséw sosnowych, gruntow ornych, rozproszonej zabudowy siedliskowej 1 infrastruktury
drogowe) (drog gruntowych).

Na etapie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej nie potwierdzono obecnosci
cennych siedlisk przyrodniczych, chronionych gatunkéw roslin, siedlisk lggowych ptakow
oraz rozrodu plazéw (realizacja przedsiewziecia w obrebie pola ornego oraz powierzchni
uzytkowanej jako plac skladowania urobku i zaplecza kopalni kruszywa). Prace ziemne
beda przyczyna zajecia i zniszezenia potencjalnego siedliska legowego ptakdéw (w obrebie
pola ormego). wvkorzystujacych otwarte przestrzenie, w tym skowronka polnego, pliszki
z6Mei, czy tez potrzeszcra, ktdrych areal wystepowania nie zostanie paruszonv w sposob
Znaczaco negatywny przy utrzymaniu sposobu uzytkowania sgsiadujacych gruntéw.

Zaje¢cic enalizowanege terenu pod planowana dziatalnos¢ gdémicza pozostanie
bez istotnego wpiywu na populacje lokalne oraz krajowe tych gatunkéw. Zgodnie
z T. Chodkiewicz i in. Ocena liczebnosci populacji ptakéw lggowych w Polsce w latach
2008-2012. Ornis Polonica 55, 2015 (str. 149-189) krajowa populacja skowronka szacowana
jest na poziomie 11 100 000-13 600 000 oar lggowych, potrzeszeza 1 600 000-1 900 000
par legowvch, pliszki zottei 1 400 000-2 000 000 par legowych.

Inwestycja nie bedzie skutkowaé zajeciem siedlisk dogodnych dla rozrodu ptazow
lub szczegalnia sprzyjajacveh ich migracii.

Przyjete rozwigzania projekfowe zakltadajy wydobycie kruszywa naturalnego:



— bez potrzeby odprowadzania wod oraz naruszenia warstw wodonosnych, co wykiucza
zagrozenie trwale) zmiany stosunkow wodno-gruntowych obszarow sgsiadujgcych,
w tym siedlisk lesnyen 1 uzythow rolnych

— podjgeie rekuitywacyi wyrobiska w kisiunku przywrdcenia rzzanegj Zerenu sprzed
okresu eksploatacji (rekultywac;i w kicriku odioworzenia pierwotne| izezby terenu).

Na eiapic reanzacji przewidziano dziatania minimailzujgee potercjalne zagrozenia
niszczenia gatunkow ciurondonveh zwicrzat, w tym:

— rozpoczecie prac ziemnyceh poza okresem legowym ptagéw,
— zabezpieczenie ewentualnych siedlisk legowych brzegowki na etapie eksploatacji.

Uwzgledniajac  zakres przyjetych dziatan minimaiizwiacych oraz  wskazanych
przez raport zalozen projektowych, w szczegolnosci podjecia rekultywac)i w kierunku
odtworzenia merwotnej rzezby terenu ustalono, ze realizacja przedsiewziecia nie bedzie
skutkowac znaczaco negatywnym wpltywem na ochrone przyrody Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Drwecy.

Jednoczesnie na podstawie przedlozonego raporin, uwzgledniajac zakies przyjetych
dziatan minimalizujaecych ustalono brak znaczaco negatywnego wpiywu inwestycji
na elementy srodowiska przyrodniczego, w tym wzgledem gatunkéw chronionych, form
ochrony przyrody, bioroznorodnosci 1 krajobraz.

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ww. ustawy o ochronie przyrody zakaz realizacji inwestycji
moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko nie dotyczy realizacji przedsigwzigé,
dla ktérych przeprowadzona ocena oddzialywania na srodowisko wykazaia brak zeaczaco
negatywnego wplywu na ochrong obszaru chronionego krajobrazu.

Kopalnia na etapie eksploatacji jest Zrodlem hatasu 1 emisj1 zanieczyszezen gazowych
1 pylowych. Gadzialywanie na kimmat akustyczny bedzie spowodowane emisja halasu
od transportu samochodowego | maszyn eksploatujacych kruszywo.

Podstawowymui zrodtami halasu zwiazanymi z przedmiotowa inwestycjg sa: jedna
koparka gasienicowa jednonaczyniowa hydrauliczna lub linowa oraz tadowarka kolowa,
a takze pojazdy cigzarowe. Na terenic planowanej kopaini porusza¢ sic moga: koparka,
tadowarka, a takze pojazdy ciezarowe w ilosci do 15 sztudobe (maksymalnie 2 pojazdy
na godzing).

Powyzsze zrodta hatasu wystepowaé beda tylko i wylacznie w porze dziennej,
tj. w godz. 6:00-22:00.

Na terenie kopalni nie planuje sic prowadzenia procesu przesiewania kruszywa.
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Najblizsze zabudowania chronione akustycznie znajduja si¢c na dzialce o nr ew. 70/1
obr¢b Mlyniec Pierwszy, w odleglosci ok. 60 m od analizowanego zamierzenia i s3 to tereny
zabudowy jednorodzinnej. Na podstawic analizy wynikéw obliczen akustycznych
stwierdzono, ze faza eksploatacji projektowanej kopalni kruszywa naturalnego w porze dnia
nie bedzie stanowila zagrozenia dla srodowiska w zakresie emisji halasu. Poziomy
dopuszczalne hatasu przy najblizszej zabudowie chronionei akustycznie. zostang dotrzymane.

W ramach weryfikacji przyjetej koncepcji technologicznej, Inwestor zostal
zobowiazany do wykonania analizy porcalizacyjncj w zakresie rozprzestrzenia si¢ halasu
w srodowisku, niezwlocznie (po uptywie 1 miesiaca od momentu rozpoczecia eksploatacji
inwestyejt), wedhug metodyk 1 wymagan okreslonych w przepisach wydanych na podstawie
ww. ustawy z dnia 27 kwietmia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska. Badania
rozprzestrzeniania si¢ halasu w srodowisku przeprowadzic przez podmiot posiadajgcy
akredytacje PCA w tym zakresie; w porze dnia. Wyznaczy¢ nalezy dwa punkty pomiarowe
(teren chroriony akustycznie) usytuowane w kierunku pdtnocnym — dziatka o nr ewid. 70/1
obrgb Mlyniec Pierwszy, gmina Lubicz.

Ponadto nalezy mie¢ na wzgledzie, iz ww. badania winny by¢ przeprowadzone w czasie
pracy maszyn cigzkich oraz podczas zatadunku i wywozu kruszywa (uwzglednienie
wszystkich znaczacych Zrédel hatasu pracujgecych w jednakowym czasie). Przed wvkonaniem
pomiarcw, nalezy dokona¢ ponownej identvfikacji terendw chronionych przed hatasem,
w celu ustalenia aktualncgo stanu zagospodarowania terenu w sasiedztwie przedmiotowego
zakladn oraz ewentualnej weryfikacji punkiow pomiarowych.

Uzyskane wyniki nalezy przedstawié, w terminie 3 miesiccv od rozpoczecia
eksoloatacii wyrobiska, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy
oraz. Wojewodzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy, celem weryfikacji
przyizte] w raporcis koncepcji technologiczne;.

Planowana inwestycja nie bedzie zwigzana z emisjg substancji do powietrza w sposob
zorgamizowany. Emisja wystapi w wyniku proceséw technologicznych realizowanych
bezposrednio w wyrobisku, tj. wydobycia urobku z wyrobiska, magazynowania nadkladu
1 uzytkowania drég transportowych. Emisja ta ma charakter emisji niezorganizowanei.

Jakos$¢ powietrza w obrebie kopalni zalezy od wielu czynnikéw, w tym od emisji
powstajace] w trakcie prowadzenia prac technologicznie zwiazanych z eksploatacja,
wywicwania pylow z pozbawionej roslinnogei powierzchni, naturalnej cyrkulacji 1 wymiany
fowietrza w wyrobisku, ktére wykazuja Scisty zwigzek ze stanem réwnowagi atmosfery,

warunkow meteorologicznvch, rodzaju podloza, itp. W celu ograniczenia emisii nalezy
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prowadzi¢ wydobycic w sposéb zapewniajacy minimaing emisje pyiow do powietrza,
np. poprzez wywozenie kopaliny w sianie natrainym z pominigciem diugoirwatego
magazynowania, unikanic nadmiernege wysuszania Kruszywa, transportowanie urobku
samochodami, ktdrych skrzynia fadunkowa wynosazona zostanie w oponcze ograniczajaca
pylenie, wywozenie urobku bezposrednio ze zloza, a w przypadku koniccznosei
krotkotrwalego magazynowania, zwlaszeza w okresach suchych 1 wiewznvch, zastosowanie
zraszania powierzchmi hatd, utrzymywanie drog dojazdowych w odpowiednim stanie,
nic stwarzajacym moziiwosci nadmicrnego pylenia oraz dbanie o prawidtowa cksploatacjg
i konserwacje uzywanvch maszyn tak, abv nie wzrastalo zuzycie paliwa, a tym samym ilos¢
spaim.

Dodatkowo zastosowane zostang waly ziemne z nadkfadu o wysokosder 5 ) szerokascl
4 m, wokdt terenu przeznaczonego pod wydobycie kruszywa, na dzialkach o nr ewid.
47/1147/5 obrgb Mlyniec Prerwszy.

Przeprowadzone obliczenia wykazuja, ze emisja wszysticich substancji nie powoduje
przekroczenia standardow jakosci powietrza.

Projektowane przedsiewzigcie nie bedzie stanowic¢ istomnego Zrodla wibracji. [stotnym
srodlem drgan zwiazanym z planowanym wydobywaniem kruszywa moga byc pojazdy
samochodowe o masie catkowitej powyzej 10 Mg. Jedna z najwazniejszych charakterysivk fal
jest ich predkosé rozchodzenia sig w osrodku, ktora zalezy giownie od gestosci osrodka.
W rejonic planowanej mwestycji, w podiozu gruntowym stwicrdzono wystgpowanie piaskow,
ktére charakieryzuja si¢ mala predioscia propagacyi fal podtuznych, dlatego uwzgledniajgc
maksymaina predkosé pojazdéw poruszajagcych si¢ po drogach wewngtrznych, mozna
stwierdzi¢, ze drgania powodowane ruchem pojazdow samochodowych w  obszarze
planowanej inwestycji nie bedg szkodiiwe dla najblizszych istnicjacych budynkow 1 budowii,
a takze nie pogorszg komfortu zycia mieszkancow.

Przed przystapieniem do eksploatacji, z powierzchni zfoza zostanie zdjgty nadkiad,
ktory mnastgpnic bedzie zlozony mna tymczasowych zwatowiskach wewngirznych.
Po zakoticzeniu eksploatacji nadkiad ten zostanie wykorzystany do rekultywacji terendw
poeksploatacyjnych. Zwafowiska nakladu beda stanowity rowniez naturaine ekrany
akustyczne.

Proces technologiczny polegajacy na wydobywaniu kruszvwa ze ztoza, a nastgpnie
likwidacji wyrobiska, nie bgdzic gencrowal odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca
2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1849 ze zm.). Przepisow

ww. ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, nic stosuje si¢ bowiem
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do mas ziemnych lub skalnych przemieszezanych w zwigzku z wydobywaniem kopalin
ze 746z, jezeli koncesja na wydobywanie kopalin ze zléz lub plan ruchu zaktadu gérniczego
zatwierdzone decyzjami, o ktorych mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo
geologiczne 1 gornicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.), lub miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu gorniczego okreslajg warunki 1 sposdb
ich zagospodarowania.

Na etapie prac przygotowawczych moga powsta¢ glownie odpady zwiazane
z cksploatacja maszyn oraz zmieszane odpady komunalne.

Podczas wydobywania kruszywa oraz w zwigzku z zatrudnieniem pracownikow, a takze
ufrzymaniem porzadku na terenie zakladu, przewiduje si¢ powstawanic odpaddéw, ktorych
klasyfikacje przyjgto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923), tj.: mineralne oleje
hydravliczne nie zwierajace zwiazkéw chlorowcoorganicznych, mineralne oleje silnikowe,
przekladniowe 1 smarowe nie zawierajace zwigzkéw chlorowcoorganicznych, inne oleje
silnikowe, przekladniowe 1 smarowe, zuzyte urzadzenia clecktryczne i elektroniczne
zawierajgce niebezpieczne sktadniki oraz sorbenty i materialy filtracyjne. a takze odpady
onakowaniowe. Wytwarzane odpady beda bezposrednio odbierane przez firmy serwisujace
maszyny 1 urzadzenia eksploatowane na terenie zaktadu. Odpady te nie beda gromadzone
na terznie kopalni.

W ramach zamierzenia nie powstana odpady gérnicze, przerobeze 1 wydobyweze.

Postgpowanie z wytworzonymi odpadami powinno byé zgodne z podstawowymi
zasadami gospodarowania nimi, ti. hicrarchia speschéw postepowania z odpadami zawartg
w art. 17 ustawy dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 22018 r., poz. 992 ze zm.).

Nie dopuszcza si¢ skladowania w  wyrobisku jakichkolwiek materialow
ropopochodunych, odpadow i wylewania sciekow

Fksploatacja przedsiewziecia wigze sig z bezposrednim oddziatywaniem na glebe,
ziem'e 1 wody podziemne. Istotme jest, aby zminimalizowaé potencjalng mozliwosé
wyslapienia zanieczyszczef substancjami ropopochodnymi. W tvm celu wazne jest dbanie
0 dobry stan techniczny maszyn i o prawidtowa gospodarke wytwarzanych w trakcie
eksploatacj odpadow. gléwnie odpadéw niehezpiceznych. Nalezy rowniez scisle przestrzegad
zasad ckredlonych w projekcie zagospodarowania zloza, planie ruchu zakladu gérniczego
oraz uzyskanej decyzii w zakresie gospodarki odpadami. W wyrobisku zabrania
sig magazynowania odpadow i wyvlewaniz Sciekow. Pracujgce maszyny nalezy utrzymywaé

w dobrym stanie technicznym, a wszelkie ich ewenmalne. drobne naprawwy, przeglady
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oraz tankowanic paliwa doxonywa¢ w migjscu do tego specialnie przygotowanym
— na uszczelnionym podiozu, poza terenem wyrobiska. W przypadku pracy w warunkach,
kiorych skutkiem byloby zanicezyszezenie gleby lub gruntu (np. wycick lub rozianie pltynéw
eksploatacyjnych pojazdow samochodowyceh czy sprzem), nalezy podjac natychmiastowe
dziatania zgodne z posigpowaniem okteslonym w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r.
0 zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2018 1., poz. 954 t).).

Zastosowana technologia nie zakiada zuzycia wody. Woda do ceiéw sanitarmyeh bedzie
dowozona, a Scicki socialno-bytowe planuje sig gromadzic w przenodénych oaictach
systematycznie oproznianych przez firme posiadajges stosowne zezwolenie w tvin zacreste.
Nie przewiduje si¢ generowania Sciekéw technologicznych.

Na podstawie informacji zawartych w przedtozonej przez Inwestora dokumentacii,
wt. Organ przeanaiizowat wpfyw przedsigwzigcia w kontekscie adaptacii do skutkéw zmian
glimaiu (efekt cieplarniany). Inwestycja bedzie zwiazana z niewielica emisja gazow
cieplarnianycn do atmosfery, pochodzacych ze spalin pracujacych maszyn 1 poruszajacych sig
pojazdow. Jednakze w zwigzku z krotkotrwatym oddziatywaniem, ktore zaniknie z chwila
zakonczenia eksploatacji, uznano ten fakt za nieznaczacy. Dodatkowo podkresiic naiezy,
1Z omawiane zadanic zloxalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagroZzonvmi
podtopieniami. W zwigzku z powyiszym, nie przewiduje si¢ eksmemalnyeh s uac
klimatycznych w obrgbie analizowane] inwestycji.

Omawiany rcjon, gdzie udokumentowano zioze kruszywa ,,Miyniec KW™ jest czcscia
wigkszego obszaru, na ktérym ziokalizowany jest szereg czynnych, planowanych
oraz wyeksploatowanych kopaln.

W dokumentacji wskazano, ze najblizsze przedsiewzigcie, odpowiadajace charakterowi
planowanej inwestycji stanowi planowana kopainia zloza naturainego, zlokalizowana
okofo 0,5 km od terenu pianowanej kopaini (na dziatce o nr ewid. 44/5 obreb Miyniec
Pierwszy). Przeprowadzona w raporcie analiza skumulowanego oddziatywania pod wzgledem
emisji zanieczyszezen do powietrza oraz emisji halasu wykazata, ze inwestycja nie stanowi
zagrozenia przekroczenia dopuszczalnych wartodci dla najblizszej zabudowy zagrodowej.
Nie wykazano rowniez moziiwosci kumulowania sie oddzialywania eksploatacji ww. z1z
na warunki gruntowo-wodne, gdyz eksploatacja wszystkich ww. zt6z odbywaé sic bedzie
bez koniecznosci wypompowywania wody z wyrobiska.

Ze wzgledu na przedstawione w dokumentacji wyniki oddzialywania przedsigwzigcia

na srodowisko, a takze wykazany brak istotnej uciazliwosci inwestycji niepowodujacej
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przekroczenia standarddw srodowiska, Inwestor nic przewiduje wystgpienia uzasadnionych
konfliktow spotecznych w zwiazku z planowang eksploatacja.

Planowana kopalnia kruszywa naturalnego nic nalezy do zakladéw o zwigkszonym
lub duzym ryzyku wystgpowania powaznej awarii przerysiowsj.

Koncesja na wydobywanie kopalin ze zl6z nie nalezy do katalogu decyzji
wymienionvch w art. 88 ust. 1 uowos, przed wydaniem ktorveh mozhiwe
jest nrzeprowadzenie ponowne] ocenv oddziatywania przedsigwziecia na srodowisko.
Jednoczednie, ze wzegledu na lokalizaci¢ obszaru koncesyjnego w duzej odlegtosci od granic
panstwa, nie stwierdzono koniecznodci przeprowadzenia postgpowania w  sprawie
transgranicznego oddziatywania na srodowisko przed rozpoczeciem realizacii.

7 uwagi na charakter i lokalizacje uzgadnia sie omawiane przedsiewziecie 1 okresla

powyzsze warunki Srodowiskowe na etapie jegn realizacii i eksploatacji.

Pouczenie

W swictle art. 77 ust. 7 przywolanej powyzZe] uouios, na niniejsze postanowienie

nie sluzy zazalenie.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy

Maria Dombrowicz

Otrzymujg :
L Wajt Gminy Lubicz, ul. Torunska 21, 87-162 Lubiez
2. GRUSZ-BUD” Katarzyna Wisniewska. ul. Warszawska 44a. 87-162 Lubicz

Sprawe prowadzi:
p. Agnieszika Januszewska, tel. 32 50-63-600, wew. 6056, e-mail: agnieszka. januszewska.bydgoszez@rdos.gov.pl



