Brzozéwka, dnia 17 grudnia 2018 r.
KOPALNIA KRUSZYWA NATURALNEGO
F.P.U.H, ,WER-MAT” PIOTR KLYSZCZ
UL. OWOCOWA 48
87-123 BRZOZOWKA

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 81
85-009 Bydgoszcz

W odpowiedzi na zapytanie e-mailowe z dnia 11 grudnia 2018 r., w sprawie przekazania wyjasnien
do sporzadzonego raportu o oddzialywania na S$rodowisko przedsiewziecia polegajacego na
eksploatacji ztoza piaskow i zwiréw, na dzialce nr ew. 92/6, w miejscowosci Miyniec Pierwszy, gmina
Lubicz przekazujemy nastgpujace informacje.

1. Wskazanie wartosci maksymalnego dobowego i rocznego wydobycia ze zloza.

Szacuje sig, ze roczne wydobycie ze zioza bedzie wynosito 20 tys. m’, natomiast dobowe ok.87
m'.
2. Podstawowe parametry zloza, w tym opisanie: warunkow zalegania, punkiu piaskowego,

zawartosci pylow, zawodnienie zioza itd.).

Na analizowanym terenie, wystapig piaski ze zZwirem.Podstawowe parametry gérniczo-geologiczne
i jakosSciowe ztoza s3 zgodne z granicznymi wartosciami parametrow definiujgcych zloze i jego
granice ustalonymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 1. w sprawie
dokumentacji geologicznej zloza kopalin, z wylaczeniem ztoza weglowodorow (Dz. U. z 2015 r. poz.
987), dla zloza piaskowo-zwirowego o punkcie piaskowym ponizej 75%, ktérych parametrysa
nastepujace:

s minimalna migzszos¢ ztoza 2,0m

*  maksymalny stosunek N/Z 1,0

*  maksymalna zawartos¢ pytow 15 %

3. Jednoznaczne wskazanie, czy w wyniku eksploatacji zfoza powstanie zbiornik wodny. Na str. 28
raportu podano, ze rekultywacja moze by¢ przeprowadzona w kierunku np. wodnym, na str. 44
wspomniano o bezodptywowym zbiorniku wodnym, a na str. 56 — mowa jest o wykonaniu prac

polegajgcych na zasypaniu wyrobiska i doprowadzeniu do wyréwnania powierzchni do rzednej

sprzed rozpoczecia prac eksploatacyjnych.

Po zakonczeniu prac wydobywczych wyrobisko zostanie zrekultywowane. Kierunek rekultywacji
zostanie wyznaczony decyzja Starosty Torufiskiego. Planuje sig¢ przywrocenie terenu rolnego lub
lesnego, na wyréwnanej powierzchni.

4. Doprecyzowanie iloma pietrami eksploatacyjnymi prowadzona bedzie eksploatacja zloza. Na str. 7
raportu podano, ze trzema, a na str. 38 — dwoma.

Omawiana kopalnia kruszywa eksploatowana bedzie systemem odkrywkowo-wglebnym,
podsigbiernie, w najglebszych partiach zloza trzema pigtrami eksploatacyjnymi, zgodnie z ,,Projektem
robot geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie zdoza piaskowo-Zwirowego w miejscowosci
Mlyniec Pierwszy w kat. C,”. Wykonawca: Ustugi Geologiczne Ewa Gurzeda

5. Podanie kgta nachylenia skarp eksploatacyjnych.



Kat $ciany eksploatacyjnej suchej 60 stopni, zawodnionej 35 stopni.
6. Wskazanie dzialan minimalizujgcych nadmierne pylenie podczas eksploatacji i transportu

kruszywa.

W czasie wydobywania urobku oraz zaladunku i transportu kruszywa, w czasie diugotrwalego
braku opadéw deszczu, moze wystapié zanieczyszczeniepowietrza, poprzez niezorganizowang emisje
pylow.

Waznym czynnikiem stopnia uciazliwosci pylenia jest sklad frakcyjny kruszywa, a w
szczegdlnosei zawartodé frakeji drobnych (pyl). Zgodnie z analiza frakcyjng udokumentowanego
zloza kruszywa naturalnego, zawarto$¢ pylow mineralnych wynosi $rednio 10 % (Srednio 15%).
Ponadto na stopiefi ucigzliwoéci (wielko$¢ i kierunek) zapylenia wplywa znaczaco rozklad
czestotliwodcei wiatrow.

Czynnikiem ograniczajgcym ten rodzaj emisji jest czgsciowe zawodnienie kruszywa. Emitowany
do otoczenia pyl, ktéry tylko bedzie sig rozprzestrzeniat w czasie dhugotrwatych brakoéw opadéw
deszczu, nalezy do pyhi szybko opadajacych (cigzkich) — frakcja pylu zawieszonego (<10 pm)
stanowié¢ moze zaledwie 5% pyhu ogélem. Maksymalny opad pylu na powierzchni ziemi wystapi w
odleglosci 50[m] od Zrodia emisji (w miejscu skiadowania urobku i zaladunku urobku na
samochody).

W celu ograniczenia emisji niezorganizowanej pylu do powietrza, w przypadku dlugotrwalego
braku opaddéw deszczu wydobyte kruszywo bedzie zraszane wodg.

Suche i pylace kruszywo transportowane na samochodach cigzarowych bedzie przykrywane
plandekami.
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