Karta informacyjna przedsiewziecia polegajacego na budowie podziemnej instalacji na gaz

plynny na potrzeby zasilania myjni samochodéw ciezarowych na dzialkach numer

382/2, 383/5 obreb Grebocin, gmina Lubicz.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia.

Inwestycja obejmuje budowe podziemnej instalacji na gaz plynny, ktéra skiada¢ si¢ bedzie
z czterech zbiornikéw podziemnych o pojemnosci 6400 1 kazdy na potrzeby myjni samochodow
ciezarowych. Pod instalacje zbiornikowa planuje si¢ budowe plyty fundamentowej o wymiarach
okoto 5,5mna 9,5 m.

Obszar objety inwestycjg — dziatka numer numer 382/2, 383/5 obreb Grebocin, gmina
Lubicz. Dla przedmiotowe] nieruchomosci obowigzuje uchwata nr XLIV/465/10 Rady Gminy
Lubicz z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci wsi Grebocin, zgodnie z ktdrg, teren objety inwestycja znajduje sig¢ w
granicach obszaru oznaczonego symbolem E P, dla ktérego ustala si¢ podstawowe przeznaczenie

pod przemysl, sktady, ustugi nieuciazliwe oraz dopuszcza si¢ mieszkanie wiasciciela.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomos$ci, a takze obiektu budowlanego oraz

o dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatg roslinng.

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany wynosita okoto 150 m2, dziatka ma

2. Planowana inwestycja nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

powierzchni¢ okoto 9324 m
Planowana instalacja stanowi uzbrojenie podziemne, zatem istniejagce zagospodarowanie zostanie
przywrécone po wybudowaniu. Obecnie dzialka na ktérej planuje si¢ budowe instalacji
zbiornikowej na gaz ptynny jest dziatka budowlana. Inwestycja bedzie znajdowa¢ si¢ w pierwszej
kategorii — warunki gruntowe proste, grunty zwarte, wody podziemne ponizej okoto 2,5 m. Wykopy
beda realizowane na glebokosci maksymalnie 1,2 m, tj. glebokos¢ posadowienia zbiornik6w.
Wykopy nie beda wymaga¢ odwodnienia, poniewaz lokalizacja zbiornikéw musi znajdowac sig
powyzej poziomu wod gruntowych. W przypadku stwierdzenia wyzszego poziomu wod
gruntowych instalacja musi by¢ zlokalizowana powyzej poziomu wéd gruntowych. Zbiorniki

podziemne zawsze posadowiona si¢ powyzej poziomu wod gruntowych

2.1. Zagospodarowanie terendw przyleglych

Najblizsze sgsiedztwo planowanej inwestycji stanowi zabudowa wiejska w budynkami

mieszkalnymi.
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2.2. Szata roslinna

Szate roslinng terenu przewidzianego pod inwestycj¢ tworza:
- trawa,

- pojedyncze przydrozne drzewa i krzewy o przypadkowej lokalizacji pochodzace

Z samosiewu,

2.3. Sposbéb zabezpieczenia drzew i krzewow

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystgpi koniecznos$¢ usunigcia drzew i krzewow.
3. Rodzaj technologii.

Technologia opiera si¢ na lokalizacji podziemne]j instalacji na gaz ptynny, na ktorg sklada¢
si¢ bedg cztery zbiorniki podziemnych o pojemnosci 6400 1 kazdy. Wymiary pojedynczego
zbiornika to stalowy walczak zabezpieczony antykorozyjnie o wymiarach 1,25mx6m. Calkowita
pojemnos¢ instalacji wynosi 25600 1. Pod instalacje zbiornikowg planuje si¢ posadowienie plyty
fundamentowej betonowej, ktora gwarantuje stabilno$¢ i eliminuje zjawisko przesuwania si¢
i osiadania. Cala instalacja spelnia¢ bedzie wszystkie wymagania standardy techniczne,
wyposazona zostanie w armatur¢ niezbedna do kontroli stanu gazu, uzupelnienia zbiornika,
aparatur¢ zabezpieczajgcg — pomiarowa a takze w reduktory cisnienia. Zbiorniki gazowe spelniajg
warunki dozoru technicznego. Projektuje si¢ wykop pod przylacze o szerokosci minimum 0,25 m i
glebokosci 0,8 m, dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni i innych czgsci statych.
Roboty ziemne przewiduje si¢ wykonywaé przy uzyciu sprzgtu mechanicznego. W rejonach kolizji
wykopy wykonywa¢ recznie. Pod gazociag nalezy przewidzie¢ podsypke z piasku min. 5 cm, a nad
gazocigg nadsypka z piasku 10 cm, zasypanie wykopu do wysokosci 30 - 40 cm nad gazociagiem
gruntem rodzimym, zaggszczajac go warstwami o grubosci nie przekraczajacej 0,15 m, ulozenie zétte]
taSmy ostrzegawczej o szerokosci 0,1 - 0,2 m oraz zasypanie wykopu do kornica (z warstwowym
zageszczaniem gruntu). Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidlowe zageszczenie gruntu wokot
miejsc polgczen rur. Przed przystgpieniem do zasypywania nalezy zamocowa na zbiornikach
studzienki ochronne oraz przymocowac zbiorniki do plyty betonowej za pomoca paséw z bednarki. Na
odcinku kontaktu pasow z powlokg zbiornika wykona¢ rekawy ochronne zabezpieczajgce powloke
przed zarysowaniem. W celu zabezpieczenia zbiornikéw przed korozja przewiduje si¢ zainstalowanie
ochrony elektrochemicznej. Polega ona na polaryzacji katodowej uzyskiwanej przez polgczenie
zbiornika chronionego z anodg galwaniczng. Z uwagi na male zapotrzebowanie pradu ochrony
katodowej przyjmuje si¢ wykonanie instalacji ochrony katodowej z zastosowaniem anod
magnezowych. Zbiorniki mozna zasypywaé przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego. Tylko w rejonie
kopuly zbiornika i wyjscia przewodu gazowego z kopuly nalezy zasypywac recznie tak aby nie
uszkodzi¢ potgczen rurociagu. Do zasypania nalezy uzy¢ piasku drobnoziarnistego (przynajmniej 30
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cm warstwa wokol zbiornika). Pozostaly wykop mozna wypehi¢ gruntem rodzimym pozbawionym
czesci statych. Plantowanie terenu i formowanie kopca wykonywaé recznie. Po zakonczonych
robotach ziemnych zwigzanych z naruszeniem gruntu konieczne bedzie zasypanie wykopu,
zageszczenie gruntu oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Na etapie realizacji inwestycji

budowe wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji substancji ropopochodnych

4. Ewentualne warianty przedsigwzigcia.

Warianty przedsigwziecia:

I — zerowy — bez realizacji inwestycji — brak budowy instalacji bedzie powodowat brak rozwoju

spolki ze wzgledu na brak mozliwosci zainstalowania innego zrédta ciepta na cele technologiczne,
II — budowa instalacji gazowej na gaz plynny przedstawionej w karcie informacyjnej
z mozliwym etapowaniem inwestycji,

5. Przewidywanej ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, materialéw, paliw oraz energii.
Zrédla energii wykorzystywane przy eksploatacji instalacji

v energia elektryczna — nie dotyczy

v paliwo zuzywane przez pojazdy, ktérymi bedzie si¢ porusza¢ brygada eksploatacyjna,

v woda — nie dotyczy

Przy budowie sieci kanalizacyjnej:

a) materialy w przyblizeniu:

v 4 zbiorniki podziemne o poj. 6400 1

v rury PE - 60 m

v cement ok. 50 Mg

v pospotka nienormowana ok. 70 Mg

b) paliwa spalane przez sprz¢t budowlany przy wykonywaniu instalacji — aby ograniczy¢ emisje
spalin do otoczenia sprzgt z napgdem spalinowym wykorzystywany do budowy instalacji gazowe;j

winien spetnia¢ normy emisyjne min. EURO 3.

6. Rozwigzania chronigce Srodowisko.

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz plynny spelnia wszystkie normy bezpieczenstwa
potwierdzone certyfikatami. Przed oddaniem do uzytkowania (armatura i osprzgt) przeprowadzona
zostanie proba szczelnosci calej instalacji. Zbiorniki na gaz plynny s3 zbiornikami szczelnymi.
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Kazdy sbiornik na gaz ptynny przed oddaniem do cksploatacji podlega sprawdzeniu przez
- inspektora Urzgdu Dozoru Technicznego (UDT) - czynnos¢ ta jest co dwa lata powtarzana.
Napelnianie instalacji Zbiornikowe] odbywa si¢ 72 pomoca elastycznego weza autocysterny
potaczonego szczelnie z Zaworem wlewowym zbiornika W warunkach hermetycznego polqczenia.
Emisja gazu do powietrza pojawia sie jedynie PO napelnienit zbiornika magazynowego, przy
rozkaczeniu weza autocysterny od ziacza stacjl jednorazowo ok. 20 g gazu. Emisja ta ma wyraznie
nierownomierny i impulsowy charakter. Powtarza sie Z czestoscia odpo“dadajch czestoscl
tankowania i nie ma mozliwosci jej wyeliminowania. Dzicki ruchom powietrza s3 szybko usuwane
i nie stanowia zagrozenia dla srodowiska. Dzigki zastosowaniu czterech ZbiornikOw na gaz plynny
napelnianie zbiornikOw bedzie si¢ odbywa¢ kilka razy w roku. Tankowanie przewiduje wylacznie
w godzinach od 6-22. Zbiorniki dopuszczone 54 do eksploatacji zgodnie Z przepisami o dozorze
technicznym i podlegajq pod dozor petny. Kazdy zbiornik wyposazony jest W ZaWory
bezpieczenstwa zabezpieczajace zbiornik przed nadmiernym wzrostem ciénienia obliczon€ na
warunki pozarowe. Zbiorniki zabezpieczone 5& rowniez przed przepelnieniem (max. napelnienie
85%). Dodatkowo instalacja zostala ZlokalizowanaZ zachowaniem odpowiednich odlegtosel od
obiektow, ogrodzenia, drog 1 stref bezpieczenstwa oraz od urzadzen stuzacych do zewnetrznego
gaszenia pozarOw. Pracownicy odpowiedzialni za obshuge instalacji biornikowej Zostand
przeszkoleni w jej zakresie zgodnie Z obowiqzujqcymi przepisami bhp oraz przeciwpo'zarowymi,
w tym akcji likwidacji zagrozenia Oraz powiadamiania otoczenia 1 odpowiednich jednostek
ratowniczych W przypadku wystqpienia awarii. Zasi¢g obszaru oddziatywania w/w inwestycil nie
wychodzi poz2 granice wnioskowane dziatki.

Zbiorniki wykonywane $3 z uzyciem NOWOCZESNE] technologii. Kontrola jakosci jest
wykonywana na kazdym etapie produkcji poczZawsZy od przyjecia materiatu do magazynu
(sprawdzenie jakosci, wymiaréw oraz atestow). Pozniej czynnosci kontrolne sa wykonywane
pomiedzy poszczegélnymi operacjami (kontrola wymiarow i jakosci spoin). W zaleznosci od
potrzeb spoiny $3 badane za pomoca promieni rentgena, ultradzwiekami lub z wykorzystaniem
plyndéw penetrujqcych. Kazdy zbiornik PO zakonczeniu prac spaWalniczych przechodzi probe
ciénieniowa — hydrauliczng. Warto$¢ cisnienia okreslona jest PIZeZ przepisy Wg ktorych Zzbiorniki
zostaly zaprojektowane. Ciénienie wody jest utrzymywane W zbiorniku przez scigle okreslony €Zas.
Uklad technologiczny (zbiomik, przylacze i wszystkie polqczenia) jest ukladem hermetycznym,
szczelnym. Emisje propant zdecydowanie mozna zaliczy¢ do emisji gladowych wyste;puja,cych
jedynie W czasie odlaczania W&Za autocysterny od zbiornika. Wystgpujace zanieczyszczenia nie
beda mialy wplywu na pogorszenie stanu przyleglego terenu. Dodatkowo kazdy Zbiornik
wyposazany jest przez wytworcg W dwa typy Zaworow zabezpieczajqcych: zawor bezpieczenstw
zabezpieczajace zbiornik przed nadmiernym wzrostem ci$nienia. Przepustowoéé Zaworos

obliczana jest n2 warunki pozarowe, saw6r nadmiernego wyptywu odcinajacy wyplyw gazu -
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zbiornika w przypadku uszkodzenia rurociggow.

Podczas funkcjonowania instalacji nie wystapia Zzadne negatywne oddzialywania na
$rodowisko naturalne, klimat akustyczny, ludzi oraz na zwierzeta. Do budowy rurociagéw beda
stosowane przewody posiadajace certyfikaty jakosciowe, co zapewni szczelnos¢. Laczenie
odcinkéw rurociggéw technologicznych z rur PE odbedzie si¢ metoda zgrzewania
elektrooporowego gwarantuje pelng szczelno$¢ sieci cisnieniowej natomiast w przypadku
rurociggéw stalowych laczone beda poprzez spawanie, polaczenia gwintowane lub kolnierzowe.
Dewastacje terenu zwigzane z realizacjg inwestycji nie maja charakteru trwalego i nie wplywajg
znaczgco na $rodowisko naturalne. Teren po zakonczeniu inwestycji zostanie przywrécony do stanu
pierwotnego. Inwestycja bedzie realizowana w sezonie letnim i wylgcznie w okresie suchym. W
przypadku gdy nastgpia opady, nastapi wypompowanie wod opadowych i po podczyszczeniu
zostang odprowadzone na teren dzialki.

Nie ma mozliwosci powstania jakichkolwiek zagrozen w momencie jej realizacji, poniewaz
z uwagi na rodzaj przedsigwziecia, oddziatywania beda mialy zasi¢g lokalny i nie spowodujg istotnych zmian w
Srodowisku, jak réwniez nie powinny wplynaé negatywnie na istniejgce walory krajobrazowe. Ponadto, z
uwagi na zakres oddzialywan planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ mozliwosci kumulowania
negatywnych oddziatywan, a ryzyko wystapienia powaznej awarii przemyslowej bedzie zerowe.
Przedsiewzigcie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy, obszarach gérskich, lesnych lub
wodno — blotnych, obszarach ochrony uzdrowiskowej, obszarach o krajobrazie majagcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Zbiorniki zostang posadowione na specjalnie wykonanej
plycie betonowej i do niej przytwierdzone. Takie posadowienie gwarantuje stabilnos¢ i eliminuje
zjawisko przesuwania si¢ i osiadania. Teren, ktérego dotyczy wniosek nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. Cala instalacja wyposazona bedzie we wszystkie
niezbedne elementy do kontroli stanu gazu, jego ilosci, uzupelnienia zbiornika, aparature
zabezpieczajagco-pomiarowg oraz reduktory cisnienia. Zbiorniki gazowe spelniajag warunki
techniczne UDT. Podpory zbiornikdw posiada¢ beda odpornos¢ ogniowa co najmniej 120 minut.
Zbiorniki posiada¢ bedg certyfikowane zawory bezpieczenstwa z zaworem odcinajagcym. Przed
przekazaniem instalacji do uzytkowania przeprowadzona zostanie préba zbiornikéw. Natomiast
uzytkownik przed przystapieniem do uzycia zbiornikéw zostanie przeszkolony w zakresie bhp
i p.poz. przez dostawce gazu. W przypadku awaryjnego wycieku instalacja jest bezpieczna dla
$rodowiska, poniewaz gaz ptynny na swoje wiasciwosci fizyko-chemiczne paruje i jest rozrzedzany
przez powietrze oraz nie moze zanieczysci¢ gleby. Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje si¢
wycinki drzew lub krzewéw. Wody opadowe z powierzchni utwardzonej odprowadzane bedg
powierzchniowo i zostang zagospodarowane w granicach wlasnej dziatki inwestora.

Projektowana inwestycja bedzie stuzyla dla funkcjonowania myjni samochodow

ciezarowych w zwigzku z powyzszymi inwestycja nie spowoduje zaliczenia przedsiebiorstwa do
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zakladow o zwigkszonym ryzyku wystapienia powakacje awarii przemystowej w mysl przepisow.

7. Rodzajach i przewidywanej ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii

przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych srodowisko.

ETAP BUDOWY PRZEDSIEWZIECIA

Projektowane przedsiewzigcie zalicza si¢ do inwestycji liniowych (instalacja gazowa),
ktorych realizacja powoduje oddzialywanie na $rodowiska o réznych jego komponentach wzdhuz
trasy lokalizacji inwestycji. Zwykle oddzialywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia
budowy inwestycji liniowej. Ogolne oddzialywanie na srodowisko, ktére bedzie wystepowac
w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciagte, o niewielkim
natezeniu, skoncentrowane wylacznie wzdluz trasy inwestycji, przesuwajgce si¢ wraz

z prowadzonymi pracami.

KLIMAT AKUSTYCZNY

Wykonanie instalacji gazowej wigzac si¢ bedzie z emisjg hatasu do srodowiska.
W trakcie prac budowlanych zrédltem hatasu bedzie:

° praca koparko — tadowarki — Zrédto ruchome, okresowe o poziomie hatasu 87 — 92 dB;
° prace w trakcie budowy (pita do cigcia drewna i asfaltu, ubijaki wibracyjne) — zrodla
ruchome; okresowe o poziomie hatasu do 85 dB;

e dowéz i rozladunek materiatéw budowlanych — Zrédla ruchome, okresowe o poziomie

hatasu do 87 dB.

Prace budowlane bedg wykonywane tylko w porze dziennej. W trakcie prowadzenie prac
budowlanych mogg wystapi¢ lokalne ucigzliwosci zwigzane z emisjg halasu spowodowane przez
pracujgcy sprzet mechaniczny. Ucigzliwosci te bedg mialy charakter nieciggly, chwilowy
i calkowicie zakonczg sie po przesunigciu si¢ frontu rob6t budowlanych. Oddziatywanie
w konkretnym miejscu nie bedzie wystgpowalo dluzej niz przez 1 tydzien. Wigkszos¢ prac
budowlanych wykonywana bedzie na terenach nie wymagajacych ochrony przed hatasem

ODDZIALYWANIE NA WODY PODZIEMNE I POWIERZCHNIOWE ORAZ POWSTAWANIE
SCIEKOW

Na etapie budowy pracownicy budowlani beda korzysta¢ z przenosnych urzadzen
sanitarnych badz korzysta¢ z urzadzen sanitarnych na terenie baz budowlanych. Woda uzywana
bedzie do celow socjalno-bytowych przez pracownikéw wykonujgcych prace budowlane.

Pracownicy korzysta¢ bedg z wody do picia dostarczanej w butelkach. Nie jest mozliwa ocena

T ey 3¢
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zapotrzebowania na wode do celéw socjalno — bytowych oraz ilosci powstajacych Sciekow
bytowych w zwigzku z obecnoscia pracownikéw budowlanych, gdyz ich ilos¢ zalezy od
wykonawcy robot. W czasie prac budowlanych w sytuacji, gdy w wykopach bedzie wystgpowala
woda konieczne bedzie ich odwodnienie. Wody z wykopéw w stanie niezmienionym bedg
odprowadzane na tej samej powierzchni, zagwarantuje to stabilnos¢ hydrogeologiczng i nie
spowoduje zmian w stosunkach wodnych. Ilo§¢ wéd z wykopéw bedzie $cisle uzalezniona od pory
realizacji przedsigwziecia i napotkanych w trakcie robot warunkéw atmosferycznych. Poniewaz
wody z wykopéw bedg odprowadzane w niezmienionym stanie i skladzie nie bedzie wystgpowato
oddziatywanie na wody podziemne i powierzchniowe.

Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy zwr6ci¢é uwagg na stan techniczny
wykorzystywanych maszyn i urzadzen budowlanych. Niedopuszczalne jest pozostawianie
w wykopach jakichkolwiek odpadéw oraz stosowanie maszyn i urzadzen w zlym stanie
technicznym mogacych spowodowaé wyciek substancji ropopochodnych do gruntu lub wod.
Oddziatywanie w czasie budowy na wody powierzchniowe ograniczy si¢ do ewentualnego zrzutu
wod odpompowanych z wykopoéw. Poniewaz wody te beda wprowadzane w niezmienionym

skladzie nie bedg mialy wptywu na wody powierzchniowe.

POWIETRZE ATMOSFERYCZNE I KLIMAT

Wykonanie projektowanej instalacji wigza¢ si¢ bedzie z emisja gazow i pylow do powietrza
w zwigzku z ruchem pojazdéw dostarczajagcych materiaty na plac budowy i wywozacych nadmiar
mas ziemnych, pracg maszyn (koparko — ladowarek, pomp do odwadniania wykopéw, pil
mechanicznych). Prace bede wykonywane tylko w porze dziennej, rowniez pompy do odwadniania
wykopéw pracowaé beda tylko w porze dziennej. Maszyny uzywane w czasie prac budowlanych
w wickszosci napedzane beda silnikami wysokopreznymi. Emitowane zanieczyszczenia pochodzi¢
bedg ze spalania oleju napgdowego w silnikach tj. dwutlenek wegla, dwutlenek siarki, tlenek wegla,
weglowodory aromatyczne. Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne bedzie wystgpowalo
w obszarze ograniczonym, w osi stabego wiatru od miejsca prowadzonych prac. Wielkos¢

zanieczyszczen w powietrzu zalezy od:

o wielkos$ci emisji zanieczyszczen,

° czasu trwania emisji,

° parametréw wyrzutu gazoéw (temperatura, predkos¢ wylotowa gazoéw, wysokos$¢ emitora)
° warunkow atmosferycznych,

e aerodynamicznej szorstkosci terenu.

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne bedzie mialo charakter chwilowy i zaniknie po
przesunieciu si¢ frontu robdt budowlanych. Oddziatywanie w projektowanym miejscu nie bedzie
wystepowato diuzej niz przez 1 tydzien. Oddzialywanie na klimat z uwagi na emisj¢ gazéw
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cieplarnianych uznaje si¢ za pomijalne.

GLEBA. ZIEMIA, KOPALINY I KRAJOBRAZ

Wykonywane wykopy spowoduja czasowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i okresowe
zaklocenie walorOw krajobrazowych w obrgbie prowadzonych prac. Prace bgda prowadzone
w wykopach otwartych o $cianach pionowych, szerokos¢ wykopéw wynosi¢ bedzie ok. 10 x 8 m.
Ziemia z wykopdéw odkladana bedzie na bok i po ulozeniu instalacji bedzie czgsciowo uzyta jako
zasypka. W czasie prac nalezy zdja¢ warstwe darniny i humusu i wykorzysta¢ je po zakonczeniu
prac. Okres fazy budowy bedzie stosunkowo krotki i nie powinien przekracza¢ 10 dni
a powierzchnia terenu objetego pracami ziemnymi relatywnie mala. W wyniku zapotrzebowania na
piasek, ktory nalezy pozyskaé, przedsigwzigcie bgdzie mialo pewien wplyw na glebe 1 krajobraz
poza terenem realizacji przedsigwzigcia. Przy budowie nie bedzie konieczne magazynowanie

materialow stanowigcych potencjalne zagrozenie dla srodowiska gruntowo — wodnego.

ODPADY

Na etapie budowy powstawa¢ beda odpady zwigzane z obecnosciag pracownikow

budowlanych oraz w zwigzku z wykonywanymi pracami.

u! Tlosé
Kod odpad Nazwa odpadu

[Mg]

150101 Opakowania z papieru i tektury 02

150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych 0.2

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatlow Bk Oz GaE

L ceramicznych i elementow osazenia innych niz wymienione w 17 01 06 okreslenia

Y wyp Y szacunkowej ilosci
2003 01 Zmieszane odpady komunalne 10,0
17 04 07 Mieszaniny metali 0,5-2,0

Wszystkie odpady magazynowane beda do czasu ich wywiezienia do odzysku lub
unieszkodliwienia przez specjalistyczne firmy zajmujace si¢ tymi procesami. Czas przechowywania
odpadéw wynika¢ bedzie z procesow technologicznych lub organizacyjnych i nie bedzie

przekraczaé terminéw uzasadnionych zastosowaniem tych procesow.

ODDZIAL YWANIE NA LUDZI

Oddziatywanie na etapie budowy zwigzane bedzie glowne z emisja hatasu 1 gazéw do
powietrza. Propan jest paliwem nisko emisyjnym w poréwnaniu do wegla lub oleju opalowego,
w zwigzku z powyzszym nie ma oddzialywania na etapie eksploatacji na powietrze. Instalacja
gazowa w trakcie pracy nie wplywa na klimat akustyczny otoczenia. Przewidywany poziom halasu

nie bedzie przekraczal dopuszczalnych standardéow dla terenéw wymagajacych ochrony
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akustycznej.

ODDZIALYWANIE NA FLORE I FAUNE

Na etapie budowy W zwigzku z koniecznosécia wykonania wykopu zniszczeniu ulegnie
roslinnoé¢ trawiasta. Przed przystapieniem do wykonywania wykopow wykonawca robot powinien
odpowiednio zabezpieczy¢ roslinnosc. Prowadzone prace w zwiazku Zz emisja halasu oraz
obecnoscig ludzi spowoduja krotkotrwale przeploszenie zwierzat z obszaru, na ktorym bedg
prowadzone prace. Poniewaz prace prowadzone beda w wykopach otwartych o $cianach pionowych

sniszczeniu ulegnie roslinnos¢ i drobna fauna glebowa.

ODDZIALYWANIE NA DOBRA MATERIALNE I DOBRA KULTURY

Budowa instalacji zbiornikowej nie wplynie negatywnie na obiekty stanowiace dziedzictwo
kultury oraz stanowiska archeologiczne. W przypadku wykrycia w trakcie prowadzonych prac
budowlanych $ladow $wiadczacych o istnieniu obiektéw lub przedmiotow stanowigcych wytwor
dawnych kultur prace winny zosta¢ przerwane, miejsce zabezpieczone, a O zaistnialym fakcie
nalezy powiadomic¢ wlasciwe organy administracji zgodnie Zz Rozporzadzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Z dnia 22 czerwca 2017 r W sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru  zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz.U. 2017 poz. 1265).

ETAP EKSPLOATACII PRZEDSIEWZIECIA

Budowa instalacji zbiornikowej bedzie szczelna. Szczelnie wykonane elementy instalacji nie
bedg Zrodiem zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych. W trakcie eksploatacji nie
bedzie wystgpowal oddzialywanie planowanego przedsigwzigcia na zdrowie i zycie ludzi oraz
zwierzat, rosliny, klimat, gleby, krajobraz, klimat akustyczny, dobra materialne i dobra kultury,
wody powierzchniowe i podziemne. Oddziatywanie instalacji moze wystapi¢ tylko w przypadku
sytuacji awaryjnej: celowego uszkodzenia instalacji lub rozszczelnienia. Nalezy jednak podkresli¢
e zastosowana technologia jest nowoczesna, a jednoczesnie bardzo prosta, W zwigzku z czym
mozliwo$é wystapienia awarii jest stosunkowo niewielka. Nie przewiduje si¢ samoczynnego
rozszczelnienia instalacji, a jedynie na skutek innych prac ziemnych wykonywanych na tym terenie

w wyniku niezachowania nalezytej ostroznosci.

ETAP LIKWIDACII PRZEDSIEWZIECIA

Ewentualny demontaz instalacji zbiornikowej wigzaé si¢ bedzie z emisja hatasu oraz gazow
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i pylow do powietrza, a takze powstaniem odpadow. Ocenia si¢, Ze na tym etapie emisja gazow

i pylow do powietrza oraz emisja halasu bedzie miala zblizony charakter do analogicznego

oddziatywania na etapie budowy, przy czym zaklada si¢ ze prace bgda postgpowal znacznie

szybciej. Na etapie tym warzane bedg odpady budowlane: zuzyte z PE, budowlany,
yocCig) pie tym wyt ¢dq odp zuzyte rury gruz y

odpady komunalne zwigzane z obecnoscig pracownikow.

8. Mozliwym transgranicznym oddzialywaniu na Srodowisko.

Nie dotyczy

9. Obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody, znajdujgcych si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsi¢wzigcia.

Lp.

Rodzaj obszaru

park krajobrazowy
park krajobrazowy

obszar chronionego
krajobrazu

obszar chronionego
krajobrazu

obszar natura 2000
obszar natura 2000
obszar natura 2000
obszar natura 2000
obszar natura 2000
obszar natura 2000
obszar natura 2000
rezerwaty

Nazwa obszaru

Chetminski Park Krajobrazowy
Nadwislanski Park Krajobrazowy

Strefy Krawedziowej Kotliny Torunskiej

Doliny Drwecy

Dolina Dolnej Wisty PLB040003
Dolina Drwgcy PLH280001

Forty w Toruniu PLH040001
Nieszawska Dolina Wisty PLH040012
Leniec w Barbarce PLH040043

Wydmy Kotliny Torunskiej PLH010041
Leniec w Choragiewce PLH040044
Rzeka Drweca

Odleglos$¢ od planowanej inwestycji

(km)
27,90
28,90

2,75

2,80

5,70
4,14
6,26
6,95
10,99
11,75
15,94
4,50

Planowane przedsigwziecie znajduje si¢ w obszarze jednolitych czesci wod powierzchniowych

Warstwa : Zlewnie JCWP

Krajowy kod jednolitej czgsci wod powierzchniowych : RW20001928989
Kategoria czesci wod (CW-Przybrzezna, TW-Przejsciowa, RW-Rzeka, LW-Jezioro, S-Morze) : RW
Uwagi : zlewnia JCWP rzeczne

i podziemnych:

Warstwa : Jednolite Czesci Wod Podziemnych
OD UE : PLGW200039
Dorzecze : Wisla

Region wodny : Dolnej Wisly

STAN CHEM. : dobry

T At A7
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STAN IL. : debry

OCENA ST. : dobry

CEL ST. CH. : dobry stan chemiczny

CEL ST. IL. : dobry stan ilosciowy

Uzytk. : rolniczy

Ryzyko : niezagrozona

Powierzchnia jednolitej czgsci wod podziemnych [km2] : 7573.50

RZGW : RZGW w Gdansku

Warstwa : Granice RZGW

Kod RZGW : GD

Nazwa RZGW :

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku

11. Przedsiewzigciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym
planuje si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub
ktorych oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsigwzigcia —
w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan

z planowanym przedsiewzi¢ciem.

Nie dotyczy

12. Ryzyku wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

Aby zapobiec katastrofie budowlanej nalezy na etapie realizacji przedsigwzigcia wszelkie
prace wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. (Dz.U. z 2003r. Nr 47 poz. 401 z p6zniejszymi zmianami). Nalezy stosowa¢ wszelkie
dostepne srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy:

- roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami,

- wykopy dla wykona¢ wylacznie jako wasko przestrzenne, obudowane dwustronnie w

gruncie suchym;

- wykopy zabezpieczy¢ barierkami;

- oznakowa¢ znakami drogowymi: roboty i objazdy;

- oswietli¢ przeszkody terenowe;

- przed rozpoczeciem robdt zapoznaé¢ pracownikéw z planem “BIOZ” i przeprowadzic¢
instruktaz na temat: Zabezpieczenia pracownikéw 1 otoczenia przed zagrozeniami
wystepujacymi na budowie;

- odktad gruntu wydobytego z wykopu sktada¢ w normatywnej odleglosci od wykopu i tak by
zachowac przejezdnos¢ ulicy i stateczno$¢ Scian wykopu;

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz korzysta¢ z nich

podczas wykonywania prac.

Foun s A
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13. Przewidywanych ilosciach i redzajach wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywie na

srodowisko

Na etapie budowy instalacji beda powstawaty nastepujgce rodzaje odpadow:
-"$cinki rur PE w ilosci ok. 0,5Mg, ktére beda oddawane podmiotom zajmujgcym si¢ recyklingiem
tego typu odpadow. Takie rozwigzanie jest rozwigzaniem chronigcym srodowisko ograniczajagcym
ilo§¢ wytwarzanych odpadow. Odpady (bardzo mala ilo$¢ praktycznie skrawki PE, stal, etc.
segregacja z mozliwoscig wtérnego wykorzystania) wytwarzane w obiekcie magazynowane
bedg czasowo, w wyznaczonych miejscach i w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska - m.in. poprzez gromadzenie odpadéw w szczelnych kontenerach
uwzgledniajgcych ich wielko$¢ i rodzaj, zabezpieczonych przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi. Odpady przekazywane beda specjalistycznym firmom posiadajagcym

stosowne zezwolenia do odbioru, transportu lub ich unieszkodliwienia.

14. Pracach rozbiérkowych dotyczacych przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na

srodowisko

Nie przewiduje sig.
10.04.2019 1.

Opracowala:

i |
wesclo \%JC//)/L&
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