PANSTWOWY tel. ffax 56 62 222 47
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  centrala: 56 62 250 29

W TORUNIU 566223312
e-maiil psse.torun@pis.gov.pl
87-100 Torun, ul. Szosa Bydgoska 1 www.torun psse.gov.pl
Nasz znak: N.NZ.40.3.8.3.2019 ‘ Toruf, dnia 26 wrzeshia 2019 r.

Wasz znak:  R0OS$.6220.11.2019. MG

N Dbt M 153

3 (W (9 OPINIA

Na podstawie arsg( 77 wuwst. 1 pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. 22018 r.,
poz. 2081 z pézn. zm.), po rozpatrzenlu wniosku Wojta Gmlny Lubicz zdnia 22 lipca 2019 r.
(data wplywu: 25 llpca 2019 r.) i uzupelnienia z dnia 28 s1erpn1a 2019 r. (data wptywu: 30 sierpnia
2019 r.) owyrazenie opinii wramach postepowania zmierzajacego do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn. “Budowa linii wytwarzania
gotowych pasz dla zwierzat gospodarskich o wydajnoéci 3-4 t/h wraz z linia pakujaca na
nieruchomosci nr ew. 71/12 w miejscowosci Grabowiec, gm. Lubicz”

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU

po zapoznaniu si¢ z przedtozonymi materiatami, w tym z raportem o oddzialywaniu na $rodowisko dla
w/w przedsigwzigcia uznaje, ze decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach winna zawieraé
nastgpujace warunki:

1. Po oddaniu obiektu do uzytkowania nalezy wykonaé¢ analize porealizacyjna w zakresie
oddzialywania akustycznego oraz emisji zanieczyszczeni do powietrza celem dokonania oceny
skutecznosci zastosowanych rozwigzan majacych zapewnié dotrzymanie standardéw
srodowiska. W przypadku uzyskania ponadnormatywnych wynikéw pomiaréw nalezy podjaé
dzialania zmierzajace do uzyskania wlasciwych parametréw $rodowiska.

2. W projekcie budowlanym nalezy przyja¢ technologie i urzadzenia techniczne przyjazne
srodowisku tj. eliminujace lub ograniczajace wplyw inwestycji na $rodowisko przyrodnicze
(ze szczegblnym uwzglednieniem zmniejszenia oddziatywania planowanej inwestycji
na srodowisko gruntowo-wodne, zanieczyszczenia powietrza i wytwarzania hatasu), zdrowie
ludzi iinne obiekty budowlane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Ponadto
zaprojektowany system wentylacji winien by¢ wyposazony w filtry o duzej skutecznosci
eliminacji zanieczyszczen do powietrza.

3. Konstrukcja budynkéw oraz zewngtrzne elementy inwestycji (m. in. silosy, zbiorniki na gaz)
powinny zosta¢ wykonane z materiatéow odpornych na skutki powodzi tak, aby substancije
w nich magazynowane byly zabezpieczone przed fala powodziows.

4. W trakcie funkcjonowania w/w przedsiewziecia nalezy stosowaé urzadzenia i technologie nie
wnoszgce do otoczenia ponadnormatywnych ilosci zanieczyszczen gazowych i pylowych oraz
przekroczen norm hatasu. Uciazliwoscl zwigzane z emisjg halasu i zanieczyszczeni do
srodowiska, bedace wynikiem przedmiotowej dziatalnosci powinny zamykaé si¢ w granicach
dzialek, do ktérych inwestor posiada tytut prawny.

5. Place manewrowe, miejsca przyjecia i roztadunku surowcéw do produkcji oraz zatadunku
pasz winny by¢ usytuowane w miejscach najbardziej oddalonych od zabudowy
mieszkaniowe;j.

6. Wzdhuz ogrodzenia inwestycji (zwlaszcza od strony zachodniej) nalezy wprowadzié pasy
zieleni izolacyjnej w postaci roélin $rednio i wysokopiennych, ktére beda ograniczaé emisje
hatasu i zanieczyszczen powietrza.
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7. Stacje transformatorowg nalezy wyposazy¢é w misg olejowa o technologii zapewniajacej brak
mozliwosci wycieku substancji ropopochodnych.

8. Powierzchnia, na ktérej zlokalizowane zostang zbiorniki na gaz ziemny winna by¢ szczelna,
zaizolowana geomembrang lub innym materialem izolujacym.

9. Teren zaplecza budowy nalezy lokalizowaé z dala od zabudowy mieszkaniowej oraz
wyposazy¢ go w nieprzepuszczalne podloze i system odwadniania zabezpieczajacy miejsca
postoju  ciezkiego sprzgtu oraz skladowania materiatow  budowlanych  przed
zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo — wodnego substancjami ropopochodnymi.

10. Teren przedmiotowe] inwestycji z chwilg oddania do eksploatacji winien by¢ podlaczony
do sieci kanalizacyjne;.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przedtozona dokumentacja raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na Srodowisko
projekt inwestycji polega¢ bedzie na budowie linii wytwarzania gotowych pasz dla zwierzat
gospodarskich o wydajnosci 3-4 t/h wraz z linia pakujaca. Przedsigwzigcie zamierza si¢ zrealizowaé
na dzialce nr 71/12, o powierzchni catkowitej 3,23 ha w miejscowosci Grabowiec. W/w inwestycja
zajmowaé bedzie powierzchni¢ maksymalnie do 1 ha. Obszar przyszlej inwestycji obecnie jest
terenem niezabudowanym, pokrytym roslinnoscig trawiasta. Od strony poludniowo — zachodniej
dzialka graniczy z lasem. Bezposrednio od strony pdlocnej usytuowane jest osiedle domkéw
jednorodzinnych, natomiast za kepami drzew przeplywa ciek wodny o nazwie Struga Mtyiska, a dalej
zabudowa zagrodowa. Od strony wschodniej zlokalizowane s3 tereny przemysltowe, a od strony
potudniowej za ulica Stoneczng stadnina koni bgdgca wlasnoscia Inwestora. Tereny podlegajace
ochronie akustycznej znajduja si¢ rowniez:

- na wschod, w odleglosci ok. 260 m — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- na potudniowy wschéd, w odleglosei ok. 250 m — zabudowa zagrodowa,
- na potudnie, w odleglosci ok. 256 m i ok. 260 m — zabudowa zagrodowa.

Ze wzgledu na bezposrednie i bliskie sasiedztwo obszaréw chronionych akustycznie nalezy na
etapie projektowania oraz funkcjonowania zakltadu przyja¢ rozwigzania technologiczne i urzadzenia
techniczne przyjazne $rodowisku, ktére nie beda powodowaé ponadnormatywnej emisji halasu
i zanieczyszczefi gazowych oraz pylowych do otoczenia. Ponadto zasadne jest zlokalizowanie
zewngtrznych stanowisk pracy (mogacych by¢ zrodlem w/w emisji) oraz placow manewrowych
w mozliwie jak najdalszej odleglosci od zabudowy mieszkaniowej, tak aby ucigzliwoséci zakladu
zamykaly si¢ w granicy dzialki, do ktdrej inwestor posiada tytul prawny. Réwniez realizacja paséw
zieleni izolacyjnej w postaci roélin $rednio i wysokopiennych wzdhuz ogrodzenia (zwlaszcza od strony
zachodniej) wplynie korzystnie zar6wno na krajobraz zmienionego antropogenicznie terenu
inwestycji, jak i na jego mikroklimat poprzez ograniczenie emisji hatasu i zanieczyszczen powietrza.

Maksymalny czas pracy linii do wytwarzania gotowych pasz wynosi¢ bedzie 7 h dziennie,
natomiast ilo$¢ dni pracujacych okre§lono na ok. 252/rok. Wielkos¢ rocznej produkcji gotowych pasz
oscylowaé bedzie na poziomie 7 056 t.

Zgodnie z przedlozong dokumentacja planuje si¢ budowg o$miu siloséw do magazynowania
zb6z o tacznej pojemnosci do 1288 m®. Silosy wyposazone zostana w czujnik poziomu ziarna i system
wentylacji w postaci wlazow. Ponadto zastosowany zostanie przesiewacz bebnowy, ktoéry wyeliminuje
mozliwosé rozwoju owadow i mikroorganizméw oraz pozwoli na odseparowanie drobin ziemi,
piachu, nasion chwastow, resztek stomy oraz zanieczyszczen o wigkszych gabarytach. Czyszczalnia
wyposazona zostanie réwniez w system odciggu pylu i czgsci lotnych. W celu zasypania siloséw
lejowych przewidziano budowe kosza przyjeciowego wyposazonego w automatyczny system
rozladowczy w postaci przeno$nika lancuchowego o wydajnosci 50 t/hh. Calo§¢ urzadzen zostanie
sprzezona ukiadem transportu poziomego i pionowego, co pozwoli na w pelni zautomatyzowang
obstuge obiektu magazynowego. Wydajnos¢ przenosnikéw zaplanowano na poziomie 30 — 50 t/h.
Z obiektu magazynowego surowiec transportowany bedzie przenosnikiem kubetkowym o wydajnosci
30 t/h do separatora powietrznego. W urzadzeniu zaprojektowano zapore magnetyczng wychwytujaca
elementy ferromagnetyczne. Dzigki odpowiedniemu sterowaniu strumieniem powietrza usunigte
zostang wszelkie mineraly. Nastgpnie towar poprzez przenosniki slimakowe zostanie dostarczony
do siloséw kondycjonujacych o 1acznej pojemnosci 54 m’. Dodatkowo przenosnik wyposazony
zostanie w uktad dozowania wody, ktéry pozwoli na uzyskanie rownomiernej wilgotnosci towaru.
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W celu zwigkszenia strawnosci oraz przyswajalnosci gotowych pasz zaprojektowano kolumne
parowa, do ktorej trafia¢ bedzie surowiec przeznaczony do produkeji pétproduktu w postaci platkow.
Urzadzenie wyposazone zostanie w system dozowania pary wodnej o podwyzszonej temperaturze,
ktory umozliwi obrébke hydrotermiczng ziarna. Po odpowiednio dtugim czasie ziarno z kolumny
parowej, grawitacyjnie przeniesione zostanie do podajnika, znajdujgcego si¢ nad mtynem parowym
o wydajnosci 4-6 t/h. Nastgpnie goracy i wilgotny pétprodukt dostarczony zostanie do suszarni
przeciwprgdowej o wydajnos¢ 4-6 t/h poprzez specjalistyczny przenosnik kubelkowy. W celu
zachowania odpowiedniego ksztaltu polproduktu pod suszarnia umieszczona zostanie chlodnica
przeciwpradowa o wydajnosci 4-6 t/h, wyposazona w dystrybutor pétproduktu oraz czujnik
przepelnienia i poziomu. W celu zmniejszenia zapotrzebowania na energie cieplng procesu suszenia,
przewidziano system recyrkulacji oraz odzysku ciepla. Zuzyte i oczyszczone powietrze
0 podwyzszonej temperaturze trafia¢ bedzie do palnika gazowego poprzez system wentylatorow
i cyklonéw, trwale polaczonych z suszarnig oraz chtodnicy, dzieki czemu znacznie zredukowane
zostanie zapotrzebowanie na gaz ziemny. Wysuszony i ochtodzony pétprodukt przesiany zostanie
na przesiewaczu stolowym. Pokruszony i niespelniajacy wymagan wielkosciowych potprodukt
zostanie grawitacyjnie spakowany do workéw Big Bag, a nastepnie zmielony na miynie walcowym.
W postaci sypkiej dodawany bedzie w niewielkiej ilosci do gotowej paszy. Potprodukty spetniajgce
wymagania przechowywane bgda w trzech silosach o pojemnosci 18 m® kazdy, a nastepnie dodane
zostang jako glowny sktadnik produktu finalnego.

Produkcja gotowych pasz odbywaé si¢ bedzie dzigki zastosowaniu zespolu wagowego,
sktadajacego si¢ ze zbiornikow wagowych oraz wagi. W zaleznosci od skladu gotowej paszy
poiprodukty w sposéb automatyczny pobrane zostang z odpowiednich zbiornikéw poprzez zasuwy
dozujace lub przenoéniki $limakowe. Do gotowych pasz réwniez moga by¢ dodawane sktadniki
mineralne tj. sol, ktére sktadowane beda w silosach wyposazonych w czujnik maksymalnego
i minimalnego wypetnienia oraz filtry dachowe eliminujgce zapylenie powietrza wydostajacego si¢ na
zewnatrz zbiornika. Silosy napelniane beds transportem pneumatycznym bezposrednio z cystern
samochodowych przywozacych materialy sypkie. Zaprojektowano réwniez stacje roztadunku workéw
Big Bag oraz workéw mniejszych o pojemnosci 25-50 kg przeznaczonych na sktadniki gotowych
pasz. Stacje roztadowywane beda za pomoca transportu podcisnieniowego, ktéry w sposob
automatyczny przenosi¢ bedzie nawazki do konkretnych zbiornikéw wagowych. Dzigki zastosowaniu
odpowiedniej iiosci zbiornikéw wagowych, silosow oraz stacji roziadunku workéw mozliwe bedzie
produkowanie gotowych pasz skladajacych si¢ z 20 réznych skladnikéw. Przygotowana nawazka
dostarczona zostanie grawitacyjnie do mieszadta znajdujacego si¢ pod waga, ktérego zadaniem bedzie
dokfadne wymieszanie wszystkich komponentow. Pojemno$é urzadzenia wyniesie 500 1. Czas
mieszania oscylowat bedzie na poziomie 45-60 s, a wydajno$é wyniesie 3-4 t/h. Dodatkowo
przewidziano mozliwos¢ dozowania cieczy bezposrednio do mieszanego produktu za pomocg pompy
oraz zbiornikéw o pojemnosci 1,0 m’ kazdy. Gotowy produkt dostarczony zostanie do stacji
pakowania poprzez system przeno$nikow transportu poziomego oraz pionowego.

Ponadto na terenie inwestycji zlokalizowane zostana: dwa zbiorniki z gazem ziemnym
(zasilajgce suszarnie i wytwornicg parowa) o pojemnosci do 4852 litréw kazdy, waga samochodowa
do zewngtrznego przyjmowania zboz i zasypywania surowcem bazy magazynowej, a takze miejsca
postojowe, place manewrowe, drogi techniczne oraz stacja transformatorowa. W projekcie inwestycji
przewidziano takze system paneli fotowoltaicznych o mocy 39,52 kW, jako pomocnicze zrédio
energii.

Jednym z elementéw planowanej inwestycji jest wolnostojaca stacja transformatorowa,
wsktad ktorej wchodza trzy pomieszczenia dla obstugi wewnetrznej: rozdzielnica SN,
rozdzielnica NN i komora transformatora. W érodku zainstalowany bedzie transformator o mocy
do 400 kVA, oddzielony od przedziahu rozdzielnicy SN przegrods z siatki. Transformator ustawiony
zostanie na szynach jezdnych lub na wibroizolatorach. W przedziale $redniego napigcia planuje sig
pigciopolowg rozdzielnice SN (trzy pola liniowe, pole pomiarowe i pole transformatorowe).
Zgodnie zraportem o oddzialywaniu na srodowisko stacja transformatorowa powinna zostaé
wyposazona w mis¢ olejowa o technologii zapewniajacej brak mozliwosci wycieku substancji
ropopochodnych. Réwniez ze wzgledu na poloZenie inwestycji w obszarze zagrozenia powodzig
(na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest co najmniej wysokie i wynosi 10 %)
oraz w bliskim sgsiedztwie Strugi Miynskiej, konieczne jest zwr6cenie uwagi na ochrong §rodowiska
wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniami pochodzacymi z planowanej dziatalnosci.
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Wazne jest tez, aby konstrukcja budynkow oraz zewngtrzne elementy inwestycji (m. in. silosy,
zbiorniki na gaz) byly wykonane z materiatow odpornych na falg powodziows, a teren posadowienia
zbiornikéw na gaz byt nie tylko utwardzony, ale réwniez zabezpieczony materialem izolujacym
niepozwalajacym na przenikanie substancji niebezpiecznych do gruntu i wod.

W ramach w/w zadania inwestycyjnego pobor wody na cele produkcyjne oraz sanitarne
odbywaé sie bedzie z wlasnego ujecia (inwestor posiada na przedmiotowej dzialce cztery glebinowe
ujecia wod podziemnych). Szacowana ilo$§¢ wody pobieranej na potrzeby planowanej dzialalnosci
wyniesie okoto 2 m® na dob¢. Podczas eksploatacji przedsigwzigcia nie bgda powstawaly $cieki
technologiczne, natomiast $cieki socjalno-bytowe odprowadzane bedg do zbiornika bezodplywowego
o pojemnosci 10 m®. Planuje si¢ réwniez budowe zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 3 m® na
skropliny z kottowni technologicznej, w ktorej zamontowana zostanie wytwornica pary. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) nie
dopuszcza si¢ usytuowania zbiornikow na nieczystosci ciekle na obszarach narazonych na
niebezpieczefistwo powodzi oraz na terenach zalewowych, w zwigzku z tym proponowane
rozwigzanie w zakresie gospodarki sciekowej jest niewlasciwe.

Podczas funkcjonowania zakladu powstawal beda gléwnie odpady z grupy 20 (odpady
komunalne 1gcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie) w ilosci max. 500 kg/miesigc.
Niewykluczone jest réwniez powstawanie niewielkiej ilosci odpadow pochodzacych z prac
konserwacyjnych i remontowych przeprowadzonych w zakladzie. Jednak odpady te nie bedg
magazynowane na terenie przedsigwzigcia. Beda one systematycznie wywozone przez firmy
zajmujgce si¢ serwisem urzadzen i zaklad komunalny. Podczas funkcjonowania inwestycji nie
przewiduje sie¢ powstawania odpadow poprodukcyjnych i niebezpiecznych. Odpady powstajace
w trakcie budowy przedsi¢gwzigcia, gromadzone beda w obrgbie placu budowy, na wyznaczonym do
tego celu terenie w specjalnie oznaczonych szczelnych workach i kontenerach. Zgodnie z zaleceniem
raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na srodowisko teren, na ktérym gromadzone beda odpady
wylozy¢ nalezy geomembrang separacyjna, ktora bedzie stanowita ochrong przed przedostawaniem sig
zanieczyszczen do $rodowiska gruntowo-wodnego. Zasadne jest zatem zastosowanie w/w rozwigzania
réwniez w miejscu postoju ciezkiego sprzetu i pojazdéw budowlanych.

Wedlug przedlozonej dokumentacji w/w przedsigwzigcie wiazalo si¢ bedzie z powstawaniem
technologicznych Zrédet emisji zanieczyszczefi do powietrza oraz dwéch Zrddel energetycziiego
spalania paliw. Jednakze wykonana analiza zanieczyszczen powietrza nie wykazala przekroczen
obowigzujgcych norm. W zwiazku z tym, obiekt nie powinien by¢ ucigzliwy dla otoczenia, a jego
oddziatywanie nie bedzie wychodzi¢ poza teren inwestycji. Nie nalezy spodziewad si¢ rowmniez
kumulacji zanieczyszczen emitowanych do powietrza. Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia
zrédtami liniowymi emitujacymi halas na terenie zaktadu beda przeno$niki fancuchowe i kubetkowe,
pojazdy ci¢zarowe oraz wozki widlowe, natomiast Zrodtami punktowymi bedg przesiewacz bgbnowy,
wentylatory, operacja pompowania cysterny. Ponadto na terenie inwestycji funkcjonowal bedzie
parking dla pojazdéw osobowych. Wykonana analiza hatasu wykazata, ze planowana dziatalnos¢ nie
bedzie powodowala przekroczen dopuszczalnych wartosci réwnowaznego poziomu dzwigku A.
Ponadto w zwigzku z niskg emisja hatasu od analizowanego zakladu nie przewiduje si¢ mozliwosci
kumulacji halasu z pozostatymi przedsigbiorstwami. Jednakze ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo
terenow chronionych akustycznie, po uruchomieniu inwestycji nalezy przeprowadzi¢ ponowna oceng
w zakresie oddziatywania akustycznego oraz emisji zanieczyszczenn do powietrza w celu
potwierdzenia powyzszych analiz.

Przedmiotowe przedsigwzigcie moze mie¢ negatywny wplyw na srodowisko ina zdrowie
ludzi. Dlatego nalezy podja¢ wszelkie srodki techniczne i technologiczne, ktdre zminimalizujg
zagrozenia. W zwigzku z powyzszym przy realizacji tego przedsigwzigcia iw czasie jego
funkcjonowania nalezy uwzglednié obowiazujace przepisy i normy oraz w/w warunki.
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