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o
OPINIA

Na podstawie art. 61 ust. 1 pkt. 1, art. 64 ust.1 pkt. 2, ust. 3 oraz art. 78 ust. 1 pkt.
2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z pézn. zm.), w zwiazku z wnioskiem Wojta
Gminy Lubicz z dnia 12 wrzesnia 2019 r. (data wplywu: 16 wrzesnia 2019 r.) o wydanie
opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia
na srodowisko dlazamierzenia pn. . Zbieranie i przetwarzanie odpadéw innych niz
niebezpieczne na terenie Zakladu Drogowo Budowlanego Rogowo Sp. z o. 0. Sp. k.
na nieruchomosci oznaczonej dzialka nr geod. 55/5 i 54/5 w miejscowosci Rogowo,
ogmina Lubicz”

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TORUNIU

po zapoznaniu si¢ z charakterystyka zamierzenia zawarta w przedlozonej karcie
informacyjnej przedsigwzigcia uznaje, ze dla powyzszej inwestycji

nie ma koniecznoSci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsi¢wzigcia
na Srodowisko.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 71) - dla powyzszej inwestycji moze byé wymagane przeprowadzenie oceny
oddzialywania na $rodowisko.

Z przedlozonych materiatéw wynika, ze projektowane przedsiewziecie polegaé bedzie
na zbieraniu i przetwarzaniu odpadéw innych niz niebezpieczne przez Zaklad Drogowo
Budowlany Rogowo Sp. z 0. 0. Sp. k. w Rogowie. Teren obecnego zaktadu obejmuje dziatki
nr: 54/5 o powierzchni ok. 3,01 ha i 55/5 o powierzchni ok. 1,05 ha. W/w firma zajmuje sie
budowa i remontami drég oraz zbieraniem i przetwarzaniem odpadéw innych niz
niebezpieczne (dziatalno$¢ uzupetniajaca).

Obecnie zbierane, badz odzyskiwane sg nastepujace odpady: beton oraz gruz
betonowy z rozbidrek i remontéw, gruz zelbetonowy (kod: 17 01 01), gruz ceglany (kod: 17
01 02), odpady materialéw ceramicznych i elementéw wyposazenia (kod: 17 01 03), odpady
innych materialéw ceramicznych i elementéw wyposazenia (kod: 10 01 03), odpady innych
materialow ceramicznych, zmieszanych odpadéw z betonu, gruzu ceglanego, materialéw
ceramicznych i elementéw wyposazenia (kod: 17 01 07) oraz odpady z remontu i budowy
drég (kod: 17 01 81). Inwestor zamierza rozszerzy¢ swoja dzialalno$¢ o zakres zbieranych
1 przetwarzanych odpadéw tj.: odpady zwiru lub skruszonych skat innych niz wymienione
w 01 04 07 (kod: 01 04 08), czastki i pyly (kod: 10 12 03), odpady asfaltu inne niz
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wymienione w 17 03 01 (kod: 17 03 02), gleby i ziemi, w tym kamieni innych niz
wymienionych w 17 05 03 (kod: 17 05 04) oraz thucznia torowego (kruszywa) innego niz
wymieniony w 17 05 07 (kod: 17 05 08). W wyniku planowane] dziatalnosci przetwarzane
odpady stang si¢ niemal w catosci materiatem wykorzystywanym przez inwestora do budowy
i remontu drog, natomiast niewielkg pozostatos¢ stanowi¢ bedg odpady zelaza i stali (glownie
stal zbrojeniowa), pochodzace z rozdrabnianych odpadéw betonu, materiatéw ceramicznych
i elementéw wyposazenia. Odpady metali bedg przekazywane uprawnionym podmiotom
do odzysku.

Proces odzysku odpadéw nastgpowaé bedzie w procesach R5 oraz R12. Odpady
pozyskiwane beda glownie z wlasnych budow 1 prac remontowo-drogowych inwestora, jak
réwniez od podmiotéw zewnetrznych realizujacych rézne zadania inwestycyjne branzy
budowlanej. Przerdb polegat bedzie na kruszeniu odpadéw w mobilnej kruszarce szczgkowej
z separacja stali oraz funkcjg odsiewu, a nastgpnie sortowaniu w mobilnym sortowniku
gasiennicowym na frakcje: od 0 mm do 31 mm i od 31,5 mm do 63 mm. Przygotowany
material wykorzystywany bedzie do budowy drég, ulic, chodnikéw itp. obiektow.
Tymczasowe magazynowanie przetworzonych odpadow odbedzie si¢ na utwardzonym placu
(cz¢é¢ dziatki nr ew. 54/5) o powierzchni 4 000 m’, natomiast pod zadaszona wiatg
o powierzchni 120 m’ przewiduje sic magazynowanie odpadéw czastek i pylow,
nie przeznaczonych na przerob. Ilo§¢ zbieranych i przetwarzanych odpadéw wynosi
ok. 45 000 Mg/rok. W zwigzku z planowanym rozszerzeniem dzialalnosci ilo$¢
przetwarzanych i zbieranych odpadéw wzro$nie do ok. 68 000 Mg/rok.

Sprzet i maszyny stosowane do odzysku odpadow to:

e kruszarka mobilna gasienicowa EXTEC z separacja stali oraz funkcja odsiewu
o wydajnosci 120 t/h,

e sortownik mobilny gasienicowy Chieftain 140, Power Screen, 3 frakcyjny
z rusztem wibracyjnym (wstgpny odsiew frakcji 0-31 mm) o wydajnosci
400 t/h,

e ladowarki: 1.34, Liebherr 1.-564, Liebherr L512, Caterpillar 950 G2,

¢ koparki kotowe: Volvo LBC-210, Caterpillar 950GII, Caterpillar IT28G,

e samochody cigzarowe MAN (20 t) — 5 szt.

Zgodnie z przedtozona kartg informacyjna podczas realizacji przedsigwzigcia nie beda
powstawaé $cieki technologiczne. Wody opadowe i roztopowe z terendéw utwardzonych
obecnie odprowadzane sg bezposrednio do gruntu bez podczyszczania, natomiast inwestor
zamierza wykona¢ szczelng kanalizacje deszczowa odprowadzajaca w/w wody do gruntu
poprzez osadnik.

Inwestor nie planuje zmian w zatrudnieniu. Obecnie w Zakladzie Drogowo
Budowlanym Rogowo Sp. z o. o. Sp. k. zatrudnionych jest 19 pracownikéw technicznych
oraz 5 pracownikoéw biurowych. Praca odbywaé si¢ bedzie jedynie w porze dziennej,
od poniedziatku do pigtku przez 7 h/dobg. Przewidywany ruch pojazdow zwigzany
z przedmiotowg inwestycjg to ok. 28 samochoddéw cigzarowych w ciggu doby oraz ok. 200
koparko-tadowarek na dobe. Natomiast pozostaly ruch w ciggu doby na terenie calego
zaktadu to 10 samochodéw osobowych, 2 samochody cigezarowe oraz 15 koparko-tadowarek.

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji wystepuja: od poélnocy — grunty rolne,
od wschodu i zachodu — drogi gruntowe, za ktorymi znajduja si¢ grunty rolne, od potudnia —
droga powiatowa 2010C Lubicz - Turzno oraz pojedyncze obiekty wchodzace w sklad
zabudowy przemystowej, skladéw, magazynéw i ushug tj. Straznica OSP i firma
Autoplex Sp. j. Tereny chronione akustycznie polozone w poblizu inwestycji to zabudowania
mieszkaniowe jednorodzinne, zabudowania zagrodowe oraz tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe  znajdujgce  si¢  po  drugiej stroniec  drogi  powiatowej
nr 2010 C oraz drogi gminnej. Najblizsze tereny chronione akustycznie to zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna potozona okoto 50 m od inwestycji. Teren przedsiewzigcia nie
jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Strona 2 z 3



W zwigzku z tym, iz inwestor planuje jedynie rozszerzenie zakresu gospodarowania
odpadami nie nalezy spodziewaé si¢ znaczacego zwickszenia, ani kumulowania sie
oddziatywan na srodowisko w stosunku do obecnego stanu. Wediug analizy akustycznej
1 oceny zanieczyszczenia powietrza stwierdzono, iz przedmiotowe przedsigwzigcie nie
wplynie znaczaco na zanieczyszczenie Srodowiska w poblizu inwestycji oraz zostang
dotrzymane standardy jakosci srodowiska.

Uwzgledniajac taczne uwarunkowania wynikajgce z art. 63 ust. 1 w/w ustawy, w tym
rodzaj, skalg, usytuowanie i zasigg oddziatywania projektowanej inwestycji, gestosé
zaludnienia na analizowanym terenic oraz emisje i inne ucigzliwosci, ktérych zrédtem bedzie
W/wW zamierzenie, a takze czas trwania negatywnych oddziatywan i powigzan z innymi
przedsigwzigciami (kumulowanie si¢ oddziatywan), nalezy uznaé, ze nie ma koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Biorge powyzsze pod uwage zaopiniowano jak w sentencji.
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Otrzymuja:

1. Woéjt Gminy Lubicz
ul. Torunska 21
87-162 Lubicz

2. Zaklad Drogowo Budowlany
Rogowo Sp. z 0. 0. Sp. k.
Rogowo 23
87-162 Lubicz

3. ala
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