Bydgoszcz, dnia 10 stycznia 2020 .
REcioNALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w BypGoszczy

W00.4221.109.2019.MD1.5
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),
w skrocie uouio$ oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 98 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 J.t), w zwiazku z postepowaniem w sprawie
oceny oddzialywania na S$rodowisko, przeprowadzanym dla przedsigwzigcia polegajacego
na budowie linii wytwarzania gotowych pasz dla zwierzat gospodarskich o wydajnosci 3-4 t/h

wraz z linia pakujgca, na dz. nr ew. 71/12 obreb Grabowiec, gmina Lubicz,

uzgadniam realizacje przedsiewziecia,

na podstawie raportu oddzialywania na $rodowisko sporzadzonego pod kierownictwem Pani Joanny
Dobieckiej, w lipcu 2019 r. i jego uzupehienia z dnia 17 wrzesnia 2019 r. (wplyw: 23 wrzeénia
2019 r.) oraz 05 grudnia 2019 r. (wptyw: 09 grudnia 2019 r.) i okreslam nastgpujace warunki:

Na etapie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsigwzigcia nalezy podjaé nastepujace
dziatania:

1. Zajgcie terenu zwigzane z realizacja przedsigwzigcia, w tym prace ziemne, rozpoczaé poza
okresem lggowym ptakéw przypadajacym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia
lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu przez specjaliste ornitologa, maksymalnie na 2 dni

przed zajgciem terenu, braku aktywnych legéw ptakéw na terenie inwestycji.



2.

10.

11.

Kazdorazowo przed podj¢ciem prac w obrebie wykopéw dokonaé kontroli pod katem obecnosci
zwierzgt w ich obrgbie. W przypadku obecnosci fauny, osobniki odlowié,
a nastgpnie przenie$¢ poza obszar robét, do siedliska zapewniajgcego mozliwos¢ dalszej
wedrowki.

Ogrodzenie terenu zajetego przez inwestycje wykonaé na wysokiej podmuréwce w sposéb
ograniczajgcy mozliwos¢ przedostawania si¢ matych zwierzat na teren inwestycji z terenéw
sgsiednich.

Na etapie prac realizacyjnych, w celu minimalizacji i ograniczenia oddzialywan zwiazanych
z emisjg halasu, wibracji i zanieczyszczen do powietrza, uciazliwe prace budowlane (przede
wszystkim prace hatasliwe oraz zwigzane z wykorzystywaniem cigzkiego sprzetu/transportu),

prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00 — 22:00.

. Niezanieczyszczone masy ziemne powstale na etapie realizacji inwestycji, uwzgledniajac

standardy jakosci gleby i ziemi okrelone przepisami odrebnymi, wykorzystaé
do wypetniania powierzchni przeksztatconych oraz ksztaltowania obszaru na terenie budowy.
Pozostale masy ziemne przekazywa¢ do przetwarzania zgodnie z obowigzujacymi przepisami
poza teren inwestycji.

Na etapie realizacji i eksploatacji zamierzenia wyznaczyé miejsca do magazynowania
wytworzonych odpadow.

Odpady magazynowaé selektywnie w  sposéb uwzgledniajacy ich  wlasciwosci
fizyko-chemiczne (pojemniki, kontenery, beczki, silosy kosze, worki, big-bagi, opakowania
pryzmy itp.), w wyznaczonych miejscach, zapewniajac ich regularny odbiér przez uprawnione
podmioty.,

W celu zapobiezenia ewentualnemu wyciekowi, stacje transformatorowg wyposazy¢ w szczelng
mis¢ wykonang z materiatéw olejoodpornych, o pojemnosci pozwalajacej na przechwycenie
calosci oleju w transformatorze.

Zaklad wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekéw  substancji
ropopochodnych.

Funkcjonowanie zakladu, w tym prace wszystkich zrédet hatasu prowadzi¢ wytacznie
W porze dziennej, tj. w godz. 6:00 — 22:00.

Wykonaé od wschodniej strony inwestycji pas zieleni zimozielonej o minimalnej dhigosci

ok. 130 m. Do nasadzen wykorzystaé sadzonki drzew o dobrze rozwinigtym systemie
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korzeniowym i wysokosci min. 200 cm oraz krzewéw o dobrze rozwinigtym systemie
korzeniowym i poprawnie rozkrzewionej czesci nadziemne;.

Surowiec transportowa¢ systemem przeno$nikéw pionowych i poziomych wylgcznie
w obiegu zamknig¢tym.

Roztadunek cystern z surowcem oraz zatadunek gotowego produktu prowadzié
w ukladzie zamknigtym, hermetycznym.

Proces pakowania gotowego produktu w worki realizowaé wewnatrz hali produkcyjne;.

W dokumentacji niezb¢dnej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy uwzglednié

nastgpujgce wymagania dotyczace ochrony $rodowiska:

Halg produkcyjng zlokalizowaé na szczelnym, izolowanym betonowym fundamencie.
Planowane kotly grzewcze oraz palnik suszarni zasilaé gazem.
Zamstalowa¢ ponizsze urzadzenia charakteryzujace si¢ maksymalnym poziomem mocy
akustycznej:

a) przeno$niki tancuchowe - 82,8 dB

b) przenosniki kubetkowe - 82,7 dB,

¢) przesiewacz bebnowy - 92,8 dB,

d) wentylatory - 87,8 dB.
W procesic suszenia, w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energie cieplng, zastosowad
system recyrkulacji oraz odzysku ciepta.
W planowanych obiektach zastosowaé przegrody budowlane o minimalnej izolacyjnosci
akustycznej 25 dB dla $cian i dachu.

W instalacji zastosowac odpylacze cyklonowe o minimalnej skutecznosci 95%.

Przed rozpoczgciem realizacji przedsigwziecia nie nalezy przeprowadzaé:
oceny oddzialywania na $rodowisko oraz postgpowania w sprawie transgranicznego
oddzialywania na $rodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji

0 pozwoleniu na budowe.



UZASADNIENIE

Wojt Gminy Lubicz, wnioskiem z dnia 22 lipca 2019 r., znak: ROS.6220.11.2019 MG
(data wplywu: 25 lipca 2019 r.), zwrécil si¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy, z prosba o uzgodnienie warunkéw realizacji dla przedsigwzigcia polegajacego
na budowie linii wytwarzania gotowych pasz dla zwierzat gospodarskich o wydajnosci 3-4 t’h wraz
z linig pakujaca, na dz. nr ew. 71/12 obreb Grabowiec, gmina Lubicz.

Przedlozony raport oddziatywania przedsiewzigcia na s$rodowisko, datowany na lipiec
2019 r., sporzgdzony zostal pod kierownictwem Pani Joanny Dobieckiej oraz uzupeliony pismem
z dnia 17 wrzesnia 2019 r. (wplyw: 23 wrzeénia 2019 r.) i 05 grudnia 2019 r. (wpltyw: 09 grudnia
2019 1.).

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg planowanego oddzialywania przedmiotowej
inwestycji na $rodowisko zaliczaja ja do grupy przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 98, ww. rozporzadzenia w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, cyt.: instalacje do pakowania
1 puszkowania produktéw roslinnych lub zwierzecych, o zdolnosci produkcyjnej nie mniejszej
niz 50 t na rok”.

W dniu 11 pazdziernika 2019 r. weszlo w zycie rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na rodowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 tj.), zgodnie z ktérym do spraw z zakresu wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach, wszczgtych i niezakonczonych przed dniem wejscia
W zycie tego rozporzadzenia, stosuje si¢ przepisy dotychczasowe. W zwiazku z tym, kwalifikacja
przedmiotowego przedsigwzigcia jako mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko
nie ulegla zmianie.

Planowana inwestycja polega na budowie linii wytwarzania gotowych pasz dla zwierzat
gospodarskich o wydajno$ci 3-4 t/h wraz z linig pakujaca, na dzialce nr ew. 71/12 obr¢b Grabowiec,
gm. Lubicz. Zakres zamierzenia obejmuje posadowienie i/lub wykonanie nastepujacych elementw:
— 8 siloséw przejsciowych lejowych do magazynowania zbéz o tacznej pojemnosci do 1288 m3 ;

— Wyposazone W czujnik poziomu ziama oraz system wentylacji w postaci wlazéw;
— przesiewacz bgbnowy z systemem odciagu pyhu i czesci lotnych;
— kosz przyjgciowy wyposazony w automatyczny system roztadowczy w postaci przenosnika

lancuchowego o wydajnosci 50 t/h;



— przenosnik kubetkowy o wydajnosci 30 t/h wraz z zaporg magnetyczng wychwytujaca elementy
ferromagnetyczne oraz usuwaniem mineraléw za pomocg odpowiedniego sterowania
strumieniem powietrza;

— przenosniki §limakowe z uktadem dozowania wody;

— silosy kondycjonujace z tworzywa sztucznego wzmocnionego widknem szklanym o facznej
pojemnosci 54 m3;

— kolumna parowa wykonana ze stali nierdzewnej z systemem dozowania pary wodnej
0 podwyzszonej temperaturze;

— mlyn parowy o wydajnosci 4-6 t/h z rowkowanymi walcami o $rednicy 600 mm i dlugosci
do 1200 mm;

— suszarnia przeciwprgdowa z materiaty nierdzewnego o wydajnosci 4-6 t/h z dystrybutorem
do réwnomiernego rozmieszczenia suszonego surowca na calym przekroju urzadzenia;

— chlodnica przeciwpragdowa z materiaty nierdzewnego o wydajnosci 4-6 t/h wyposazona
w dystrybutor pétproduktu oraz czujnik przepehienia i poziomu;

— system recyrkulacji oraz odzysku ciepta z systemem wentylatoréw i cyklonéw;

— przesiewacz stolowy;

— miyn walcowy;

— zespot wagowy skladajacy sie ze zbiornikow wagowych i wagi;

— stacje roztadunku workéw BigBag oraz workéw mniejszych o pojemnosci 25-50 kg;

— mieszadlo o pojemnosci 500 [;

— stacja pakowania w worki i BigBag;

— pozioma wytwornica parowa o mocy cieplnej 314 kW;

— 2 zbiorniki z gazem ziemnym o pojemnosci do 4852 litréw kazdy;

— waga samochodowa;

— dachowy system paneli fotowoltaicznych.

Z obiektu magazynowego towar zostanie dostarczony do silosow kondycjonujacych
wykonanych z tworzywa sztucznego wzmocnionego widknem szklanym o tacznej pojemnosci 54 m3
poprzez przenosniki Slimakowe, a nastgpnie poprzez systemem przenosnikéw trafi do kolumny
parowej, w ktorej zostanie poddany obrébee hydrotermicznej. Kolejno goracy oraz wilgotny

surowiec grawitacyjnie przemieszczony zostanie do miyna walcowego, w ktorym uzyska zadane



parametry gabarytowe. W dalszej kolejnosci surowiec przemieszczony zostanie systemem transportu
pionowego do suszami, nastgpnie do chlodnicy, w ktérej utrwalone zostang parametry fizyczne
ziarna. W celu zmniejszenia zapotrzebowania na energie cieplna procesu suszenia, przewidziano
system recyrkulacji oraz odzysku ciepta. Zuzyte i oczyszczone powietrze o podwyzszonej
temperaturze trafia¢ bedzie do palnika gazowego poprzez system wentylatoréw oraz cyklonéw,
trwale polaczonych z suszamia i chlodnica, dzicki czemu znacznie zredukowane zostanie
zapotrzebowanie na gaz ziemny.

Produkcja pasz odbywa¢ sig¢ bedzie dzigki zastosowaniu zespolu wagowego skladajacego
si¢ ze zbiornikéw wagowych oraz wagi. W zaleznosci od sktadu gotowej paszy potprodukty pobrane
zostang z odpowiednich zbiornikéw poprzez zasuwy dozujace lub przenosniki §limakowe.
Pélprodukty magazynowe bedg w silosach o pojemnosci 18 m? kazdy, natomiast transportowane
do zbiomikéw wagowych zostang systemem przenoénikéw o wydajnosci 4-6 t/h. Silosy wykonane
beda z tworzywa sztucznego wzmocnionego wioknem szklanym. Przewidziano mozliwo$é
dodawania do gotowych pasz skladnikéw mineralnych takich, jak sol, ktére skladowane beda
w silosach wykonanych z tworzywa sztucznego wzmocnionego wiGknem szklanym. Pojemnosé
kazdego z nich wyniesie 18 m?. Zaprojektowano réwnicz stacje roztadunku workéw BigBag oraz
workOw mniejszych o pojemnosci 25-50 kg przeznaczonych na skladniki gotowych pasz. Stacje
rozladowywane beds za pomoca transportu podcignieniowego, ktéry w sposéb automatyczny
przenosi¢ bedzie nawazki do konkretnych zbiomikéw wagowych. Dzigki zastosowaniu
odpowiedniej ilosci zbiornikéw wagowych, siloséw oraz stacji roztadunku workéw mozliwe bedzie
produkowanie gotowych pasz skladajacych sie z 20 réznych skladnikéw. Przygotowana nawazka
dostarczona zostanie grawitacyjnie do mieszadta znajdujacego pod waga, ktérego zadaniem bedzie
dokfadne wymieszanie wszystkich komponentéw. Pojemnosé urzadzenia wyniesie 500 1. Wydajnosé
instalacji wyniesie 3-4 t/h.

Surowce do produkcji takie jak kukurydza, pszenica, zyto, owies, jeczmien, rzepak
i pszenzyto dostarczane bgda na teren inwestycji transportem cigzarowym, a nastcpnie
magazynowane beda w silosach.

Zalozono, ze maksymalny czas pracy linii do wytwarzania gotowych pasz wynosi¢ bedzie
7 h dziennie. Ilo§¢ dni pracujgcych zaplanowano w ilosci ok. 252. W zakladzie przewiduje
si¢ zatrudnienie 5 pracownikéw. Wielko$¢ rocznej produkcii gotowych pasz oscylowaé bedzie

na poziomie 7 056 Mg.



W ramach realizacji zamierzenia przewidziano réwniez posadowienie systemu paneli
fotowoltaicznych o mocy 39,52 kW. Instalacja posadowiona zostanie na dachu budynku.

Realizacj¢ zamierzenia zaprojektowano w terenie, na ktérym nie obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Brak uregulowah w zakresie miejscowych  planéw
zagospodarowania przestrzennego skutkuje chaotycznym lokalizowaniem obiektow inwentarskich,
w tym wielkotowarowych ferm zwierzgcych, w bezposrednim sgsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej, co nieodtacznie zwiazane jest z wystgpieniem probleméw zaréwno ekonomicznych,
spotecznych i srodowiskowych.

Obszar przeznaczony pod realizacje inwestycji stanowi teren niezabudowany. Od strony
poludniowo — zachodniej analizowana nieruchomo$é graniczy z lasem, od strony péhocnej
z osiedlem domkéw jednorodzinnych, natomiast od strony wschodniej zlokalizowane sg tereny
przemystowe. Od strony potudniowej znajduja si¢ tereny rekreacyijne stadniny koni.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna zlokalizowana jest w odleglosci
ok. 100 m w kierunku péinocno —zachodnim od miejsca posadowienia planowanej inwestycji.

Zakres prac zwigzanych z realizacja przedsigwzigcia obejmie m.in.: roboty budowalne
(w tym prace: ziemne, fundamentowe, Zelbetowe, murarskie, montazowe konstrukeji stalowej
1 drewnianej dachu, ciesielskie, pokrywcze dachu, tynkarskie, malarskie antykorozyjne, izolacyjne
clementéw podziemnych i naziemnych, montaz i demontaz rusztowan, stemplowan i zabezpieczen
ochronnych), roboty drogowe oraz prace montazowe i instalacyjne. Wszystkie prace bedg odbywaé
sig na terenie nieruchomosci, do ktérej Inwestor posiada tytut prawny.

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja obszary wodno — blotne, o plytkim zaleganiu wod
podziemnych, w tym siedlisk legowe, ujscia rzek, wybrzezy i $rodowiska morskiego. Omawiana
nieruchomos$¢ nie znajduje si¢ na obszarach gérskich lub lesnych, przylegajacych do jezior, objetych
ochrong, w tym uje¢ wod o zbiornikéw wéd srédladowych. Ponadto, analizowana dziatka nie nalezy
do obszaréw, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienistwo ich przekroczenia, o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne, jak réwniez ochrony uzdrowiskowe;. Inwestycja znajduje si¢ w terenie o malej
gestoscl zaludnienia. Teren zamierzenia zlokalizowany jest w obszarze zagrozenia powodzig,
z czgstotliwoscia wystgpowania raz na 500 lat.

Na etapie realizacji gléwnym Zrédtem emisji substancji do powietrza beda zanieczyszczenia

zwigzane z pracg sprz¢tu budowlano - montazowego i $rodkéw transportu o napedzie spalinowym,
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a takze zanieczyszczenia zwiazane z wykonywanymi pracami instalacyjnymi. Ocenia si¢, iz emisja
zanieczyszczen nie bedzie miata istotnego wplywu na stan czystosci powietrza atmosferycznego.

Zrodtem emisji hatasu do $rodowiska bedzie ruch $rodkéw transportu dowozacych surowce,
a takze maszyn i urzadzefi zwigzanych z realizacja inwestycji. Z uwagi na prowadzenie prac
budowalnych (przede wszystkim prac hatasliwych oraz zwigzanych z wykorzystywaniem ci¢zkiego
sprzgtu/transportu) wylacznie w ciggu dnia (6%°-22%), nie przewiduje si¢ powstania negatywnego
oddziatywania.

W zwiazku z realizacjg planowanego przedsigwzigcia, w obrebie jego lokalizacji planuje
si¢ wykonanie wykopéw pod stopy fundamentowe hali produkcyjnej oraz fundamenty elementéw
instalacji tj. zbiornikéw na gaz, siloséw, wagi oraz stacji transformatorowej. Obiekt nie bedzie
podpiwniczony, zatem maksymalna glgboko$é wykopéw wyniesie 1 m. Dodatkowo zostang réwniez
wykonane wykopy na potrzeby kabla energetycznego oraz przylaczenia wody z wiasnego ujecia.
Ich gigboko$¢ wyniesie maksymalnie 1 m. W przedtozonym raporcie poinformowano, ze wykonane
badania geologiczne nie wykazaly wystepowania wody gruntowej do poziomu 3 m. Prowadzone
roboty budowlane nie beda zatem ingerowaty w srodowisko gruntowo — wodne.

Potencjalne zagrozenie dla jakosci wod podziemnych moga stanowié awarie sprzetu, maszyn
budowlanych i §rodkéw transportu — wycieki paliwa, oleju, ptynéw eksploatacyjnych. Jednakze przy
wykonaniu wszystkich prac z nalezyta ostroznoscia, dbatoscia o wlasciwg eksploatacje i konserwacje
sprzgtu, maszyn budowlanych i $rodkéw transportu oraz szybkiej reakcji na ewentualne wycieki —
wyeliminowane zostanie ryzyko negatywnego oddzialywania na $rodowisko wodne. Sprzet
wykorzystywany podczas prowadzenia budowy bedzie w pelni sprawny technicznie, jego
potencjalne drobne naprawy przeprowadzone zostana miejscach wylacznie do tego przeznaczonych
i przystosowanych, zapewniajacych zabezpieczenie przed skazeniem gruntu. Plac budowy
wyposazony zostanie w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekéw substancji
ropopochodnych.

Na etapie budowy, zapotrzebowanic na wodg ograniczaé sic bedzie gléwnie do potrzeb
bytowo-gospodarczych zatrudnionych pracownikéw. Ilo§é éciekéw bytowo-gospodarczych bedzie
zblizona do ilosci pobranej na te cele wody. Scieki bedg odprowadzane do szczelnego zbiornika
(typu Toi-Toi), a nastgpnie wywozone z terenu inwestycji przez wyspecjalizowang firme.

Etap realizacji (budowy) planowanego przedsigwzigcia bedzie Zrédtem odpadéw, ktore

powstang w podczas przygotowania terenu, prac ziemnych, budowlanych i montazowych - gtéwnie
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odpady gleby i ziemi, gruzu budowlanego, materiatéw izolacyjnych, zlomu. Gospodarka odpadami
obejmuje: segregowanie, gromadzenie w przeznaczonych do tego celu miejscach oraz sukcesywne
usuwanie z placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Niezanieczyszczone masy ziemne powstale na etapie realizacji inwestycji, uwzgledniajac standardy
jakosci gleby i ziemi okre$lone przepisami odrgbnymi, wykorzystane zostang do wypehiania
powierzchni przeksztalconych oraz ksztaltowania obszaru na terenie budowy. Pozostate masy
ziemne przekazane zostana do przetwarzania, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, poza teren
przedsigwzigcia.

Wytwarzane w wyniku funkcjonowania ocenianego przedsiewzigcia odpady, beds
magazynowane selektywnie w sposéb uwzgledniajacy ich wlasciwosci fizyko-chemiczne
(pojemniki, kontenery, beczki, silosy kosze, worki, big-bagi, opakowania pryzmy itp.),
w wyznaczonych miejscach, zapewniajgc ich regularny odbi6r przez uprawnione podmioty.

Zgodnie z raportem do gldwnych Zrédel halasu na terenie dziatki Inwestora
nalezy zrédla liniowe: przenosniki taficuchowe (82,8 dB), przenosniki kubetkowe (82,7 dB), ruch
pojazdéw oraz praca wézkéw widlowych. Ponadto, pracowaé beda stacjonarne zrédia punktowe:
przesiewacz bgbnowy (92,8 dB), wentylatory (87,8 dB), trafostacja (60 dB). Na klimat akustyczny
wplyng réwniez operacje pompowania cysterny.

Zaklad pracowal bedzie w systemie jednozmianowym w porze dziennej. Znaczna wigkszo§¢é
urzadzen instalacji zostanie zlokalizowana wewnatrz budynku. Przewiduje si¢ wykorzystanie w hali
wentylacji grawitacyjnej.

Zrodlami emisji zanieczyszczen do powierza na etapie eksploatacji beda:

1) suszarnia wraz z rekuperacja oraz palnikiem o mocy cieplnej 1,124 MW;

2) kociol gazowy (wytwornica pary) z planikiem gazowym o mocy 346 kW

3) kottownia na potrzeby ogrzania czgsci socjalno-biurowej ze Zrédlem o mocy 30 kW
zasilanego gazem;

4) rozladunek surowcéw (cyklon kosza zasypowego i przesiewacza bebnowego);

5) niezorganizowana emisja z ruchu pojazdéw.

W celu minimalizacji emisji pyl: planuje si¢ zastosowanie odpylaczy cyklonowych
o zakladanej skuteczno$ci na poziomie 95-99 %. Do cyklonu doprowadzone zostanie
zanieczyszczone powietrze. Dzigki sile odSrodkowej dziatajacej wewnatrz  urzadzenia,

tzn. unoszace si¢ W wirujgcym powietrzu czastki ciezsze od gazu zostana odrzucone
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i grawitacyjnie spadng na dno cyklonu. Czyste powictrze natomiast, wyrzucone zostanie gorng
czgscig urzagdzenia do atmosfery,

Dwa cyklony zainstalowane zostang w $rodku hali technologicznej na stelazach,
a wyrzutnia oczyszczonego powietrza na dachu. Jeden cyklon do oczyszczania powietrza
z przesiewacza bgbnowego i kosza przejéciowego przewiduje si¢ umiejscowié¢ przy silosach
magazynowych surowca. Oczyszczone powietrze zostanie odprowadzone bezposrednio
do atmosfery.

Zgodnie z przedstawianymi informacjami w przypadku siloséw magazynowych system
wentylacji w postaci wlazéw wlaczony zostanie tylko w momencie odczytania przez czujniki
zwigkszonej temperatury $wiadczonej o dziataniu mikroorganizméw w surowcu. System wentylacji
petni funkcje asekuracyjna. Sposob jego dziatania polega na podigczeniu w dolnej czgsci wentylatora
(wentylator mobilny), ktéry bedzie od dotu wdmuchiwal powietrze do silosu. Powietrze przechodzac
przez warstwe surowca zmniejszy jego temperaturg. Nie zachodzi potrzeba stosowania dodatkowych
zabezpieczen eliminujacych pyl w gérnej czesci klap silosu.

Zgodnie z przestawionymi informacjami elementy instalacji tj.: przenosniki kubelkowe,
slimakowe, laficuchowe, przesiewacz stotowy, miyn walcowy, zespdl wagowy i mieszadlo, stacja
pakowania w worki, stanowig urzadzenia zamknigte.

Surowiec transportowany bedzie systemem przenognikoéw pionowych i poziomych wylacznie
w oblegu zamknigtym.

Rozladunek surowcéw oraz zaladunek gotowych produktéw odbywaé sie bedzie
za pomoca ukladéw pneumatycznych. Samochody cigzarowe przewiduje si¢ rozladowywaé
na zewnatrz budynku, natomiast gotowy produkt pakowany bedzie w worki w érodku hali
produkcyjnej, a nastgpnic palety przetransportowywane za pomocy woézkéw widlowych
na samochody.

W celu ograniczenia oddzialywania zamierzenia na etapie eksploatacji, zaplanowano
wykonanie catorocznej zieleni izolacyjnej od strony wschodniej inwestycji o minimalnej dlugosci
ok. 130 m. Do nasadzen wykorzystane zostang sadzonki drzew o dobrze rozwinigtym systemie
korzeniowym i wysokosci min. 200 cm oraz krzewéw o dobrze rozwinigtym systemie korzeniowym,
a takze poprawnie rozkrzewionej czgéci nadziemne;.

Przeprowadzone w dokumentacji analizy wykazaly, ze eksploatacja projektowane;j

infrastruktury nie powinna powodowaé przekroczen standardéw jakosci srodowiska.
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Na ctapie uzgadniania zamierzenia, przy okreslaniu negatywnych oddziatywan,
uwzgledniono wzajemne powigzania poszczegdlnych elementéw srodowiska oraz interakcje
poSrednie wynikajace z tych powiazah. Analiza oddzialywania na srodowisko objeta
wige efekty skumulowane, zwiazane z potencjalng degradacja kilku elementéw $rodowiska. Biorac
pod uwage powyzsze, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy przeanalizowat
ryzyko wystapienia efektu skumulowanego oddzialywania dla niniejszego przedsigwzigcia.
W sasiedztwie planowanej instalacji nie wystepuja przedsigwzigcia o podobnym profilu dziatalnosci.
W zwigzku z powyzszym, nie przewiduje sie wystapienia oddziatywan skumulowanych.

Przedmiotowe zadanie bedzie zwiazane z emisjag gazoéw cieplarnianych do atmosfery.
Zamierzenie nie bedzie Zrodltem emisji LZO. Ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych zwigzanych
z ruchem pojazdéw dostawczych i osobowych mozliwe bedzie poprzez ograniczenie pracy silnikéw
do niezbednego minimum. W zwigzku z realizacja inwestycji nie nastapi zmniejszenie powierzchni
lesnych, nie zachodzi réwniez potrzeba wycinki drzew. W celu zoptymalizowania przebiegu procesu
technologicznego przewiduje sie¢  zastosowanie  siloséw kondycjonujgcych  (zmniejszy
zapotrzebowania na par¢ wodng gaz i energie elektryczng); zastosowanie systemu odzysku ciepla
oraz recyrkulacji powietrza (spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplng procesu
1 gaz zasilajacy palnik gazowy) oraz systemu cyklonéw (zredukowane zanieczyszczenie powietrza).
Ponadto, na dachu budynku przewidziano realizacje paneli fotowoltaicznych, ktére spowoduja
ograniczenie zapotrzebowania na energie elektryczng z sieci energetyczne;.

Zewngtrzne ¢lementy inwestycji (silosy, zbiomiki na gaz) wykonane zostang z materialéw
odpornych na skutki powodzi tak, aby substancje w nich magazynowane byly zabezpieczone przed
fala powodziows.

Omawiana inwestycja znajduje si¢ w granicach Gléwnego Zbiornika W6d Podziemnych
nr 141 — Zbiornik rzeki dolna Wista.

Projektowana linia do produkcji pasz wraz z linia pakujaca bedzie potrzebowata wody
do utrzymania réwnomiernej wilgotnosci towaru oraz do wytworzenia pary wodnej o podwyzszonej
temperaturze, ktéry umozliwi obrébke hydrotermiczng ziarna. Do pakowania gotowego produktu
woda nie jest potrzebna. Pobdér wod na cele produkcyjne oraz sanitarne planowany jest z wiasnych
ujg. Inwestor posiada na przedmiotowej dzialce inwestycyjnej 4 glgbinowe ujecia wéd
podziemnych. Woda ujmowana jest z czwartorzgdowego plejstocenskiego pietra wodonosnego.

Szacowana ilo$¢ pobieranej na potrzeby planowanej inwestycji wody wynosi okolo 2 m3 na dobe.
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Nie bedg powstawaly scieki przemystowe. Scieki socjalno — bytowe odprowadzone zostang
do istniejgcego systemu kanalizacji.

Wody opadowe i roztopowe z polaci dachowych odprowadzane beda do gruntu.

Przedmiotowe zamierzenie zlokalizowane zostanie w obszarze dorzecza Wisly, zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziemika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 1., poz. 1911).

Zamierzenie znajduje sic w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW200046, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. Zgodnie z ww.
rozporzadzeniem stan ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana
jednolita czgs¢ wod podziemnych nie jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéw
srodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu iloéciowego i chemicznego wod
podziemnych.

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czgsci wod powierzchniowych oznaczonym
europejskim kodem PLRW2000172798 - Struga Miynska, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej
Wisly. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, ta JCWP posiada status silnie zmienionej czesci wéd, ktorej
potencjal oceniono jako zly. Rozpatrywana jednolita cz¢$¢ wod powierzchniowych jest zagrozona
ryzykiem nieosiggnigcia celéw $rodowiskowych, tj. osiggniecia co najmniej dobrego potencjatu
ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wéd powierzchniowych.

Zabezpieczenie przed ewentualnym przedostaniem si¢ zanieczyszczen zapewnia¢ bedzie
utwardzona posadzka obiektu oraz szczelna nawierzchnia powierzchni komunikacyjnych. Po terenie
zakladu poruszaly si¢ beda pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekéw pltynéw eksploatacyjnych).
Teren inwestycji wyposazony zostanie w niezbedne $rodki takie jak sorbenty, pozwalajace
neutralizowaé ewentualne skutki wyciekéw z poruszajagcych si¢ w jego obrebie pojazdéw
oraz zapobiegajace przedostawaniu si¢ substancji ropopochodnych do gruntu. Zuzyte sorbenty
nastepnie zostang przekazane specjalistycznym firmom, ktére Jje zutylizuja.

W celu ochrony przed wyciekiem oleju z transformatora, zostanie on Wyposazony w mise
olejowa o technologii zapewniajacej brak mozliwosci wycieku. Pozostale urzadzenia oraz ich
infrastruktura umieszczone zostang na powierzchniach utwardzonych, co dodatkowo ograniczy
mozliwos¢ zanieczyszczenia Srodowiska wodnego plynami eksploatacyjnymi. Zatem nie stanowig
one zagrozenia dla $rodowiska. Zainstalowane maszyny oraz infrastruktura bedg urzadzeniami

nowymi, wyposazonymi w systemy zabezpieczajace. W trakcie eksploatacji inwestycji przewiduje
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si¢ ciggly nadzor i serwis sprawdzajacy poprawnosé dziatania oraz eliminujacy usterki.

Planowane przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w mysl
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.),
W tym poza wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspélnoty i projektowanymi przekazanymi
do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000,

Realizacja  zamierzenia, przy przyjetej lokalizacji ~ (na  gruntach  rolnych),
nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przeksztalcania, zajecia siedlisk
wrazliwych, usuwania drzew lub krzewow i rozbiérki obiektow kubaturowych.

Zgodnie z przedstawionymi w raporcie danymi przyrodniczymi teren ten stanowi potencjalne
siedlisko lggowe gatunkéw ptakéw zwigzanych z otwartymi uzytkami rolnymi, w tym
np. skowronka. Kierujac si¢ zasadg przezornosci, celem wycliminowania zagrozenia niszczeniem
legéw gatunkéw chronionych ptakéw, w przediozonym uzupetnieniu raportu uwzgledniono
rozpoczgceie prac budowlanych poza okresem legowym ptakéw lub po potwierdzeniu braku legow
przez specjalist¢ ornitologa.

W celu wyeliminowania zagrozenia $miertelnosci matych zwierzat wskutek tworzenia
pulapek ekologicznych wskazano na konieczno$¢ kontrolowania wykopow kazdorazowo przed
podjgciem prac w ich obrebie. W otoczeniu terenu inwestycji wystepuja potencjalne siedliska
plazéw, gadéw i matych ssakéw (np. tereny lesne i rolnicze). W zwigzku z tym, uwzgledniono
mozliwos¢ przemieszczania si¢ w analizowanym rejonie drobnych zwierzat, w tym: gryzoni,
ryjowek, ptazéw i gadéw, dla ktérych wykopy prowadzone na etapie realizacji stanowityby realne
zagrozenie.

Ponadto w przedlozonym uzupehieniu uwzgledniono potrzebg budowy ogrodzenia terenu
inwestycji na wysokiej podmuréwece w celu ograniczenia mozliwosci przedostawania si¢ matych
zwierzat, np. plazéw, gdzie bylyby narazone na kolizje z pojazdami poruszajacymi si¢ w obrebie
placow manewrowych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy przediozonej dokumentacji, w tym raportu
0 oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko, ustalono, ze realizacja i eksploatacja inwestycji nie
bgdzie skutkowa¢ niekorzystnym wplywem na $rodowisko przyrodnicze i krajobraz, a przyjete
dzialania minimalizujagce wyeliminujg zidentyfikowane zagrozenia wzgledem stwierdzonych
elementéw Srodowiska przyrodniczego.

W przypadku jesli skutkiem robét budowlanych badz innych prac zwiazanych z realizacja
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zamierzenia bedzie podjgcie czynnosci objetych zakazami wzgledem gatunkéw chronionych
zwierzat, roslin oraz grzybéw, wynikajacymi z art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie przyrody, np.:
~ W odniesieniu do zwierzat objetych ochrong gatunkows — niszczenie ich siedlisk lub ostoli,
bedacych obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracji lub zerowania,
jak réwniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, zeremi,
tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronien,
— W odniesieniu do grzybéw i ro§lin — umysine niszczenie osobnikéw oraz niszczenie siedlisk
lub ostoi roélin i grzybéw,
Inwestor lub Wykonawca sa zobowigzani do uzyskania zgody na wykonania czynnosci
podlegajacych zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Odnosnie ryzyka wystapienia powaznej awarii, nalezy zaznaczyé, ze przedsicwziecie
nie bedzie realizowane na terenie zakladu o zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej oraz zakladu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej, w mysl
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i iloéci
znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu
do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej
(Dz.U.z20167., poz. 138.t.).

W zwigzku z planowanym zamierzeniem, nie stwierdzono koniecznogci przeprowadzania
ponownej oceny oddziatywania na §rodowisko, w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji,
o ktérych mowa w art. 88 ust. 1 uouio$, ze we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostang dokonane
zmiany w stosunku do wymagar okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz
w raporcie 0 oddzialywaniu na §rodowisko. Ponadto, ze wzgledu na lokalizacj¢ w duzej odlegtosci
od granic pafstwa oraz zakres oddziatywania inwestycji nie stwierdzono koniecznosci
przeprowadzenia postgpowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

W zwigzku z powyzszym, uwzgledniajac charakter przedmiotowej inwestycji, mozliwe
zagrozenia dla $rodowiska zwigzane przede wszystkim z emisja substancji zlowonnych
oraz generowaniem halasu, jak réwniez rodzaj i skale mozliwego oddzialywania, a takze planowane
rozwigzania techniczne i technologiczne stwierdzono, ze omawiane zamierzenie, przy uwzglednieniu
warunk6w  eksploatacji przedsigwzigcia wyrazonych w sentencji, nie wplynie negatywnie

na srodowisko.
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POUCZENIE

W swictle art. 77 ust. 7 przywotanej ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku
1 jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania

na srodowisko na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.

Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy

Maria Dombrowicz

Otrzymujg :

1.  Wéjt Gminy Lubicz, ul. Toruniska 21, 87-162 Lubicz
2. Agrofood S.A., ul. Stoneczna 2, Grabowiec, 87-162 Lubicz

Spraweg prowadzi: Marta Dybicz, tel.: 52 50-65-666, wew. 6041, e-mail: marta.dybicz.bydgoszcz@rdos.gov.pl
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