ROS.6220.45.2020.AR Lubicz Dolny, 2021.11.29

DECYZIA

Na podstawie art. 104, art.106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postepowania
Administracyjnego (Dz. U.z2021r. poz. 735 ze zm.) art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, 73 ust.1, art. 74, art. 75
ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 79 ust.1, art. 80 ust.1 i 2, art. 82, art. 85 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)
zwanej dalej w skrécie uouios oraz § 3 ust. 1 pkt 40 lit a) rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z
2019 r. poz. 1839 t.j.) oraz upowaznienia Wéjta Gminy Lubicz — decyzja nr ORG.0052.41.2018 z dnia
12.12.2018 r., po wydaniu uzgodnienia w dniu 05.10.2021 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy sygn. akt W00.4221.63.2021.DK.3 (nr rej. 14958) w sprawie warunkéw
realizacji planowanego przedsiewziecia pn.: ,Eksploatacja kruszywa naturalnego na dziatkach o nr
ewid. 44/5 i 44/6 ob. Mtyniec Pierwszy, gm. Lubicz, pow. torunski”

Wdjt Gminy Lubicz
ORZEKA

Okresli¢ Inwestorowi — Kopalni Kruszywa Mtyniec Katarzyna Wisniewska , GRUSZ-BUD”,
ul. Warszawska 44a, 87-162 Lubicz, dla przedsiewziecia pn.: , Eksploatacja kruszywa naturalnego
na dziatkach o nr ewid. 44/5 i 44/6 ob. Miyniec Pierwszy, gm. Lubicz, pow. torunski”, nastepujace
warunki srodowiskowe korzystania ze sSrodowiska naturalnego:

I.  Na etapie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia nalezy podja¢ nastepujace
dziatania:

1. Nie przekraczac wielkosci dobowego wydobycia kopaliny w ilosci 150 Mg oraz rocznego w ilosci
40 000 Mg.
2. Materiaty, pojazdy i maszyny przechowywac tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach,
poza wyrobiskiem.
3. Zabiegi zwigzane z konserwacjg maszyn i uzupetnianiem paliwa wykonywac¢ w miejscach do
tego przystosowanych, na uszczelnionym podtozu, poza terenem wyrobiska.
4. Uzywac¢ wytgcznie sprawnego sprzetu i monitorowaé ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych, ktére mogg powsta¢ w wyniku awarii.
5. Zapewni¢ dostepnos$¢ sorbentéw do likwidacji ewentualnych wyciekéw substancji
ropopochodnych.
6. Woydobycie kruszywa prowadzi¢ bez odpompowywania wody z wyrobiska.
7. Eksploatacje kopalni (prace wydobywcze i transport kruszywa) prowadzi¢ wytacznie w porze
dziennej (maksymalnie od 6:00 do 22:00).
8. Ztoze urabia¢ sposobem odkrywkowym, wyrobiskiem wgtebnym, bez uzycia materiatow
wybuchowych.
9. Eksploatacje wyrobiska prowadzié przy uzyciu koparki i tadowarki.
10. Zraszac wodg drogi wewnetrzne i place manewrowe podczas okresow dtugotrwatej suszy.
11. Pojazdy transportujgce kruszywo zabezpieczy¢ przed emisjg niezorganizowang pytéw z
przewozonego tadunku (oponcza skrzyni tadunkowej).
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Utworzy¢ wat z nadktadu, zlokalizowany od strony najblizszej zabudowy mieszkaniowej,
o wysokos$ci minimum 5 m oraz dtugosci:

a) okoto 102 m przy granicy potnocnej (dziatka ewid. nr 44/5 obreb 0014 Mtyniec Pierwszy),
b) okoto 196 m przy granicy potudniowej (dziatka ewid. nr 44/6 obreb 0014 Mtyniec Pierwszy).
Wokét ztoza utworzy¢ pasy ochronne o minimalnej szerokosci 6 m od laséw oraz sagsiednich
nieruchomosci, niebedacych we wtadaniu Inwestora.

Nie magazynowac¢ w wyrobisku odpadéw i materiatéw ropopochodnych oraz nie wylewaé
sciekow.

Wytworzone odpady magazynowaé w miejscu zabezpieczonym przed czynnikami
atmosferycznymi, na powierzchni utwardzonej, zabezpieczonej przed przedostawaniem sie
substancji szkodliwych i niebezpiecznych do srodowiska gruntowo-wodnego.

Odpady magazynowac selektywnie w sposdb uwzgledniajgcy ich wtasciwosci fizykochemiczne
(pojemniki, kontenery, beczki, silosy kosze, worki, big-bagi, opakowania, pryzmy itp.), w
oznaczonym miejscu, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty.

Prace ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu pod eksploatacje i z usunieciem wierzchniej
warstwy gruntu, rozpoczgé poza okresem legowym ptakdw oraz kluczowym okresem rozrodu
gatunkow dziko wystepujacych zwierzat, przypadajacym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia
lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajeciem terenu przez
specjaliste przyrodnika braku aktywnych legdédw ptakéw oraz rozrodu zwierzat na terenie
planowanej kopalni.

W przypadku zasiedlenia skarp wyrobiska przez ptaki na etapie eksploatacji ztoza, w tym
brzegdwke, zbocze zabezpieczy¢ i nie eksploatowaé do czasu zakonczenia legéw przez ptaki.
Prace w sasiedztwie zasiedlonego zbocza ograniczy¢ do niezbednego minimum lub (zaleznie
od mozliwosci) wykluczy¢ w odlegtosci minimalnej 30 m od miejsc gniazdowania ptakéw.

W trakcie trwania eksploatacji, prowadzi¢ systematyczng kontrole skarp i wyrobiska pod
katem obecnosci zwierzat, celem wyeliminowania zagrozenia niszczenia gatunkow zwierzat i
ich siedlisk rozrodu oraz podejmowaé czynnosci zwigzane z przeniesieniem uwiezionych
osobnikéw do miejsc ich bezpiecznego bytowania poza obszar prowadzonej inwestycji.
Rekultywacje terenu wyrobiska przeprowadzi¢ w kierunku odtworzenia pierwotnej rzezby
terenu (jego rzednych, uktadu nachylen i przebiegu naturalnych granic rzezby) poprzez
zasypanie wyrobiska.

Il. Wykona¢ analize porealizacyjng w zakresie badan rozprzestrzeniania sie hatasu w srodowisku:

1.

vk wnN

Wedtug metodyk i wymagan okreslonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).
Przez podmiot posiadajacy akredytacje PCA w tym zakresie.

Po uptywie 1 miesigca od momentu rozpoczecia eksploatacji inwestycji.

W porze dnia, tj. w godz. 6:00-22:00.

W punktach pomiarowych zlokalizowanych przy najblizszej zabudowie chronionej
akustycznie, tj. na dziatkach ewid. nr 44/4 i 38 obreb 0014 Mtyniec Pierwszy, gmina Lubicz.

Ponadto, ww. badania winny by¢ przeprowadzone w czasie pracy maszyn ciezkich oraz podczas
zatadunku i wywozu kruszywa (uwzglednienie wszystkich znaczacych Zrédet hatasu pracujgcych
w jednakowym czasie). Przed wykonaniem pomiaréw dokonac¢ ponownej identyfikacji terenéw
chronionych przed hatasem, w celu ustalenia aktualnego stanu zagospodarowania terenu
w sgsiedztwie przedmiotowego zaktadu oraz ewentualnej weryfikacji punktéw pomiarowych.

Uzyskane wyniki przedstawié, w terminie 3 miesiecy od rozpoczecia eksploatacji wyrobiska,
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz Wojewddzkiemu Inspektorowi
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, celem weryfikacji przyjetej w raporcie koncepcji technologiczne;.
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UZASADNIENIE

Dnia 18.11.2020 r. do Urzedu Gminy Lubicz wptynat wniosek nr rej. 16883 Inwestora — Kopalnia
Kruszywa Mtyniec Katarzyna Wisniewska ,,GRUSZ-BUD”, ul. Warszawska 44a, 87-162 Lubicz, w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia polegajgcego
na , Eksploatacji kruszywa naturalnego na dziatkach 44/5 i 44/6 ob. Miyniec Pierwszy, gm. Lubicz,
pow. torunski”.

Wjt Gminy Lubicz na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy uouios sprawdzit kompletnos¢ ztozonego
whiosku, ustalit strony postepowania i zawiadomieniem oraz obwieszczeniem R0S.6220.45.2020
z dnia 24.11.2020 r. powiadomit o jego wszczeciu strony postepowania, a takze zgodnie z art. 64 ust. 1
pkt 1 i 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika wystgpit pismem nr ROS.6220.45.2020 z dnia 24.11.2020 r.
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Gdansku Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii
w sprawie koniecznosci sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko i jego
zakresu a takze przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $srodowisko. Dyrektor
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Toruniu opinig
GD.Z575.5.435.574.2020.WL z dnia 02.12020 r., (nr rej. 17827, data wptywu 07.12.2020 r.) nie
stwierdzit koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy opinig z dnia 09.12.2020r. sygn. akt
W00.4220.1169.2020.ADS (nrrej. 17973, data wptywu 09.12.2020r.) orzekt o koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko oraz ustalit zakres raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

Na podstawie opinii upowaznionych organédw Wéjt Gminy Lubicz w dniu 14.12.2020 r. wydat
postanowienie ROS.6220.45.2020 stwierdzajgce koniecznoé¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania
na S$rodowisko dla planowanego do realizacji przedsiewziecia oraz ustalit zakres raportu
o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, jednoczes$nie w dniu 14.12.2020 r. organ prowadzacy
postepowanie wydat postanowienie R0S$.6220.45.2020 zawieszajace przedmiotowe postepowanie
do czasu przedfozenia przez Wnioskodawce raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

W dniu 20.04.2021 r. Inwestor ztozyt raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko
(nr rej. 5502). Raport zostat sporzadzony przez zespdt autoréw pod kierownictwem inz. Jerzego
Domana. Organ prowadzacy postepowanie w dniu 26.04.2021 r. wydat postanowienie
R0S.6220.45.2020 o podjeciu postepowania w przedmiotowej sprawie. W dniu 26.04.2021 r. Wéjt
Gminy Lubicz wystapit pismem R0S.6220.45.2020 z dnia 26.04.2021 do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy uzgodnienie warunkéw realizacji przedmiotowego przedsiewziecia
w zakresie jego oddziatywania na $rodowisko, o czym powiadomit strony postepowania. Z uwagi na
art. 77 ust. 1 pkt. 4 ustawy uouio$ nie zachodzi koniecznos$¢ uzgadniania warunkéw realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia z Dyrektorem Zarzadu Zlewni w Toruniu Panistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdyz organ ten wyrazit wczesniej opinie, ze nie zachodzi
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy pismem W00.4221.63.2021.DK z dnia 28.05.2021 r. (nr rej. 7563) wezwat
Inwestora do uzupetnienia informacji zawartych w raporcie oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko. Inwestor przedtozyt wymagane uzupetnienie pismem z dnia 29.06.2021 r. (data wptywu
05.07.2021 r., nr rej. 9409). Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem
W00.4221.63.2021.DK.2 z dnia 03.08.2021 r. ponownie wezwat Inwestora do uzupetnienia informacji
przedstawionych w raporcie. Inwestor przedtozyt wyjasnienia pismem z dnia 06.09.2021 r. (nr rej.
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13333). Po przediozeniu uzupetnienia Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
postanowieniem sygn. akt W00.4221.63.2021.DK.3 z dnia 05.10.2021 r. (nr rej. 14958) uzgodnit
realizacje przedmiotowego przedsiewziecia na podstawie raportu o oddziatywaniu i jego uzupetnieniu.

Wjt Gminy Lubicz na mocy art. 33 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko obwieszczeniem sygn. akt R0S.6220.45.2020 z dnia 11.10.2021 r.
poinformowat o prowadzeniu postepowania z udziatem spoteczenstwa w podejmowaniu decyzji oraz
mozliwosci zapoznania sie z niezbedng dokumentacjg sprawy, mozliwosci wnoszenia uwag i wnioskéw
wyznaczajac termin do dnia 10.11.2021 r. Tre$¢ obwieszczenia zostata opublikowana w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogtoszen Urzedu Gminy Lubicz, przekazana pismem do publikacji sygn.
akt. R0S.6220.45.2020 z dnia 11.10.2021 r. Pani Sottys wsi Miyniec Pierwszy w sposéb zwyczajowo
przyjety na tablicach ogtoszen w miejscu realizacji przedsiewziecia. Strony postepowania zgodnie z art.
10 KPA zostaty poinformowane o wydaniu obwieszczenia zawiadomieniem sygn. akt
R0S.6220.45.2020 z dnia 11.10.2021 r. o prowadzeniu postepowania z udzialem spoteczerstwa.
W wyznaczonym terminie do dnia 10.11.2021 r. nie zgtoszono wnioskdw i zastrzezen.

Zawiadomieniem sygn. akt. RO$.6220.45.2020 z dnia 12.11.2021 r. Wéjt Gminy Lubicz zgodnie
z art. 10 przed wydaniem decyzji, poinformowat strony o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg
przedmiotowego przedsiewziecia, uzyskania wyjasnien w sprawie oraz mozliwosci sktadania uwag,
whioskow i zastrzezen. Do dnia 26.11.2021 r. nie wptynat Zaden wniosek od stron postepowania.

Po zapoznaniu sie z zatgczong do wniosku dokumentacjg, w tym raportem o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko i jego uzupetnieniem, stwierdzono, ze planowana inwestycja jest
przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, wymienionym w § 3
ust. 1 pkt 40 lit a) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 t.j.) tj.: ,wydobywanie
kopalin ze ztoza metoda odkrywkowg inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a, bez wzgledu
na powierzchnie obszaru gérniczego:

- tiret trzecie — na terenie gruntéw lesnych lub w odlegtosci nie wiekszej niz 100 od nich,

- tiret czwarte — na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt
1-5, 819 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,
o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

- tiret pigte — w odlegtosci nie wiekszej niz 250 m od terendw, o ktérych mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pdzn. zm.),
- tiret siddme — jezeli w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania
kopalin metodg odkrywkowa znajduje sie inny obszar gérniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin
metodg odkrywkowg”.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko jest dokumentem niezbednym
w przeprowadzeniu, przez wtasciwy organ administracyjny, postepowania w sprawie oceny
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na S$rodowisko na etapie wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Raport o oddziatywaniu przedsiewziecia, wraz z uzupetnieniem z dnia 5 lipca i 9 wrzesnia
2021 r. sporzadzit zespdt autordow pod kierownictwem Pana Jerzego Domana, w kwietniu 2021 r.

Przedsiewziecie polegajgce na eksploatacji kruszywa bedzie realizowane na dziatkach
ewidencyjnych nr 44/5 i 44/6 ob. Mtyniec Pierwszy, gm. Lubicz.
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W odlegtosci ponizej 100 m od miejsca planowanego wydobywania kruszywa, czesciowo wzdtuz
granicy dziatki ewid. nr 44/6 obreb 0014 Mtyniec Pierwszy, na dziatce ewid. nr 38/2, znajdujg sie grunty
lesne.

Teren realizacji przedsiewziecia jest zlokalizowany w catosci w granicach formy ochrony
przyrody, o ktérej mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U.z2021r., poz. 1098 t.j.), tj. Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy.

Najblizsze tereny chronione akustycznie znajdujg sie w odlegtosci ponizej 250 m od granic
planowanej eksploatacji ztoza. Budynki mieszkaniowe w ramach zabudowy zagrodowej zlokalizowane
sg w odlegtosci okoto 75 i 95 m od granic eksploatacji ztoza (po uwzglednieniu paséw ochronnych),
kolejno na dziatkach ewid. nr: 38/2 i 44/4 obreb 0014 Mtyniec Pierwszy.

Ponadto, w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 km od proponowanego miejsca wydobycia kruszywa,
istniejg nastepujgce obszary gdérnicze: ,,Mtyniec IX” (okoto 480 m), ,Mtyniec XXXVII” — pole B (okoto
350 m), ,Mtyniec KW I” (6 m), ,,Mtyniec Pierwszy XL” (okoto 130 m), ,,Mtyniec-Jedwabno VII” (okoto
460 m).

W ramach inwestycji nie bedzie prowadzony przeréb kopaliny (np. przesiewanie).

Teren wnioskowanego zamierzenia nie jest objety ustaleniami obowigzujgcego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe zamierzenie bedzie polegato na wydobywaniu kruszywa naturalnego — piasku,
metoda odkrywkowa, bez uzycia materiatéw wybuchowych, ze ztoza ,MLYNIEC KW II” o powierzchni
okoto 2 ha, na czesci dziatek ewid. nr 44/5 i 44/6 obreb 0014 Mtyniec Pierwszy, gmina Lubicz, powiat
toruniski. Nieruchomosci te stanowig grunty orne IV-VI klasy bonitacyjnej oraz o sumarycznej
powierzchni 5,0012 ha.

Otoczenie projektowanej kopalni stanowig tereny rolne wraz z zabudowg zagrodowg, lasy oraz
obszary przeksztatcone antropogenicznie w wyniku prowadzonej eksploatacji kopaliny.

Dla ochrony sasiednich gruntéw, pozostawione zostang pasy ochronne wokét ztoza, o
minimalnej szerokosci 6 m od laséw oraz sgsiednich nieruchomosci, niebedgcych we witadaniu
Inwestora.

Jak wynika z przedtozonej dokumentacji, ztoze ,, MLYNIEC KW |
C: na powierzchni okoto 2 ha.

Seria ztozowa wystepuje pod nadktadem z gleby piaszczystej (humusu) o grubosci 0,5 m.

Warstwa ztozowa wystepuje w postaci jednego, grubego poktadu poziomego luznego surowca
skalnego. Migzszos¢ warstwy ztozowej wynosi 10-11 m, srednio 10,6 m, a jej spag ksztattuje sie na
rzednych 49,4-51,1 m n.p.m., Srednio 50 m n.p.m. Punkt piaskowy to 70,4-96,2%, a zawartos¢ pytow
mineralnych wynosi 1,1-1,7%.

Ztoze jest czesciowo zawodnione. Poziom wodonosny zidentyfikowano na $redniej gtebokosci
6,8 m p.p.t.

Projektowane wydobycie wyniesie do 150 Mg/dobe oraz 40 000 Mg/rok.

Okres funkcjonowania kopalni szacuje sie na 15 lat i bedzie zalezny od zapotrzebowania na
kruszywo.

Przed przystapieniem do wydobycia, z powierzchni ztoza zostanie zdjety nadktad przy pomocy
spycharki, tadowarki lub koparki wspdtpracujgcej z pojazdami ciezarowymi i wykorzystany do usypania
watdw, stanowigcych ekrany akustyczne.

Eksploatacja prowadzona bedzie odkrywkowo, bez uzycia materiatdw wybuchowych,
systemem odkrywkowo-wgtebnym, podsiebiernie, w najgtebszych partiach ztoza dwoma pietrami
eksploatacyjnymi.

W raporcie o oddziatywaniu na S$rodowisko przeprowadzono analize wariantows.
Przeanalizowano m.in. racjonalny wariant alternatywny, polegajgcy na eksploatacji ztoza jak w
wariancie realizacyjnym i dodatkowo prowadzeniu przerobu wraz z sortowaniem kruszywa, a takze
wykonaniu na dziatkach inwestycyjnych wezta betoniarskiego. Odstgpiono od realizacji tego wariantu,
biorgc pod uwage wieksze ucigzliwosci dla Srodowiska.

Pod wzgledem lokalizacyjnym wariantdw nie rozpatrywano, gdyz przeprowadzone prace
geologiczne wykazaly istnienie ztoza, a badania laboratoryjne okreslity przydatnosc kopaliny.

III

udokumentowano w kategorii
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W zwigzku z powyzszym, a takze biorgc pod uwage aspekt srodowiskowy i ekonomiczny,
Inwestor zadecydowat o realizacji inwestycji bez przerobu kopaliny na terenie objetym
przedsiewzieciem.

Zaktad gorniczy nie bedzie korzystat z zadnych surowcéw poza paliwem oraz energig
elektryczng i materiatami eksploatacyjnymi niezbednymi do pracy maszyn i pojazdow.

Na terenie projektowanego zadania nie wystepujg obszary wodno-btotne, siedliska tegowe
oraz ujscia rzek, obszary wybrzezy i srodowisko morskie, gdrskie lub lesne, strefy ochronne ujeé¢ wéd i
zbiornikdw wadd srédlgdowych, obszary, na ktérych standardy jakosci Srodowiska zostaty przekroczone
lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, a takze obszary o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gestosci zaludnienia, przylegajgce do jezior,
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedsiewziecie zostanie zrealizowane poza granicami gtéwnych zbiornikéw wadd
podziemnych, obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig i poza strefami ochronnymi ujeé¢ wod na
potrzeby zaopatrzenia ludnosci. W odlegtosci okoto 490 m od terenu realizacji przedsiewziecia
wyznaczono strefe ochrony posredniej uje¢ wdd powierzchniowych, podziemnych i infiltracyjnych
,Drweca” oraz ,Jedwabno”. Nie przewiduje sie negatywnego wptywu zamierzenia na ww. ujecia lub
wyznaczone dla nich strefy ochronne.

W bezposrednim otoczeniu dziatek objetych inwestycjg nie wystepujg zadne rzeki, cieki, jeziora
lub naturalne zbiorniki wodne. W poblizu istniejg zawodnione wyrobiska po eksploatacji kopaliny, a w
odlegtosci okoto 300 m przeptywa ciek ,,Doptyw z Brzezna”.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisty, zgodnie z
rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 t.j.).

Zamierzenie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wdd podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW200039, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. Zgodnie z
rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty, stan ilosciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry.
Rozpatrywana jednolita czes¢ wéd podziemnych nie jest zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celow
srodowiskowych, tj. osiggniecia co najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wdd
podziemnych.

Przedsiewziecie znajduje sie w obszarze jednolitej czesci wdd powierzchniowych oznaczonym
europejskim kodem PLRW200018289792 — ,,Dopt. z Brzezna”, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej
Wisty. Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, ta JCWP posiada status naturalnej czesci wod,
ktorej stan oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita cze$¢ wdd powierzchniowych jest zagrozona
ryzykiem nieosiggniecia celdéw s$rodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu
ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wéd powierzchniowych.

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywac na cele srodowiskowe, okreslone w ww. Planie
gospodarowania wodami, gdyz w trakcie jej realizacji i eksploatacji, Scieki bytowe gromadzone beda w
przenosnej toalecie, systematycznie oprdznianej przez firme posiadajacag stosowne zezwolenie w tym
zakresie.

Ponadto, w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig nie powstang scieki przemystowe, a wody
opadowe i roztopowe nie beda zanieczyszczone, naturalnie wsigkng w grunt i zasila zawodnione
wyrobisko.

Przewidziana metoda eksploatacji surowca odbywac sie bedzie bez wypompowywania wéd i
co za tym idzie bez obnizania naturalnego zwierciadta poziomu wéd gruntowych. W zwigzku z tym,
stosunki wodne, tj. dynamika przeptywu, kierunki i rezim przeptywu wéd podziemnych, nie zostang
naruszone. Oznacza to, ze nie utworzy sie trwaty lej depresyjny i nie zostanie naruszona istniejgca
rownowaga pomiedzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Nie planuje sie poboru wody z
wyrobiska w celu przerobu kruszywa, jednak dopuszcza sie pobdr wody w celu zraszania terenu kopalni
oraz drég wewnetrznych w celu ograniczenia zjawiska pylenia w okresach suchych. Nie przewiduje sie

Strona6z13



zanieczyszczenia wody substancjami ropopochodnymi i eksploatacyjnymi, a tym samym
wprowadzania tych zanieczyszczen do wyrobiska i Srodowiska wodno-gruntowego.

Zaréwno w trakcie eksploatacji surowca, jak i po jej zaprzestaniu, wytworzona niecka nie
bedzie stanowita znaczacej lokalnej bazy drenazu, nie bedzie drenowata wéd powierzchniowych i
poziomu wodonosnego, gdyz nie zostanie naruszony naturalny kierunek sptywu waéd.

Eksploatacja przedsiewziecia nie spowoduje réwniez doptywu zanieczyszczen do wdd
podziemnych, przez co nie wptynie na pogorszenie stanu chemicznego wéd podziemnych. Planowana
inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na cele srodowiskowe dotyczace stanu ilosSciowego
woéd podziemnych, poniewaz nie przewiduje sie odpompowywania wody. Zamierzenie nie wigze sie
rowniez z emisjg do Srodowiska wodnego substancji i energii.

Zaprojektowane rozwigzania sprawig, ze inwestycja nie spowoduje nieosiggniecia celéw
srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Przedsiewziecie bedzie zlokalizowane w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Drwecy oraz poza innymi obszarami chronionymi w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, w tym poza wyznaczonymi, majgcymi znaczenie dla Wspdlnoty i projektowanymi,
przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000. Na terenie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Drwecy obowigzujg uwarunkowania okreslone przez art. 24 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz uchwate nr XXXVIII/656/17 Sejmiku Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Drwecy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r.,poz. 4982), w tym zakazy:

- realizacji przedsiewzie¢ moggcych znaczgco negatywnie oddziatywaé na srodowisko,
- wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajgcych rzezbe terenu,
- dokonywania zmian stosunkéw wodnych.

Teren inwestycji stanowi pole uprawne. W otoczeniu znajdujg sie tereny rolnicze, pojedyncza
zabudowa, lasy i nieuzytki.

Przyjete rozwigzania projektowe zaktadaja:

- wydobycie kruszywa naturalnego bez potrzeby odprowadzania wdéd oraz naruszenia warstw
wodonos$nych, co wyklucza zagrozenie trwatej zmiany stosunkéw wodnogruntowych obszaréw
sgsiadujacych, w tym siedlisk leSnych i uzytkow rolnych,

- podjecie rekultywacji wyrobiska w kierunku przywrdcenia rzednej terenu sprzed okresu eksploatacji
(rekultywacji w kierunku odtworzenia pierwotnej rzezby terenu).

Na etapie realizacji przewidziano dziatania minimalizujgce potencjalne zagrozenia niszczenia

gatunkéw chronionych zwierzat, w tym:

- rozpoczecie prac ziemnych poza okresem legowym ptakéw,

- prowadzenie na etapie eksploatacji, kontroli wykopow pod katem obecnosci zwierzat i
podejmowanie ich odtowu i przeniesienie do miejsc zapewniajgcych dalsze bezpieczne ich bytowanie,
- zabezpieczenie ewentualnych siedlisk legowych brzegdéwki i Zotny na etapie eksploatacji.

Uwzgledniajac zakres przyjetych dziatan minimalizujagcych oraz wskazanych przez raport
zatozen projektowych, w szczegdlnosci podjecia rekultywacji w kierunku odtworzenia pierwotnej
rzezby terenu, ustalono, ze realizacja przedsiewziecia nie bedzie skutkowac znaczgco negatywnym
wptywem na ochrone przyrody Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy.

Jednoczesnie, na podstawie przedtozonego raportu, uwzgledniajgc zakres przyjetych dziatan
minimalizujgcych ustalono brak znaczgco negatywnego wptywu inwestycji na elementy srodowiska
przyrodniczego, w tym wzgledem gatunkdow chronionych, form ochrony przyrody, bioréznorodnosci i
krajobrazu.

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zakaz realizacji
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko nie dotyczy realizacji przedsiewzie¢, dla
ktorych przeprowadzona ocena oddziatywania na srodowisko wykazata brak znaczgco negatywnego
wptywu na ochrone przyrody i ochrone krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.

Jednoczesnie informuje, ze w przypadku jesli skutkiem robot przygotowawczych badz innych
prac zwigzanych z realizacjg zamierzenia bedzie podjecie czynnosci objetych zakazami wzgledem
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gatunkéw chronionych zwierzat, roslin oraz grzybdw, wynikajgcymi z art. 51 i art. 52 ww. ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np.:

- w odniesieniu do zwierzat objetych ochrong gatunkowa — niszczenie ich siedlisk lub ostoi, bedacych
obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji lub zerowania, jak réwniez niszczenie,
usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, zeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych
schronien,

- w odniesieniu do grzybéw i roslin — umysine niszczenie osobnikéw oraz niszczenie siedlisk lub ostoi
roslin i grzybdéw,

Inwestor lub Wykonawca sg zobowigzani do uzyskania zgody na wykonania czynnosci
podlegajgcych zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

Kruszywo naturalne urabiane bedzie przy pomocy koparki ggsienicowej jednonaczyniowej
hydraulicznej lub linowe] oraz fadowarki kotowe]j do zatadunku urobku. Wywéz kopaliny realizowany
bedzie samowytadowczymi srodkami transportu. Masa catkowita samochoddéw ciezarowych nie
przekroczy 25 Mg.

Zrédta pracowaty beda jedynie w porze dnia, w porze nocy kopalnia bedzie nieczynna. Na
terenie inwestycji brak jest innych istotnych zrédet emisji hatasu. Transport samochodowy odbywac
sie bedzie droga dojazdowa zlokalizowang po pdétnocno-wschodniej stronie dziatek inwestycyjnych.
Zrédfa hatasu beda sie stopniowo przesuwaty wraz z postepujaca eksploatacja ztoza kopalni.

Punktowym zrédtem hatasu zwigzanym z zamierzeniem bedzie pracujaca koparka. Czas pracy
koparki wynosi¢ bedzie maksymalnie 4-8 godzin w porze dnia. Wynika to z koniecznosci wykonywania
przerw technologicznych na przeglady i konserwacje sprzetu oraz przerw socjalnych dla pracownikow.

Do zrddet liniowych w obrebie kopalni naleze¢ bedzie ruch fadowarki przewozacej kruszywo i
tadujacej kruszywo na srodki transportu oraz samochody ciezarowe transportujgce kruszywo poza
teren wyrobiska.

Zrédta hatasu na terenie eksploatowanego ztoza bedg pracowaty poczatkowo na poziomie
terenu, a w miare eksploatacji maszyny beda umieszczone coraz nizej i oddziatywanie ze wzgledu na
emisje hatasu bedzie malato. Docelowe poziomy eksploatacyjne bedg zagtebione nawet do 20 m. W
takim przypadku praca koparki i tadowarki — gtéwnych Zzrddet hatasu bedzie praktycznie niestyszalna.

W celu zmniejszenia ucigzliwosci akustycznej zaplanowano ograniczenie pracy silnikéw do
niezbednego minimum, a takze wykorzystywanie w petni sprawnych technicznie pojazddéw i urzadzen,
spetniajgcych wymagania normowe i ustawowe w zakresie ochrony przed hatasem. Dodatkowo
zaplanowano wat z nadktadu, zlokalizowany od strony najblizszej zabudowy mieszkaniowej, o
wysokosci okoto 5 m oraz dtugosci okoto 102 m przy granicy potnocnej (dziatka ewid. nr 44/5 obreb
0014 Mtyniec Pierwszy) i okoto 196 m przy granicy potudniowej (dziatka ewid. nr 44/6 obreb 0014
Mtyniec Pierwszy).

Obliczenia rozprzestrzeniania sie hatasu wykonano w przyjetych punktach obserwacji,
zlokalizowanych przy elewacji najblizszych budynkéw mieszkaniowych (od strony najbardziej
eksponowanej na hatas) oraz na granicy dziatek, na ktérych zlokalizowane sg najblizsze budynki
mieszkaniowe.

Wyniki obliczen wykazuja, ze hatas emitowany z terenu planowanej inwestycji w miejscach
wystepowania istniejgcej zabudowy mieszkaniowej nie przekroczy pozioméw dopuszczalnych dla pory
dnia oraz nie przyczyni sie istotnie do wzrostu istniejgcego poziomu hatasu w rejonie planowanego
przedsiewziecia.

W ramach weryfikacji przyjetej koncepcji technologicznej, Inwestor zostat zobowigzany do
wykonania analizy porealizacyjnej w zakresie rozprzestrzenia sie hatasu w $rodowisku, niezwtocznie
(po uptywie 1 miesigca od momentu rozpoczecia eksploatacji inwestycji), wedtug metodyk i wymagan
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska. Badania rozprzestrzeniania sie hatasu w sSrodowisku przeprowadzi¢ nalezy w porze dnia,
przez podmiot posiadajgcy akredytacje PCA w tym zakresie, w porze dnia, tj. w godzinach 6:00-22:00.

Ponadto, nalezy mie¢ na wzgledzie, iz ww. badania winny by¢ przeprowadzone w czasie pracy
maszyn ciezkich oraz podczas zatadunku i wywozu kruszywa (uwzglednienie wszystkich znaczacych
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zrédet hatasu pracujgcych w jednakowym czasie). Przed wykonaniem pomiardw, nalezy dokonad
ponownej identyfikacji terendw chronionych przed hatasem, w celu ustalenia aktualnego stanu
zagospodarowania terenu w sgsiedztwie przedmiotowego zaktadu oraz ewentualnej weryfikacji
punktéw pomiarowych.

Uzyskane wyniki nalezy przedstawié, w terminie 3 miesiecy od rozpoczecia eksploatacji
wyrobiska, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy oraz Wojewddzkiemu
Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, celem weryfikacji przyjetej w raporcie koncepcji
technologiczne;.

Planowana inwestycja nie bedzie zwigzana z emisjg substancji do powietrza w sposdb
zorganizowany. Emisja wystgpi w wyniku proceséw technologicznych realizowanych bezposrednio w
wyrobisku, tj. wydobycia urobku z wyrobiska, magazynowania nadktadu i uzytkowania drég
transportowych. Emisja ta ma charakter emisji niezorganizowanej.

Jakos¢ powietrza w obrebie kopalni zalezy od wielu czynnikéw, w tym od emisji powstajgcej w
trakcie prowadzenia prac technologicznie zwigzanych z eksploatacjag, wywiewania pytéw z
pozbawionej roslinnosci powierzchni, naturalnej cyrkulacji i wymiany powietrza w wyrobisku, ktére
wykazujg $cisty zwigzek ze stanem réwnowagi atmosfery, warunkédw meteorologicznych, rodzaju
podtoza itp.

W celu ograniczenia emisji, zaleca sie prowadzié¢ wydobycie w sposdb zapewniajgcy minimalnag
emisje pytdw do powietrza, np. poprzez wywozenie kopaliny w stanie naturalnym, wprost z urabiane;j
sciany, z pominieciem dfugotrwatego magazynowania, unikanie nadmiernego wysuszania kruszywa,
transportowanie urobku samochodami, ktérych skrzynia fadunkowa wyposazona zostanie w oporicze
ograniczajacg pylenie, wywozenie urobku bezposrednio ze ztoza, a w przypadku koniecznosci
krétkotrwatego magazynowania, zwtaszcza w okresach suchych i wietrznych, zastosowanie zraszania
powierzchni hatd, utrzymywanie drég dojazdowych w odpowiednim stanie, nie stwarzajagcym
mozliwosci nadmiernego pylenia oraz prawidtowg eksploatacje i konserwacje uzywanych maszyn tak,
aby nie wzrastato zuzycie paliwa, a tym samym ilos¢ spalin.

Przeprowadzone obliczenia wykazujg, ze emisja wszystkich substancji nie powoduje
przekroczenia standardéw jakosci powietrza.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie stanowic istotnego zrédta wibracji. Istotnym zrédtem
drgan zwigzanym z planowanym wydobywaniem kruszywa mogg by¢ pojazdy samochodowe o masie
catkowitej powyzej 10 Mg. Jedng z najwazniejszych charakterystyk fal jest ich predkos¢ rozchodzenia
sie w osrodku, ktdéra zalezy gtdwnie od gestosci osrodka. Planowana kopalnia zostanie oddana do
eksploatacji po zakonczeniu wydobycia kruszywa w kopalni zlokalizowanej na tych samych dziatkach.
W zwigzku z powyzszym nie dojdzie do skumulowania oddziatywan.

Kopalina wywozona bedzie poprzez dziatke ewid. nr 44/6 obreb 0014 Mtyniec Pierwszy,
w kierunku pétnocno-wschodnim — ulicg Polng, czyli w taki sam sposdb, w jaki wywozone byto z dziatek
inwestycyjnych kruszywo ze ztoza ,,MLYNIEC KW |”.

Przed przystgpieniem do eksploatacji, z powierzchni ztoza zostanie zdjety nadktad, ktéry bedzie
sktadowany na obrzezach eksploatacji w pasach ochronnych. Zwatowiska naktadu bedg stanowity
réowniez naturalne ekrany akustyczne. Nadktad zgromadzony na zwatach planuje sie sukcesywnie
przemieszcza¢ do wyeksploatowanej czesci ztoza i uzywac¢ do makroniwelacji dna i skarp wyrobiska
poeksploatacyjnego.

Na etapie prac przygotowawczych (zdjecie naktadu) oraz podczas wydobywania kruszywa,
powstang odpady zwigzane z eksploatacjg maszyn, zatrudnieniem pracownikow, a takze utrzymaniem
porzadku na terenie zaktadu, ktérych klasyfikacje przyjeto zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t.j.), tj.: inne oleje
silnikowe, przektadniowe i smarowe, zuzyte urzgdzenia elektryczne i elektroniczne zawierajace
niebezpieczne sktadniki oraz sorbenty i materiaty filtracyjne, filtry olejowe, zuzyte opony, zuzyte
urzadzenia, a takze odpady opakowaniowe i komunalne.

Odpady te planuje sie gromadzi¢ w odpowiednio przygotowanych miejscach poza terenem
eksploatacji kruszywa i przekazywac uprawnionym firmom do dalszego zagospodarowania.
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Wymiane olejéw eksploatacyjnych dokonywaé bedg specjalistyczne firmy, posiadajgce
stosowne zezwolenia na odbidr i transport odpaddw niebezpiecznych. Tak wiec odpady te (zuzyte
oleje) po usunieciu z maszyny, bedga trafialty bezposrednio do urzadzen bedacych na wyposazeniu
specjalistycznej firmy i zostang odtransportowane do unieszkodliwienia.

Naprawe urzgdzen i wymiane zuzytych elementdéw réwniez beda dokonywac specjalistyczne
firmy, ktére odtransportujg odpady do unieszkodliwienia. Taki sposdéb postepowania nie wymaga
tymczasowego magazynowania ich przez Inwestora, a przez to podejmowania dodatkowych dziatan
organizacyjnych zapewniajgcych ich bezpieczne gromadzenie.

Planowane zamierzenie nie wymaga prowadzenia prac rozbiérkowych.

Nie dopuszcza sie sktadowania w wyrobisku jakichkolwiek materiatéw ropopochodnych,
odpaddéw i wylewania $ciekdw. W zwigzku z przyjeta technologig eksploatacji kruszywa nie powstang
odpady gdrnicze i wydobywcze.

Postepowanie z wytworzonymi odpadami powinno by¢ zgodne z podstawowymi zasadami
gospodarowania nimi, tj. hierarchig sposobdw postepowania z odpadami zawartg w art.17 ustawy dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

Eksploatacja przedsiewziecia wigze sie z bezposrednim oddziatywaniem na glebe, ziemie i
wody podziemne. Istotne jest, aby zminimalizowaé potencjalng mozliwosé wystapienia zanieczyszczen
substancjami ropopochodnymi wskutek kontaktu maszyn z wodami zalewajgcymi wyrobisko. W tym
celu wazne jest dbanie o dobry stan techniczny maszyn i o prawidtowa gospodarke wytwarzanych w
trakcie eksploatacji odpaddéw, gtdwnie niebezpiecznych. Nalezy réwniez scisle przestrzegaé zasad
okreslonych w projekcie zagospodarowania ztoza, planie ruchu zaktadu gdérniczego oraz uzyskanej
decyzji w zakresie gospodarki odpadami.

Tankowanie maszyn pracujgcych podczas eksploatacji odbywato sie bedzie na terenie ztoza, w
miejscu zabezpieczonym przed bezposrednim kontaktem ze srodowiskiem wodnogruntowym w razie
ewentualnego wycieku, np. poprzez uszczelnienie foli3. Ponadto, na etapie uzytkowania
przedsiewziecia, zapewniona zostanie dostepnos¢ sorbentéw. W razie wycieku substancji
niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent nalezy zebrac i przekazaé uprawnionym
odbiorcom odpadow.

W przypadku pracy w warunkach, ktérych skutkiem bytoby zanieczyszczenie gleby lub gruntu
(np. wyciek lub rozlanie ptynéw eksploatacyjnych pojazdéw samochodowych czy sprzetu), nalezy
podja¢ natychmiastowe dziatania zgodne z postepowaniem okreslonym w ustawie z dnia 13 kwietnia
2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2187 t.j.).

Przeanalizowano wptyw przedsiewziecia w kontekscie adaptacji do skutkéw zmian klimatu
(efekt cieplarniany). Inwestycja bedzie zwigzana z niewielkg emisja gazéw cieplarnianych do
atmosfery, pochodzacych ze spalin pracujgcych maszyn i poruszajgcych sie pojazdow. Jednakzie w
zwigzku z oddziatywaniem, ktére zaniknie z chwilg zakonczenia eksploatacji, uznano ten fakt za
nieznaczacy. Dodatkowo podkresli¢ nalezy, iz omawiane zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami
osuwisk.

Ze wzgledu na przedstawione w dokumentacji wyniki oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko, a takze wykazany brak istotnej ucigzliwosci inwestycji, niepowodujacej przekroczenia
standardéw srodowiska, Inwestor nie przewiduje wystgpienia uzasadnionych konfliktéw spotecznych
w zwigzku z planowang eksploatacja.

Kopalnia kruszywa naturalnego nie nalezy do zaktadéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej, wymienionych w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia
29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych,
decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej
awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 t.}.).

Koncesja na wydobywanie kopalin ze z16z nie nalezy do katalogu decyzji wymienionych w art.
88 ust. 1 uouios, przed wydaniem ktdrych mozliwe jest przeprowadzenie ponownej oceny
oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko. Jednoczesnie, ze wzgledu na lokalizacje obszaru
koncesyjnego w duzej odlegtosci od granic panstwa, nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia
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postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko przed rozpoczeciem
realizacji.

Zastosowanie zaproponowanych rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
w przedtozonym raporcie o oddziatywaniu przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko i jego
uzupetnieniu oraz wfasciwa organizacja prac, zapewni ochrone $rodowiska przed negatywnym
oddziatywaniem inwestycji na etapie jej realizacji i eksploatacji.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Torun. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem Waéjta Gminy
Lubicz w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;ji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest moiliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest moiliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepisOw postepowania, a konieczny
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wptyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich
stron zawarty w odwotaniu, organ odwofawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace w
zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie
przez organ odwotawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia
sprawy, a pozostate strony wyrazity na to zgode w terminie czternastu dni od dnia doreczenia im
zawiadomienia o whniesieniu odwotania, zawierajagcego wniosek o przeprowadzenie przez organ
odwotawczy postepowania wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Z up. Wijta

Wojciech Rakowiecki
ZASTEPCA WOITA

Otrzymuija:

1. Kopalnia Kruszywa Miyniec Katarzyna Wisniewska GRUSZ-BUD, ul. Warszawska 44A, 87-162
Lubicz;

Nadlesnictwo Golub-Dobrzyn, Konstancjewo 3a, 87-400 Konstancjewo

Gmina Lubicz, w/m;

Strony postepowania w drodze obwieszczenia;

a/a. AR

vk wnN

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz;

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Torun;

3. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Toruniu, ul. Popietuszki 3, 87-100 Torun.
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Zatacznik nr 1
Charakterystyka przedsiewziecia

Przedsiewziecie polegajagce na eksploatacji kruszywa bedzie realizowane na dziatkach
ewidencyjnych nr 44/5 i 44/6 ob. Mtyniec Pierwszy, gm. Lubicz.

W odlegtosci ponizej 100 m od miejsca planowanego wydobywania kruszywa, czesciowo wzdtuz
granicy dziatki ewid. nr 44/6 obreb 0014 Mtyniec Pierwszy, na dziatce ewid. nr 38/2, znajdujg sie grunty
lesne.

Teren realizacji przedsiewziecia jest zlokalizowany w catosci w granicach formy ochrony
przyrody, o ktérej mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U.z2021r., poz. 1098 t.j.), tj. Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwecy.

Najblizsze tereny chronione akustycznie znajdujg sie w odlegtosci ponizej 250 m od granic
planowanej eksploatacji ztoza. Budynki mieszkaniowe w ramach zabudowy zagrodowej zlokalizowane
sg w odlegtosci okoto 75 i 95 m od granic eksploatacji ztoza (po uwzglednieniu paséw ochronnych),
kolejno na dziatkach ewid. nr: 38/2 i 44/4 obreb 0014 Mtyniec Pierwszy.

Ponadto, w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 km od proponowanego miejsca wydobycia kruszywa,
istniejg nastepujgce obszary gdornicze: ,,Mtyniec IX” (okoto 480 m), ,,Mtyniec XXXVII” — pole B (okoto
350 m), ,Mtyniec KW I” (6 m), ,,Mtyniec Pierwszy XL” (okoto 130 m), ,Mtyniec-Jedwabno VII” (okoto
460 m).

W ramach inwestycji nie bedzie prowadzony przerdb kopaliny (np. przesiewanie).

Teren wnioskowanego zamierzenia nie jest objety ustaleniami obowigzujgcego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe zamierzenie bedzie polegato na wydobywaniu kruszywa naturalnego — piasku,
metoda odkrywkowa, bez uzycia materiatéw wybuchowych, ze ztoza ,MLYNIEC KW II” o powierzchni
okoto 2 ha, na czesci dziatek ewid. nr 44/5 i 44/6 obreb 0014 Mtyniec Pierwszy, gmina Lubicz, powiat
toruniski. Nieruchomosci te stanowig grunty orne IV-VI klasy bonitacyjnej oraz o sumarycznej
powierzchni 5,0012 ha.

Otoczenie projektowanej kopalni stanowig tereny rolne wraz z zabudowg zagrodowg, lasy oraz
obszary przeksztatcone antropogenicznie w wyniku prowadzonej eksploatacji kopaliny.

Dla ochrony sasiednich gruntéw, pozostawione zostang pasy ochronne wokét ztoza, o
minimalnej szerokosci 6 m od laséw oraz sgsiednich nieruchomosci, niebedgcych we wtadaniu
Inwestora.

Jak wynika z przedtozonej dokumentacji, ztoze ,, MLYNIEC KW 1I” udokumentowano w kategorii
C, na powierzchni okoto 2 ha.

Seria ztozowa wystepuje pod nadktadem z gleby piaszczystej (humusu) o grubosci 0,5 m.

Warstwa ztozowa wystepuje w postaci jednego, grubego poktadu poziomego luznego surowca
skalnego. Migzszos¢ warstwy ztozowej wynosi 10-11 m, srednio 10,6 m, a jej spag ksztattuje sie na
rzednych 49,4-51,1 m n.p.m., srednio 50 m n.p.m. Punkt piaskowy to 70,4-96,2%, a zawartos$¢ pytéw
mineralnych wynosi 1,1-1,7%.

Ztoze jest czesciowo zawodnione. Poziom wodonosny zidentyfikowano na sredniej gtebokosci
6,8 m p.p.t.

Projektowane wydobycie wyniesie do 150 Mg/dobe oraz 40 000 Mg/rok.

Okres funkcjonowania kopalni szacuje sie na 15 lat i bedzie zalezny od zapotrzebowania na
kruszywo.

Przed przystapieniem do wydobycia, z powierzchni ztoza zostanie zdjety nadktad przy pomocy
spycharki, tadowarki lub koparki wspdtpracujgcej z pojazdami ciezarowymi i wykorzystany do usypania
watdw, stanowigcych ekrany akustyczne.

Eksploatacja prowadzona bedzie odkrywkowo, bez uzycia materiatdw wybuchowych,
systemem odkrywkowo-wgtebnym, podsiebiernie, w najgtebszych partiach ztoza dwoma pietrami
eksploatacyjnymi.
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Na terenie projektowanego zadania nie wystepujg obszary wodno-btotne, siedliska tegowe
oraz ujscia rzek, obszary wybrzezy i Srodowisko morskie, gorskie lub lesne, strefy ochronne uje¢ wod i
zbiornikéw wad $rédlgdowych, obszary, na ktdrych standardy jakos$ci sSrodowiska zostaty przekroczone
lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia, a takze obszary o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gestosci zaludnienia, przylegajace do jezior,
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Przedsiewziecie zostanie zrealizowane poza granicami gtéwnych zbiornikéw wadd
podziemnych, obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig i poza strefami ochronnymi uje¢ wéd na
potrzeby zaopatrzenia ludnosci. W odlegtosci okoto 490 m od terenu realizacji przedsiewziecia
wyznaczono strefe ochrony posredniej uje¢ woéd powierzchniowych, podziemnych i infiltracyjnych
»Drweca” oraz ,Jedwabno”. Nie przewiduje sie negatywnego wptywu zamierzenia na ww. ujecia lub
wyznaczone dla nich strefy ochronne.

W bezposrednim otoczeniu dziatek objetych inwestycjg nie wystepujg zadne rzeki, cieki, jeziora
lub naturalne zbiorniki wodne. W poblizu istniejg zawodnione wyrobiska po eksploatacji kopaliny, a w
odlegtosci okoto 300 m przeptywa ciek ,,Doptyw z Brzezna”.

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na cele $Srodowiskowe, okreslone w ww. Planie
gospodarowania wodami, gdyz w trakcie jej realizacji i eksploatacji, scieki bytowe gromadzone beda w
przenos$nej toalecie, systematycznie oprdznianej przez firme posiadajacg stosowne zezwolenie w tym
zakresie.

Ponadto, w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig nie powstang Scieki przemystowe, a wody
opadowe i roztopowe nie bedg zanieczyszczone, naturalnie wsigkng w grunt i zasilg zawodnione
wyrobisko.

Przewidziana metoda eksploatacji surowca odbywac sie bedzie bez wypompowywania wad i
co za tym idzie bez obnizania naturalnego zwierciadta poziomu wéd gruntowych. W zwigzku z tym,
stosunki wodne, tj. dynamika przeptywu, kierunki i rezim przeptywu wéd podziemnych, nie zostang
naruszone. Oznacza to, ze nie utworzy sie trwaty lej depresyjny i nie zostanie naruszona istniejaca
rownowaga pomiedzy wodami powierzchniowymi i podziemnymi. Nie planuje sie poboru wody z
wyrobiska w celu przerobu kruszywa, jednak dopuszcza sie pobdr wody w celu zraszania terenu kopalni
oraz drég wewnetrznych w celu ograniczenia zjawiska pylenia w okresach suchych. Nie przewiduje sie
zanieczyszczenia wody substancjami ropopochodnymi i eksploatacyjnymi, a tym samym
wprowadzania tych zanieczyszczen do wyrobiska i Srodowiska wodno-gruntowego.

Zaréwno w trakcie eksploatacji surowca, jak i po jej zaprzestaniu, wytworzona niecka nie
bedzie stanowita znaczacej lokalnej bazy drenazu, nie bedzie drenowata wéd powierzchniowych i
poziomu wodonosnego, gdyz nie zostanie naruszony naturalny kierunek sptywu waod.

Kopalina wywozona bedzie poprzez dziatke ewid. nr 44/6 obreb 0014 Mtyniec Pierwszy,
w kierunku pétnocno-wschodnim — ulicg Polng, czyli w taki sam sposdb, w jaki wywozone byto z dziatek
inwestycyjnych kruszywo ze ztoza ,MtYNIEC KW I”.

Przed przystgpieniem do eksploatacji, z powierzchni ztoza zostanie zdjety nadktad, ktéry bedzie
sktadowany na obrzezach eksploatacji w pasach ochronnych. Zwatowiska naktadu beda stanowity
réowniez naturalne ekrany akustyczne. Nadktad zgromadzony na zwatach planuje sie sukcesywnie
przemieszcza¢ do wyeksploatowanej czesci ztoza i uzywac¢ do makroniwelacji dna i skarp wyrobiska
poeksploatacyjnego.

Z up. Wijta

Wojciech Rakowiecki
ZASTEPCA WOITA

Strona13:z13



