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NIP – 879 – 24 – 26 – 522  

 (/fax  056 - 67 – 82 – 709 

Lubicz  dnia 16.03.2010 

Postępowanie o zamówienie nr ZD/341/7040/5/2010

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej
ogłoszonego w dniu 08.03.2010 r. przetargu nieograniczonego  na
1. Remont dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i gruntowych utwardzonych wraz z miejscowym wzmocnieniem  konstrukcji jezdni kruszywem drogowym przez wbudowanie:

a. mieszanki kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr.0–31,5 w ilości 2000,0  ton i piasku sortowanego  w ilości 1500 ton

b. żużla paleniskowego w ilości 1000 ton.
2.Zakup i dostawa na place magazynowe  kruszyw drogowych w asortymencie i ilościach:  

a. kruszywo kamienia łamanego  wapiennego  fr.0–31,5 w ilości 1000,0  ton
b. żużla paleniskowego w ilości 1000 ton.
3.Przesortowanie mechaniczne 2000 ton piasku drogowego znajdującego się na placu   magazynowym 
w Złotorii. 

W dniu 11 marca 2010 r. do Zamawiającego zwrócono się z następującym zapytaniem: 

Proszę o jasne sprecyzowanie ilości i rodzajów materiału dla ogłoszonego przetargu ZD/341/7040/5/2010 „Remont dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i gruntowych utwardzonych…..” z podziałem na materiały  i ilości przeznaczone do:

1.wbudowania

2.place składowe 
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający - Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu udziela następującego wyjaśnienia: 

materiały  i ilości przeznaczone do:
ad 1. wbudowania: zgodnie z p-tem 3.2.c. SIWZ zamawiający wymaga wbudowania: 
mieszanki kruszywa kamienia łamanego wapiennego fr.0–31,5 w ilości 
2000 ton  
piasku sortowanego w ilości 






1500 ton 
żużla paleniskowego w ilości 





1000 ton
łącznie 








4500 ton. 
Wykonawca zakupi  2000 ton kruszywa kamienia łamanego wapiennego o fr. 0-31,5mm i 1000 ton żużla paleniskowego. Zamawiający do zmieszania przekaże wykonawcy 1500 ton piasku uzyskanego  z przesortowania hałdy kruszywa na składzie w m. Złotoria. Usługa sortowania piasku ujęta w p-cie 3.4 SIWZ.
ad 2. place składowe: zgodnie z p-tem 3.3. SIWZ zamawiający wymaga dostarczenia na place magazynowe:  
 - kruszywa kamienia łamanego  wapiennego  fr.0–31,5 w ilości 1000,0  ton
 - żużla paleniskowego w ilości 1000 ton.
Razem ad 1 + ad. 2 wykonawca zakupi i dostarczy:
- kruszywo kamienia łamanego  wapiennego  fr.0–31,5 w ilości 3000,0  ton
 - żużla paleniskowego w ilości 2000 ton.
Z poważaniem 
  





kierownik zamawiającego
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