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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu drogi gminnej gruntowej utwardzonej wraz z odnowieniem
organizacji ruchu w ul. Dtugiej - droga gminna Nr 100765C od km 0 + 000 do km O + 683
w miejscowosci Krobia gmina Lubicz;

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowiq:

1.1.  Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celdéw projektowych
w skali 1:1000

1.2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja
1999r.)

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem

1.4.  Pomiary wtasne w terenie

@ 2. 1AKRES OPRACOWANIA

Projekt remontu dotyczy drogi gminnej gruntowej utwardzonej
ul. Dtugiej w miejscowosci Krobia gmina Lubicz, powiat Torun, wojewodziwo
kujawsko-pomorskie.
Projekt obejmuje wykonanie naprawy istniejgcej nawierzchni jezdni o szerokosci -
5,0m z ttucznia kamienia wapiennego tamanego i pospotki drogowe:

2.1droga gminna Nr 100765C do km 0 + 000 do km 0+683 o powierzchni ze zjazdami

4523,00 m2,
» dtugos¢ nawierzchni jezdni do remontu wynosi 683,0m
» szeroko$¢ nawierzchni jezdni do przebudowy wynosi 50m
powierzchnia 3390,00m?

» ZJAID W UL.PIEKNA - SZEROKOSC DROGI 4,0m - £UKI 5,0m 50,75m2

» 1JAID W UL.CICHA - SZEROKOSC DROGI 5,0m - tUKI 10,0m 93,00m?

» 1JAID W UL.MALINOWA - SZEROKOSC DROGI 5,0m - £UKI 10,0m 93,00m?
. » LIAID W ULMIEA - SZEROKOSC DROGI 5,0m - tUKI 10,0m 93,00m?2

» LJAID W UL.SPOKOJNA - SZEROKOSC DROGI 4,0m - tUKI 5,0m 50,75m?

> 217JAIDY W UL.POPRZECINA - SZEROKOSC DROGI 5,0m - tUKI 10,0m 186,00m?

> ZJAID NA DZ.NR 289/20 - SZIEROKOSC DROGI 3,0m - tUKI 5,0m 51,502

> 1JAID W UL.LESZICZYNOWA - SZEROKOSC DROGI 5,0m - £UKI 10,0m 118,00m?

» LIAIDW UL.KROTKA— SZEROKOSC DROGI 5,0m - tUKI 10,0m 118,00m?

» 2-1JAID W UL.JASMINOWA- SZEROKOSC DROGI 5,0m - LUKl 10,0m 236,00m?

» zjazd na droge powiatowq -tuki 43,00m?2

RAZEM powierzchnia remontu 4523,00m?
3.LOKALIZACJA

Poczgtek remontowanego odcinka drogi ul. Dtugiej od km 0 + 000 nawigzuje do
istniejgcego zjazdu z jezdni asfaltowej ul. Doliny Drwecy —droga powiatowa nr
2009 w Krobi. Koniec remontowanego odcinka w km 0+683 koniec dziatki posesji
Nr 35. Trasa drogi przebiega w pasie rozgraniczenia gruntu dziatek Nr 131/7, 152/3,
133/16, 154/1,289/7, 168/1, 154/4, 167/25,132/10, 174/4, 173/11 obreb m.

Krobia, gmina Lubicz, bedgcych wtasnosciqg Gminy Lubicz administrowane przez
Zarzad Drog Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu.

Do remontu zakwalifikowano odcinek o dtugosci 683,0m ze zjazdami w ul. Piekng,
ul. Cichg, ul. Malinowq, ul. Mitg, ul. Spokojna, ul. Poprzeczng, na dz. 289/20, ul.
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istniejacej nawierzchni jezdni z ttucznia kamienia tamanego wapiennego
i pospotki drogowej .

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dane ogdlne

Trasa remontowanej drogi biegnie po frasie istniejgce] jezdni o nawierzchni
gruntowej ulepszonej z podbudowq z ttucznia kamienia tamanego wapiennego
fr.0-31,5 i pospdtki drogowe] w nawigzaniu do poziomu istniejgcego zjazdu
asfaltowego z ul. Doliny Drwecy w obrebie m. Krobia. Droga nie jest ograniczona
kraweznikami i bak jest chodnikow. W drodze brak jest sieci kanalizacii
deszczowej. Obecny stan nawierzchni jezdni drogi jest w ztym stanie technicznym.
Po wykonywanych remontach nawierzchnia jezdnia szybko ulega degradacii.
Wystepujg znaczne ubytki w nawierzchni jezdni powodujgce zadolenia i stoiska
wody podczas opaddw. W okresach bez opaddw przejezdzajgce samochody
i inne pojazdy mechaniczne powodujg wzniecanie kurzu z nawierzchni jezdni co
jest powodem duzego dyskomfortu dla mieszkancéw posesji przy tej drodze. Stan
nawierzchni  drogi wptywa wiec negatywnie na jako$¢ zycia mieszkahcow
i  potrzeb transportu. Nawierzchnia jezdni wymaga naprawy przez
powierzchniowe dwukrotne utrwalenie  emulsiomi  kationowymi  K1/70
z posypaniem kazdej warstwy grysami twardymi o odpowiedniej frakcji .

4.2. Urzqdzenia obce

@3

4.4,

5.

5.1,

W pasie drogowym przebudowywanej ulicy wystepujg urzqadzenia uzbrojenia
podziemnego terenu tj.:

kable telefoniczny

kable energetyczne

wodociqg (przytgcza poprzecznie)

gazocigg

Skrzynki zasuw sieci wodociggowej i gazowej oraz studzienki telekomunikacyjne
znajdujgce sie w pasach drogowych wymagajg regulacii wysokosciowe.

Leszczynowq, ul. Kréotkgi ul. Jasminowq ze wzgledu na zty stan techniczny
|
|

Punkty topograficzne
W pasie drogowym nie zlokalizowano zadnych punktéw topograficznych.
Odwodnienie

Na remontowanej drodze brak jest kanalizacji deszczowe.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Omawiana droga fj.:

-Droge gminng Nr 100765C ul. Dtuga w Krobi gmina Lubicz zaprojektowano

"

o parametrach klasy ,, D

5.1.1 Parametry dla drog wymienionych w p-cie 5.1:

1. Predkos$¢ projektowa drogi wynosi: 30 km/h.
2. Szeroko$¢ jezdni - 5,0m

Odprowadzenie wod z jezdni dwustronnie powierzchniowo w pobocza.
3. Pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe - 3,0%.



5.2

4. Nawierzchnia jezdni na projektowane] podbudowie z kruszywa tamanego
wapiennego o fr. 0-31,5mm i gruboici 10cm na ktérej bedzie utozona dolna
warstwa z kruszywa asfaltowego sortowanego z recyklingu o grubosci écm i fr. 5-
20mm. Tak wykonana podbudowa zostanie utrwalona powierzchniowym
dwukrotnym spryskiem emulsjq kationowq K1/70 z posypaniem grysami twardymi,
pierwsza warstwa o fr. 5-8mm, druga warstwa o fr. 2-5mm.

5. Pobocza umocnione o szerokosci 2 x 0,60m.

6. Dostepno$¢ do drogi nie ograniczona.

Wplyw drogi na srodowisko

Projektowana trasa biegnie po istniejacej drodze i obstuguje gospodarstwa

domowe i posesje zlokalizowane przy tej drodze. Charakterystycznym dia

drég gruntowych jest duza emisja pytdw podczas eksploatacii oraz

rozmywanie i deformacja nawierzchni przy opadach. Rozwigzaniem jest

zastgpienie jezdni gruntowej jezdniq wzmocniong podbudowami z kruszywa
tamanego wapiennego o grubosci 10cm i kruszywa asfaltowego sorfowanego

z recyklingu o grubosci écm z powierzchniowym  dwukrotnym utrwaleniem

emulsjami  kationowymi z posypaniem grysami twardymi. Dzigki tym zabiegom

polepszony zostanie komfort jazdy. Poniewaz projektowane drogi obstugujg
téwnie ruch miejscowy nie spowoduje to wzrostu emisji zanieczyszczen

i hatasu, a wrecz przeciwnie - spowoduje jego zmniejszenie.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Na odcinku drogi ul. Dtugiej - droga gminna Nr 100765C od km 0 + 000 do km

0 + 683 nalezy wykona¢ profilowanie istniejacej jezdni z nadaniem wymaganych
spadkéw podtuznych i poprzecznych. W czasie profilowania nadmiar
istniejacego kruszywa w miejscach zawyzonych zostanie przemieszczona

W miejsca znacznie zanizone.

6.1. KONSTRUKCJA JEZDNI | ZJAZDOW PUBLICZNYCH W ISTNIEJACE ULICE

Nalezy wykonac:
« Profilowanie poprzeczne i podtuzne istniejacej nawierzchni jezdni z kamienia
tamanego wapiennego
e Wykonaé warstwe dolng podbudowy z kruszywa tamanego wapiennego o fr.
0-31,5mm gr.10cm
o Utozy¢ warstwe z kruszywa asfaltowego sortowanego z recyklingu o grubosci 6écm
i fr. 5-20mm
« Wykonaé powierzchniowe utrwalenie podbudowy jezdni przez dwukrotny sprysk
emulsjami kationowymi K1/70 z posypaniem grysami twardymi:
e pierwsza warstwa o fr. 5-8mm
e druga warstwa o fr. 2-5mm

6.2 KONSTRUKCJA REMONTU ISTNIEJACEGO ZJAZDU Z DR. POWIATOWEJ NR 2009

na droge gminng Nr 100765C od km 0+000 do km 0+020 o powierzchni 143,00m?:

- Wykonanie koryta o gteb. 35cm o szer. 3,5m

- Warstwa odsqgczajgca z piasku o gr.5cm

- Warstwa dolna podbudowy z gruzu betonowego fr. 4-63mm o grubosci po
zageszczeniu 15cm utozona na catej szerokosci jezdni i zjazdu.

- Warstwa gérna podbudowy z grysu wapiennego fr.16 - 25mm o grubosci
Po zageszczeniu 8cm utozona na catej szerokosci jezdni i zjazdu.

- Warstwa wigzgca z masy mieszanki mineralno bitumicznej grysowo-
zwirowej o grubosci 4cm

- Warstwa écieralna z masy mieszanki mineralno bitumicznej grysowo-
zwirowej o grubosci 3cm




6.3. KONSTRUKCJA POBOCLZY
Pobocza o szerokosci 2x0,60m przy drodze o tqcznej dtugosci z poboczami przy
ziazdach 813,00m i powierzchni 975,60m?2 zostang wykorytowane na gt. do 20cm.
Warstwe dolna podbudowy poboczy wykona¢ z gruzu betonowego fr.4-63mm
o grub.15cm po zageszczeniu, natomiast warstwe géma wykonac z kruszywa
pospotki drogowej sorfowane] fr.0+31,5mm o grubosci Scm. Projektuje  sie
spadek jezdni daszkowy dwustronny 3,0%, poboczy 3,0%.

6.3. Zjazdy do posesji
Nie przewiduje sie budowy zajazdoéw do posesji

6.4. Niweleta
Niweleta drog nawigzuje do rzednych wysokosciowych istniejgcego terenu.

6.5. Odwodnienie
Odwodnienie  nawierzchni  zapewniajq spadki  niwelety,  pochylenie
poprzeczne daszkowe jezdni | pobocza.

6.6. Urzgdzenia obce

W czasie prowadzenie robdét ziemnych w miejscach wystgpienia uzbrojenia
infrastruktury podziemnej wykazanego na planie sytuacyjno — wysokosciowym
wykonaé przekopy poprzeczne celem ich zlokalizowania. Wskazane jest
prowadzenie prac ziemnych w tych miejscach sposobem recznym.

7. UWAGI KONCOWE

lezwolenie na  prowadzenie robét  remontowych nalezy  uzyska¢ od
administratora pasa drogowego  Zarzgdu Drog Gospodarki  Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu. Istniejgce znaki drogowe odnowi¢ lub wymieni¢ na nowe
i pozostawi¢ w obecnych miejscach.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego
i zabezpieczenia robét na Terenie Budowy, az do zakonczenia i odbioru

. kohcowego robot. W czasie wykonywania roboét  Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenida zabezpieczajgce
takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewnigjgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapdr
i znakéw, dia ktérych jest fo nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktérych fre$¢ musi odpowiadaé wymogom Prawa
Budowlanego. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene przetargowq. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac
w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego. Podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczqcych ochrony §rodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzerh lub ucigzliwoéci dla oséb lub
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wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na  Srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwosciq powstania pozaru.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywadé sprawny wymagany sprzet przeciwpozarowy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw dotyczacych
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiqgzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnicjgcych odpowiednich wymagan.
Wykonawca zapewni wyznaczenie trasy drogi w  terenie jak réwniez jej
inwentaryzacje powykonawczg  przez uprawniong jednostke wykonawstwa
geodezyjnego.
Roboty zZiemne w obrebie uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac recznie.
Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia
wiascicieli mediow z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Z.dzislaw > yechowicz
upr. bud. do afia robotami
(] l',-
4
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

do projektu remontu drogi gminnej gruntowej utwardzonej wraz z odnowieniem
organizacji ruchu w ul. Dtugiej - droga gminna Nr 100765C od km 0 + 000 do km O + 683
w miejscowosci Krobia gmina Lubicz;

LOKALIZACJA: ul. Dtuga - droga gminna Nr 100765C na dz. Nr 131/7, 152/3, 133/16,
154/1, 289/7, 168/1, 154/4, 167/25,132/10, 174/4,173/11 obreb m.

Krobia, Gmina Lubicz

BRANZA: drogowa
INWESTOR: Zarzgdu Drég Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ul. Torunska 36; 87-162 Lubicz

1. Czesc ogodlina.

1.1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowy
zakres rodzaju robot drogowych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi przy remoncie drogi gminnej ul. Diugiej w miejscowosci Krobia na terenie gminy
Lubicz.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi:

- Zlecenie inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z 2003r).

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji poszczegolnych etapow.
Zakresem robot objeto remont istniejgcych drogi gminnej gruntowej utwardzonej wraz

z odnowieniem organizacji ruchu w ul. Dtugiej - droga gminna Nr 100765C od km
0 + 000 do km 0 + 683 w miejscowoici Krobia gmina Lubicz. taczna dtugosc
remontowanej drogi projektowana jest na dtugosci 0,683km. Kolejno$¢ realizaci
poszczegdinych etapéw remontu drogi o szerokosci 5,0m nalezy wykonac zgodnie
z dokumentacijq oraz opisem technicznym.




3. Wykaz istniejgcych obiektéw podlegajgcych adaptaciji lub rozbidrce.
W obrebie przedmiotowej drogi gminnej brak jest obiektow podlegajgcych adaptacii
lub rozbidrce.

4. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu mogacych

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W ramach przedmiotowej inwestyciji w obrebie istniejgcej drogi gminnej na czas
prowadzonych robot budowlanych nalezy wytqczy¢ z uzytkowania remontowany
odcinek.

Teren winien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych.

W trakcie prowadzonych robot nalezy przestrzegac¢ obowigzujgce warunki BHP

i zgodnoié prowadzenia prac z obowiqzujacqg sztukg budowlang. Transport materiatow
odbywac¢ sie bedzie w ramach utwardzonych nawierzchni na biezqco.

5. Informacje dotyczqce przewidywanych zagrozen podczas realizacji
robot remontowych budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen

oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

W trakcie realizacji remontowych robot budowlanych zachowaé szczegoing
ostroznos¢. Zakres przewidywanego zagrozenia nalezy wydtuzy¢ do czasu ukonczenia
catosci robot budowlanych, poniewaz realizowany bedzie w otoczeniu czynnej drogi
gminnej. Nalezy réwniez zwrécic szczegdlna uwage na prace w poblizu przebiegu tras
instalacyjnych oraz robot zwigzanych z uzytkowaniem sprzetu drogowego.

6. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniv miejsca prowadzenia robot

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

W razie koniecznoéci na czas prowadzonych prac remontowych sporzadzic€ plan
komunikaciji.

7. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystagpieniem do robot budowlanych Kierownik robot winien udzielic
zatrudnionym pracownikom instruktazu w zakresie obowigzujgcych wymagan BHP oraz
okredli¢ kolejno$é prowadzonych czynnosci wynikajgcych z przyjetej technologii.

W zakresie szkolenia nalezy ujgc:

- szkolenie wstepne,

- instruktaz ogdliny zwigzany z przepisami BHP oraz instruktaz stanowiskowy

z szczegdlnym uwzglednieniem tematdéw: praca w poblizu urzgdzen energetycznych
pod napieciem, i wod. -kanalizacyjnych, praca w poblizu ruchu drogowego i roboty
drogowe, ogdlnobudowlane, jak rowniez wspdtpraca z urzgdzeniami i sprzetem
technicznym. Odbycie szkolenia w w/w zakresie nalezy odnotowac w dokumentacii
prowadzonej przez wykonawce robot.

7.1. Okreélenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

W razie wystgpienia zagrozenia Kierownik robot obowigzany jest do zorganizowania
doraznej pomocy dla poszkodowanych i zabezpieczenia miejsca przed zmiana stanu,
jaki powstat w wyniku katastrofy oraz zawiadomi¢ niezwtocznie wiasciwy terenowo
organ nadzoru budowlanego, policje, itp.

7.2. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

W trakcie prowadzonych robot budowlanych, zatrudnieni pracownicy winni




przestrzegac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiada¢ wymagane srodki
ochrony indywidualnej jak kaski, rekawice, itp.

7.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

Projektowane remontowe roboty budowlane pod wzgledem technologicznym nie
stanowiqg szczegdlnego zagrozenia.

8. Zasady sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,

wyrobow, substanciji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.
W trakcie prowadzonej inwestycji nie przewiduje sie stosowanie materiatow lub
substancii szczegodlnie niebezpiecznych. Pozostate materiaty budowlane dowozone
bedq sukcesywnie na plac budowy w ramach postepu robot z zachowaniem
obowiqzujgcych przepiséw BHP.

9. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umotzliwiajgcg

szybkqg ewakvacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Znikomy zakres robot budowlanych okreslonych dla projektowanego remontu drogi
gminnej oraz znaczna przestrzehn w obrebie istniejacej dziatki umozliwia szybkg
ewakuacije na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

10. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych

urzgdzen technicznych.

Catos¢ dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej

eksploatacji maszyn przechowywana bedzie u wykonawcy robot.

11. Wykaz ustaw , rozporzgdzen i przepisow niezbednych do

przygotowania

+Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

1. Ustawa z dnia 16.04.2004r o zmianie ustawy- Prawo budowlane (Dz.U. nr 93,
poz. 888 z 2004r),

2. Ustawa z dnia 6.09.2001r o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.nr 129,
poz. 1444 7 2001r z poz. zm.),

3. Ustawa z dnia 26.06.1974r Kodeks pracy (Dz.U. nr 24, poz, 141 z 1974r z poz.zm.),

4. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa
| higieny pracy podczas eksploataciji maszyn i innych urzqgdzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.nr 118, poz.1263 z 2001r),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.022003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401
z 2003r).
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PROJEKT BUDOWLANY
WYKONAWCIY - UPROSICIONY

Remont drogi gminnej gruntowej utwardzonej wraz z odnowieniem organizacii
ruchu w ul. Diugiej - droga gminna Nr 100765C od km 0 + 000 do km 0 + 683
w miejscowosci Krobia gmina Lubicz;

Inwestor : Zarzqd Drog, Gospodarki Mieszkaniowej
i Komunalnej w Lubiczu
ul. Torunska 36 A, 87 — 162 Lubicz
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